EAOF 2007
VERSAO A

QUESTOES 41 A 60
ESPECIALIDADE

41 - Com relag@o aos sistemas de radio comunicagao e radio navegacdo, relacione a coluna da direita com a da esquerda e depois
marque a alternativa com a seqii€ncia correta.

1 - Sistema DME

2 - Sistema Radio Altimetro
3 - Comunicagdo em VHF
4 - Comunicagdo em HF

5 - Navegacao ADF

6 - Navegacdo VOR

( )sistema em que toda a informacdo ¢é apresentada
visualmente em instrumentos de facil interpretagdo. Com
estes instrumentos se pode selecionar e voar por qualquer
das 360 rotas disponiveis, na zona de operagao.

() sistema que fornece automaticamente a diregdo em graus
de uma estagdo transmissora de baixa freqiiéncia.

() sistema que mede a distancia obliqua entre uma aeronave
e uma estacdo de terra, apresentando no indicador uma
leitura desta distdncia em milhas néuticas.

() sistema usado para comunicacdo a longa distancia entre
avides, entre estacdes de solo ou entre avides e estagcdes
de solo, através do fendmeno de refragio.

() sistema cujo alcance depende, principalmente, da altitude
de voo e da existéncia ou ndo de obstaculos entre o avido
e as estagdes de solo. Tem alcance do horizonte ou linha
de visada.

() sistema que tem por finalidade fornecer, com precisao, a
altura da aeronave em relagdo ao solo.

a)5-6-2-3-4-1.
b)6-1-5-4-2-3.
)4-3-6-5-2-1.
d)6-5-1-4-3-2.

RESOLUCAO: A resposta esta de acordo com a apostila Sistemas de Equipamentos Eletronicos (médulo I) , pagina 49
no 2°§, pagina 40 no 1°§, pagina 60 no 1°§, pagina 21 no 5°§, pagina 27 no 8°§ e pagina 72 no 2°§.
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42 - Com relacdo a classificacdo das ondas, segundo a propagagdo, relacione a coluna da direita com a da esquerda e depois
marque a alternativa com a seqiiéncia correta.

1 - Difragao

2 - Absorg¢ao

3 - Reflexdo

4 - Cone de Siléncio

5 - Refracdo

( ) mudanga de direcdo da onda, quando passa devidamente
através de um meio com densidades diferentes.

( ) mudanga de dire¢do da onda, ao incidir com a superficie
de um meio.

() zona com auséncia de sinal, formada na vertical da antena
do radio transmissor.

() transferéncia total ou parcial da energia eletromagnética
de uma onda para o meio material pelo qual atravessa.

( )desvio da onda eletromagnética, ao atingir obstaculos

solidos.
a)l-5-2-3-4.
b)5-3-4-2-1.
¢)3-5-4-1-2.
d)3-4-5-1-2.

RESOLUCAO: Conforme apostila de Sistemas de Equipamentos Eletronicos (médulo I), pagina 9, “classificacio das

ondas segundo sua propagacio”.

43 - O Transmissor Localizador de Emergéncia, denominado de ELT (Emergency Locator Transmiter) € o sistema destinado, em
caso de emergéncia, a fornecer uma orientagdo para o Sistema de Busca e Salvamento, cujas freqiiéncias internacionais de
socorro normalmente usadas sdo 121,5 MHZ (VHF) e 243,00 MHZ (UHF). As estagdes de escuta e recepcao de sinais de
emergéncia procuram receber com maior acuidade as chamadas de socorro no horario internacional de socorro. Esse horario é
a) dos quinze aos dezoito e dos quarenta e cinco aos quarenta e oito minutos, a contar das doze horas.

b) dos quinze aos vinte e dos quarenta e cinco aos cinqiienta minutos, a contar da hora cheia.

¢) dos quinze aos dezoito e dos quarenta e cinco aos quarenta e oito minutos, a contar da hora cheia.

d) dos quinze aos vinte ¢ dos quarenta e cinco aos cinglienta minutos, a contar das doze horas.

RESOLUCAO: A resposta esta de acordo com a Apostila Sistemas de Equipamentos Eletronicos (Modulo I), pag.: 12,
item FREQUENCIAS INTERNACIONAIS DE SOCORRO.

44 - Com relag@o aos marcadores de posicdo (MARKER BEACON), assinale a alternativa incorreta.
a) O marcador externo esta situado aproximadamente a 10,0 km da cabeceira da pista, o intermediario esta a 1,0 km
e o interno ou de aerovia, a 500 metros da cabeceira.

b) Este sistema fornece indicacdo visual e auditiva da passagem da aeronave sobre a esta¢do de radio, farol balizador, de 75
MHz.

¢) Os sinais recebidos sdo de 75 MHz (freqiiéncia portadora) modulados em amplitude por 400, 1300 ¢ 3000 KHz.

d) A relag@o entre a indicagdo visual do MARKER BEACON e os marcadores ¢ a seguinte: luz azul para o marcador
externo, luz ambar para o intermediario e luz branca para o interno.

RESOLUCAO: Conforme apostila de Sistemas de Equipamentos Eletronicos (Médulo I), pagina 70, 8° §.
O marcador externo esta situado aproximadamente a 9,0 km da cabeceira da pista, o intermediario esta a 1,0km e o

interno ou de aerovia, a 300 metros da cabeceira.
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45 - No tanque de combustivel, a unidade tanque ¢ instalada na posicao

a) horizontal.
b) inclinada.
¢) vertical.
d) depende do tipo de aeronave.
RESOLUCAOQ: Conforme apostila de Instrumentos Eletronicos (Médulo I), pagina 20, 1° §, tem-se: “A unidade tanque é

instalada na posicdo vertical no tanque de combustivel.

46 - O giroscopio computador de pontaria (GLC) recebe dados do computador de dados aéreos ( CADC ), que sdo:

a) angulo de ataque, velocidade, mach number e altitude.
b) angulo de subida, taxa de alcance e excesso de “G”.
¢) distancia do alvo, azimute ¢ elevagéo do alvo.
d) oscilacdo de ponta de asa, atitude do alvo e alcance.
RESOLUCAO: Conforme consta na apostila de Sistemas de Equipamentos Eletrénicos (Modulo IT), pagina 11 no 8° § e

inicio da pagina 12, além da figura da pagina 9.

47 - Com relagao ao sistema TIT, assinale a alternativa correta.

a) O terminal cromel em relacio ao terminal alumel é identificado pelo diametro (espessura) do terminal.

b) O circuito pulsador tem por finalidade converter tensdo desenvolvida na jung¢@o quente (corrente alternada) em tensdo
continua.

¢) Ha no mostrador do indicador, uma bandeira de aviso, cuja finalidade ¢ indicar o bom funcionamento do suprimento de
forca do sistema.

d) Existe um sistema completo do TIT para cada aeronave, independente do nimero de motores.
RESOLUCAO: Conforme a apostila de Instrumentos Eletronicos (Médulo IT), pagina 9, figura.

48 - No sistema de indica¢do do torcimetro, quando a hélice tende a acionar o motor, a tor¢ao ¢

a) positiva.

b) nula.

¢) negativa.

d) de referéncia de nulo.

RESOLUCAOQO: Conforme a apostila de Instrumentos Eletrénicos (Médulo ITI), pagina 23, 12° §.

49 - Assinale a alternativa incorreta.

a) Todos os instrumentos giroscopicos possuem um rotor.
b) O rotor giroscépico no interior dos anéis guimbal, montado universalmente, possui 1 anel guimbal e 2 graus de liberdade.
¢) O rotor no interior dos anéis guimbal pode ser montado de maneira universal ou de maneira semi-universal.

d) Nos instrumentos modernos, a rotagao ¢ obtida através de motores elétricos de 28 Volts CC ou 115 Volts AC 400 Hertz.

RESOLUCAO: A resposta correta, conforme pedida no enunciado da questio é a letra B, pois esta em desacordo com

a apostila. O correto seria dizer que:

O rotor giroscopico no interior dos anéis Gimbal, montado universalmente, possui 2 anéis Gimbal e 3 graus de

liberdade, conforme paragrafo segundo, pag. 42 da Apostila FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTOS (Médulo Unico)
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50 - Nos instrumentos que medem fungdes importantes, tais como: velocidades, temperaturas, pressoes, etc., sdo feitas marcas,
com tintas de cor, que assinalam os limites de utilizagdo estabelecidos pelos fabricantes dos motores e aeronaves. As cores
empregadas para tais marcagdes sdo: vermelho, verde, amarelo, azul e branco.

Considerando as cores acima elencadas, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira ¢ assinale a alternativa correta.

1 — Vermelha ( ) indica uma operagao normal.
2 —Amarela () mostra se houve deslocamento do vidro

3 —Verde no indicador (instrumento).
4 — Azul ( )indica limites maximos de operagdo e
5 — Branca faixa de operacdo proibida.

(' )indica o limite de operagdo econdmica,
controlando a mistura de combustivel na
situagdo  empobrecida, porém  de
seguranga.

( ) indica uma operagdo indesejavel, pode
existir perigo.

a)3-5-1-4-2.
by1-4-2-5-3.
©)2-1-3-5-4.
d)5-3-4-2-1.

RESOLUCAO: Conforme apostila de Fundamentos de Instrumentos (Médulo Unico), paginas 9 / 10 — Marcas de Utilizacio.

51 - Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale a alternativa com a seqiiéncia correta.

1- Grupo de Voo

2- Grupo de Navegacao

3- Grupo de Motor

4- Grupo Sistema de Combustivel
5- Grupo Indicadores de Posigéo
6- Grupo Diversos

() indicador de trem de pouso, indicador de flapes.

() tacometros, indicador de temperatura

() indicador radiomagnético, indicador de VOR/ILS
() velocimetro, varidmetro

() liqiidoémetro, totalizador

() volt-amperimetro, indicador de temperatura da cabine

a)6—-2-1-4-3-5.
b)3-5-2-4-1-6.
c)l1-3-1-2-6-4.
d)5-3-2-1-4-6.
RESOLUCAOQ: Conforme apostila de Fundamentos de Instrumentos (Médulo Unico), paginas 48 e 49 — Classificaciio dos

Instrumentos por Sistemas.
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52 - Considerando as afirmativas abaixo, assinale a alternativa incorreta.

a) O indicar glide slope funciona quando a aeronave recebe um sinal ILS. Informa a posicdo da trajetéria de planeio da
aeronave.

b) A bandeira NAV desaparece do mostrador sempre que a acronave estiver recebendo um sinal de freqiiéncia VOR de boa
qualidade.

¢) O ponteiro TO/FROM indica a extremidade da seta de curso que aponta para a estagdo VOR sintonizada.

d) A barra de desvio lateral indica a posicio do avido em relacdo a um sinal ILS que podera estar a direita ou
esquerda da trajetoria, trabalhando em conjunto com a bandeira HDG.

RESOLUCAO: A barra de desvio lateral........ sinal VOR ...... com a bandeira NAV, conforme apostila de Instrumentos
Giroscépicos (Modulo IV), pagina 36, item 6.

53 - Quanto as muitas fun¢des do slaving , € correto afirmar:

a) possui um servo amplificador que alimenta diretamente o giro direcional.
b) envia sinais combinados e amplificados através do indicador de curso para o RMI, sistema DME, etc.

¢) contém um sistema de escravizagdo rapida, que, apds energizagdo, inicia o processo de mistura dos sinais do indicador de
curso ¢ detetor de fluxo.

d) apo6s trés minutos, a escravizagdo rapida sai e permanece a escravizacdo lenta ou normal de dois graus por minuto.

RESOLUCAO: “O slaving também envia sinais combinados e amplificados através do indicador de curso para o RMI,

sistema DME, etc”, conforme apostila de Instrumentos Giroscépicos (Modulo IV), pagina 27, penultimo §.

54 - Sobre o detetor de fluxo € correto afirmar:

a) tem a finalidade de captar o rumo elétrico em que a aeronave esta voando e envia-lo para diversos componentes.
b) é composto basicamente de compensador poliplano, péndulo e conjunto de transmissao (bobinas).
¢) o elemento sensivel possui duas bobinas secundarias e uma bobina primaria montadas a 120° uma da outra.

d) na troca da fluxo valve néo se deve fazer a compensacao no compensador poliplano.
RESOLUCAO: Conforme exposto na apostila de Instrumentos Giroscépicos (Médulo IV), pagina 10, 3° §.

55 - Fazem parte do sistema de navegacdo — PN 101, os seguintes equipamentos fundamentais:

a) giro direcional, detetor de fluxo, slaving e indicador de curso.
b) horizonte artificial, bissola magnética, DME e ADF.

¢) ADF, giro direcional, PA e RMI.

d) detetor de fluxo, RMI, VOR e turn and bank.

RESOLUCAO: “Os equipamentos fundamentais do sistema de navegacio — PN 101, siio formados por quatro unidades:
detetor de fluxo, giro direcional, unidade de acoplamento e indicador de curso”, conforme apostila de Instrumentos

Giroscopicos (Mddulo IV), pagina 8, tltimo §.

ELETRICIDADE E INSTRUMENTOS - BEI




EAOF 2007

56 - Com relagao ao codigo do condutor 2 SS 172 C 22, as partes sublinhadas referem-se, respectivamente, a (ao)

a) letra designativa de fungdo do sistema e letra designativa de fase, massa ou termopar.
b) letra designativa de funcio do sistema e letra indicativa de segmento do condutor.
c) letra designativa de unidade e letra designativa do didmetro do condutor.

d) sufixo e a letra designativa de fung@o.

RESOLUCAO: A resposta esti de acordo com a apostila Manutencio de Circuitos Elétricos 1, cédigo para

condutores, pagina 21, 5° §.

57 - Assinale a alternativa incorreta.

a) A Unidade de Controle de Geragdo( U.C.G.) tem a fungdo de controlar o arranque gerador, tanto no ciclo de partida como
no de geragdo de corrente continua, e esse ciclo ¢ automaticamente encerrado pelo sensor de velocidade da U.C.G.,
ativado por um sinal recebido do tacogerador de NG, quando atingido o valor de 45% a 50% de NG.

b) A partida pode ser interrompida manualmente, através dos interruptores do Sistema, na eventual necessidade de abortar a
partida, em procedimentos especificos de manutengdo e para encerrar o ciclo de partida em caso de falha do circuito
automatico.

¢) As aeronaves a reagdo e turboélice possuem um Sistema de Ignigdo de alta energia denominado de unidade excitadora,
que utiliza um sistema capacitivo para prover uma alta tensdo( mais de 20.000 Volts ).

d) A condicio DESAFOGAR do Sistema de Ignicido ¢é utilizada na ventilacio do motor, para eliminar fogo ou
combustivel e gases acumulados na cimara de combustio e em procedimentos especificos de manutencio em que
haja necessidade de girar o motor com ignicao.

RESOLUCAO: A resposta esta de acordo com a apostila Sistemas Elétricos Basicos (médulo IT), pagina 40, 4° §. Onde

consta: ...... de girar o motor sem ignico.

58 - No gerador de corrente continua, o terminal D representa

a) positivo (+).

b) Massa.

¢) campo do gerador.

d) equalizacio de geradores.

RESOLUCAO: A resposta esta de acordo com a apostila Sistemas Elétricos Basicos (médulo I), pagina 47, item

“Terminais Elétricos dos Geradores”.

59 - Considere as assertivas abaixo

1- O regulador de tensdo tipo pilha de carvdo controla a corrente de campo do gerador, mantendo uma tensdo praticamente
constante com as inimeras variagdes de carga. Quando ocorre um aumento de tensio do gerador, hd um aumento na
atragdo da bobina atuante, na pressao da mola contra os discos e na resisténcia da pilha de carvao, o que provoca a
diminui¢do na corrente de campo do gerador, restaurando a tensdo de saida.

2- Sempre que a tensdo do gerador for superior em 0,35 a 0,65 Volts a mais que a tensdo da bateria e a chave “lig gerador”
estiver na posicao ligada, o relé de corrente reversa de tensdo diferencial funciona, automaticamente, conectando o gerador
a barra de forca da aeronave.

3- As luzes vermelhas do painel multiplo de alarmes estdo agrupadas na parte inferior do painel e correspondem aos Sistemas
essenciais do avido, os quais requerem uma agao imediata do piloto em caso de falha.

Pode-se afirmar que esta(do) totalmente correta(s) a(s) assertiva(s)

a) 2.
b) 3.
c)le2.
d)2e3.

RESOLUCAO: A resposta esta de acordo com a apostila Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves (médulo I), pagina 66, 2°§.
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60 - No Sistema de Indica¢do dos Trens de Pouso de uma aeronave, a condicdo “luzes vermelhas ¢ ambar acesas e as luzes
verdes apagadas” informa que

a) as trés pernas de forga estdo travadas em cima e as portas fechadas e travadas.
b) as trés pernas de forga estdo travadas embaixo e as portas fechadas.
¢) pelo menos uma das pernas nio esta travada em cima e as portas estio abertas.

d) as trés pernas de forga estdo travadas embaixo e as portas abertas.

RESOLUCAO: A resposta esta de acordo com a apostila Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves (médulo IT), pagina 54, 3°§.
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