EAOF 2007

VERSAO A

QUESTOES 41 A 60
ESPECIALIDADE

41 - As linhas de transmissao interligam o transmissor ao receptor guiando a energia entre um ponto ¢ outro. Dos tipos de linhas
de transmissdo listados abaixo, assinale o mais indicado para se obter melhor grau de desempenho com relagdo a imunidade
ao ruido.

a) Fibra optica.

b) Cabo coaxial.

c) Cabos de pares.

d) Linhas paralelas.
RESOLUCAO: Dentre as linhas de transmissio listadas nas alternativas, a fibra éptica apresenta excelente
imunidade ao ruido, melhor grau de desempenho que as demais. (pagina 61: Fundamentos de Telecomunicacdes —

MOD T)

42 - Baseado nos Fundamentos de Telecomunicagdes, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmagdes abaixo e assinale a
seqiiéncia correta.

() Para um receptor captar, sem perdas, um sinal transmitido por uma antena com polarizagdo circular a direita, sua
antena devera ter polarizacdo circular a esquerda.

() Dois sistemas de comunicagdo AM-SSB, sintonizados na mesma freqiiéncia central, podem transmitir simultaneamente
e sem interferéncias se utilizarem a USB.

() Namodulagdo PAM obtém-se uma relagado sinal/ruido idéntica a obtida com a modulagdo AM normal.

() Em um sistema de multiplexagdo FDM, o sinal de um grupo secundario ¢ obtido pela multiplexagdo dos sinais de
saidas de doze grupos primarios.

() Com a utilizacdo de técnicas de receptores super-heterédinos, os amplificadores de freqiiéncia intermediaria sdo de
faixa estreita.

a) V-F-V-F-F
b) F- F-V-F-V
¢) V-V-F-V-V
d) F-V-V-V-F
RESOLUCAO:

( F) Para um receptor captar sem perdas um sinal transmitido por uma antena com polarizacio circular a direita,

sua antena devera ter a mesma polarizacio. (pagina 13: Fundamentos de Telecomunicacdes)

(F) Dois sistemas de comunicacio AM-SSB sintonizados na mesma freqiiéncia central podem transmitir e
simultaneamente sem interferéncias se um utilizar a USB e o outro utilizar a LSB. (pagina 19: Fundamentos de

Telecomunicacoes — MOD II).

(V) Na modula¢do PAM obtém-se uma relacio sinal/ruido idéntica a obtida com a modulacio AM normal. (pagina

23: Fundamentos de Telecomunica¢des — MOD II)

(F) Em um sistema de multiplexacio FDM, o sinal de um grupo secundario é obtido pela multiplexaciao dos sinais de

saidas de cinco grupos primarios. (pagina 32: Fundamentos de Telecomunicagoes — MOD II)

(V) Com a utilizagdo de técnicas de receptores super-heterodinos os amplificadores de freqiiéncia intermediaria sao

de faixa estreita. (pagina 61: Fundamentos de Telecomunicac¢oes — MOD II)
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43 - As centrais telefonicas sdo equipamentos que permitem as comunica¢des entre pontos distantes. Abaixo sdo apresentadas
algumas caracteristicas de centrais telefonicas; assinale a alternativa correta.

a) O PBX ¢ uma central automatica comutadora que distribui as chamadas telefonicas dentro de uma area local.
b) Uma central telefonica TANDEM interliga diretamente duas centrais telefonicas instaladas em duas grandes cidades.

¢) O MODEM permite a transmissio de dados através de uma linha telefonica, adequando o sinal digital para uma
faixa de freqiiéncia de 3400 Hz.

d) A utilizagdo em grande escala do sistema telefonico para a transmissdo de dados decorre das intimeras vantagens
apresentadas por esse sistema para esse fim.

RESOLUCAO: O MODEM adapta os sinais digitais, adequando suas caracteristicas para trafegar nas linhas telefonicas
na faixa de freqiiéncia de 300 a 3400 Hz, evitando a degradacio do sinal e perda da informacao. (paginas 80 e 81:

Fundamentos de Telecomunica¢oes — MOD II).

44 - Marque a alternativa que apresenta o equipamento de bordo que ¢é responsavel pela transmissdo da identificacdo da
aeronave, de forma automatica, aos orgios ATC.

a) ADF.
b) Transponder.
¢) Transmissor VHF.
d) Transmissor VOR.
RESOLUCAO: Resposta na pagina 60 da apostila de Navegacio e Trafego Aéreo (Modulo 1) onde esta definida a fungio

do Transponder.

45 - Uma aeronave, para voar de um ponto “A” a um ponto “B”, localizados em meridianos diferentes, utilizando a rota
ortodromica,

a) corta os meridianos em angulos iguais.

b) corta os meridianos em angulos diferentes.

¢) desloca-se sobre o mesmo meridiano, em toda a rota.
d) desloca-se sobre o paralelo correspondente, em toda a rota.

RESOLUCAO: Conforme consta na pagina 69 da apostila de Navegacio e Trafego Aéreo, modulo IT.

46 - Qual a hora legal (HLE) em Manaus-AM (Fuso Q), quando em uma localidade de longitude 150°E sdo exatamente 06:00
HLE?

a) 00:00 horas, do mesmo dia.
b) 16:00 horas, do dia anterior.
¢) 20:00 horas, do mesmo dia.
d) 20:00 horas, do dia anterior.

RESOLUCAO:

Conforme consta nas paginas 43 e 45 da apostila de Navegacio e Trafego Aéreo, modulo II, a resolucio é a seguinte:

- Primeiramente calcula-se o n° do fuso onde encontra-se a localidade: 150° : 15 =10;

- Como a longitude é leste, o valor sera negativo: -10;

- Calculamos entdo a hora UTC aplicando a formula UTC=HLE+(Fuso). Teremos o valor de —4. Como o resultado é
negativo significa que em Greenwich a data é de um dia anterior ao da localidade considerada. Como o dia termina as 24
horas, substraimos o valor encontrado (-4) e teremos a hora UTC do dia anterior ao da localidade considerada, ou seja,
20:00 UTC.

- Aplicando novamente a formula UTC=HLE+(Fuso), calculamos a hora legal em Manaus, que encontra-se no fuso +4

(fuso Q):
HLE =20 — 4 = 16:00HS. Como o resultado foi positivo, a hora legal em Manaus pertence ao mesmo dia da hora UTC
obtida.
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47 - Quando um VOR funciona em conjunto com um DME, os sinais identificadores do VOR e do DME, segundo o contido na
apostila de Navegacgdo e Trafego Aéreo, do Curso de Comunica¢des (BCO) da EEAR, podem ser transmitidos na seguinte
seqiiéncia:

a) trés vezes para o VOR e duas para o DME.

b) duas vezes para o VOR e trés para o DME.

¢) duas vezes para o VOR e duas para o DME.

d) trés vezes para o VOR e uma unica vez para o DME.

RESOLUCAO: Conforme consta na pagina 51 da apostila de Navegacio e Trafego Aéreo, médulo ITI.

48 - Coloque ( F ) para Falso e ( V) para Verdadeiro nas afirmagdes abaixo. A seguir indique a op¢do com a seqiiéncia correta.

() Sob o “Efeito do Litoral”, as informagdes do instrumento de bordo da aeronave podem variar mais de trinta graus em
relacdo a posigdo correta de um radio farol.

() O transmissor do LOCALIZER possui a mesma poténcia de transmissdo do transmissor do GLIDE SLOPE, ou seja, 10
a 12 watts.

() A antena rombica ¢ uma antena unifilar suplementar do equipamento ADF.
() A operagdo do RECALADA esta compreendida entre as frequéncias de 118 a 136 KHz.
a) F-V-F-F
b) V-F-V-F
c) V-F-V-V
d) F-V-F-V
RESOLUCAO:
( F ) Sob o “Efeito do Litoral”, as informacées do instrumento de bordo da aeronave podem variar mais de trinta graus

em relacio a posicido correta de um radio farol.

Pagina 9 — Apostila Navegacio e Traf. Aer - MOD III: “... as informacées do instrumento de bordo podem variar em até,
trinta graus . E o chamado EFEITO DO LITORAL.”

( V) O transmissor do LOCALIZER possui a mesma poténcia de transmissio do transmissor do GLIDE SLOPE, ou
seja, 10 a 12 watts.

Paginas 61 e 62 — Apostila Navegacao e Traf. Aer. - MOD III: (referindo-se ao LOCALIZER) “ ... possui uma poténcia
entre 10 e 12 Watts...” e (referindo-se ao GLIDE SLOPE) “ ... possui também uma poténcia de 10 a 12 Watts, ... .

( F ) A antena rombica ¢ uma antena unifilar suplementar do equipamento ADF.

Pagina 13 — Apostila Navegacio e Traf. Aer MOD III: “ ...antena unifilar suplementar, conhecida como antena SENSE, ...”
Pagina 70 — Apostila Navegacio e Traf. Aer MOD III: consta que a antena rombica faz parte do sistema direction finder.
( F ) A operacao do RECALADA esta compreendida entre as frequéncias de 118 a 136 KHz.

Pagina 71 — Apostila Navegacao e Traf. Aer MOD III: “... frequéncia de VHF entre 118 e 136MHz.”

49 - O angulo formado entre o eixo longitudinal de uma aeronave, que voa com proa magnética de 45°, e a linha que a une a uma
estagdo transmissora ¢ de 45°. Qual o QDM que esta aeronave devera utilizar para seguir em dirego a estacao?

a) 0°.
b) 90°.
c) 180°.
d) 270°.

RESOLUCAO: Paginas 16 e 20 — Apostila Navegacdo e Traf. Aer - MOD III: “... angulo ... formado entre o eixo do avido
e a linha que une o avido a estacdo ¢ chamado em navegacio, d¢ MARCACAO RELATIVA.”

“...0 QDM ¢ igual a soma dos valores da proa magnética e da marcacio relativa...”. Sendo assim, 0 QDM = 45° + 45° = 90°.
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50 - Conforme as informagdes contidas na apostila de Procedimentos de Telecomunicag¢des, modulo 2, do Curso BCO da EEAR,
coloque ( F ) para Falso e ( V) para Verdadeiro nas afirmagdes abaixo. A seguir indique a op¢ao com a seqiiéncia correta.

() Os oficiais-generais das Forcas Armadas, em servigo ativo, sdo utilizadores da Rede de Telecomunicagdes
Administrativas do Comando da Aeronautica.

() Assequéncias ZZZZ, ++++, :::: e ZZ++ podem constar do texto de uma Mensagem Telegrafica.
() O indicativo de referéncia “01/CMG/010107” esta correto.
() A abreviatura V.EXA. devera ser empregada no texto de mensagens dirigidas a oficial-general.

a) F-V-F-V

b) V-F-V-F

¢) V-F-V-V

d) F-V-F-F

RESOLUCAO:

( F ) Os Oficiais-Generais das Forcas Armadas, em servico ativo, sdo utilizadores da Rede de Telecomunicacdes
Administrativas do Comando da Aeronautica.

Pagina 25 — Apostila Procedimentos de Telecom. - MOD II: ...b) os Oficiais-Generais da AERONAUTICA em servico ativo;”

(V) As sequéncias ZZZZ, ++++, :::: e ZZ++ podem constar no texto de uma Mensagem Telegrafica.

Pagina 20 — Apostila Procedimentos de Telecom. - MOD II: aponta as sequéncias que NAO podem constar no texto das
mensagens.

( F ) O indicativo de referéncia “01/CMG/010107” esta correto.
Pagina 16 — Apostila Procedimentos de Telecom. - MOD II: “...de niumeros inteiros, SEM SEREM precedidos de zero.”
( F ) A abreviatura V.EXA. devera ser empregada no texto de mensagens dirigidas a oficial-general.

Pagina 18 — Apostila Procedimentos de Telecom. - MOD II: “e) a abreviatura VEX devera ser empregada...”

51 - Conforme as informagdes contidas na apostila de Procedimentos de Telecomunicac¢des, modulo 1, do Curso BCO da EEAR,
assinale a alternativa que contém o item que NAO constitui um dos principais fatores que asseguram a “confiabilidade” das
comunicagoes.

a) Treinamento de pessoal.

b) Equipamentos e sistemas confiaveis.

c) Praticas efetivas de manutengao e suprimento.

d) Procedimentos operacionais simplificados e padronizados.

RESOLUCAO: Pigina 46 da apostila de Procedimentos de Telecom. — MOD I:
“Os principais fatores que asseguram a confiabilidade das comunicacdes sio:

- Equipamentos e sistemas confiaveis.

- Praticas efetivas de manutencio e suprimento.

- Procedimentos operacionais simplificados e padronizados.

- Uso de diversidade ou redundancia.”

O item “treinamento de pessoal.” estd contido na pagina 47, entre os principais fatores operacionais capazes de aumentar
a velocidade das comunicacdes.
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52 - Conforme as informagdes contidas na apostila de Procedimentos de Telecomunicag¢des, modulo 1, do Curso BCO da EEAR,
a segunda letra de um indicativo de localidade identifica o pais onde ela se encontra. Qual das alternativas abaixo contém a
letra que pode ser utilizada para identificar o Brasil e aerodromos que néoe possuam estacdo que executa o AFS no Estado do
Mato Grosso?

a) B.

b) S.

c) W.

d) N.
RESOLUCAO: Pigina 127 da Apostila de Procedimentos de Telecomunicacdes — MOD I: “Ao Brasil foram
destinadas 05 (cinco) letras: B, N, D, S e W. A letra B sera utilizada quando o aerédromo, localizado em qualquer ponto

do pais, possuir uma estacio de telecomunicacoes que execute o AFS. ... As demais letras ... serdo utilizadas para

identificar aeré6dromos que NAO possuam estacio que executa o AFS.”

Pagina 128 da Apostila de Procedimentos de Telecomunicacdes — MOD I: no quadro descritivo ha a informacio de que a
letra “W” abrange o Estado do Mato Grosso.

53 - Assinale a alternativa abaixo que define os 6rgdos cujos chefes podem, em qualquer situag@o, emitir mensagens DIFCOM.

a) Subdepartamento de Operacdes (SDOP) e Divisdo de Telecomunicagdes (DTEL).
b) Subdepartamento de Operacdes (SDOP) e Divisdo de Comunicacdes, Navegacio e Vigilincia (DCNS).
¢) Estagoes de Telecomunicagdes (ECM) do Comando da Aerondutica e Servigo Regional de Protecdo ao Voo (SRPV).

d) Servigo Regional de Protecdo ao Voo (SRPV) e Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaco Aéreo
(CINDACTA).

RESOLUCAO: Definida na pagina 56 da apostila de Procedimentos de Telecomunicagées, médulo II.

54 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase abaixo.

O LOCALIZER ¢ instalado aproximadamente a do final da pista ¢ a para o lado do alinhamento da
mesma.

a) 1.000 pés / 150 metros.
b) 300 metros / 100 metros.
c) 1.000 pés/ 100 pés.

d) 300 metros / 150 pés.

RESOLUCAO: Paginas 61 — Apostila Navegacio e Traf. Aer - MOD III: “... transmissor instalado aproximadamente a
1.000 pés (300m) do final da pista e a 300 pés (100m) para o lado do alinhamento da mesma.”

55-Um sinal de 1,5 W foi aplicado a entrada de um amplificador de ganho igual a 3 dB. Pode-se afirmar que a saida do
amplificador apresentara um sinal de:

a) 1,2W.
b) 1,8 W.
c) 3,0W.
d) 4,5W.

RESOLUCAO: Um ganho de 3 dB significa multiplicar a poténcia por dois, logo a poténcia final serade2x1,5=3,0W,
conforme teoria da pagina 19 da apostila de ELETRONICA APLICADA AS TELECOMUNICACOES, MOD 1.
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56 - Analise o circuito abaixo.

R1 = B ﬁm
2t E3
) T

2+ E1

:

Dados: R1=R2=R3=8Q e E1=E2=E3=24 V.

Assinale a alternativa que corresponde a intensidade de corrente elétrica, em modulo, que passa pelo Resistor Rj,

a) 40A

b) 2,0 A

c) 1,0A

d 05A
RESOLUCAO: Uma das possibilidades de resolugiio é utilizar o “Teorema da Superposi¢io” trés vezes, sendo uma vez
para cada fonte de tensdo. Desta forma obtém-se para E1, E2 e E3, respectivamente, 1A ( 4), 1A ( T )e2A ( T ). Onde a
setas entre parénteses indicam o sentido da corrente. Somando-se as correntes de mesmo sentido e subtraindo-se da de

sentido contrario, encontramos a corrente em IR; como sendo:

IR&=2+1-1=2A
A explicaciio encontra-se nas paginas 10 e 11 da apostila de ELETRONICA APLICADA AS TELECOMUNICACOES, MOD L

57 - Observe a figura abaixo: -
200k

R1
100k

V1 _9+
= A
B

i ;

Dados: R1=100 kQ e R2=200 kQ.

No circuito apresentado, pode-se afirmar que o tensdo elétrica no ponto A, tendo como referéncia o ponto B (terra), serd
de:

a) 5V,
b) 20 V.
c) -5V.
d) —20V.

RESOLUCAQO: A explicacio encontra-se na pagina 116 da apostiia de ELETRONICA APLICADA AS
TELECOMUNICACOES”, MOD 1.

O circuito trata-se de um Ampliador Operacional sendo usado em malha aberta, onde o ganho é dado por:
R 200
=L T = 2=V, =AxV, =-2x10=-20volts
R, 100
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58 - Convertendo-se o ntimero binario 1101, para o sistema de numerag@o decimal, encontra-se:

a) 10
b) 12.
¢) 13.
d) 15.

RESOLUCAO: Utilizando a técnica indicada nas paginas 6 e 7 da apostila de ELETRONICA APLICADA AS
TELECOMUNICACOES, MOD 2, temos que 1101, representa em numeracio decimal:

N=1x23 +1x22 +0x2! +1x2% = [x8+1x4+0x2+1x1=8+4+0+1=13

59 - Observe a figura abaixo:

o —

B

C

Analisando o circuito 16gico acima, pode-se afirmar que a expressdo booleana que melhor representa a saida S é:

a) AeB®C.
b) A+B+C.
¢c) AeB+C.
d) A+BeC.

RESOLUCAO: A saida S é a operaciio OR (+ ) entre a variavel C e a operacio AND ( e )entre as variaveis A e B. Desta
forma a saida S sera: S=A-B+C

A soluciio pode ser verificada pela teoria exposta nas paginas 29 e 30 da apostila de “ELETRONICA APLICADA AS
TELECOMUNICACOES”, MOD II.

60 - Leia o texto abaixo e marque a alternativa que preencha corretamente as lacunas.

“Um sinal original analdgico, com largura de banda (W) de 4 kHz e modulado pela técnica PCM (Pulse Code Modulation),
com codificagdo de sete bits, sera amostrado por uma taxa de amostras por segundo ¢ tera uma taxa de
transmissao de kbps.”

a) 6000 /56
b) 6000 /64
¢) 8000/56
d) 8000/ 64

RESOLUCAO: A explicacio encontra-se na pagina 139 da apostiia de ELETRONICA APLICADA AS
TELECOMUNICACOES, MOD 2.

Para se determinar a taxa de amostragem devemos multiplicar por dois a largura de banda:
Taxa de amostragem =2 x W =2 x 4000 = 8000 amostras por segundo.

O calculo da taxa de transmissao sera o produto da taxa de amostragem pelo nimero de bits usados para codificar cada
amostra, logo:

Taxa de transmissao = taxa de amostragem x niumero de bits = 8000 x 7 = 56 kbps.
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