EAOF 2007
VERSAO A

QUESTOES 41 A 60
ESPECIALIDADE

41 - Informe se ¢ verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre para-quedas freio da aecronave F-5; a seguir, marque a
alternativa com a seqiiéncia correta.
() Promove a aceleragdo da aeronave, minimizando o numero de decolagens abortadas.
() O seu uso provoca um aumento consideravel na manutengdo dos freios da aeronave.
() Nao pode ser utilizado durante o pouso sobre pistas glaciais ou molhadas, por ser ineficiente nestas condigdes.

() Apresenta como desvantagem uma diminui¢do na seguranga de voo sob condi¢gdes de emergéncia, como por exemplo
no caso de pouso sobre pistas curtas.

a) V-F-F-F
b) V-V-F-V
) F-V-V-V
d F-F-F-F

RESOLUCAO: Conforme bibliografia: Apostila Para-quedas Freio de Aeronaves (Médulo Unico), pag. 6:

O para-quedas freio da aeronave F-5:

- promove a desaceleracdo da aeronave, produzindo alta forca de desaceleracao;

- 0 seu uso provoca uma reducio consideravel na manutencao dos freios da aeronave;

- durante o pouso sobre pistas glaciais ou molhadas, uma larga porcentagem de frenagem é completada pelo para-quedas

de desaceleracio; e

- apresenta como vantagem um aumento na seguranca de voo sobre condicoes de emergéncia, como por exemplo no caso
de pouso sobre pistas curtas.

Portanto, todas as afirmativas sao falsas: F-F-F-F (alternativa D)

42 - Qual componente do para-quedas freio da acronave F-5 faz a unido do para-quedas a aeronave?

a) Tirante.

b) Velame.

c) Para-choques.
d) Linhas de brida.

RESOLUCAO: Conforme bibliografia: Apostila Para-quedas Freio de Aeronaves (Médulo Unico), pag. 6, item 2.
“As linhas de brida seguram o para-quedas piloto, bolsa do velame e velame, um ao outro, enquanto os tirantes unem

os para-quedas a aeronave.”

43 - Marque a opgdo que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

“O velame do para-quedas freio da aeronave F-5 tem pés de diametro e ¢ composto por gomos e
linhas de suspensdo.”

a) 15/8/8
b) 36/8/8
¢) 15/20/20
d) 36/20/20

RESOLUCAO: Conforme bibliografia: Apostila Para-quedas Freio de Aeronaves (Médulo Unico), pag. 6, item 3, letra a.

“O velame tem o diametro de 15 pés. Ele ¢ composto por 20 gomos e 20 linhas de suspensao.”
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44 - Marque a opgdo que completa corretamente a lacuna da assertiva abaixo.

A inspecdo da mola do para-quedas piloto (do para-quedas freio da aeronave F-5) deve ser feita a cada dias.

a) cinco
b) dez

¢) quinze
d) vinte

RESOLUCAO: Conforme bibliografia: Apostila Para-quedas Freio de Aeronaves (Médulo Unico), pag. 7, item 3, letra h.

“A inspecao da mola do para-quedas piloto deve ser feita a cada dez dias.”

45 - Qual das afirmativas abaixo, sobre para-quedas freio da aeronave F-5, é incorreta?

a) Uma luva resistente a chamas cobre 19 pés do tirante para protegé-lo de queimaduras e abrasoes.
b) A linha de brida do apice do velame ¢ usada para ligar as linhas do apice do velame a bolsa de desenvolvimento.

¢) Os para-choques sdo presos do lado de fora da trama dos tirantes, para proteger a trama dos tirantes ao redor dos elos de
ligagdo contra abrasao.

d) O punho de abertura ¢ usado para segurar a mola de ejecdo do para-quedas piloto, comprimida e fechada pelo
fechamento das abas da bolsa de desenvolvimento, até que o para-quedas seja instalado na aeronave.
RESOLUCAO:

Conforme bibliografia: Apostila Para-quedas Freio de Aeronaves (Modulo Unico), pag. 7, item 3, letras d, e, f, g.
“Uma luva resistente a chamas cobre 14 pés do tirante para protegé-lo de queimaduras e abrasoes.”

“A linha de brida do apice do velame é de 12 polegadas de comprimento e é usada para ligar as linhas do apice do velame

a bolsa de desenvolvimento.”

“Os para-choques siao presos do lado de fora da trama dos tirantes para proteger a trama dos tirantes ao redor dos elos

de ligacdo contra abrasio.”

I3

“O punho de abertura é usado para segurar a mola de ejecdo do para-quedas piloto, comprimida e fechada pelo
fechamento das abas da bolsa de desenvolvimento, até que o para-quedas seja instalado na aeronave.”
Portanto a unica afirmativa INCORRETA ¢ a constante da alternativa “A”, pois uma luva resistente a chamas cobre

14 pés do tirante para protegé-lo de queimaduras e abrasdes e ndo 19 pés, conforme consta na alternativa.

46 - Em qual das alternativas abaixo nfio consta uma providéncia correta a ser tomada no caso de o para-quedas de emergéncia
entrar em contato com agua salgada?

a) O para-quedas deve ser aberto imediatamente.

b) O para-quedas sera inspecionado cuidadosamente quando dobrado.

¢) O velame e as linhas de suspensio serio torcidos para espremer a agua.

d) O velame e as linhas de suspensio devem ser lavados com agua corrente durante 10 minutos.

RESOLUCAOQO: Conforme bibliografia: Apostila Para-quedas de Emergéncia, pag. 06, assunto: Cuidados especiais , item 4.
“ O velame e as linhas de suspensio nunca serao torcidas para espremer a agua.”

Portanto a alternativa “A” apresenta uma providéncia incorreta a ser tomada no caso de o para-quedas de emergéncia
entrar em contato com agua salgada .
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47 - Informe se ¢ verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo, sobre para-quedas freio da aeronave F-5; a seguir
marque a alternativa com a seqiiéncia correta.

() A linha de brida do apice do velame mede 12 polegadas de comprimento.
() A linha de brida do para-quedas piloto mede 49 polegadas de comprimento.

() A linha de brida do apice do velame ¢ feita de trama de nylon com um elo de 7 polegadas sobre uma extremidade e,
sobre a outra, um elo de 2 polegadas.

(' ) A linha de brida do para-quedas piloto ¢ feita de trama de nylon com um elo de 7 polegadas em cada extremidade

¢) V-V-F-F
d) F-F-F-F
RESOLUCAO:

Conforme bibliografia: Apostila Para-quedas Freio de Aeronaves (Médulo Unico), pag. 7, letra e.

“A linha de brida do apice do velame ¢é de 12 polegadas de comprimento e é usada para ligar as linhas do apice do velame
a bolsa de desenvolvimento. A linha de brida do apice é feita de trama de nylon com um elo de 7 polegadas sobre uma
extremidade , e sobre a outra, um elo de 2 polegadas.

A linha de brida do para-quedas piloto é de 49 polegadas de comprimento e é usada para ligar o para-quedas piloto a
bolsa de desenvolvimento.e a linha de brida do dpice. A linha de brida do para-quedas piloto é feita de trama de nylon
com um elo de 7 polegadas em cada extremidade.”

Portanto, todas as afirmativas sao verdadeiras: V-V-V-V, conforme consta na alternativa “A”

48 - Quanto as providéncias cabiveis, por ocasido da dobragem de um para-quedas de emergéncia que teve contato com a agua
salgada, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para os procedimentos abaixo. Depois assinale a alternativa com a seqiiéncia
correta.

() Se o para-quedas estiver perfeito, recolher ao PAMALS.

() Se o para-quedas estiver danificado ou deteriorado, devera ser armazenado na OM.

( ) O para-quedas deteriorado em condigdes anormais devera aguardar o parecer do PAMALS para posterior
recolhimento.

() O para-quedas danificado ou deteriorado deve ser retirado de servigo com o parecer do setor de Engenharia da OM.

b) V-F-V-F
¢) F~-F-F-F
d) F-F-V-V

RESOLUCAO: Conforme bibliografia: Apostila Para-quedas de Emergéncia, pag. 06, assunto: Cuidados especiais, item 5.
“Se por ocasido da dobragem houver sinal de danificacio ou deterioracio anormal, serido recolhidos ao PAMALS, a fim
de serem retirados de servico”.

Portanto todas as afirmativas sao falsas: F — F — F — F (alternativa C)
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49 - Informe a alternativa que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

“ATO contém informacgdes sobre configuracdo, aplicacdo, fun¢do, modificacdo e dobragem do para-quedas
de assento ndo automatico de PN J

a) 14D3-11-1/50C7025-21
b) 50C7021-25/14D3-1-11
c) 50C7025-21/14D3-11-1
d) 14D3-1-11/ 50C7021-25

RESOLUCAO: Conforme bibliografia: Apostila Para-quedas de Emergéncia, pag. 07, assunto: Para-quedas de assento
da Anv. T-25, 1° parag..
“No cap. 08, da TO 14D3-11-1 contém informacgdes sobre configuracio, aplicaciao, fun¢ao, modificacdo e dobragem do

para-quedas de assento ndo automatico de PN 50C7025-21".

50 - Informe a alternativa que completa as lacunas da assertiva abaixo corretamente.

“O conjunto do para-quedas de assento ndo automatico consiste de um velame padrdo s , 0 qual
incorporam um punho de comando manual em “T” e de dois para liberar o velame”.

a) C-9P /harness / PUC-P/4

b) C-P9/invélucro / PUC-4/P

¢) C-P9/harness e invélucro / PUC-4/P

d) C-9P / harness e involucro / PUC-4/P
RESOLUCAO: Conforme bibliografia: Apostila Para-quedas de Emergéncia, pag. 07, assunto: Pari-quedas de assento
da Anv. T-25, 2° parag..
“O conjunto do para-quedas de assento ndo automatico consiste de um velame padrao C-9P, harness e invélucro, o qual

incorporam um punho de comando manual em “T” e dois PCU-4/P para liberar o velame.

51 - Marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmagdes abaixo; a seguir assinale a alternativa com a seqiiéncia correta.

() O involucro do para-quedas do assento da acronave T-25 esta localizado nas costas do assento.
() Existem dois punhos de acionamento e duas argolas em “V” no para-quedas do assento da aeronave T-25.
() O mosquetdo de soltura rapida esta localizado na almofada do para-quedas do assento da acronave T-25.

() A mola auxiliar de abertura esta localizada por fora do invélucro do para-quedas do assento da acronave T-25.

a) F-V-V-F
b) F~-F-F-V
¢) V-F-V-F
d) V-V-F-F

RESOLUCAO: Conforme bibliografia: Apostila Para-quedas de Emergéncia, pag. 07, conforme a figura desta pagina.

A 1% opcio ¢ falsa (F) porque o involucro do para-quedas esta localizado embaixo da almofada;

a 2% opcio é falsa (F) porque somente existe um punho de acionamento e uma argola em “V”;

a 3" opcao é falsa (F) porque o mosquetio se soltura rapida esta localizado no tirante de adaptacio do peito.

a 4 opcio é verdadeira (V) porque a mola auxiliar de abertura esta por fora do invélucro do para-quedas do assento da
Anv T-25.

Portanto a seqiiéncia correta é: F-F-F-V. (alternativa B)
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52 - Informe a alternativa que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

“Quando todas as linhas de suspensdo estiverem arrumadas, deverd haver pelo menos polegadas de comprimento

.9

entre a ultima e o0 debrum ;

a) quinze / aba retentora / inferior

b) quinze / al¢a de retenciio / inferior
¢) quatorze / aba retentora / inferior

d) quatorze / alga de retengdo / superior

RESOLUCAO: Conforme bibliografia: Apostila Pira-quedas de Emergéncia, pag. 18, assunto: Dobragem de para-
quedas, 1° paragrafo.
“Quando todas as linhas de suspensio estiverem arrumadas, devera haver pelo menos quinze polegadas de comprimento

entre a ultima al¢a de retenciao e o debrum inferior;”

53 - Certos numeros de OT (Ordens Técnicas) sdo relacionados nos Indices Numéricos antes de sua distribuigdo. Esses
relacionamentos previstos sdo identificados

a) pela auséncia da data da publicacio.

b) por uma diagonal antes do nimero da OT.

c) pela presenca da data da publicagdo grifada em amarelo.
d) pela presenga da palavra “index” antes do ntimero da OT.

RESOLUCAOQO: Certos niimeros de O.T. (Ordens Técnicas) sio relacionados nos Indices Numéricos antes de sua

distribuicdo. Esses relacionamentos previstos sio identificados pela auséncia da data da publicacio. (3° parag., pg 09).

54 - Quanto as Publicagdes Técnicas, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmac¢des abaixo. Depois assinale a
alternativa com a seqiiéncia correta.
() As datas impressas nas Publicagdes ndo se referem aquela de sua distribuicao.
() O numero de série de Ordens Técnicas ¢ constituido de duas ou mais partes separadas por tracos.

() A execugdo dos servicos, relacionado com as propriedades técnicas da Forga Aérea, deve obedecer as especificacdes
contidas nas Ordens Técnicas.

() As publicagdes compreendidas no Sistema de Publicagcdes Técnicas da Forga Aérea, para finalidade de controle e de
identificagdo, foram reunidas em categorias de acordo com o equipamento ou assunto especifico por elas abrangidas e
assim numeradas.

a) V-V—-F—F
b) V-F-V-V
¢) V-F-V-F
d F-F-V-V

RESOLUCAO:

E verdadeiro afirmar que as datas impressas nas Publicacdes, niio se referem aquela de sua distribuicdo. (1° parag, pg.

09)
E falso afirmar que o niimero de série de Ordens Técnicas é constituido de duas ou mais partes separadas por tracos. (5°
parag., pg. 08).

E verdadeiro afirmar que a execucdo dos servigos, relacionados com as propriedades técnicas da Forca Aérea, deve

obedecer as especificacdes contidas nas Ordens Técnicas. (3° parag., pg. 08).

E verdadeiro afirmar que as publicacdes compreendidas no Sistema de Publicacdes Técnicas da Forca Aérea, para
finalidade de controle e de identificacdo, foram reunidas em categorias de acordo com o equipamento ou assunto

especifico por elas abrangidas e assim numeradas. (4° parag., pg. 08).
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55 - Quanto a origem e ao sistema de apresenta¢do, uma Publicacdo Técnica pode ser, respectivamente:

a) Militar ou Comercial / em papel e digital.

b) Militar ou Comercial / Militar e Comercial.
¢) Brasileira ou Estrangeira / em papel e digital.
d) Brasileira ou Estrangeira / Militar e Comercial.

RESOLUCAO: Quanto 2 origem e ao sistema de apresentacio, uma Publicacio Técnica pode ser, respectivamente,

Militar ou Comercial, e Militar e Comercial. (Publicacdes Técnicas, item 3, pg. 09)

56 - Quanto a classificacdo, as Ordens Técnicas de Instrugcdo dividem-se em

a) Indice, Operagdo, Manutengio e Reparos.

b) Indice, Operagdo, Manutengio, Reparos e Catalogo de Pegas.

¢) Operagdo, Manutengdo, Reparos, Catalogo de Pecas e Com Prazo para Cumprimento.

d) Operacao, Manutencio, Reparos, Catilogo de Pecas e Manuais de Métodos e Procedimentos Gerais.

RESOLUCAO: Quanto a classificacio, as Ordens Técnicas de Instrucio dividem-se em Operacio, Manutencio,

Reparos, Catalogo de Pecas e Manuais de Métodos e Procedimentos Gerais. (Item 4 a, pg. 10).

57 - Quanto a revisdo total de uma T.O. (Technical Order), dentro do Sistema USAF, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as
afirmagoes abaixo. Depois assinale a alternativa com a seqiiéncia correta.
() Ocorre a substitui¢do da T.O. na integra.
() Trarad sempre nova data para o manual basico.
() A nova edicdo ¢ sempre acompanhada de uma nota na pagina titulo .

() Ocorre quando uma T.O. atinge 70% ou mais de alteragdes em seu conteudo.

a) F-F-F-V
b) V-V—-F-F
¢) V-F-V-F
d) V-V-V-F
RESOLUCAO:

E verdadeiro afirmar que na revisio total de uma T.O. (Technical Order), dentro do Sistema USAF, ocorre a
substituicdo da T.O. na integra. (Item b, pg. 18).

E verdadeiro afirmar que a revisao total de uma T.O. (Technical Order), dentro do Sistema USAF, trara sempre nova
data para o manual basico. (Item b, pg. 18)

E verdadeiro afirmar que na revisdo total de uma T.O. (Technical Order), dentro do Sistema USAF, a nova edicio é
sempre acompanhada de uma nota na pagina titulo .. (Item b, pg. 18)

E falso afirmar que na revisio total de uma T.O. (Technical Order), dentro do Sistema USAF, ocorre quando uma T.O.

atinge 70% ou mais de alteracdes em seu contetido. O percentual correto é 80% e nio 70% (Item b, pg. 18)
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58 - Relacione a 2° coluna de acordo com a 1% e, a seguir, assinale a alternativa com a seqiiéncia correta.

1) Requisi¢do () Usada para obtengdo eventual de Publicagdes Técnicas necessarias ao desempenho de

2) Pedido simples missoes.

( ) Visa a aquisicdo de publicagdes sem o estabelecimento de um servigo de atualizacdo
automatica.

( ) Quando se trata de reposicdo de exemplar perdido ou danificado, ja incluido em
atualizacdo automatica.

( ) Quando o uso previsto para publicacdo for breve e limitado, ndo sendo necessario o
servico de atualizacdo automatica.

a) 1-1-2-1
b) 1-2-1-2
) 1-2-222
d) 2-1-1-1

RESOLUCAO: A Requisi¢io é usada para obtencdo eventual de Publicacées Técnicas necessirias ao desempenho de
missoes. (Item 2 b, pg. 11).

O Pedido simples visa a aquisicio de publicacdes sem o estabelecimento de um servico de atualizacio automatica. (Item 2
¢, pg. 11).

O Pedido simples é usado quando se trata de reposicdo de exemplar perdido ou danificado, ja incluido em atualizacio
automatica. (Item 2 c, pg. 11).

O Pedido simples é usado quando o uso previsto para publicacdo for breve e limitado, nio sendo necessario o servico de
atualizacio automatica. (Item 2 c, pg. 11).

59 - Quanto a revisdo parcial (“Changes”) de uma T.O. (Technical Order), dentro do Sistema USAF, marque verdadeiro (V) ou
falso (F) para as afirmagdes abaixo. Depois assinale a alternativa com a seqiiéncia correta.
() Apresenta uma nova data colocada sob a data do manual bésico.
( ) E uma forma de atualizacdo, a qual sdo expedidas novas paginas.
() Deverao substituir paginas anteriores, ndo sendo simplesmente acrescentadas.

() Na pagina A (lista de paginas em vigor), sdo relacionadas as paginas que efetivamente deverdo compor o manual

atualizado.
a) V-F-F—F
b) V-V-F-V
¢) F-V-F-V
d) V-V-V-F
RESOLUCAO:

E verdadeiro afirmar que a revisdo parcial (“Changes”) de uma T.O. (Technical Order), dentro do Sistema USAF,
apresenta uma nova data colocada sob a data do manual basico. (Revisao Parcial: “Changes”, pg. 19).

E verdadeiro afirmar que a revisio parcial (“Changes”) de uma T.O. (Technical Order), dentro do Sistema USAF, ¢ uma
forma de atualizacio, a qual sido expedidas novas paginas. (Revisdo Parcial: “Changes”, pg. 19).

E falso afirmar que a revisao parcial (“Changes”) de uma T.O. (Technical Order), dentro do Sistema USAF, devera
substituir paginas anteriores, nao sendo simplesmente acrescentadas. (Revisao Parcial: “Changes”, pg. 19).

E verdadeiro afirmar que a revisio parcial (“Changes”) de uma T.O. (Technical Order), dentro do Sistema USAF, na
pagina A (lista de paginas em vigor), sdo relacionadas as paginas que efetivamente deverio compor o manual atualizado.

(Revisdo Parcial: “Changes”, pg. 19).
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60 - Das publicagdes abaixo, qual O.T. (Ordem Técnica) Abreviada descreve a seqiiéncia em que os cartdes de rotina de
inspecdo devem ser usados?

a) 1C-130E-1SL-1
b) 1C-130E-6SC-1
¢) 1C-130E-1CL-3
d) 1C-130(K)A-6WC-2
RESOLUCAO: A Ordem Técnica Abreviada de n® 1C-130E-1SL-1 nio consta na bibliografia. (Item 7, pg. 39).
A Ordem Técnica Abreviada de n° 1C-130E-6SC-1 descreve a seqiiéncia em que os cartoes de rotina de inspecao devem
ser usados. (Item 7 (2), pg. 39).
A Ordem Técnica Abreviada de n° 1C-130E-1CL-3 é uma Lista de Verificacdo. (Item 7 (2), pgs. 39 e 40).

A Ordem Técnica Abreviada de n° 1C-130(K)A-6WC-2 é um Cartio de Rotina de Inspecio. (Item 7 (1), pg. 39).
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