EAOF 2007
VERSAO A

QUESTOES 41 A 60
ESPECIALIDADE

41 - Que extintor a pressurizar deve utilizar o cilindro de pressurizagdo carregado com 80 g de CO2 para cada litro de agente
extintor?

a) De agua.

b) De espuma mecéanica.

¢) De espuma quimica.

d) De p6 quimico.
RESOLUCAO: Conforme descrito no assunto EXTINTOR COM CARGA DE AGUA (pigina 15) da apostila de
EXTINTORES, o cilindro de pressurizacio (ampola) deve ser carregado com 80 g de CO2 para cada 10 (dez) litros de

agua.

42 - Informe a op¢ao que completa corretamente a lacuna da assertiva abaixo.

Para fins exclusivos de abastecimento dos carros contra-incéndio, a Secdo de Contra-Incéndio deve possuir uma reserva
técnica de agua com volume igual a pelo menos vezes a quantidade correspondente a categoria do aeroporto.

a) duas

b) trés

¢) quatro

d) cinco
RESOLUCAO: Conforme descrito no item 2.2 — RESERVA TECNICA DE AGUA, a pigina 3 da IMA 92-06
CONSUMO DE AGENTES EXTINTORES, de 26 de maio de 1987.

43 - Informe a op¢ao que completa corretamente a lacuna da assertiva abaixo.

A area de treinamento para Bombeiros de Aerddromo constitui-se de um conjunto de oficinas, destinadas a realizagdo de
exercicios praticos de contra-incéndio ¢ salvamento. O (A) ¢ um exemplo de oficina a ser utilizada na area de
treinamento.

a) pogo

b) espaldao

¢) piscina

d) lagarta
RESOLUCAO: Conforme descrito no anexo I - AREA DE TREINAMENTO, subitem I — DEFINICAO E
FINALIDADE, as paginas 17 e 18 da IMA 92-05 ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE

SALVAMENTO E CONTRA-INCENDIO EM AERODROMOS, de 10 de dezembro de 1987.

44 - Certos vegetais, quando armazenados, sofrem a agdo de bactérias e fermentam. A fermentagdo produz calor ¢ libera gases
que podem incendiar-se. De qual combustdo trata o texto anterior?

a) Viva.

b) Completa.

¢) Incompleta.
d) Espontinea.

RESOLUCAO: conforme descrito no assunto FORMAS DE COMBUSTAO (pagina 23) da apostila de TEORIA
CONTRA-INCENDIO, combustio espontinea é a que ocorre, por exemplo, quando do armazenamento de certos

vegetais que pela acdo das bactérias, fermentam. A fermentacido produz calor e libera gases que podem incendiar.
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45 - O Plano Contra-Incéndio de Aerédromos € o documento que estabelece os procedimentos

a) a serem adotados pelos Servicos de Prevencio, Salvamento e Combate a Incéndio em Aerédromos, durante os
atendimentos as emergéncias aeronauticas, ocorridas na area de atuacio daquele Servigo.

b) e as responsabilidades previstas para o atendimento a uma situagdo de emergéncia aeronautica, definindo
responsabilidades e atribuigdes de todo o pessoal envolvido.

c) e as responsabilidades previstas para o atendimento a uma situagdo de emergéncia aecronautica, definindo
responsabilidades e atribuigdes dos Servigos de Preven¢ao, Salvamento e Combate a Incéndio em Aerédromos.

d) e as responsabilidades previstas para o atendimento a uma situagdo de urgéncia aeronautica, definindo responsabilidades e
atribuig¢des de todo o pessoal envolvido.
RESOLUCAOQ: Conforme descrito no n° 1.5.20, pagina 10 da ICA 92-1, NIVEL DE PROTECAO CONTRA-INCENDIO
EM AERODROMOS que define PLANO CONTRA-INCENDIO DE AERODROMOS como sendo o documento que
estabelece os procedimentos a serem adotados pelos Servicos de Prevencio, Salvamento e Combate a Incéndio em

Aerédromos, durante os atendimentos as emergéncias aeronauticas, ocorridas na area de atuacio daquele Servico.

46 - Marque (V) se a assertiva for verdadeira e (F) se for falsa e assinale a alternativa que aponta a seqiiéncia correta.

() Dois elementos sdo preponderantes na velocidade da combustdo: o comburente e o calor.

() As combustdes lentas sdo aquelas quando nao hé produgio de chama.

() Combustio Completa € aquela em que a queima se processa em ambiente pobre em oxigénio.

() Nos incéndios em que se queima enxofre, ou seus compostos, teremos a formagdo do gas denominado anidrido sulfuroso

(SOy).

a) F-F—-F-F

b)F-V-V-F

¢o)F-V-F-V

d)V-V-F-V
RESOLUCAO: Conforme descrito no assunto VELOCIDADE DA COMBUSTAO (p4gina 22) da apostila de TEORIA
CONTRA-INCENDIO, dois elementos siio preponderantes na velocidade da combustiio: o comburente e o combustivel, a

afirmacio ¢é falsa

47 - E um componente do extintor destinado a manté-lo pressurizado :

a) Mandmetro.

b) Valvula de alivio.

¢) Valvula de ruptura.

d) Valvula de acionamento.
RESOLUCAO: Conforme descrito no assunto CONFECCAO DOS EXTINTORES (pagina 09)da apostila de
EXTINTORES,a valvula de acionamento é um componente destinado a manter os extintores pressurizados (funciona

como tampa).
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48 - Informe a op¢ao que completa corretamente a lacuna da assertiva abaixo.

O tanque de LGE (Liquido Gerador de Espuma) do CCI (Carro Contra-Incéndio) devera ter no minimo da
capacidade do tanque de agua do referido CCI.

a) 8%

b) 12%

c) 21%

d) 22%
RESOLUCAO: Conforme descrito no assunto RECIPIENTE DE LGE (TANQUE) ,p4gina 13 da apostila CCI- Estrutura
e Operacio, o tanque de LGE devera ter a capacidade de, no minimo, 12% (doze por cento) da capacidade de agua do

CCL

49 - Marque (V) se assertiva for verdadeira e (F) se for falsa e assinale a alternativa que aponta a seqiiéncia correta.

() Toda mangueira, apds ter sido colocada em uso, devera ser inspecionada semestralmente.

() Recomenda-se que a verificagdo da resisténcia téxtil das mangueiras seja de pelo menos trés vezes a pressao de trabalho
do sistema de hidrantes.

() Os chuveiros automaticos (sprinklers) devem ter seus registros sempre abertos e sO poderdo ser fechados para
manutencao.

() Para maior seguranca, as mangueiras das caixas de incéndio ndo deverdo ser utilizadas para treinamento.

a) V-F-F-F

b)V-V-V-F

oF-V-v-V

dHF-F-V-V
RESOLUCAO:
Conforme descrito no assunto INSPECAO, MANUTENCAO E CUIDADOS COM AS MANGUEIRAS DE
INCENDIO(4.3.10.10) letra “e”, pagina 27 da NCSA 92-2, toda mangueira, apés ter sido colocada em uso, devera ser
inspecionada trimestralmente, a afirmacao é falsa.
Conforme descrito no assunto INSPECAO, MANUTENCAO E CUIDADOS COM AS MANGUEIRAS DE
INCENDIO(4.3.10.10) letra “f’, pagina 27 da NCSA 92-2 recomenda-se que a verificacio da resisténcia téxtil das
mangueiras, seja de pelo menos duas vezes a pressao de trabalho do sistema de hidrantes, a afirmacio é falsa.
Conforme descrito no assunto PROTECAO POR CHUVEIROS AUTOMATICOS — SPRINKLERS (4.4.2), pagina 28 da
NCSA 92-2 os chuveiros automaticos devem ter seus registros sempre abertos e s6 poderido ser fechados para
manuten¢io, a afirmacio é verdadeira
Conforme descrito no assunto INSPECAO, MANUTENCAO E CUIDADOS COM AS MANGUEIRAS DE
INCENDIO(4.3.10.10) letra “d”, pagina 27 da NCSA 92-2 , para maior seguranca nio utilize as mangueiras das caixas

de incéndio em treinamentos, a afirmacio é verdadeira.

50 - Numere a 2% coluna de acordo com a 1? ¢ depois assinale a alternativa que apresenta a seqiiéncia correta.

1-Risco baixo () Segdo de Material Bélico
2-Risco médio () Marcenarias, carpintaria
3-Risco alto () Casas de caldeira
() Refeitorios
a)2-3-3-1
b)3-2-3-1
c)2-3-2-2
d)3-3-3-1
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RESOLUCAO: Conforme descrito no assunto CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES QUANTO AO RISCO DE

INCENDIO,da NSCA 92-2,0RGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE PREVENCAO,
SALVAMENTO E COMBATE A INCENDIO EM EDIFICACOES DO COMANDO DA AERONAUTICA nas paginas

n° 17 e 18, a Secdo de material bélico esta classificada como sendo de Risco Médio, marcenarias, carpintaria no Risco

Alto , casas de caldeira Risco Alto e Refeitorios Risco Baixo.

51 - Num aerédromo aberto ao trafego internacional, uma das aeronaves que operam nesse aerédromo possui um comprimento
total de 35 m, com largura de sua fuselagem de 4,92 m, qual a categoria dessa aeronave?

a) 4 (quatro).
b) 5 (cinco).
¢) 6 (seis).
d) 7 (sete).

RESOLUCAO: Conforme descrito no item 2.2 DETERMINACAO DA CATEGORIA DE AERONAVES, TABELA N°1,

da ICA 92-1, NIVEL DE PROTECAO CONTRA-INCENDIO EM AERODROMOS,a categoria da aeronave é 6 (seis),

pois ela possui 35m de comprimento total e 4,92 de largura maxima de fuselagem.

52 - Qual a Categoria Requerida de um Aerddromo aberto ao trafego aéreo internacional, onde a maior aeronave regular que
opera nesse aerodromo possui um comprimento total de 53 m, com largura da fuselagem de 6,8 m?

a) 6 (seis).
b) 7 (sete).
¢) 8 (oito).
d) 9 (nove).

RESOLUCAO: Conforme descrito no item 2.2 DETERMINACAO DA CATEGORIA DE AERONAVES, TABELA N°1
e no item 2.4.2 DETERMINACAO DA CATEGORIA DOS AERODROMOS EM AEROPORTOS INTERNACIONAIS
da ICA 92-1, NiVEL DE PROTECAO CONTRA-INCENDIO EM AERODROMOS, a categoria dos aerédromos abertos
ao trafego internacional sera igual a categoria da maior aeronave regular que opera no aerédromo, portanto a categoria
requerida do referido aerédromo é 8(oito), pois € igual a categoria da maior aeronave que opera no aerédromo .ou seja,

categoria 8(oito)

53 - Numa situacdo envolvendo aeronaves na condi¢ao de socorro, a Equipe de Resgate devera

a) seguir, em comboio, a Equipe de Bombeiros até a posi¢do pré-determinada para aguardar a aeronave nessa condicdo e
acompanha-la, ap6s o pouso, até a parada total do grupo moto-propulsor, salvo se o comandante da aeronave, por meio do
Servico de Trafego Aéreo, dispensar o referido acompanhamento, conforme instru¢des especificas previstas no Plano
Contra-Incéndio e no Plano de Emergéncia do Aeroporto/Aerddromo, bem como as orientacdes emanadas do Chefe de
Equipe.

b) acompanhar, em comboio, a Equipe de Bombeiros até o local do sinistro, ou até a posicio pré-determinada para
aguardar a aeronave nessa condicdo, conforme instrucdes especificas previstas no Plano Contra-Incéndio e no
Plano de Emergéncia do Aeroporto/Aerédromo, bem como outras orientacdes emanadas do Chefe de Equipe.

¢) seguir, em comboio, a Equipe de Bombeiros até a posi¢do pré-determinada para aguardar a aecronave nessa condigdo e
acompanha-la, ap6s o pouso, até¢ a parada total do grupo moto-propulsor, conforme instrugdes especificas previstas no
Plano Contra-Incéndio e no Plano de Emergéncia do Aeroporto/Aerédromo, bem como as orientagcdes emanadas do Chefe
de Equipe.

d) acompanhar, em comboio, a Equipe de Bombeiros até o local do sinistro, ou até a posi¢do pré-determinada para aguardar a
aeronave nessa condi¢do, salvo se o comandante da aeronave, por meio do Servigo de Trafego Aéreo, dispensar o referido
acompanhamento, conforme instru¢des especificas previstas no Plano Contra-Incéndio e no Plano de Emergéncia do
Aeroporto/Aerodromo, bem como outras orientagdes emanadas do Chefe de Equipe.
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RESOLUCAO: Conforme descrito no item 2.2 EMPREGO DO CARRO DE RESGATE E SALVAMENTO NAS

EMERGENCIAS e subitem 2.2.1 ENVOLVENDO AERONAVES NA CONDICAO DE SOCORRO da MCA 92-1,
PROCEDIMENTOS PARA EMPREGO DO CARRO DE RESGATE E SALVAMENTO, numa situacio envolvendo

aeronaves na condicio de socorro, a equipe de resgate devera acompanhar, em comboio, a Equipe de Bombeiros até o
local do sinistro, ou até a posicido pré-determinada para aguardar a aeronave nessa condiciio, conforme instrucées
especificas previstas no Plano Contra-Incéndio e no Plano de Emergéncia do Aeroporto/Aerédromo, bem como outras

orientacoes emanadas do Chefe de Equipe

54 - O menor nivel de reserva técnica admitido numa Se¢do Contra-Incéndio devera corresponder a

a) duas vezes a quantidade correspondente a categoria requerida do aerodromo.

b) duas vezes a capacidade de agua de todos os Carros Contra-Incéndio (os disponiveis mais os indisponiveis por
curto prazo) dessa Secio Contra-Incéndio.

c) trés vezes a quantidade correspondente a categoria requerida do aerédromo.
d) quatro vezes a capacidade de agua de todos os Carros Contra-Incéndio (os disponiveis mais os indisponiveis por curto
prazo) dessa Se¢do Contra-Incéndio.
RESOLUCAO: Conforme descrito no item 2.3 CONTROLE SOBRE O CONSUMO DE AGUA, pagina 4, da IMA 92-06
CONSUMO DE AGENTES EXTINTORES, o menor nivel de reserva técnica admitido numa Se¢do Contra-Incéndio
devera corresponder a duas vezes a capacidade de agua de todos os Carros Contra-Incéndio (os disponiveis mais os

indisponiveis por curto prazo) dessa Seciio Contra-Incéndio.

55 - Marque (V) se a assertiva for verdadeira e (F) se for falsa e assinale a alternativa que aponta a seqiiéncia correta.
() Gases inertes sdo agentes extintores que extinguem o incéndio por resfriamento (func¢éo principal) e por abafamento
(fungdo secundaria).

() A espuma quimica ¢ obtida pelo batimento de uma mistura de 4gua com um agente espumante (extrato) e a aspiracao
simultanea de ar atmosférico através de um esguicho proprio.

() Agentes extintores sdo substancias capazes de interromper uma combustdo, quer por resfriamento, abafamento, extin¢ao
quimica (quebra da reacdo em cadeia), utilizando, inclusive, simultaneamente esses processos.

() O grafite ¢ um agente extintor que, quando aquecido (decomposto), produz 26% de seu peso em gas carbonico (CO2);
dai vem a afirmagdo de que ele nfo age somente por abafamento, agindo também na quebra da reagdo em cadeia do
incéndio.

a)F-V-V-F

b)V-F-F-V

¢o)F-F-V-V

d)V-F-V-F
RESOLUCAOQO: Conforme descrito no n° 14 AGENTES EXTINTORES, p4gina 33 e 34, do Médulo Unico, TEORIA
CONTRA-INCENDIO GASES INERTES sio agentes extintores que extinguem o incéndio por abafamento (funciio
principal) e por resfriamento (fun¢fo secundaria), a afirmacio esta incorreta.
A espuma mecénica é obtida pelo batimento de uma mistura de A4gua com um agente espumante (extrato) e aspiracio
simultinea de ar atmosférico através de um esguicho proprio, a afirmacio esta incorreta.
Agentes extintores sdo substiancias capazes de interromper uma combustio, quer por resfriamento, abafamento, extin¢cao
quimica (quebra da reacio em cadeia), utilizando, inclusive, simultaneamente esses processos, a afirmacao esta correta.
O grafite é um agente extintor que quando aquecido (decomposto) produz 26% de seu peso em gas carbonico (CO2);
dai vem a afirmaciio que ele ndo age somente por abafamento, agindo também na quebra da reacdo em cadeia do

incéndio, a afirmacio é correta.
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56 - Informe a opc¢do que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo, respectivamente.

O proporcionador tem a funcdo de o LGE (Liquido Gerador de Espuma) de seu recipiente, sendo que o seu
funcionamento é , Sem pecas

a) Expelir / mecanico / fixas.

b) Expelir / hidraulico / fixas.

¢) Succionar / mecéanico / moveis.

d) Succionar / hidraulico / méveis.
RESOLUCAOQO: Conforme descrito na letra “f” PROPORCIONADOR, pagina 14, do Médulo Unico, CCI- ESTRUTURA
E OPERACAO, PROPORCIONADOR ¢ o equipamento que tem a func¢io de succionar o LGE de seu recipiente, seu

funcionamento é hidraulico, sem pecas moveis.

57 - Informe a opgdo que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo, respectivamente.

Para encher o tanque de agua de um CCI (Carro Contra-Incéndio), por hidrante, usa-se uma tomada para abastecimento com
adaptador tipo storz de . Esse tipo de abastecimento deve ser feito com cautela, para que ndo se ultrapasse a faixa
de kg/ecm?, de pressdo interna no tanque de agua do CCI.

a)l11/2” / lal)}5.

b)11/2%/ 2a4.

c)21/2«/ 2a4.

d)212¢/ 1als.
RESOLUCAO: Conforme descrito na letra “c” INSTRUCOES PARA OPERACAO, Enchimento do Tanque de Agua,
pagina 20, do Médulo Unico, CCI- ESTRUTURA E OPERACAO, no enchimento do Tanque de Agua do CCI por
hidrante, uma tomada para abastecimento do tanque, com adaptador do tipo storz de 2 1/2* permite o abastecimento por

hidrante, sendo que o enchimento deve ser feito com cautela, jamais devendo a pressido interna no tanque ultrapassar a

faixa de 2 a 4 kg/cm’.

58 - Informe a opgdo que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo, respectivamente.

A pressdo de trabalho utilizada no extintor de espuma mecanica varia de kgf/em® sendo que a carga desse agente
extintor ¢ compostade % de LGE ¢ % de agua.

a) 10,5a12/9/91.

b) 10,5a12/21/79.

¢)13a14/9/91.

d)13a14/21/79.
RESOLUCAO: Conforme descrito na letra “a” do n°6 EXTINTOR COM CARGA DE ESPUMA, pagina 17, do Mo6dulo
l'Jnico, EXTINTOR DE INCENDIO, a pressao de trabalho utilizada no extintor de espuma mecanica varia de 13 a 14

kgf/em?, sendo que a carga nominal desse agente extintor é composta de 9% de LGE e 91% de 4gua.
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59 - Marque (V) se assertiva for verdadeira e (F) se for falsa e assinale a alternativa que aponta a seqiiéncia correta.

() O fosfato tricélcio ¢ utilizado como agente extintor no extintor de pd quimico seco.

() A espuma mecanica € classificada, de acordo com sua taxa de expansdo, como média, quando um litro de pré-mistura
produz de 200 a 1000 litros de espuma.

() O teste hidrostatico ¢ o conjunto de procedimentos feitos nos componentes dos aparelhos extintores sujeitos a pressao
permanente ou momentanea, utilizando-se, normalmente, ar como fluido.

() A manutengdo de extintores de segundo nivel ¢ de carater preventivo e corretivo. Requer execugdo de servico com
equipamento e local apropriado e realizado por empresa certificada.

a) V-V-V-V
b) F-V-V-F
¢) V-F-V-F
d) F-F-F-V
RESOLUCAO:
Conforme descrito no assunto EXTINTOR COM CARGA DE PO QUIMICO (pagina 19) da apostila de EXTINTORES,
O fosfato tricalcio ¢ utilizado como agente ANTI-HIGROSCOPICO no extintor de p6 quimico seco, a afirmacio é falsa.
(pagina 07) da apostila de EXTINTORES, a espuma mecéanica é classificada, de acordo com sua taxa de expansio; em
MEDIA EXPANSAO quando um litro de pré-mistura produz de 20 a 200 litros de espuma, a afirmacio é falsa
(pagina 26) da apostila de EXTINTORES, o teste hidrostatico é o conjunto de procedimentos feitos nos componentes
dos aparelhos extintores sujeitos 4 pressio permanente ou momentinea, utilizando-se, normalmente, AGUA como fluido,
a afirmacao é falsa.

(pagina 13) da apostila de EXTINTORES, a manutencio de extintores de SEGUNDO NiVEL ¢ de cariter preventivo e

corretivo que requer execucdo de servico com equipamento e local apropriado e realizado por empresa certificada, a
afirmacio é verdadeira.

A seqiiéncia correta é falso - falso - falso - verdadeiro

60- Informe a op¢do que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo, respectivamente.

Nos aerdédromos nacionais de categorias requeridas 1, 2 ou 3, onde, justificadamente, haja dificuldades para a
operacionalizacdo de um SESCINC com efetivo proprio, a DIRENG podera, em carater excepcional e por tempo
determinado, autorizar o funcionamento de um(a)

a) BECA.

b) TECA.

c) CECA.

d) LECA.
RESOLUCAO: Conforme descrito no assunto 4.3 BRIGADAS ESPECIAIS DE COMBATE A INCENDIO EM
AERODROMOS, 4.3.1, pagina 26 da ICA 92-1/2005, NIVEL DE PROTECAO CONTRA-INCENDIO EM
AERODROMOS, nos aerédromos nacionais de categorias requeridas 1, 2 ou 3 onde, justificadamente, haja dificuldades

para a operacionalizacio de um SESCINC com efetivo proprio podera ser autorizada pela DIRENG a instituicdo, em

carater excepcional e por tempo determinado, de BECA.
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