QUESTOES 41 A 60
ESPECIALIDADE

41 — Das alternativas abaixo é correto afirmar que
a) a poténcia reativa é a parcela transformada em campo magnético, necessario ao funcionamento de motores, transformadores
e condutores.

b) a poténcia aparente é o produto da agédo da tensdo e da corrente e é composta por duas parcelas (poténcia mecanica e
poténcia térmica).

c) fator de poténcia representa uma porcentagem da poténcia aparente que é transformada em poténcia mecanica, térmica ou
luminosa.

d) quando o fator de poténcia for menor que 1 (um) significa que toda a poténcia aparente é transformada em poténcia ativa.

RESOLUCAO:
Definigao de poténcia aparente descrita na pag. 18 da apostila “Desenho Arquitetdnico Il — Instalagdes Elétricas”.

42 — Com relagédo aos métodos do tragado de desenho, sdo verdadeiras as seguintes afirmativas:
1) no Método Falso considera-se o quadro colocado sobre a Linha de Terra e, abaixo desta, o0 Geometral.

Il) o Método do Rebatimento néo é o mais indicado, pois a imagem obtida no quadro de perspectiva resulta invertida.
IIl) no Método de Superposigdo do Geometral a planta do objeto coloca-se acima da Linha de Terra.

a) lell
b) lelll.
c) llelll
d) I el
RESOLUCAO:

As afirmacdes |, Il e Il estdo corretas, conforme descrigdes nas paginas 9, 11 e 12 da apostila Perspectivas, Sombras e Reflexos.

43 — A dimenséo a ser usada no desenho para representar 7.5 metros, utilizando-se uma escala gréafica simples de titulo 1:125 é

a) 0,6 mm
b) 6,0 mm
c) 60 mm
d) 600 mm
RESOLUCAO:
X/Y=1/Q —» X/75=1/125 —» X=7,5/125=0,06 m

X =0,06 m=60mm

44 — O plano horizontal sobre o qual se encontram apoiados os objetos cuja perspectiva se deseja representar denomina-se

a) plano objetivo.

b) quadro.

c) plano geométrico.
d) horizontal natural.

RESOLUCAO:
Conforme péagina 5 — Conceito e Definigdes da apostila “Perspectivas, Sombras e Reflexos — Teoria”.

45 — Complete a sentenca e informe a opgéo correta.

(0] é formado por duas retas que, partindo do olho do observador, se dirigem para o infinito, formando uma zona
que se cobre com a viso.

a) ponto de fuga
b) ponto acidental
¢) ponto diagonal
d) angulo 6tico

RESOLUCAO:
Conforme definigcdo na pagina 6 da apostila "Perspectivas, sombras e Reflexos — Teoria”.



46 — Com relagdo a convengdo para acabamento de pecgas, assinale a relagdo correta entre o simbolo e o tipo de acabamento

correspondente.
0,8
a) superficie polida.
0,1
b) V/ superficie polida.
0,025,
)] superficie polida.
6,3
d) superficie desbastada.
RESOLUGCAO:

0,8 representa um acabamento polido (Pag. 90 — Apostila desenho mecanico).

47 — Das afirmativas abaixo é correto afirmar que

| — Recomenda-se sempre que possivel utilizar a escala 1:1, esta escala é chamada de natural .
Il — O valor da cota se refere sempre as dimensoes reais das pegas e nunca as medidas ampliadas ou reduzidas do desenho.
IIl — A relagao entre as medidas do desenho e as dimensdes da pega denomina-se escala.

a) Somente as afirmativas | e |l estdo corretas.

b) Somente as afirmativas | e lll estdo corretas.
c) Somente as afirmativas Il e Il estédo corretas.
d) As afirmativas I, Il e lll estdo corretas.

RESOLUCAO:
Todas as afirmativas séo corretas (Pag. 99 — Apostila desenho mecanico).

48 — Assinale a Unica alternativa incorreta.

a) Todos os tipos de recartilhado s6 podem ser fino ou grosso, dependendo do tamanho do espaco entre as estrias.

b) Recartilhado é a designagdo que se da as estrias produzidas nas superficies das pegas pelo recalque de alguns tipos de
desenhos.

c) A finalidade do recartilhado € permitir um melhor apoio dos dedos ou da méo na superficie da peca ao fazer a sua
movimentagao.

d) Geralmente as estrias do recartilhado sdo simples ou cruzadas, podendo estas ainda serem paralelas ou obliquas.

RESOLUCAO:
Os tipos de recartilhados sao: fino, médio ou grosso (Pag. 97 — Apostila Desenho mecénico)

49 — Dado um hexagono com perimetro igual a 36 cm, calcular a medida da altura de um retangulo equivalente ao hexagono dado,
sabendo-se que a base do retangulo ¢ o triplo do lado do hexagono.



RESOLUCAO:

Py = perimetro do hexagono

|
RESOLUCAO 6 i S =4rea
L F L = lado do hexagono
L 3 : » = altura do retangulo
A\ a = apo6tema do hexagono
Pr=6L=36cm L=6cm

Por Pitagoras: (L)?=(a)®+(L/2)® —  p a?2=62-32— p a2=27 — a=3\/§
S (ret) =S (hexX) ——p BxH =3xLxa

Pela definicao (Pag. 44, exercicio 42 — Apostila Desenho geométrico)

H=a —» H=3\/§

50 — A curva gerada por um ponto de uma circunferéncia que rola exteriormente a outra circunferéncia, sem escorregar, denomina-se

a) cicléide.
b) epicicléide.
¢) hipocicléide.
d) hipérbole.

RESOLUCAO:
Conforme péagina 95 da apostila “Desenho Geométrico — Teoria”.

51 — As simbologias abaixo, utilizadas nos projetos de instalagdes sanitarias prediais correspondem, respectivamente,

0 O o

QO

) acaixa sifonada, a fossa séptica e a caixa retentora de gordura.
) afossa séptica, ao ralo sifonado e a caixa retentora de gordura.
)
)

o T

a caixa sifonada, ao ralo sifonado e ao ralo sifonado com grelha.
a fossa séptica, a caixa sifonada e ao ralo sifonado com grelha.

Q

RESOLUCAO:

Conforme péag. 33 da apostila “Desenho Arquitetonico Il — Instalagdes hidrossanitarias.

52 — O movimento ordenado dos elétrons livres nos fios denomina-se

a) poténcia elétrica.
b) tensao elétrica.
c) corrente elétrica.
d) poténcia ativa.

RESOLUGAO:

Apostila de Desenho Arquitetdnico Il — Inst. Elétrica
Tenséo e Corrente Elétrica — pag. 09



53 — Relacione a coluna da direita com a esquerda e depois assinale a seqiiéncia correta nas opgdes abaixo:

1) Hipsometria ( ) método que permite indicar,
rapidamente e com precisao, as
diferencas de nivel absolutas e
relativas dos acidentes.

I1) Planimetria () angulo formado pelo encontro dos
meridianos geografico e
magnético, pontando para os
respectivos NV e NM.

111) Declinagao ( )reta de unido entre duas
estacoes.

IV) Alinhamento () método de tomada de medidas no
plano horizontal.

a) ILHLIV, I
b) 11, 1V, Il 1
c) ILILIV,I
d) LIV, 1L
RESOLUGAO:

|') Topografia — médulo Il — pag. 26 (ltem: Cores e Hachuras)
I

(
( 1I') Desenho topografico — méd.| — pag. 12
(1V') Desenho topografico - méd.l — pag. 16
(11') Desenho topografico - méd.l — pag. 26.

54 — Na topografia, 0 marco designatério de pontos de onde séo feitas visadas de maior importancia chama-se

) estaca.
) estagao.
) cota.

) ponto visado.

o0 T

RESOLUCAO:

Apostila de Desenho Topografico - pag. 27
Texto IV — Item: Defini¢des e tipos de levantamentos.

55 — A Planta de Situagéo é um dos elementos constantes de um Projeto Arquitetonico, e devem constar nela as seguintes anotagdes,
exceto

a) as dimensdes do terreno.

b) as dimensdes do passeio e do logradouro.

¢) aindicagéo da orientagdo do Norte Magnético.
d) as curvas de nivel do terreno.

RESOLUGAO:

Desenho Arquiteténico | — médulo unico — pag. 18
Texto V — Plantas de situacao

Correspondem as anotagdes constantes no desenho.

56 — Qual das alternativas abaixo apresenta componentes que nao fazem parte de uma instalagao sanitaria predial?

a) Desconectores.

b) Coletores prediais.
c) Aparelhos sanitarios.
d) Metais sanitarios.

RESOLUCAO:

Instalagdes Hidrossanitarias - méd. Il — pag 23

Inst. Sanitarias

4. Elementos de uma instalagao sanitaria predial.

Os metais sanitérios séo apenas acessérios (acabamentos).

- Unica opgao que nao faz parte dos componentes que compdem uma instalagdo sanitaria predial convencional.



57 — Quais sao os elementos indicados na figura desta tesoura simples?

a) 1.Linha de tesoura, 2.asna, 3.pendural, 4.perna e 5.frechal.
b) 1.Terga, 2.cumeeira, 3.caibro, 4.estribo e 5.contra-frechal.

c) 1.Bergo, 2.linha de tesoura, 3.cumeeira, 4.tergca e 5.pendural.
d) 1.Pendural, 2.caibro, 3.perna, 4.terca e 5.asna.

RESOLUGAO: )
DESENHO ARQUITETONICO | - TEXTO IX - TIPOS DE COBERTURA — ESTRUTURA DAS COBERTURAS - P4g. 44

58 — Qual afirmativa abaixo nado corresponde a um processo para construgdo de poligonos semelhantes?

a) Processo da irradiacéo.

b) Processo das coordenadas.

c) Processo da decomposi¢éo em triangulos.
d) Processo do tridangulo de proporcionalidade.

RESOLUCAO:
Nao existe o processo coordenadas (O processo correto € o ordenadas, pg 30, apostila Desenho Geométrico )

59 — Ao implantar uma edificagdo em um terreno, deve-se levar em consideragdo a orientagdo solar. Considerando os aspectos

climaticos do Brasil, a pior situagao das aberturas de iluminagéo e ventilagdo nos compartimentos nobres esta na orientagcdo dos
quadrantes

a) Norte e Leste.
b) Leste e Sul.
)
)

c) Norte e Oeste.
d) Oeste e Sul.
RESOLUCAO:
Desenho Arquitetonico | — pag. 15 — Orientagao
Iltem: Texto lll — Terreno como elemento da construcao.

60 — Os dispositivos que contém uma camada liquida chamada de fecho hidrico para vedar a passagem dos gases nos esgotos sdo
0s

a) pressurizadores.

b) subcoletores.

c) desconectores.

d) extravasores.

RESOLUCAO:

Desenho Arquitetonico Il — Inst. Hidrossanitarias — pag. 23
Inst. Sanitarias — Elementos de uma instalagéo sanitaria predial.



