QUESTOES 41 A 60
ESPECIALIDADE

41 — Assinale a alternativa incorreta.

a) O farol de aterragem escamotedvel é utilizado durante as manobras no pétio de estacionamento e acesso a pista de rolagem
durante os pousos e decolagens.

b) A indicagédo da existéncia de fogo no motor de uma aeronave é feita por meio de luzes com as inscricdes alarme e fogo e
alarme sonoro para ambos os postos de pilotagem.

c¢) O indicador de posigdo dos trens de pouso possui as trés lampadas verdes acesas, as luzes ambar e vermelha apagadas.
Isso indica que os trens estdo travados embaixo, e as portas, fechadas.

d) As luzes de formagdo tém como finalidade fornecer informagdes referentes a atitude e a posi¢cdo do avido durante voos
noturnos de formagao.

RESOLUGAO:

Conforme apostila Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves (Modulo 1), pag. 71, paragrafo quinto — Farol de Taxi, o correto seria
dizer:
Para as manobras no patio de estacionamento e acesso a pista de rolagem durante os pousos e decolagens, utiliza-se o farol de
taxi.

42 — Assinale a alternativa incorreta.

a) A finalidade do relé de sobretensdo é proteger o sistema de forga quando houver uma sobretensdo no mesmo, evitando uma
possivel queima de algum equipamento.

b) Quando o gerador esta funcionando normalmente (produzindo 28V), a bobina do relé de sobretensé@o esta energizada, mas
nao com tensao suficiente para atrair seus contatos. Porém, se a tensao do gerador ultrapassar 32 +/-1 Volts, devido a algum
defeito no gerador ou no regulador de tensdo, a bobina do referido relé estara com campo magnético suficientemente forte
para atrair os seus contatos.

c) O relé de controle de campo é uma unidade de protegcéo que ndo apenas desconecta o gerador da barra de forga, como
também interrompe a corrente que circula pela bobina de campo, passando a produzir uma tenséo nominal de 28 Vcc.

d) Os disjuntores térmicos utilizados nos circuitos elétricos das aeronaves tém a fungdo de proteger os equipamentos elétricos
quanto a eventuais curtos-circuitos ou variagdes bruscas de corrente (transientes).

RESOLUCAO:

Conforme apostila Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves (Modulo 1), pag. 71, item RELE DE CONTROLE DE CAMPO, temos que:
O relé de controle de campo é uma unidade de protecdo que nao apenas desconecta o gerador da barra de forga, como também
interrompe a corrente que circula pela bobina de campo, passando-o a produzir somente tensao residual, e ndo uma tenséo nominal
de 28 Vcc, conforme enunciado.

43 — A identificagdo, por meio de cddigo, de todos os condutores elétricos de uma aeronave
| —facilita o servigo de manutengéo elétrica de aeronave.
Il — fornece o maximo de informagbes sobre esses condutores, necessarias ao técnico em manutengao.
IIl— diferencia os diversos tipos de aeronaves que utilizam condutores especificos.
Completam corretamente a assertiva
a) I, elll
b) 1e lll apenas.

c) Il e lll apenas.
d) lellapenas.

RESOLUCAO:

A resposta esta de acordo com a Apostila Manutengio de Circuitos Elétricos | (Médulo Unico), pag.: 21, tépico: CODIGO PARA
CONDUTORES, segundo paragrafo.



44 — Com relagdo a manutengao das baterias, assinale a alternativa incorreta.

a) A solugéo eletrolitica consiste na mistura de aproximadamente 60% de agua destilada com 40% de é&cido sulfdrico. O acido

b)

sulfarico puro tem a densidade de aproximadamente 1,840 g/cm3 . A solugdo empregada nas baterias das aeronaves da FAB
deve possuir uma densidade de aproximadamente 1,275 a 1,300 g/cms.

Uma bateria nao deve ficar muito tempo parada. Sem uso, gradativamente ela vai descarregando. Deixando-a descarregada,
durante um tempo consideravel, o sulfato de chumbo endurece, ndo reagindo mais com o oxigénio e o hidrogénio, ocorrendo
a perda de sua capacidade original. Diz-se, entdo, que a bateria esta “sulfatada”. Essa conseqiiéncia nao ocorre com uma
bateria nova, mesmo que fique muito tempo estocada.

O &cido sulfarico da solugdo eletrolitica pode provocar queimaduras dolorosas. Portanto, as pessoas que trabalham com
esses ingredientes, além de muito cuidado, devem usar 6culos, luvas de borracha, avental de borracha e protetor facial
(méscara). Quando se processa a mistura do acido com a agua, ha uma produgéo de calor intensa. Entdo, na mistura do
eletrélito, sempre adicione acido a 4gua e vagarosamente. Nunca faga o contrario, pois havera uma forte reagao, provocando
respingos de solucéo.

d) A agua que se adiciona ao eletrolito deve ser dgua pura. A agua de torneira ou de fonte ndo serve. Deve ser dgua destilada.

RESOLUCAO:

Conforme apostila Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves (Modulo 1), pag. 18, item MANUSEIO, o enunciado correto seria:

Uma bateria ndo deve ficar muito tempo parada. Sem uso, gradativamente ela vai se descarregando. Deixando-a descarregada,
durante um tempo consideravel, o sulfato de chumbo se endurece, ndo reagindo mais com o oxigénio e o hidrogénio, ocorrendo a
perda de sua capacidade original. Diz-se, entdo, que a bateria esta “sulfatada”. Por esta razdo, mesmo uma bateria nova nao
deve ficar guardada por um tempo prolongado.

45 — A folga “E“ do Sistema de Ignic&o por Magneto ocorre quando o imé alcanca

RESOLUGAO:

A resposta esta de acordo com a apostila Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves (Médulo Il), pag. 17, 32 § — Folga “ E “.

46 — Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

I — O plugue e o receptaculo de um conector elétrico, apds acoplados, séo fixados por um anel de acoplamento que faz parte do

receptaculo.

Il — O receptaculo de um conector elétrico deve possuir, somente, contatos fémeas (soquetes).

IIl — A classe “C“ de conectores elétricos refere-se a conectores pressurizados.

a
b

c
d

)
)
)
)

Somente |l é correta.
Somente Il é correta.
Somente Il e lll sdo corretas.
I, Il e lll sdo corretas.

RESOLUCAO:

Conforme apostila Manutencéo de Ckt. Elétricos | (Médulo Unico), pag. 46, 1° §.

47 — Os sinais de VOR s&o modulados em
a) 1020Hz.

b
c
d

)
)
)

1350Hz.
75MHz.
1350MHz.

RESOLUGAO:
Conforme apostila Sistema de Equipamentos Eletrénicos (Médulo 1), pag. 61, 12 §.



48 — Considerando os principios de giroscopia, é incorreto afirmar que:

a) rigidez giroscépica é a propriedade em que um rotor mantém a diregdo do seu eixo de rotagdo, desde que nenhuma forca
atue sobre ele.

b) os dispositivos giroscdpicos podem contar com um ou mais anéis guimbais.

c) em virtude de possuir apenas um anel guimbal e dois graus de liberdade, o giroscépio é considerado universal.

d) precessao giroscopica é a aplicagdo de forga no rotor, provocando um torque com conseqiiente mudanga de diregdo no eixo
de rotagéo do motor.

RESOLUCAO:
Conforme a Apostila Instrumentos Giroscopicos (Modulo ), pag. 22, paragrafo quarto, o correto seria dizer:

Em virtude de possuir apenas um anel gimbal e dois graus de liberdade, o giroscépio é considerado semi-universal.

49 — Assinale a alternativa incorreta.
a) O detetor de fluxo € composto, basicamente, de compensador poliplano, péndulo e conjunto de transmisséo (bobina).

b) O giro direcional funciona baseado no principio giroscopio da rigidez e possui dois graus de liberdade.

¢) A indicagcdo de bandeira HDG desaparece do mostrador do indicador de curso dois minutos apds o sistema entrar em
funcionamento.

d) A indicagcdo bandeira NAV desaparece do mostrador do Indicador de Curso, sempre que a aeronave estiver recebendo um
sinal de freqliéncia VOR de boa qualidade.

RESOLUCAO:

Conforme apostila Intrumentos Giroscopicos (Médulo 1V), pag. 19, paragrafo primeiro, o correto seria dizer:
O giro direcional funciona baseado no principio giroscépio da rigidez e possui trés graus de liberdade.

50 — Dispositivos utilizados nos sistemas de aeronaves que permitem a ligagéo entre as unidades dos sistemas e os tubos destinados
a conduzirem o fluido sé@o as

a) mangueiras.
b) conexdes.

c) tubulagdes.
d) porcas e luvas.

RESOLUGAO:

A resposta esta de acordo com a Apostila FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTOS (Médulo Unico), pag.: 23, TEXTO II, tépico 1
— CONEXOES.

51 — Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa incorreta.

a) Qualquer desgaste, sujeira ou falta de lubrificagdo provocara fricgéo.

b) Em geral, o giroscépio preso ou terrestre é usado numa aeronave para estabelecer referéncias em torno dos eixos pitch, roll
ou yaw.

c) Cabrada é o movimento que a aeronave executa em torno do eixo de roll.
d) O eixo de roll também é chamado de eixo longitudinal.

RESOLUCAO:
Conforme apostila Intrumentos Giroscopicos (Médulo I1), pag. 15, paragrafo quarto, o correto seria dizer:
Cabrada é o movimento que a aeronave executa em torno do eixo de pitch.

52 — Assinale a alternativa correta.

a) A Unidade Tanque é instalada na posigdo horizontal no tanque de combustivel e ha, usualmente, duas (no minimo) ou,
possivelmente, trés unidades em cada tanque.

b) O udnico fator que afeta a capacitancia do compensador é o valor K do combustivel.
c) Os fabricantes utilizam basicamente um método para individualizar a Unidade Tanque.
d) Dependendo do tipo de tanque, o compensador é montado sempre na posic¢ao vertical.

RESOLUCAO:
Conforme apostila Instrumentos Eletrénicos (Médulo 1), pag.27, paragrafo quarto, temos que:

O Unico fator que afeta a capacitancia do compensador é o valor K do combustivel.



53 — Associe as duas colunas abaixo e assinale a alternativa correta.

Coluna | Coluna ll
1- Elemento sensivel usado em aneroide.
varios tipos de mandmetros; fole

mede tanto presséo alta, como
baixa, sendo mais usado para
pressao alta

2- Capsula metédlica flexivel
confeccionada de laminas
corrugadas. E usada para
medir baixa pressdo ou
sucgao

3- Capsula metélica flexivel
totalmente vedada, confeccionada
de uma liga de niquel, prata ou
bronze. Mede pressao absoluta

4- Capta a pressdo de impacto,
que é a pressdo maxima que
se cria em frente de um objeto
quando este se move através
do ar

5- Seu movimento é dado
através da pressdo aplicada
no seu interior. O material
utilizado em sua confecgéo é o
niquel, a prata ou o bronze

tubo de bourdon.

)
)
)
)

tubo de pitot.

—~ o~ o~~~

) diafragma.

a) 3-5-1-4-2
b) 2-5-4-1-3
c) 5-1-2-3-4
d) 1-4-5-3-2
RESOLUGAO:

Conforme a Apostila Fundamentos de Instrumentos (Modulo Unico), paginas 35 e 36 — pentiltimo §, pag. 37- Diafragma, pag.37 —
ultimo §, pag. 38 — ultimo § e pag. 38 — Fole.

54 — Informe se é falso ( F ) ou verdadeiro ( V) o que se afirma abaixo e assinale a alternativa correta.
() O rotor do Giro Direcional recebe tratamento normal quanto a manutengéo e testes e é considerado o “coragdo” da unidade.

() Mesmo que a causa da desmontagem seja por tempo de uso do equipamento, o rotor do Giro Direcional tem que ser
balanceado.

() Um rotor desbalanceado causara vibragdes, ruidos indesejaveis, desgastes nos rolamentos, porém néo altera a vida util do
conjunto giroscopico.

() Indiretamente o Giro Direcional confirma os sinais provenientes do detetor de fluxo.

a) F-V-V-V
b) V-F-V-F
c) F-V-F-V
d V-V-V-F
RESOLUCAO:

Conforme a Apostila Instrumentos Giroscépicos (Modulo V), pagina 22, 3% e 4° § - MNT e Testes do GD em laboratério e pagina 23,
102 §, do mesmo titulo.



55 — Com relagao ao sistema TIT, pode-se afirmar que

a) existe um sistema completo do TIT para cada aeronave, independente do nimero de motores.

b) o par térmico usado no sistema TIT é o de ferro-constantan.

c) cada grupo de sondas deve ser ligado em série, para se obter uma temperatura média.

d) na sonda termopar, os orificios de entrada de gas se encontram na extremidade inferior da mesma.

RESOLUCAO:

Conforme apostila Instrumentos Eletrénicos (Médulo Il), pag. 09, ver figura da sonda termopar (orificios de entrada de gazes).

56 — Com relacédo ao Sistema de Controle de Tiro da aeronave F-5E, ndo se pode afirmar:

a) as informagdes do angulo de pontaria sdo enviadas do CADC (Computador de Dados Aéreos) para o visor ODU que as
transforma em sinais visuais de referéncia.

b) transmissor de angulo de ataque, computador de dados aéreos e grupo de visada sdo componentes principais do sistema de
controle de tiro.

c) o grupo de visada tem por finalidade gerar uma pontaria precisa e imediata para que o cagador possa, com seguranga, atacar
alvos aéreos e de superficie.

d) para o tiro aéreo, as variagdes no angulo de ataque s&o transmitidas do computador de dados aéreos ao giroscépio
computador de pontaria (GLC).

RESOLUCAO:

A resposta esta de acordo com a Apostila Sistemas de Equipamentos Eletroénicos (Modulo II), pag.: 11, 79§. “as informagdes do angulo
de pontaria sdo enviadas do GLC (giroscépio computador de pontaria) para o visor ODU que as transforma em sinais visuais de
referéncia”.

57 — Do que se afirma sobre o sistema indicador de torque, assinale a alternativa incorreta.
a) Torgéo positiva € quando a hélice é acionada pelo motor.
b) No transmissor de torgao, o dispositivo sensivel € composto de duas bobinas.
¢) O numero de RPM do eixo de referéncia é diferente do nimero de RPM do eixo de tor¢éo.
d) A torgéo é proporcional a quantidade de forga requerida pela hélice.
RESOLUGAO:
Conforme apostila Intrumentos Eletrénicos (Mddulo Ill), pag. 07, paragrafo terceiro, temos que:

O nimero de RPM do eixo de referéncia é igual ao nimero de RPM do eixo de torgéo.

58 — Com relagéo as fungdes dos componentes basicos do Sistema Radar, relacione a coluna da direita com a da esquerda e depois
marque a alternativa com a sequéncia correta. Alguns nimeros poderao ser utilizados mais de uma vez e outros poderado nao ser

usados.
Coluna l Coluna ll
1) Unidade ( )gera um sinal com a
Transmissora freqiiéncia em torno de 8 a
2) Visor 10 GHz.
3) Receptor () canalizagdo com o interior
. oco, cujo ar € o meio de
4) Guia de onda

propagacao das ondas.

)
)
)
)
)
)

5) Tilt () fornece imagem dos alvos
6) Antena detectados.
7) Varredura ( )a freqliéncia comumente

usada é a de 9375MHz.
( )abertura angular que a

antena percorre em
movimento  constante e
ritmado.

( )intercepta as ondas que
retornam como eco e amplia
ao maximo esse sinal.



a) 1-6-2-3-7-6
b) 6-4-7-2-6-7
c) 1-6-2-3-7-4
d)y 1-4-2-1-7-3

RESOLUGAO:

A resposta esté de acordo com a Apostila Sistemas de Equipamentos Eletrdnicos (Modulo 1), pag.: 79 e 80, item RADAR.

59 — Assinale a alternativa incorreta

a) Cada sistema TIT (Temperatura Interestagio da Turbina) consiste basicamente de: sondas sensiveis a temperatura, um
amplificador e um indicador.

b) O termopar (par térmico) do motor é a jungéo quente ou sensivel, podendo ainda ser chamado de jungéo de leitura.
c) O ponto de contato entre os metais é chamado de jungéo termo-sensivel.
d) Cada sonda possui um par térmico e a ligacéo elétrica podera ser feita de duas maneiras.

RESOLUCAO:

Conforme apostila Instrumentos Eletrénicos (Médulo 1), pag. 07, paragrafo quinto, temos que:

Cada sonda possui dois pares térmicos, cuja ligagdo elétrica podera ser feita de duas maneiras.

60 — Assinale a alternativa incorreta

a) A reatancia capacitiva (Xc) é definida como sendo a oposigao oferecida a corrente pela capacitancia de um circuito.

b) O total de capacitancia, ou seja, capacidade para armazenar elétrons, depende de trés caracteristicas fisicas que séo a area
das placas, a distancia entre as placas e o tipo de material usado para o dielétrico.

c) Capacitancia é a propriedade dada a um material ou a um circuito de opor-se a variagaéo de corrente.

d) O sistema de medi¢do de combustivel por capacitancia registra o peso do combustivel nos tanques e, com isso, obtém uma
vantagem em relagao ao sistema convencional (tipo béia), tornando a leitura final mais precisa e eficiente.

RESOLUGAO:

Conforme apostila Instrumentos Eletrénicos (Médulo 1), pag.08, paragrafo terceiro, tem-se que: Capacitancia é a propriedade dada
a um material ou a um circuito de opor-se a variacdo de tenséo.



