QUESTOES 41 A 60
ESPECIALIDADE

41 — Sobre UFT, é correto afirmar que

a) os governadores hidraulicos podem ser acionados independentemente da bomba injetora e atuam sobre a alavanca de
aceleracao da bomba.

b) os governadores mecanicos oferecem a segunda melhor precisdo de regulagdo de rotagao.
c) os dispositivos protetores contra sobrecarga e sobrevoltagem protegem o motor.
d) a TR-60 possui um dinamo de enrolamento derivado.

RESOLUCAO:
E a unica alternativa correta, segundo o mod. Unico, pag. 10 e 1° parég.: “..podem ser acionados independentemente da bomba
injetora e atuam sobre a alavanca de aceleragdo.”

42 — A respeito de Unidade de Forga Terrestre, afirma-se que

| — 0 aumento da capacidade da bateria da aeronave implica diminuicdo da autonomia de véo.
Il — no modelo TR-60, para partida em VCC, conecta-se o plugue de seis pinos na aeronave.
Il — na Hobbart JET EX IIl, na hora de ligar o motor, a chave de partida forma um by-pass (desvio) da corrente do secundario de

ignicdo, para possibilitar que o motor funcione.
Diante dessas assertivas, pode-se afirmar que

a) | e ll sdo corretas.

b) Il e lll séo corretas.

c) lelll sdoincorretas.
)

d) Il e lll sdo incorretas.

RESOLUGAO:

I — O aumento da capacidade da bateria da aeronave implica em diminuicdo da autonomia de v6o. CORRETA conforme méd. Unico,
pag. 7, item 1.5.

Il — No modelo TR-60, para partida em VCC, conecta-se o plugue de seis pinos na aeronave. INCORRETA conforme mod. Unico,
pag. 27, 5° parag.

Il — Na Hobbart JET EX lll, na hora de ligar o motor, a chave de partida forma um by-pass (desvio) da corrente do primario de
ignicéo, para possibilitar que o motor funcione. A afirmacéo na questao estd INCORRETA, conforme méd. Unico, pag. 29, 11.2.2.A

43 — Quanto ao perfil de comprimento, as limas séo classificadas em

QO

) conicas ou paralelas.

) quadradas ou redondas.
)

)

O

cbnicas ou meia cana.
chatas ou finas.

o O

RESOLUCAO:
Conforme quadro ilustrativo da pagina 32 do médulo 1 tecnologia Basica Aplicada a Eletromrcanica, as limas séo classificadas, quanto

ao perfil de comprimento em cénicas ou paralelas.

44 — Para se obter a resolugdo de um instrumento de medigao possuidor de nénio, deve-se

a) dividir o comprimento total do nénio pelo nimero de divisbes do mesmo.

b) calcular a diferenga entre a diviséo da escala fixa e a aproximagao maxima oferecida pelo instrumento.
c¢) dividir o menor valor da escala principal pelo nimero de divisdes do nénio.

d) dividir o menor valor do nénio pelo nimero de divisdes da escala principal.

RESOLUCAO:
Conforme médulo Il “Tecnologia Basica Aplicada a Eletromecanica, pagina 12, o célculo da resolugdo, obtido pela divisdo do menor

valor da escala principal pelo nimero de divisdes do ndnio, é aplicado a todo e qualquer instrumento de medi¢éo possuidor de ndnio.



45 — Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo sobre o sistema de injegéo eletronica e assinale a seqiiéncia
correta.

() Durante a fase de aquecimento do motor (fria), o sensor HEGO atua com a temperatura regulada de 300 °C.

() O motor de corrente continua do corpo da borboleta, presente em alguns modelos, atua sobre a borboleta de aceleragéo,
abrindo-a e fechando-a.

() A bomba de combustivel é o elemento que fixa a presséo de trabalho da linha.
() Ainformagéo fornecida pelo ECT é usada para efetuar o calculo do avango da ignigao.

a) V-V-F-F
b) V-F-V-V
¢) F-V-F-V
d) F-V-V-F
RESOLUGAO:

A Unica alternativa que responde ao enunciado, de conformidade com o Médulo Unico.

() Durante a fase de aquecimento do motor (fria), o sensor HEGO atua com a temperatura regulada de 300 °C. (Falso — pag 14, 3°
paragrafo).

() O motor de corrente continua do corpo da borboleta, presente em alguns modelos, atua sobre a borboleta de aceleragéo, abrindo
e fechando-a. (Verdadeiro — pag. 17, dltimo paragrafo).
() Abomba de combustivel é o elemento que fixa a pressao de trabalho da linha. (falso — pag. 22, 3° paragrafo).

() Ainformacédo fornecida pelo ECT é usada para efetuar o calculo do avanco da ignigao. (Verdadeiro — pag.12, 4 ° paragrafo).

46 — Informe a opgao que completa corretamente a lacuna da assertiva abaixo.

O sensor necessita estar conectado ao corpo de borboletas ou ao coletor de admissdo. No primeiro caso, a
conexao é feita através de um tubo flexivel, e no segundo, como acontece em sistemas mais modernos, o sensor é parafusado
diretamente no coletor.

RESOLUCAO:

MAP. E a Unica alternativa que responde ao enunciado da questao, conforme o méd. tinico, pag. 13 e 1° parag.: “Este sensor fica
conectado ao corpo da borboleta através de um tubo flexivel. Em sistemas mais modernos ... o sensosor vem parafusado diretamente
sobre o coletor de admissgo.”

47 — Para aumentar a durabilidade do turbocompressor em grupos geradores, recomenda-se

a) deixar o motor operar em vazio, por um periodo de 3 a 5 minutos, apds o alivio da carga.
b) desligar o motor imediatamente ap6s o alivio da carga.

c) adicionar ao sistema de admissao de ar um dispositivo de arrefecimento do ar admitido.
d) adicionar ao sistema de admissao de ar um dispositivo de arrefecimento do ar de escape.

RESOLUCAO: )
Conforme Médulo Unico, Médulo Grupo Gerador, pag. 9, recomenda-se ndo parar o motor imediatamente apés o alivio da carga,
deixando-o operar em vazio por um periodo de 3 a 5 minutos.

48 — O equipamento responsavel pela tensdo ininterrupta nos comandos de sinalizagdo da USCA é

) bateria.

) regulador de corrente constante.
) alternador do motor diesel.

) regulador de tenséao.

o0 T o

RESOLUGAO: )
Conforme Médulo Unico, Médulo Grupo Gerador, pag. 25, a USCA possui uma bateria, sendo esta responsavel pela tenséo
ininterrupta nos comandos e sinalizagées da USCA.



49 — Assinale a alternativa correta, referente ao sistema elétrico de viaturas.

a) Quando o ventilador interno deixa de funcionar, o primeiro item a ser verificado é o interruptor.

b) No sistema de refrigeragdo a agua, os novos projetos empregam um eletro-ventilador comandado por um interruptor
termoelétrico.

c¢) O farol de milha possui um facho de luz mais curto, porém com abertura lateral maior.
d) Os velocimetros que normalmente equipam os automéveis sdo de funcionamento mecanico, magnético ou eletrénico.

RESOLUCAO:
Esta é a alternativa que apresenta a Unica assertiva correta.

No sistema de refrigeragdo a agua, os novos projetos empregam um eletroventilador comandado por um interruptor termo-elétrico.
(Médulo 11, pag. 31, 3° paragrafo).

50 — Assinale a alternativa correta.

a) No processo de formagdo da bateria chumbo-acida, quando se submergem as placas, o composto do eletrélito reage com as
mesmas, retira elétrons das placas negativas e os deposita nas placas positivas.

b) No processo em série de recarga das baterias chumbo-acidas, a garra positiva do carregador deve ser ligada ao borne
positivo da primeira bateria e a garra negativa, ao borne negativo da Ultima bateria.

c) A tenséo produzida em um gerador é igual ao produto da rotacdo pela corrente de excitagdo. Justamente por isso, o
principio de regulagem da tensao consiste em controlar a tensao produzida no gerador em fungédo da corrente de excitagao.

d) As velas de igni¢cdo do tipo quente possuem o pé do isolador longo e retém mais calor do que dissipam, favorecendo o
funcionamento de motores com alta poténcia especifica.

RESOLUCAO:
No processo em série de recarga das baterias chumbo-&cidas, a garra positiva do carregador deve ser ligada ao borne positivo da
primeira bateria e a garra negativa, ao borne negativo da Ultima bateria. (Modulo |, pag. 15, 7° paragrafo).

51 — Assinale a alternativa incorreta.

a) No processo de recarga da bateria chumbo-&cida, os elétrons que s&o introduzidos na mesma, por meio do gerador ou do
carregador, fazem com que o &cido se desprenda das placas, voltando para o eletrélito. Com isso, o sulfato de chumbo
diminui e a concentragdo de chumbo esponjoso e peréxido de chumbo nas placas aumenta.

b) Uma bateria chumbo-acida com o peso especifico da solugao de 1.200 g/l esta com a carga fraca.

c) Para baterias chumbo-acidas, carga lenta é o regime de recarga mais recomendado e o valor da corrente deve ser de 1/3 da
capacidade nominal da bateria.

d) No alternador, no momento em que a chave de ignigdo é ligada, a bobina do rotor é excitada por uma corrente elétrica
proveniente da bateria. Esta corrente produz um campo magnético nas garras do rotor e, apds percorrer outros componentes,
acende a lAmpada do painel. Assim que a tensdo do gerador atinge um valor maior que o da bateria, ocorre uma queda de
tenséo na lampada e esta se apaga.

RESOLUGAO:

Esta é a alternativa que apresenta a Unica assertiva incorreta.

Para baterias chumbo-&cidas, carga lenta é o regime de recarga mais recomendado e o valor da corrente deve ser de 1/3 da
capacidade nominal da bateria. INCORRETA, pois a caraga recomendada é de 1/20 a 1/10 da capacidade nominal da bateria.
(Médulo 11, pag. 16, item 7.2.1).

52 — A respeito de avango a vacuo de igni¢éo, afirma-se que no tipo

| — eletrbnico, o parametro da temperatura do ar aspirado é levado em consideragéo para fazer as corregées.
Il — a vacuo, a flexdo do diafragma movimenta a mesa do distribuidor no sentido da rotagéo do rotor.
Il — centrifugo, os pesos impulsionam o eixo do distribuidor no sentido contrario ao da rotagao do rotor.

Diante dessas assertivas, pode-se dizer que

) todas estdo corretas.

) somente | esta correta.

) somente | e |l estdo corretas.
) somente Il e Il estdo corretas.

o O T o



RESOLUCAO:

| — No tipo eletrénico, o pardmetro da temperatura do ar aspirado é levado em consideragéo para fazer as corregbes. CORRETA,
conforme Moédulo |, pag. 65, 4° paragrafo.

I — No tipo a vacuo, a flexdo do diafragma movimenta a mesa do distribuidor no sentido da rotacdo do rotor. INCORRETA, conforme
Modulo |, pag 64, 5° paragrafo. A mesa do distribuidor se movimenta no sentido contrario ao do rotor.

Il — No tipo centrifugo, os pesos impulsionam o eixo do distribuidor no sentido contrario ao da rotacdo do rotor. INCORRETA,
conforme Moédulo |, pag 64, 7° paragrafo. Os pesos impulsionam o eixo do distribuidor no sentido da rotagéo do rotor.

Somente a assertiva | esté correta.

53 — Sobre o assunto lubrificagéo, julgue as sentengas abaixo, assinalando F para falso e V para verdadeiro. Depois, assinale a
alternativa que apresenta a seqiiéncia correta.

() Os filtros de 6leo removem a diluigdo e previnem a ferrugem e desgastes corrosivos.

() Os filtros de 6leo retém liquidos, como agua, combustivel queimado e acidos.

() Na maioria dos motores, o 6leo, antes de penetrar na bomba, atravessa um filtro de rede que retém a maioria das impurezas.
() Os filtros de 6leo tém uma importancia decisiva no intervalo de troca de 6éleo.

a) F-F-F-V
b) V-V-V-V
c) F-F-V-V
d) V-V-V-F
RESOLUCAO:

A primeira afirmagao € FALSA, pois os filtros ndo removem a diluigdo ou previnem a ferrugem ou desgaste corrosivo (Médulo Il,
Alimentagéao, Lubrificagdo e Arrefecimento, pag. 22).

A segunda afirmagao é FALSA, pois os filtros removem materiais sélidos em suspenséo no 6leo e nao retém liquidos (Médulo 11,
Alimentagéao, Lubrificagdo e Arrefecimento, pag. 22).

A terceira afirmagao € VERDADEIRA, conforme descrito na pagina 22 do Médulo Il, Alimentagédo, Lubrificacdo e Arrefecimento: “Na
maioria dos motores, o 6leo, antes de penetrar na bomba, atravessa um filtro de rede que retém a maioria das impurezas”.

A quarta afirmagé@o é VERDADEIRA, conforme descrito na pagina 22 do Médulo Il, Alimentacao, Lubrificacdo e Arrefecimento: “Os
filtros de 6leo tém uma importancia decisiva no intervalo de troca de 6leo”.

Seqliéncia: F-F-V-V.

54 — Sobre o assunto arrefecimento, julgue as sentengas abaixo, assinalando F para falso e V para verdadeiro. Depois, assinale a
alternativa que apresenta a seqiiéncia correta.

() A fungdo da valvula termostatica é permitir a passagem de agua fria vinda do radiador enquanto o motor esta frio.
() Existem dois tipos de véalvula termostatica: termostato de fole e termostato de cera.

() Acirculagéo de agua por termossifao é produzida pela diferenca entre os pesos da agua quente e da agua fria.
()

O termostato de elemento de cera é constituido por uma cépsula em forma de sanfona cilindrica, de chapa de metal
extremamente delgado, contendo um fluido volatil.

a) V-F-F-V
b) F-V-V-F
c) F-F-V-V
d) V-V-F-F
RESOLUCAO:

A primeira afirmagéo € FALSA, pois a fungédo da véalvula termostética é de impedir a passagem de agua fria vinda do radiador
enquanto o motor esta frio (Médulo Ill, Alimentagao, Lubrificagcéo e Arrefecimento, pag. 11).

A segunda afirmacgéo é VERDADEIRA, conforme ilustragdo da pagina 11 do Médulo Ill, Alimentagao, Lubrificagéo e Arrefecimento.

A terceira afirmacéo é VERDADEIRA, conforme descrito na pagina 13 do Mdédulo 1, Alimentagéo, Lubrificacéo e Arrefecimento: “A
circulagao de agua por termosiféo é produzida pela diferenca entre os pesos da agua quente e da agua fria”.

A quarta afirmagao é FALSA: o texto se refere ao termostato de fole e ndo ao de cera (Mddulo I, Alimentacéo, Lubrificacdo e
Arrefecimento pag. 11).

Seqliéncia: F-V-V-F.



55 — Sobre sistema de arrefecimento em motores a combustao interna, assinale a alternativa incorreta.

a) Pode-se evitar o congelamento da agua do radiador adicionando-lhe um produto quimico, normalmente o etilenoglicol, para
baixar o seu ponto de congelagéo.

b) O furo de drenagem em uma bomba d’agua serve para permitir o escape de agua, se qualquer vazamento ultrapassar o
vedador.

¢) Uma vantagem da refrigeracdo a ar € que o motor € mais silencioso exteriormente, por ndo conter capa liquida que amplia
os ruidos.

d) No motor refrigerado a ar, verifica-se que a parte esquerda é um pouco maior que a direita, porque dentro dela esta o
radiador a 6leo.

RESOLUCAO:
Conforme Médulo lIl, Alimentacéo, Lubrificagéo e Arrefecimento, pag. 18, o principal inconveiente do motor refrigerado a ar é que é
mais ruidoso exteriormente, porque falta a camisa de agua, que, como capa liquida, € um amortecedor de ruidos internos.

56 — Em um fluido, a propriedade que retne a adesividade e a coesividade é chamada de

viscosidade.
oleosidade.
solubilidade.
densidade.

a
b
c
d

= - =

RESOLUCAO:
Conforme Maédulo II, Alimentacéo, Lubrificacdo e Arrefecimento, pag. 8, a propriedade que relne a desividade e a coesividade de um
fluido é chamada oleosidade.

57 — Tendo em conta os principais conceitos e tecnologias de transmissao de forgas motoras, aplicadas aos produtos automobilisticos
contemporaneos, associe os elementos da coluna | (nimeros) aos da coluna Il (letras). Depois selecione a alternativa que possui
somente associacdes corretas.

Ha numeros e letras que podem ser usados mais de uma vez ou podem nao ser usados.
Coluna |

1 — Prise Direta

2 — Overdrive

3 — Back Shift

4 — Mecanismo Sincronizador
5 — CVT Toroidal

6 — Variomatic

7 — Positraction

Coluna Il

A — Possui dois discos afunilados e uma pega conica de metal intermediaria (variador de marchas).

B — Dispositivo responsavel por igualar o movimento de duas engrenagens.

C — Transmissao baseada em correias sobre polias conicas de larguras variaveis.

D — Arvores primaria e secundaria giram na mesma velocidade.

E — Acoplamentos oscilantes, que possuem movimentos perpendiculares um em relagao ao outro.

F — Dispositivo responsavel pela selecdo de uma marcha escolhida pelo condutor.

G — Desenvolvido no século XIX, era considerado invidvel até o final do século XX, por falta de lubrificantes adequados.
H — O eixo de entrada gira numa velocidade menor que o eixo de saida da transmisséao.

| — Dispositivo que bloqueia o diferencial, fazendo com que as rodas girem com a mesma velocidade.

J — Dispositivo responsavel pela regulagdo das variagdes de torque em cambios automaticos.

1-D/3-H/5-A/7-E
2-H/4-B/5-G/6-C
1-D/2-H/4-F/6-E
3-H/5-A/6-d/7-

a
b
c

)
)
)
d)



RESOLUCAO:

As associagdes corretas sao:

1-D: Pag. 32 item 3.3 - 12 paragrafo.

2-H: Pag. 32 item 3.3 - 22 paragrafo.

4-B: Pag. 35 item 1.4 - 12 paragrafo.

5-A e G: Pag. 49 item 2.3.2 — Cambio Toroidal 12 paragrafo e pag. 50 1% ao 5° paragrafos.
6-C: Pag. 48 item 2.3.2 — Transmissédo CVT por Polias 1¢ e 2° paragrafos.

7-1: Pag. 62 item 3.1 12 e 4 paragrafos.

ltens sem associagao:

Numero 3 - O termo néo se refere a nenhum tépico do assunto.

Letra E — A descricéo se refere a junta universal (pag. 69 item 2.1 42 paragrafo).
Letra F — A descrigéo se refere ao trambulador (pag. 36 item 1.5.1 - Trambulador).
Letra J - O trecho néo se refere a nenhum tépico do assunto.

A alternativa b (2-H, 4-B, 5-G, 6-C) é a Unica que possui somente associagdes corretas.

58 — Assinale a alternativa incorreta.

a) Nos veiculos com cambio automatico, o conversor de torque tem a capacidade de aumentar o torque produzido pelo motor.

b) No cambio automatico, a troca de marchas é realizada através da variagao de presséo do fluido sobre as valvulas das cintas
e das embreagens.

c) O cambio com transmisséo eletronica trabalha com acionamento sequencial, tanto na transmissdo automatica como na semi-
automatica.

d) No cambio variavel, um sistema centrifugo altera a largura de duas polias cénicas simultaneamente. Em baixas velocidades,
o sistema hidropneumatico reduz a separacéo entre os discos da polia primaria.

RESOLUGAO:

Esta é a Unica assertiva incorreta, respondendo o enunciado da questdo, o qual pede para assinalar a alternativa incorreta.

Pag 48, item 2.3.2 — Modelos de Cambio Variavel, 2° paragrafo: a descri¢céo do funcionamento esta correta, porém na pag 49, 2°
paragrafo, 2¢ periodo: “... numa velocidade elevada (o sistema hidropneumatico) reduzird a separagao entre os discos da polia

primaria...” a alternativa afirma que isto ocorre em baixas velocidades.

59 — Associe os sistemas abaixo as suas fungbes e caracteristicas e em seguida indique a alternativa com a seqiiéncia correta:

Sistema de bloqueio manual

Conjunto diferencial

Sistema autoblocante

TCS, EDS, Trac Lock, Part-Time 4WD, Full-Time 4WD, Insta Trac e Active Trac

ML=

) Corrige a rotagdo excessiva da roda com menor aderéncia, limitando a atividade do diferencial.

) Uma de suas fungdes é permitir que as rodas motrizes girem em diferentes velocidades, quando o veiculo faz uma curva.

) Controla eletronicamente a tragdo das rodas, monitorando a aderéncia dos pneus, de modo a evitar que as rodas patinem.

) Acionado por meio de ar comprimido ou alavancas, desloca o acoplamento e estabelece uma ligagdo entre a caixa das
satélites e uma das planetarias do diferencial.

Py

RESOLUCAO:
Alternativa a: Pag 62 da referencia.
Na ordem da segunda coluna temos:

(3) Corrige a rotagéao excessiva da roda com menor aderéncia, limitando a atividade do diferencial. — Sistema autoblocante. Pag 62,
item 3.1 Sistema autoblocante, 4° paragrafo.

(2) Uma de sua fungdes é permitir que as rodas motrizes girem em diferentes velocidades quando o veiculo faz uma curva. — Conjunto
diferencial. Pag 59, item 1 Definigdo e Funcao, 4° paragrafo, item 3

(4) Controla eletronicamente a tragédo das rodas, monitorando a aderéncia dos pneus, de modo a evitar que as rodas patinem. — Todos
os termos aprsentados sao sistemas de bloqueio eletrénico, que funcionam, com pequenas diferengas, baseados no mesmo principio.
Pag 63, item 3.3 Sistema de Bloqueio Eletronico, 2° e 3° paragrafos.

(1) Acionado através de ar comprimido ou alavancas, desloca o acoplamento e estabelece uma ligagéo entre a caixa das satélites e
uma das planetérias do diferencial. — Sistema de bloqueio manual. P4g 63, item 3.2 — Sistema de bloqueio manual, 52 linha.
Seqliéncia: 3—-2-4—1.



60 — Relacione os tipos de suspensao encontrados na 22 coluna com as suas respectivas vantagens e caracteristicas encontradas na
12 coluna. Depois marque a alternativa com a seqiiéncia correta.

COLUNA 1:

1. Garante bom paralelismo das rodas quando usada na traseira, tem baixo custo de produgéo e facilidade de manutengéo.
2. Usa bragos transversais que fazem a ligagéo ao chassi. Dessa forma, o que é transmitido a uma roda n&o é necessariamente

transmitido a outra.
3. Possibilita a diminui¢do do peso suspenso e o funcionamento de cada roda isoladamente.

COLUNA 2:

() Totalmente independente
() Dependente
() Semi-independente

a) 3-1-2
b) 1-2-3
c) 1-3-2
d) 3-2-1
RESOLUCAO:
Nas pag. 18 e 19, estéo definidos os tipos de suspensao, suas caracteristicas e vantagens.
1 Garante bom paralelismo das rodas quando usada na traseira... — caracteristica da suspenséo tipo Dependente.
2 Usa bragos transversais... — caracteristica do tipo de suspenséo semi-independente.
3 Possibilita a diminuigdo do peso suspensao... — caracteristica do tipo de suspensao totalmente independente.

Sequéncia correta: 3—-1-2



