QUESTOES 41 A 60
ESPECIALIDADE

41 — Qual das alternativas abaixo possui apenas OT consideradas Abreviada?

a) WC-SC-BT.
b) SC—CL-WC

c) WC-SC-TCTO
d) SC-LOAP-TCTO.

RESOLUCAO:
A justificativa se encontra na pag. 35 da apostila PUBLICACOES TECNICAS DE MANUTENGAO DE AERONAVES (médulo (inico),

EEAR — 2001, topico OT Abreviada
WC — workcards

SC — Inspection sequence charts
CL — Checklist

42 — Em relagéo a Publicagdes Técnicas, correlacione a coluna da esquerda com a da direita e, depois, marque a seqliéncia correta
nas alternativas abaixo.

Coluna | Coluna Il
I - EBL () Responsavel pelo planejamento
Il - CDCP da aquisi¢ao de publicagoes.
Il — COMGAP ( )OM permanente da FAB que
efetiva compra de publicacdes.
IV - PAMAAF-ITE ) .
() Responséavel pelo recebimento
e distribuicdo de todas as
publicagdes recebidas.
() Desenvolve atividades tais
como aquisicdo, controle e
estoque de publicagbes do
SISMA.
a) I=IV-Il-1.
b) I-HI—-1IV-L
c) H—=I—=1-=1V.
d) IV—=Ill—=1-1l
RESOLUCAO:
A sequéncia correta é Il — | — Il — IV, conforme as definicbes e/ou atribuicbes das siglas citadas e que constam na apostila

PUBLICAGOES TECNICAS DE MANUTENGAO DE AERONAVES (médulo tnico), EEAR — 2001 nas paginas seguintes, a saber:
PAMAAF-ITE pag. 51
COMGAP péag. 51
CDCP pag. 51
EBL pag. 52

43 — Qual das alternativas abaixo possui somente componentes de um radio-compasso?

a) Antena sense — NDB — RMI — ADF.

b) NDB — ADF — antena loop — “selsyn”.

c) ADF — RMI — antena loop — antena sense.

d) Antena loop — antena sense — receptor — RMI.

RESOLUGAO: ) )
Conforme pagina 70, finalidade e uso do radio-compasso, da apostila INSTRUMENTOS DE AERONAVES, MODULO UNICO, EEAR,

1996.



44 — Quanto aos instrumentos giroscépicos, NAO se pode afirmar que

a) o giro direcional serve também para indicar a amplitude das curvas.

b) o indicador de curva e inclinagdo utiliza o principio giroscépico da precessao.

c) rigidez é a tendéncia de um giroscopio em manter o seu eixo de rotagdo numa mesma diregao no espaco.
)

d) precessao é a tendéncia de um giroscopio em mudar a dire¢gdo do seu eixo de rotagdo de 180 °, quando uma forga atua
sobre ele.

RESOLUCAO: ) )
Conforme pagina 56, retangulo inferior, da apostila INSTRUMENTOS DE AERONAVES, MODULO UNICO, EEAR, 1996.

45 — A origem da tragdo no motor turbojato ou turboélice ocorre na (no)

) camara de combustao.

b) impelidor de alta pressao.

c) tergo final da roda de turbina.

d) tragao obtida pelo giro do compressor do 12 estagio.

a

RESOLUCAO:
De acordo com a apostila de Teoria Basica de Motores de Aeronaves, modulo I, EEAR — 2002, em seu 1° paragrafo da pagina 46, a

origem da tragdo no motor turbojato ou turboélice ocorre na camara de combustéo.

46 — Relacione a coluna da esquerda com a da direita, depois marque a opgéo que possui a seqliéncia correta (observe que 0 mesmo
item pode se relacionar mais de uma vez com as definicdes ao lado ou nenhuma vez):

Coluna l Coluna ll
| —TURBOJATO ( ) Possui sucessdo de
ciclos completos de 4
Il —ESTATOJATO etapas distintas.
Il — PULSOJATO () Subdivide-se em corpo e
IV — MOTOR FOGUETE tubo de escapamento.

() Funcionamento continuo
nao fundamentado na
sucessao de ciclos.

() Expele a massa gasosa
com muito volume e

velocidade.
a) I-1l-1V-1
b) H—-1I—-11-1
c) H=M=1-=1v
dy N=-IV-1Il-I
RESOLUCAO:

( 1"y Possui sucessao de ciclos completos de 4 etapas distintas.

(CONFORME O 2° PARAGRAFO DA PAGINA 20 DA APOSTILA DE TEORIA BASICA DE MOTORES DE AERONAVES, MODULO 11,
EEAR 2002)

( 1I') Subdivide-se em corpo e tubo de escapamento.

(CONFORME O 42 PARAGRAFO DA PAGINA 21 DA APOSTILA DE TEORIA BASICA DE MOTORES DE AERONAVES, MODULO I,
EEAR 2002)

( II') Funcionamento continuo ndo fundamentado na sucessao de ciclos.

(CONFORME O 1° PARAGRAFO DA PAGINA 26 DA APOSTILA DE TEORIA BASICA DE MOTORES DE AERONAVES, MODULO I,
EEAR 2002)

(1V') Expele a massa gasosa com muito volume e velocidade.

(CONFORME O ULTIMO PARAGRAFO DA PAGINA 31 DA APOSTILA DE TEORIA BASICA DE MOTORES DE AERONAVES,
MODULO Il, EEAR 2002)

Néo foi feito langcamento tedrico para o item I.

Seqiiéncia correta: lll - Il -1l - IV.



47 — “Nos motores a combustao interna, a energia calorifica do combustivel aproveitada pelo motor situa-se em uma faixa real que
depende de sua construgao e da taxa de compressao”.

Esta faixa situa-se, em uma escala percentual (0 a 100%), até:

a) 15 pontos abaixo da porgao intermediaria da escala.
b) o primeiro tergo da escala percentual.

c) no segundo terco da escala percentual.

d) 30 pontos abaixo do ponto maximo da escala.

RESOLUCAO:
A faixa real € de 25 a 30 % da escala percentual, conforme conceituagdo constante na apostila de Teoria Basica de Motores de
Aeronaves, modulo |, EEAR 2002, no 5° paragrafo da pagina 48.

48 —“Os primeiros motores de aviagdo empregavam uma concepg¢do conceitual de construgdo fisica similar aos motores
automotivos”.

Leia as afirmativas abaixo, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso, a seguir marque a alternativa que possui a seqiiéncia
correta.

() O cérter, no motor a combustéo interna, serve de estrutura rigida para eixos de manivelas e transmite a fuselagem o esforgo
de tragdo da hélice.

() O ferro fundido, embora estruturalmente pesado e de pouca consisténcia quanto a variagdo de temperatura, pode ser
utilizado para a construgdo de motores de aviagao.

() Os anéis elasticos de titanio, presentes nos émbolos dos motores a combustéo interna, permitem que estes possuam um
deslizamento suave a qualquer temperatura.

() Os cilindros dos motores convencionais tém suas cabegas atarraxadas aos corpos por processos antagbnicos e sofrem
esforgos que os desgastam, entre estes a variagao de temperatura e a compressao.

a) V-V-F-V
b) F-F-V-V
c) V-F-F-F
d F-V-F-F

RESOLUCAO:

(V) O carter, no motor a combustao interna, .... e transmite a fuselagem o esforgo de tracdo da hélice.

Conceituado na apostila de Teoria Basica de Motores de Aeronaves, médulo I, EEAR — 2002, no 42 paragrafo da pagina 13.

( F ) O ferro fundido, .... variagdo de temperatura, pode ser utilizado para a constru¢cdo de motores de aviagao.

Conceituado na apostila de Teoria Basica de Motores de Aeronaves, modulo I, EEAR - 2002, no 3¢ paragrafo da pagina 14.

( F ) Os anéis elasticos de titanio, presentes ... , permitem que estes possuam um deslizamento suave a qualquer temperatura.
Conceituado na apostila de Teoria Basica de Motores de Aeronaves, modulo I, EEAR - 2002, no 32 e 42 paragrafo da pagina
20.

( F ) Os cilindros dos motores convencionais tém suas ... , entre estes a variagdo de temperatura e a compressao.

Conceituado na apostila de Teoria Basica de Motores de Aeronaves, modulo I, EEAR - 2002, no 32 e 62 paragrafos da pagina
17.

Seqiiéncia correta: V- F — F — F.

49 — Considerando o assunto hélice de aeronaves, NAO se pode afirmar que a (as)

a) decolagem é feita com a hélice no angulo minimo.

b) aterrisagem é feita com a hélice no &ngulo minimo.

c) pas da hélice devem sofrer inspegao por liquidos penetrantes.

d) hélices hidramaticas possuem reservatorios proprios e utilizam o éleo do motor.

RESOLUCAO:
Pois hélices hidromaticas possuem reservatorios proprios e utilizam 6leo hidraulico. Conforme a apostila de CONHECIMENTOS
BASICOS DE HELICES (MODULO UNICO), EEAR, 2004.



50 — Considerando a hélice HC-C2YK-1A/7666-2, sem contrapesos, pode-se afirmar que o

a) cubo da hélice tem partes de liga de aluminio fundido.

b) cilindro hidraulico de mudanga de angulo situa-se a frente do cubo.

¢) angulo maximo é obtido com a manete toda a frente e o0 minimo com a manete toda recuada.

d) batente de &ngulo maximo é ajustavel através do parafuso do batente existente no nariz do cilindro.

RESOLUCAO: ) ) ) ) )
Conforme a pagina 54, topico “1 — HELICES”, da apostila de CONHECIMENTOS BASICOS DE HELICES (MODULO UNICO), EEAR,
2004.

51 —“A fuselagem do tipo revestimento trabalhante é a mais usada nos avides, possuindo membros estruturais monocoques ou
semimonocoques”.

Assinale abaixo a alternativa que possui a resposta correta.

a) A resisténcia do conjunto seminonocoque € dividida entre a estrutura e o revestimento.

b) As estruturas monocoque e semimonocoque possuem resisténcias estruturais semelhantes.

c) A estrutura do tipo monocoque é formada por cavernas, revestimento e longarina do tipo “dope”.

d) As estruturas semimonocoque e monocoque sao semelhantes, diferenciando-se pelo uso do “dope” entre suas longarinas.

RESOLUCAO:
Conforme a teoria constante do 42 paréagrafo da pagina 24 e afirmacéo da “OBSERVACAOQ” da pagina 25, da apostila de Teoria de

V6o, moédulo 1, EEAR — 2000, sobre Semimonocoque: A resisténcia do conjunto é dividida entre a estrutura e o revestimento.

52 — Considerando o efeito das forgas que atuam em um avido, o aerofélio e sua sustentagdo, marque nas alternativas abaixo “V”
para verdadeiro e “F” para falso e a seguir assinale a alternativa que possui a sequéncia correta.

() Quanto maior for a eficacia de uma asa, maior serd a resisténcia ao avango para determinada sustentagao.

() O peso total do avido esta no seu centro de gravidade e este ndo muda de posi¢éo ou se altera por nenhum fator.

() As quatro forgas que atuam no avido estardo em equilibrio se a aeronave estiver em movimento uniforme e no mesmo nivel.
()

A resultante aerodindmica em um aerof6lio varia em fungéo do &ngulo de ataque, velocidade relativa do vento e densidade
o ar atmosférico.

d
\
F
F
Vv
RESOLUCAO:

( F ) quanto maior for a eficacia de uma asa, maior sera a resisténcia ao avango para determinada sustentagao.

De acordo com o 1° paragrafo da pagina 16 da apostila de Teoria de V6o, médulo I, EEAR - 2000: “Quanto maior a
eficacia; menor serd a resisténcia ao avango.

(F) O peso total do avido ... ndo muda de posic¢éo .... por nenhum fator.

Caso haja ma distribuicdo da carga no interior do avido, o centro de gravidade sera alterado, mudando de posicao.
Conforme o 5° paragrafo da pagina 11 da apostila de Teoria de V6o, médulo I, EEAR - 2000.

(V) as quatro forgas ... estardao em equilibrio se .... em movimento uniforme e no mesmo nivel.

Conforme o Ultimo paragrafo da pagina 11 da apostila de Teoria de V6o, médulo 1l, EEAR - 2000. Movimento uniforme
igual a velocidade constante.

(V) aresultante aerodindmica ... &ngulo de ataque, velocidade relativa do vento e densidade do ar atmosférico.

Conforme a teoria dos 5° e 6° paragrafos da pagina 14 da apostila de Teoria de V6o, moédulo I, EEAR - 2000.

Seqiiéncia correta: F—-F-V - V.



53 — As pressdes dos pneus devem ser checadas com um medidor acurado, diariamente. A calibracdo dos pneus deve ser feita
quando?

a) Imediatamente apés o voo.

b) Pelo menos 1 hora apés o véo.

c) Pelo menos 40 minutos apés o vio.
d) Pelo menos 2 a 3 horas apés o véo.

RESOLUCAO:

Conforme descrito na pagina 31 da apostila de sistema hidraulico basico aplicado (médulo 1)

54 — Quanto aos componentes de um Reservatério Hidraulico, relacione as afirmativas abaixo e a seguir indique a alternativa que
possui a seqliéncia correta.

Coluna | Coluna ll

1 —Separa a linha de entrada
da bomba do retorno geral
do sistema.

Bujao Dreno

Quebra redemoinho

suspiro esta obstruido. Tubo Suspiro

3 —Componente dispenséavel

)
)
) Visor
)
do reservatério. )

(
(
2 —Permite saber quando o (
(
(

Linha de Sucgao

4 — Permite a passagem do
6leo, do reservatério para
a entrada das bombas.

5 — Evita turbuléncia no
interior do reservatorio.

RESOLUCAO:
Quanto aos componentes de um Reservatério Hidraulico, relacione as afirmativas abaixo e a seguir indique a alternativa que possui a

sequéncia correta:
( 3 ) Bujao Dreno

Conforme conceituacdo constante na apostila de CONHECIMENTOS BASICOS DE HIDRAULICA ( MODULO UNICO) EEAR

2000, paginas 46, item “c” (Quebra Redemoinho)
(1 ) Quebra redemoinho

Conforme conceituacdo constante na apostila de CONHECIMENTOS BASICOS DE HIDRAULICA ( MODULO UNICO) EEAR
2000, paginas 46, item “e” (Visor)

(2 ) Visor

Conforme conceituacdo constante na apostila de CONHECIMENTOS BASICOS DE HIDRAULICA ( MODULO UNICO) EEAR
2000, paginas 46, item “d” (Bujao Dreno)

( 5 ) Tubo Suspiro

Conforme conceituacdo constante na apostila de CONHECIMENTOS BASICOS DE HIDRAULICA ( MODULO UNICO) EEAR
2000, paginas 45, item “b” (Linha de Succ¢ao)

(4 ) Linha de Succao



Conforme conceituacdo constante na apostila de CONHECIMENTOS BASICOS DE HIDRAULICA ( MODULO UNICO) EEAR

2000, paginas 45 , item “c” (Tubo suspiro)

Seqliéncia Correta: 3—1-2-5-4

55 — Quanto as Unidades Hidraulicas Basicas, coloque “V” para verdadeiro e “F” para falso e em seguida marque a seqliéncia
correta.

() O uso das valvula de corte é constante em linhas de sucgéo de bombas de forga.

() A valvula unidirecional simples permite a passagem livre em uma dire¢éo, restringindo na outra.

() Os restritores fixos controlam a passagem do fluxo de liquido através de uma agulha conica de restrigao.

() Os tipos mais comuns de acumuladores séo: formato cilindrico (tipo pistdo) e formato esférico (tipo bexiga ou diafragma.
()

Existem, atualmente, dois tipos de manémetros usados em circuitos hidraulicos: o do principio direto (Tubo de Bordon) e o
de acionamento elétrico ( Selsyn).

a) F-F-V-F-V
b) V-F-F-V-F
c) V-V-F-V-V
d F-V-V-F-F
RESOLUCAO:

(V ) O uso das valvula de corte é constante em linhas de succdo de bombas de forca.

Conforme conceituagdo constate na apostila de CONHECIMENTOS BASICOS DE HIDRAULICA (MODULO UNICO), pagina 54, 3°
paréagrafo, EEAR 2000.

(F ) A véalvula unidirecional simples permite a passagem livre em uma diregao, restringindo na outra.

Conforme conceituacdo constnate na apostila de CONHECIMENTOS BASICOS DE HIDRAULICA (MODULO UNICO), pagina 57,
12 e 22 paragrafos, EEAR 2000.

( F) Os restritores fixos controlam a passagem do fluxo de liquido através de uma agulha cénica de restricéo.

Conforme conceituagédo constnate na apostila de CONHECIMENTOS BASICOS DE HIDRAULICA (MODULO UNICO), pagina 58,
32 paragrafo, EEAR 2000.

(V ) Os tipos mais comuns de acumuladores séo: formato cilindrico (tipo pistao) e formato esférico (tipo bexiga ou diafragma.

Conforme conceituacdo constnate na apostila de CONHECIMENTOS BASICOS DE HIDRAULICA (MODULO UNICO), pagina 61,
42 paragrafo, EEAR 2000.

( F) Existem, atualmente, dois tipos de mandmetros: o do principio direto (Tubo de Bordon) e o de acionamento elétrico ( Selsyn).

Conforme conceituagdo constnate na apostila de CONHECIMENTOS BASICOS DE HIDRAULICA (MODULO UNICO), pagina 59,
32 paragrafo, EEAR 2000.
A seqliéncia correta é: V-F-F-V-F

56 — Quanto aos Sistemas Basicos de Ciclo de Ar, coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso e em seguida marque a alternativa
correta.

() No ciclo de ar evaporativo sao utilizados como evaporantes a agua, o alcool ou a aménia.
() A vantagem principal de um sistema de ciclo de ar é o seu bom rendimento no solo e a desvantagem é o seu peso.

() O sistema de ciclo de ar ideal para aeronaves que operam em altitudes elevadas e velocidades supersfnicas € o
evaporativo.

() Para um avido a jato moderno, os valores tipicos de capacidade do sistema de ciclo de ar devem ser 240 Ibs/min em 50° F
(102 C), logo apds a decolagem e 190 Ibs/min em 55° F (12,8 C), durante o cruzeiro.

() O termo “REGENERATIVO”, como é aplicado aos sistemas de ar de refrigeragéo, indica um sistema em que a pressao de ar
é aumentada por um compressor (ligado ao mesmo eixo da turbina de refrigeragao) antes de ela expandir-se na turbina.



a) F-V-F-F-F
b) F-F-F-V-V
c) V-V-V-F-F
d V-F-F-V-F

RESOLUCAO:

Quanto aos Sistemas Basicos de Ciclo de Ar, coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso e em seguida marque a alternativa correta:

(V ) No ciclo de ar evaporativo sdo utilizados como evaporantes a agua, o alcool ou a amonia.
Conforme conceituagao constante na apostila de PNEUMATICA BASICA (MODULO ), pagina 40, 12 paragrafo, EEAR 2002

( F ) A vantagem principal de um sistema de ciclo de ar é o seu bom rendimento no solo e a desvantagem é o seu peso.
Conforme conceituagédo constante na apostila de PNEUMATICA BASICA (MODULO l), pagina 39, 12 paragrafo, EEAR 2002

( F ) O sistema de ciclo de ar ideal para aeronaves que operam em altitudes elevadas e velocidades supersbnicas é o evaporativo.
Conforme conceituacdo constante na apostila de PNEUMATICA BASICA (MODULO ), pagina 40, 22 paragrafo, EEAR 2002

(V) Para um avido a jato moderno, os valores tipicos de capacidade do sistema de ciclo de ar devem ser 240 lbs/min. em 50° F
(102 C), logo apos a decolagem e 190 Ibs/min. Em 55° F (12,82 C), durante o cruzeiro.

Conforme conceituacdo constante na apostila de PNEUMATICA BASICA (MODULO ), pagina 38, 72 paragrafo, EEAR 2002

(F ) O termo “REGENERATIVO”, como é aplicado aos sistemas de ar de refrigeracao, indica um sistema em que a pressao de ar é

aumentada por um compressor (ligado ao mesmo eixo da turbina de refrigeragéo) antes dela expandir-se na turbina.

Conforme conceituagédo constante na apostila de PNEUMATICA BASICA (MODULO l), pagina 39, 32 paragrafo, EEAR 2002
A seqliéncia correta é: V-F-F-V-F

57 — Quanto ao funcionamento do sistema de controle de pressurizagéo, é correto afirmar:
a) quando a valvula “DESCE” é energizada, o diafragma é deslocado contra o flange de descarga e a pressao interna da cabine
aumenta.

b) o sistema garante uma presséo interna na aeronave superior a externa, de modo a manter a cabine numa altitude superior ao
nivel de véo.

c) o diferencial maximo de presséo da cabine possibilita manté-la a uma pressao correspondente ao nivel do mar até uma
altitude de 13.000 Ft ou com uma pressao equivalente a 8.000 Ft para um teto de 27.300 Ft

d) caso ocorra um diferencial de pressao negativo, a pressdo externa forga o diafragma da valvula de controle no sentido de
abri-la. A abertura do diafragma ocorre quando o diferencial negativo atinge o valor de 0,20 PSI.

RESOLUGCAO: ) ) )
Conforme conceituagdo constante na apostila de PNEUMATICA BASICA DE AERONAVES (MODULO Il), pagina 59, 4° paragrafo,
EEAR 2002.

58 — Em relagéo aos solendides e relés, é correto afirmar que

a) funcionam baseados no principio da indugdo magnética.

b) o relé estabelece ligagdes entre circuitos que operam com correntes baixas.

c) o termo solendide é usado para designar um eletroima, cujo nicleo ou parte deste nucleo, é livre para mover-se.
)

d) com o uso de solendides, o peso total da fiagdo é reduzido e os fios que conduzem corrente elevada sdo eliminados,
aumentando assim a seguranga quanto a curtos circuitos na cabine de comando.

RESOLUGAO: ) ) )
Conforme conceituacdo costante na apostila de SISTEMAS ELETRICOS DE AERONAVES (MODULO UNICO), pagina 29, 1°
paréagrafo, EEAR 2000.



59 — De acordo com a teoria a respeito dos geradores, assinale a alternativa FALSA.

a) Na regra da mao direita, o indicador representa a dire¢éo do fluxo.

b) Uma corrente pulsativa de uma sé diregao pode ser obtida de um gerador de corrente alternada, pelo uso de um comutador ,
no lugar dos anéis coletores.

c¢) A voltagem induzida em um condutor que se move em um campo magnético depende da intensidade do campo magnético (
numero de linhas de forga por unidade de area), velocidade com a qual o condutor se move no campo magnético e o nimero
de espiras.

d) Seus componentes basicos sdo: um ima permanente ou uma bobina de campo (eletroima), uma bobina rotativa (induzido),
anéis coletores ou comutadores, escovas e carcaga.

RESOLUCAO:

Conforme conceituagdo constante na apostila de SISTEMAS ELETRICOS DE AERONAVES (MODULO UNICO), pagina 37, 2°
paragrafo, EEAR 2000,” a voltagem induzida em um condutor que se move em um campo magnético nao depende do niimero
de espiras”.

60 — Todos os itens abaixo pertencem ao sistema hidraulico e trem de pouso da aeronave T-27 (Tucano), EXCETO:

a) indicagao de posicao do trem de pouso.
b) confirmagao de porta do trem fechada.

c) alarme de pressao hidraulica.

d) confirmagao de trem travado embaixo.

RESOLUGCAO: ) ) )

De acordo com conceituagao constante na apostila de SISTEMAS ELETRICOS DE AERONAVES (MODULO UNICO) EEAR — 2000,
pagina 69, item 9-3, fazem parte do sistema hidraulico e trem de pouso da aeronave T-27 Tucano, 0s seguintes circuitos elétricos:
comando de trem de pouso; indicagdo de posigdo do trem de pouso; alarme de presséo hidraulica; alarme sonoro e confirmacgédo de
trem travado em baixo. O sistema de confirmacgao de porta fechada néo existe na aeronave T-27 Tucano.



