QUESTOES 41 A 60
ESPECIALIDADE

41 — O Orgéo que submete um processo de aquisicdo de imével por desapropriacdo ao Comandante da Aeronautica é o

a) COMGAP.
b) COMGAR.
c¢) COMGEP.
d) EMAER.

RESOLUGAO:

AQUISICAO DE IMOVEL / DESAPROPRIACAO / PROPOSTA DE AQUISICAO E AUTORIZACAQO
COMGAP

Submete o processo ao Comandante da Aerondautica.

(Conforme é descrito na pagina 59 da apostila de LEGISLACAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS.)

42 — Assinale a alternativa correta.

E um tipo de telha plana com uma leve ondulagéo longitudinal, usada para o encaixe da capa com o canal, formado pela mesma telha
invertida, cada uma ocupando aproximadamente a metade da telha.

a) Telha plan.

b) Telha romana.

c) Telha plana.

d) Telha curva ou colonial.

RESOLUCAO:

O texto enuncia que a telha romana é um tipo de telha plana com uma leve ondulagéo longitudinal, usada para o encaixe da capa

com o canal, formado pela mesma telha invertida, cada uma ocupando aproximadamente a metade da telha., conforme descrito na
pag. 67, mod I,

43 — Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo.

Os lances, quanto a disposicdo em relagdo as fachadas dos edificios, podem ser , ou

L

paralelos / normais / mistos
paralelos / curvos / mistos
retos / normais / mistos
retos / normais / curvos
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RESOLUCAO:

O texto enuncia que os lances quanto a disposicdo em relagdo as fachadas dos edificios, podem ser paralelos, normais ou mistos,
conforme descrito na pag. 89, mod II.

44 — Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo sobre os procedimentos a serem observados, quando da
execugdo da prova de carga a compressao de estacas; a seguir, assinale a alternativa com a seqiiéncia correta.

() A carga deve ser aplicada em estagios sucessivos superiores a 20% da carga de trabalho provavel da estaca.
() O ensaio, caso néo seja levado até a ruptura do terreno, sera continuado, pelo menos, até se observar um recalque total de
15mm, ou até uma vez e meia a carga de trabalho da estaca.
() Sempre que possivel, a descarga deverd ser feita por estagios sucessivos ndo superiores a 25% da carga do total do
ensaio, devendo-se manter cada estagio até a estabilizagao dos recalques, dentro da precisdo da medida.
() A carga méaxima alcangada no ensaio, caso ndo se va até a ruptura, deverd ser mantida pelo menos durante 24 horas,
satisfeitas as condigdes do item ja visto quanto aos intervalos de leituras.



RESOLUCAO:
O primeiro texto é falso, pois contraria o texto enunciado da pag. 46, méd .
O segundo texto é verdadeiro, pois transcreve, na integra, o0 mesmo texto enunciado da pag. 46, méd |.
O terceiro texto € verdadeiro, pois transcreve, na integra, o mesmo texto enunciado da pag. 46, maéd .
O quarto texto é falso, pois contraria o texto enunciado da pag. 46, méd I.

Dessa forma, a seqiiéncia da alternativa “A” esta correta

45 — Trata-se de um concreto extremamente leve, por causa do tratamento industrial. Seu peso especifico é de 550 Kg/m3.

a

c

Concreto molecular.
Concreto protendido.
Concreto celular.

)
b)
)
d)

Concreto ciclopico.

RESOLUCAO:

O texto descrito na pag. 63, mod |. enuncia que a definicdo da alternativa “C” é a de concreto celular.
46 — Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo.

As vigas tipo “T” sdo formadas por uma chapa horizontal chamada
denominada .

, solidaria com uma viga retangular

QO

O
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nervura / mesa
base / cinta

c) mesa / nervura
d) laje / misula
RESOLUCAO:

O texto enuncia: “As vigas tipo “T” sdo formadas por uma chapa horizontal chamada mesa, solidaria com uma viga retangular
denominada nervura, conforme pag 17, méd Il. Portanto é a Unica alternativa correta.

47 —E o meio pelo qual a Aeronautica promove a utilizagdo, por terceiros, de iméveis sob sua jurisdicio, observada a legislagao
vigente.

a

Autorizagao de uso.
Concessao de uso.

)
b)
c) Cesséo de uso.

d) Arrendamento.
RESOLUGCAO:

Concessao de uso é o meio pelo qual a Aerondutica promove a utilizagéo, por terceiros, de iméveis sob sua jurisdicdo observada a
legislagao vigente.

Conforme é descrito na pag. 74 da Apostila de Legislagdo e Administracdo de Obras.

48 — Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo sobre o concreto armado e, a seguir, assinale a alternativa com a

sequéncia correta.

Resiste muito bem & agéo do fogo.

As despesas de conservacdo sdo maximas.

A sua resisténcia aumenta de modo notavel com o tempo.
A execugdo é lenta.

()
()
()
()



Loz

RESOLUCAO:

O primeiro texto é verdadeiro, pois transcreve na integra, o mesmo texto descrito da pag. 7, Modulo 1.

O segundo texto é falso, pois na pag. 7, Médulo Il, enuncia que “ As despesas de conservagao sao minimas.

O terceiro texto é verdadeiro, pois transcreve na integra, o mesmo texto descrito da pag. 7, Médulo II.

O quarto texto é falso, pois na pag. 7, Médulo Il, enuncia que “ A execucéo é rapida”.

Dessa forma, a sequéncia da alternativa “D” esta correta.

49 — Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas abaixo.

A colocagao dos ferros nas lajes

o O T o

RESOLUGAO:

, obedece a curva dos momentos. Os ferros sdo
e nulos ou negativos nos apoios

) Continuas / negativos / intermediarios / extremos.

) Em balango / negativos / extremos / intermediarios.
) Continuas / positivos / intermediérios / extremos.

) Simples / positivos / extremos / intermediarios.

nos apoios

O texto enuncia que a colocagéo dos ferros nas lajes continuas, obedece a curva dos momentos. Essess sdo negativos nos apoios
intermediarios e nulos ou negativos nos apoios extremos, conforme descrito na pag. 11, Méd. Il

50 — Informe a opgao que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

Uma vez concluida a obra, serdo destinadas a Diretoria de Engenharia a e
Recebimento de Obras.

o O T o

RESOLUCAO:

) primeira/ quinta
) segunda/ quinta
) segunda/ quarta
) primeira/ quarta

Primeira e quarta vias dos termos de Recebimento de Obras, destinados a Diretoria de Engenharia.

Conforme é descrito na pag. 19 da Apostila de Legislacdo e Administracao de Obras.

51 — Relacione a coluna da direita com a da esquerda e, a seguir, marque a alternativa com a sequéncia correta.

Obs. alguns numeros poderéo ser utilizados mais de uma vez
Nas edificagdes, definimos como Projeto de:

(1) — Arquitetura
(2) — Estrutura de

() planta de estagueamento.

() planta de detalhes.

Concreto Armado

(8) — Fundagbes

() elevagoes.

() planta de locagéao e cargas dos

pilares.
() planta de ferragens (desenho e
armacao).
a) 3-2-1-2-2
b) 2-3-1-3-2
c) 3-2-2-1-3
d 2-1-2-2-3

vias dos Termos de



RESOLUCAO:

O item segue a sequéncia correta, conforme é descrito na pag. 24 da Apostila de Legislagdo e Administragao de Obras.

52 — Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna abaixo.

A fim de obtermos uma parede de alvenaria sem umidade, é indispensavel uma boa impermeabilizagdo no respaldo dos
alicerces. O processo mais aconselhavel para se proceder a impermeabilizagdo é dobrar a camada impermeavel cerca de

cm de cada lado para evitar o aparecimento de falhas nas bordas.

o O T o
= = = =
- = 00 O
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RESOLUCAO:

O texto enuncia: A camada impermedvel dobra lateralmente cerca de 10cm de cada lado para evitar o aparecimento de falhas nas

bordas, conforme é descrito na pagina 51, modulo |, portanto é a Unica alternativa correta.

53 — Preencha a coluna da direita baseando-se nas opgdes da coluna da esquerda e, em seguida, assinale a seqiéncia correta nas

alternativas abaixo.
A organizagao das oficinas junto a obra respeita fielmente as diretrizes gerais que se firmam em certos elementos que séo:

1 — Rapidez () é, em grande medida, o resultado
de uma organizagao racional.

2 —-Economia  ( ) exigida pelo proprietario da obra ou
pelo rendimento financeiro da
operagdo, e em muitos casos € o
objetivo principal.

3 —Qualidade ( ) obtém-se principalmente por meio
de um conhecimento a fundo dos
materiais e de sua colocagdo na
obra, mediante a escolha da méo-
de-obra e do quadro do pessoal
chamado a colaborar

a)
)
)
)

O

()
NN W W

2—-1-
1-2-
3-1-
1-3-

Q

RESOLUGAO:
O texto enuncia:

RAPIDEZ: Exigida pelo proprietario da obra ou pelo rendimento financeiro da operagdo, em muitos casos é o objetivo principal.

ECONOMIA: E, em grande medida, o resultado de uma organizagao racional.

QUALIDADE: Obtém-se principalmente por meio de um conhecimento a fundo dos materiais e de sua colocagéo na obra mediante a

escolha da mao-de-obra e do quadro do pessoal chamado a colaborar.
Assim sendo, a Unica opgao correta é a seqliéncia da letra “A”, conforme é descrito nas paginas 16 e 17, médulo .

54 — A reunido dos diversos telhados elementares da lugar a formagao de angulos diedros reentrantes, aos quais se d4 o nome de

cumeeiras.
beiral.
rincoes.
pavilhoes.

o O T Qo
= = = =



RESOLUCAO:

O texto enuncia que a reunido dos diversos telhados elementares da lugar a formagao de angulos diedros reentrantes, aos quais se
da o nome de rincdes, conforme pag. 51, do méd. Il, portanto o item esta correto.

55 — Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo sobre beirado de telhado e, a seguir, assinale a alternativa com a
sequéncia correta.

() Beirado de alvenaria é usado principalmente nas coberturas com telhas planas.

() Calhas dos telhados de platibanda sdo geralmente semicirculares, encontrando-se, porém, também retangulares.

() A platibanda é constituida por um muro de alvenaria, de altura e espessura variaveis, que esconde a nascencga do telhado.
() A calha é rematada na beirada por uma pequena dobra denominada virola.

a) V-V-F-F
b) F-V-V-V
¢) VoF-F-V
d) F-F-V-F

RESOLUGAO:

O primeiro texto é falso, pois na pag. 75, maéd Il, enuncia que “beirado de alvenaria é usado principalmente nas coberturas com telhas
curvas, 0s quais avangam apoiadas numa cornija.”.

O segundo texto é verdadeiro, pois transcreve, na integra, 0 mesmo texto enunciado da pag. 73, mod Il.
O terceiro texto é verdadeiro, pois transcreve, na integra, 0 mesmo texto enunciado da pag. 72, méd .

O quarto texto é verdadeiro, pois transcreve, na integra, o0 mesmo texto enunciado da pag. 77, mod Il.
Dessa forma, a seqliéncia da alternativa “B” esté correta.

56 — Informe a opgao que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

Os desenhos dos projetos e demais componentes serdo enviados para exame e aprovagao, em vias, uma das quais
serd restituida a Organizagao interessada apds o respectivo exame, através de do Comandante, Diretor ou Chefe
correspondente.

a) 3/ oficio

c) 3/ memorando

)

b) 2/ oficio
)

d) 2/memorando

RESOLUGAO:

O item preenche a sequéncia correta, conforme descrito na pag. 27 (duas vias / oficio) da Apostila de Legislacdo e Administracao de
Obras.

57 — Relacione a coluna da direita com a da esquerda, depois assinale a alternativa com a sequiéncia correta.
(Obs: Alguns nimeros poderao ser utilizados mais de uma vez.)

Nos desenhos técnicos, recomenda-se a utilizagdo de linhas de trés espessuras:
1) fina ) linhas de ruptura curtas.

2) média linhas de cota e de extensao.

arestas e contornos nao visiveis.

(
(

3) grossa  (
() arestas e contornos visiveis.
(

)
)
)
)

linhas de rupturas longas.

o Qo
= =

3-1
3-2
2-2
3-1

o O
=



RESOLUCAO:
A Unica alternativa que preenche corretamente a sequéncia apresentada.

Conforme quadro na pag. 29 da Apostila de Legislacdo e Administragao de Obras.

58 — A fim de se evitar desarmonia entre o projeto e sua execugdo, cujas consequéncias poderdo ser graves, tanto a locagao de
paredes como a de estacas devem, de preferéncia, ser executadas pelo

QO

) engenheiro.

) mestre-de-obras.

) profissional em alvenaria.
) profissional em carpintaria.

o O T

RESOLUGAO:

O texto enuncia: Tanto a locagéo de paredes como a de estacas deve, de preferéncia, ser executada pelo proprio engenheiro.
(Conforme é descrito na pagina 25, médulo I).

Assim sendo, a Unica alternativa correta é a da letra “A”.

59 — Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas abaixo.

Numa constru¢éo nova, por ocasi@o do levantamento das paredes externas, é vantagem utilizar , em virtude da
importancia do fator salubridade. Nas paredes internas é vantagem utilizar , em virtude da maior rapidez de
execucao.

a) tijolo furado / tijolo comum
b) tijolo comum / bloco de concreto
c

d

) bloco de concreto / tijolo comum
) tijolo furado / bloco de concreto
RESOLUCAO:

O texto enuncia o seguinte:
- Para paredes externas: continuar no uso dos tijolos comuns em virtude da importancia, neste caso, do fator de salubridade

- Para paredes internas: vantagens de aplicagao de blocos de concreto (peso inferior, maior rapidez de execucao e maior
resisténcia).

(Conforme é descrito na pagina 62, médulo I).

60 — Preencha a coluna da direita baseando-se nas opgdes da coluna da esquerda e, em seguida, assinale a seqléncia correta nas
alternativas abaixo. (Obs: alguns nimeros poderao ser utilizados mais de uma vez e outros poderdo ser omitidos).

1 —Vigas de ( )é o quadrilado constituido de
madeira terca, caibros e ripas, que se
justapostas apdiam sobre a armagao e que,

por sua vez, serve de apoio as
telhas.

2 —Vigas de () ndo necessita de emendas, pois
madeira encontra-se no comércio até o
sobrepostas comprimento de 12m

3 —Trama ( )ligam-se entre si por meio de

dentes ou tarugos.

4 — Armagao ( )utiliza-se a peroba como

madeira padrdo, por ser mais
resistente ao apodrecimento e
também por ser tdo dura quanto

0 ipé.

5 —Coluna de ( )emrelagdo ao ferro fundido, é
ferro mais viavel economicamente e
laminado suscetivel também de formas

decorativas

6 — Pilar de ferro
laminado



a) 3-5-1-3-5
b) 4-6-2-3-6
c) 3-5-2-4-5
d) 4-6-1-4 -6

RESOLUGCAO:
O texto enuncia o seguinte:
As colunas de ferro laminado sdo mais econémicas que as de ferro fundido e suscetiveis também de formas decorativas. Nao

necessitam de emendas, pois encontram-se no comércio até o comprimento de 12m. (Conforme é descrito na pagina 90, médulo ).

A armagcdo é a parte estrutural propriamente dita. E constituida pelas tesouras ou treligas, cantoneiras, escoras, etc. Todas essas
partes utilizam a peroba como madeira padrao, por ser mais resistente ao aprodecimento e também por ser tdo dura quanto o ipé.

(Conforme é descrito na pagina 92, médulo I).

A trama é o quadrilado constituido de terga, caibros e ripas, que se apoiam sobre a armagao e que por sua vez serve de apoio as

telhas. (Conforme é descrito na pagina 92, médulo ).

As vigas sobrepostas ligam-se entre si por meio de dentes ou tarugos. (Conforme é descrito na pagina 98, médulo I).

Assim sendo, a Unica alternativa correta é a da letra “C”.



