QUESTOES 41 A 60
ESPECIALIDADE

41 — Assinale F para falso e V para verdadeiro, depois marque a alternativa com a sequiéncia correta.

() Quanto ao ambito de distribuicdo, os NOTAM séo
classificados em  Regionais, Nacionais e
Internacionais.

() O NOTAM PERM que for incluido em publicagao
devera ser cancelado por outro NOTAM.

() Os NOTAM extensos serdo subdivididos em itens
curtos e sem numeragéo.

() Todo NOTAM devera conter uma data de término
de validade, que néo podera ser estimada.

ag F -V -V -F

by V- F -V - F

¢ V- F - F -V

d F -V - F -V
RESOLUCAO

Por estar de acordo ou contrariar o previsto na ICA 53-1/2004 SERVICO DE NOTAM, em seus itens 2.4.1, 2.3.12, 2.3.6, 2.3.10,

respectivamente.

42 — O Plano de Véo, em que é utilizado o formulario IEPV-100-21, deve ser apresentado

a) até o momento em que o 6rgéo ATS adequado possa recebé-lo, pelo menos 10 (minutos) antes da hora em que a aeronave
estime chegar ao ponto previsto de entrada de uma CTA.

b) em duas vias, ao CPVR, e entrando e permanecendo em vigor conforme as datas respectivamente especificadas no
formulério, nos ACC envolvidos, a menos que sejam cancelados por solicitacdo do explorador.

c) em qualquer Sala AIS de aerédromo, ndo necessariamente naquela do aerédromo de partida, pelo menos, 45 (quarenta e
cinco) minutos antes da hora estimada de calgos fora.

d) por telefone, fax ou telex a sala AlS credenciada, de acordo com os procedimentos estabelecidos em Circular de Informagao
Aeronautica especifica.

RESOLUCAO

De acordo com o ICA 100-11/2000 PLANO DE VOO, item 2.2.1, pagina 11, combinado com os itens 4.2.1 e 4.2.2, pagina15, onde
se afirma que o Plano de V6o pode ser apresentado por meio dos formularios IEPV 100-20 (Plano de V6o Completo), IEPV 100-7
(Notificacéo de V60) e IEPV 100-21 (Plano de V6o Repetitivo). Para plano de véo repetitivo esta previsto que os formularios sejam
apresentados em duas vias ao CPVR e entrardo em vigor, nos ACC envolvidos, a partir da data especificada no campo | do
formulério e permanecerdo em vigor até a data especificada no campo J, a menos que sejam cancelados por solicitacdo do

explorador.

43 — Assinale a abreviatura que corresponde ao significado correto.
a) ABM = Través.
b) CTA = Controle de Trafego Aéreo.
c) AFIS = Servigo Fixo Aeronautico.
d) VMC = Regras de V6o Visual.



RESOLUCAO

Conforme consta da ICA 100-12/2006 REGRAS DO AR E SERVICOS DE TRAFEGO AEREO, item 2.2, paginas 33 e 35. As
abreviaturas ABM, CTA, AFIS e VMC significam, respectivamente, Través, Area de Controle, Servico de Informagédo de Voo de
Aerdodromo e Condigdes Meteoroldgicas de Véo Visual.

44 — Assinale a representagdo grafica correta quanto aos rumos e marcagoes.

Q) —— 3009 —
b) 300° >
c) 271 >
d) 090° »
RESOLUCAO

De acordo com a AIP-MAP, CAR-13.

45 — Um helicoptero solicita executar o procedimento ILS CAT | cujo teto e visibilidade especificados para aeronave Cat A séo 200 pés
e 1200m, respectivamente, no aerédromo. Assinale a alternativa que representa os minimos de teto e visibilidade,
respectivamente, para a aproximagao deste helicoptero.

a) 100 pés e 400m.
b) 150 pés e 500m.
c) 100 pés e 600m.
d) 200 pés e 600m.

RESOLUCAO

De acordo com a IMA 100-4/1991 REGRAS ESPECIAIS DE TRAFEGO AEREO PARA HELICOPTEROS, item 4-1, letra ¢, nimero
2.

46 — Na coordenagéao entre 0 ACC e o APP, temos as seguintes mensagens através do circuito oral direto:
APP-RB: “Prossiga”

ACC-PV: “Estimado VRG485, de Porto Velho para Rio Branco, FL280, UW10, ROSA aos 48. BKO.”
APP-RB: “Ciente, VRG485, Porto Velho/Rio Branco, FL280, UW10, ROSA aos 48. BOK.”

Com base na coordenagéo acima, marque a assertiva correta.
a) Houve um erro de cotejamento na mensagem do APP-RB.

b) O trigrama BKO se refere ao indicador do préximo auxilio-radio que o VRG485 ira bloquear.

)
c) Os trigramas BKO e BOK séo os indicativos operacionais dos controladores de trafego aéreo envolvidos na coordenagao.
d)

O controlador do APP-RB, durante o cotejamento, corrigiu 0 nome do ponto de notificagdo de entrada do VRG485 na terminal
Rio Branco, de BKO para BOK.

RESOLUCAO

Conforme os procedimentos previstos na CIRTRAF 100-21/1999 PROCEDIMENTOS PARA AS COMUNICACOES ORAIS ENTRE
ORGAOS ATS, itens 5.1 e 5.2.

47 — O servico fixo aerondutico para a transmissdo de mensagens ATS inclui os meios abaixo, exceto

QO

) circuitos diretos de computador para computador.

) circuitos orais diretos entre érgaos do servigo trafego aéreo.
)

)

o O

rede de comunicacao de dados da INTRAER.
rede de telecomunicagdes fixas aeronduticas.

Q



RESOLUCAO

De acordo com a ICA 100-15/2005 MENSAGENS ATS, item 2.1 e NOTA, pagina 11, as mensagens descritas naquela publicacéo
devem ser transmitidas pelo servigo fixo aerondutico ou pelo servico mével aerondutico (...). Em complemento, a NOTA afirma que
o0 servigo fixo aeronautico inclui:

a) aAFTN (rede de telecomunicacdes fixas aeronduticas);

b) os circuitos orais diretos ou o intercambio digital de dados entre os 6rgédos do servico de trafeqo aéreo;

c) os circuitos diretos de teletipos e os de computador para computador; e

d) A rede de comunicacdo de dados da INTRAER néo esta especificada na publicagédo exigida para o concurso.

48 — A aeronave efetuando uma descida por instrumento em aerovia devera
a) apos atingir o nivel de transigao, iniciar o procedimento de aproximagao por instrumentos para a pista selecionada.

b) obter do ACC, diretamente ou através de uma estagao de telecomunicagdes aeronauticas, autorizagdo para iniciar descida
até atingir o nivel minimo de espera.

c) transmitir na freqiiéncia da estagéo de telecomunicagbes aeronduticas local, durante a subida, os niveis ou altitudes e as
fases sucessivas do procedimento que for atingindo.

d) bloquear o auxilio a navegacéo basico do procedimento de aproximagao no nivel minimo da aerovia e continuar descida em
orbita até o nivel de transigao, no qual sera ajustado o altimetro (QNH).

RESOLUCAO
De acordo com a ICA 100-12/2006 REGRAS DO AR E SERVICOS DE TRAFEGO AEREO, em seu item 7.16.1.1, letra ¢, pagina 72.

49 — Assinale F para falso e V para verdadeiro, depois marque a alternativa com a sequiéncia correta.

() E compulsério o encaminhamento de mensagem
de pouso nos helipontos, situados em plataformas
maritimas, ao 6érgao ATS de origem do v0o.

() Helicopteros em missdo SAR ou transportando
Chefe de Estado podem operar IFR Noturno em
heliponto situado em plataforma maritima.

() Ocorrendo interferéncia ilicita, o comandante do
helicéptero apresentara um informe sobre o fato ao
6rgéao ATC responsavel pelo espago aéreo.

() Um helicoptero em véo em um corredor de
circulagéo de helicépteros deve ter sempre a sua
direita os objetos ou os pontos de referéncia do
corredor.

a) V- F - F -V

b) F -V -V - F

o0 V- F -V -V

d V-V -F -V
RESOLUCAO

Por estar de acordo ou contrariar o previsto na IMA 100-4/1991 REGRAS ESPECIAIS DE TRAFEGO AEREO PARA
HELICOPTERO, em seus itens 6-1-e, 6-2-¢, 9-2-d, 5-1-c, respectivamente.



50 — Assinale a alternativa incorreta.

As aeronaves que operam em diferentes areas ou pistas paralelas que permitam pousos ou decolagens simultaneos ficam
dispensadas das separagdes minimas.

As aeronaves que voam em formagdo estardo dispensadas de manter as separagdes minimas com respeito as outras
aeronaves que fazem parte de mesmo voo.

Toda a aeronave que apresentar um plano de véo IFR somente serd autorizada a decolar apés o recebimento da respectiva
autorizacao do plano de voo emitida pela TWR.

As aeronaves sem radio ou que estiverem com equipamento radio inoperante entrardo no circuito de trafego, onde receberao
as autorizagdes devidas através de sinalizagéo luminosa.

RESOLUCAO
De acordo com a ICA 100-12/2006 REGRAS DO AR E SERVICOS DE TRAFEGO AEREO, em seu item 10.20.2, pagina 128.

51 — Informe a opgao que completa corretamente a lacuna da assertiva abaixo.

O Comandante da (do) é o responsavel por determinar a realizagdo da inspegdo em véo, em fungdo das
informagdes recebidas, e estd autorizado a emitir a ordem de misséo pertinente.

a) Aeronautica.

b) CINDACTA.

)
c)
d)

Grupo Especial de Ensaios em V6o.
Grupo Especial de Inspegéao em Véo.

RESOLUCAO

Por estar de acordo com o constante da ICA 63-7/2002 ATRIBUICOES DOS ORGAOS DO SISCEAB APOS A OCORRENCIA DE
ACIDENTE AERONAUTICO OU INCIDENTE AERONAUTICO GRAVE, em seus item 5.2, pagina 17.

52 —Na

determinagdo do nivel de transigao deve-se observar as

diregéo e a velocidade do vento.

categoria das aeronaves e a esteira de turbuléncia.
condigbes meteorolégicas e a altitude de transigao.
altitude de transicao e o valor QNH do momento.

RESOLUCAO
De acordo com a AIP-MAP, INS-1.

53 — Qual o indicativo de chamada, em inglés, para a Estacdo Radiogoniométrica Capela?

a)
b)
c)
d)

Capela Radio.
Capela Homer.
Capela Recall.
Capela Radiogoniometer Station.

RESOLUCAO

De acordo com a ICA 100-12/2006 REGRAS DO AR E SERVICOS DE TRAFEGO AEREO, em seu item 15.15, pagina 181 e item
15.26, pagina 228.

54 — Assinale a alternativa correta.

a)

O pouso ocasional de helicdpteros em locais ndo homologados ou registrados depende de prévia autorizagdo do SRPV ou
CINDACTA com jurisdicdo sobre a area.

Um helicoptero sera autorizado a pousar em uma pista de pouso e decolagem, quando o helicéptero que estiver decolando a
sua frente houver concluido o procedimento de decolagem.

Os pousos e decolagens simultéaneos, envolvendo dois helicopteros, somente poderéo ser autorizados se os pontos de pouso
e decolagem usados estiverem afastados entre si em pelo menos 60 (sessenta) metros.

O pouso e a decolagem em area ndo homologada ou registrada, a fim de atender a eventos programados, somente serao
realizados mediante prévia autorizacdo dos Orgédos Regionais de Aviacao Civil e de Protegao ao Véo.



RESOLUCAO

De acordo com a IMA 100-4/1991 REGRAS ESPECIAIS DE TRAFEGO AEREO PARA HELICOPTEROS, em seu item 2-2, letra E,
condigao 2.

55 — INSTRUGOES: A questdo abaixo se refere ao campo 19, do formulario de Plano de V6o Completo. No espago antes de cada
item da coluna | (nome do campo), coloque a letra da alternativa da coluna Il que Ihe corresponde. Cada letra podera ser usada
apenas uma vez. Algumas letras ndo serdo usadas. Assinale a alternativa que corresponde a seqliéncia correta da coluna I.

Coluna | Coluna ll
( ) Botes 1. A
() Abrigo 2. B
() Observagoes 3. C
() Coletes 4. D
() Equipamentos de Sobrevivéncia 5 E
6. J
7. N
8. P
ay D-C-N-1J -5 % O
) B-A-0-C-E 10. S
cc bDb- A-R-C-E
d B-C-N-J -8
RESOLUCAO

A questdo trata dos campos de preenchimento do Formulario de Plano de V6o Completo (IEPV 100-20), conforme Anexo 1, da ICA
100-11/2000 PLANO DE VOO. No campo 19 estdo previstas as informacées suplementares, designadas através de letras, seguidas
de barras (/). Os campos relativos a informagdo de BOTES, ABRIGO, OBSERVACOES, COLETES e EQUIPAMENTOS DE
EMERGENCIA, s&o identificados no formulario, respectivamente, pelas letras D, C, N, J, e S, que correspondem as iniciais dessas
palavras em Inglés.

56 — Assinale a opgao incorreta sobre NOTAM.

a) Os tipos de NOTAM séo: N (novo), R (retificador), | (iniciador) e C (cancelador).
b) Nao é permitido que o NOTAMR substitua uma parte individual de um NOTAM multiparte.

c) Nao seréd feito NOTAM quando da inoperancia do indicador de dire¢cdo do vento (Ex. aerovane) em aerédromo provido de
6rgao ATC.

d) Todos os NOTAM com erro deverédo ser substituidos ou cancelados e ndo serdo permitidas outras formas de corre¢éo dos
mesmos.

RESOLUCAO

Por contrariar o constante da ICA 53-1/2004 SERVICO DE NOTAM, em seus itens 2.5, pagina 15.

57 — A solicitagdo de implementagcdo do TARIS ou “BRIGHT DISPLAY” devera ser realizada pelos érgaos regionais e ser
acompanhada de um relatério contendo os beneficios operacionais e

a) os custos operacionais e financeiro da implementagao do equipamento.

b) um parecer conclusivo da Chefia do érgdo sobre a viabilidade da implantagao.

c) os dados técnicos sobre a disponibilidade de enlace radar.

d) atopografia, densidade do trafego aéreo, tipo de operacdes aéreas especiais, caso ocorram.

RESOLUCAO:

A questao trata dos critérios de instalagao constantes da CIRTRAF 100-16/2002 EMPREGO DO “BRIGHT DISPLAY” E DO TARIS
NOS ORGAOS ATS, no item 5.2 (a), pagina 11, que fala das caracteristicas locais pertinentes.



58 — Considerando que todos os campos da mensagem ATS abaixo estao corretos, assinale a alternativa que identifica corretamente
o designador de tipo de mensagem.

(___ —GLO9603/A6172-1S
-A320/M-S/C
-SBGO-LAP/0530F380
-N0440F380 UW10

-SBNT

RESOLUCAO

De acordo com a ICA 100-15/2005 MENSAGENS ATS, item 5.6.3.1, segundo o exemplo apresentado na publicagcdo, porém com
outros dados.

59 — A frase padronizada na fraseologia inglesa para indicar “fogo no pordo” é

fire in hold.

fire on board.
wheel-weel fire.
fire in the toilets.

a
b
c

)
)
)
d)

RESOLUCAO

De acordo com a ICA 100-12/2006 REGRAS DO AR E SERVICOS DE TRAFEGO AEREO, item 15.19, exemplo 10, pagina 183.

60 — INSTRUCOES: No espaco antes de cada afirmacéo da coluna |, coloque a letra da alternativa da coluna Il que lhe corresponde.
Cada letra pode ser usada mais de uma vez. Assinale a alternativa que corresponde a seqliéncia correta da coluna .

Coluna Coluna ll
() Analisar as investigacbes de A - Equipe
infracdo de trafego aéreo Operacional do
realizadas pelos 6rgdos sob Orgao ATS.
jurisdigdo. .
sua mes '¢do L B - Chefia do Orgéo
() Arquivar o processo no 6rgéao ATS.
ATS quando nédo for
comprovada a infragéo. C - CINDACTA ou
() Preencher, quando SRPV.

constatada a infragdo de
tréfego aéreo, a FCI, no caso
de aeronave civil.

() Solicitar a reserva da
gravagao das comunicagoes
orais ATS correspondente a
infragéo de trafego aéreo.

() Emitir parecer conclusivo
fundamentado nas regras e
procedimentos em  vigor,
especificando os itens que
foram infringidos.

() Investigar as infragbes de
trdffego  aéreo,  ocorridas
dentro da sua é&rea de
responsabilidade.



ag B-B-C-A-B-A

b)) A-C - A - B - C - B

cc C-B-C-A-B-B

d C-A-B-C-A-C
RESOLUCAO

A questao trata das atribuigcdes referentes a infragdes de trafego aéreo, constantes da CIRTRAF 100-4/2006, nos itens 2.1, 2.2 e
2.3, paginas 7 e 8. Dessa forma:

a) a “Equipe Operacional do Orgao ATS” tem atribuicéo de “solicitar a reserva da gravagao das comunicagdes orais ATS”, conforme
descrito em 2.1 b); e

b) a “Chefia do Orgdo ATS” tem, entre outras, as seguintes atribuicdes: investigar as infragdes de trafego aéreo, ocorridas dentro da
sua area de responsabilidade (item 2.2 b); emitir parecer conclusivo fundamentado nas regras e procedimentos em vigor,
especificando os itens que foram infringidos (item 2.2 c); e arquivar o processo no 6rgdo ATS quando ndo for comprovada a
infragao (item 2.2 e).



