QUESTOES 41 A 60
ESPECIALIDADE

41 — As letras “AD”, colocadas na nomenclatura de um rebite, identificam que este é fabricado com qual liga de aluminio?

a) 2017
b) 2117
c) 2024
d) 3003

RESOLUCAO:

A alternativa satisfaz plenamente o enunciado, pois a liga 2117 é representada pelas letras “AD”, conforme o contetdo da bibliografia

10.16.6.4, segundo parégrafo da pagina 09 — Médulo II.

42 — Entre os diversos tipos de resina, as mais usadas nas unidades da Forga Aérea séo:

a) poliésteres e poliuretanas.
b) alquidicas e epoxidicas.
c) poliésteres e epoxidicas.
d) aoliuretanas e alquidicas.
RESOLUCAO:
A alternativa esta de acordo com a bibliografia 10.16.6.3, conforme pode ser constatado no segundo paragrafo da pagina 08 que

afirma que as resinas mais usadas nas Unidades da Forga Aérea sdo as poliésteres e as epoxidicas.

43 — Em relagdo aos elementos constituintes de uma pistola de pintura, relacione a segunda coluna com a primeira e, em seguida,
marque a alternativa que corresponde a sequiéncia correta.

Colunall Coluna ll
1. Capa de ar () controla o deslocamento da
2. Bico de fluido agulha de fluido, permitindo

. . maior ou menor passagem
3. Valvula de fluido de tinta através dg bicog de
4. Véalvula de ajuste fluido.
do leque () tem como finalidade dirigir a
tinta a ser pulverizada
diretamente para a corrente
de ar.

() tem como finalidade dirigir o
ar comprimido sobre a
corrente de tinta, afim de
pulveriza-lo na forma de um
leque.

() controla o ar que passa pelos
orificios dos chifres da capa
de ar, regulando a dimenséo

4 da configuragao da
- ‘1‘r pulverizagao.
2

RESOLUGAO:
A 1° afirmativa corresponde a finalidade da Valvula de Fluido de acordo com o 5° paragrafo da pagina 42 da bibliografia 10.16.6.2
(MODULO 1) que afirma que a valvula de controle de vazao do fluido controla o deslocamento, permitindo maior ou menor passagem

de tinta através do bico de fluido.

A 2° afirmativa corresponde a finalidade do Bico de Fluido de acordo com o 1° paragrafo da pagina 42 da bibliografia 10.16.6.2

(MODULO 1y que afirma que o bico de fluido tem como finalidade dirigir a tinta a ser pulverizada diretamente para a corrente de ar.



A 3° afirmativa corresponde a finalidade da Capa de Ar de acordo com o 1° paragrafo da péagina 41 da bibliografia 10.16.6.2
(MODULO 1y que afirma que a capa de ar tem como finalidade dirigir o ar comprimido sobre a corrente de tinta, afim de pulveriza-lo na
forma de um leque.

A 4° afirmativa corresponde & finalidade da Valvula de Ajuste do Leque de acordo com o 4° paragrafo da pagina 42 da bibliografia
10.16.6.2 (MODULO 1) que afirma que a valvula de ajuste do leque controla o ar que passa pelos orificios dos chifres da capa de ar,
regulando a dimensao da configuragdo da pulverizacao.

44 — O processo usado para preparar uma chapa para rebitagem lisa depende de sua espessura; dai, deve-se observar as
espessuras minimas para se escarear uma chapa em fungao do didmetro do rebite. Marque, nas opgdes abaixo, a espessura
minima da chapa que se pode escarear para um rebite de 3/16”.

a) 0.091”
b) 0.063”
c) 0.051
d) 0.072’
RESOLUGAO:

A alternativa satisfaz plenamente o enunciado, conforme o contetido da bibliografia 10.16.6.4, na tabela da pagina 12 — Médulo IIl.

45 — Coloque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, marque a alternativa que contém a seqiiéncia correta.

() Na corroséo eletrolitica, a corrente elétrica é gerada internamente pela formag&o de uma pilha com os préprios constituintes
do sistema.

() Nas pilhas de aeragéo diferencial, a corrosao ocorre na regido menos aerada.
() O cobre e suas ligas tém numerosos empregos em aeronaves, principalmente em locais sujeitos a temperaturas elevadas.

() A passivagao do ago inoxidavel consiste fundamentalmente na formagédo de uma pelicula de niquel associado com éxido de
outros elementos de liga.

a) F-F-V-F.
b) F=F-V-V.
c) V-V—F—F.
d) F-V—F—F.

RESOLUGAO:

A 1° afirmativa é falsa, pois contraria o item 2 da péagina 18 da bibliografia 10.16.6.5 que afirma que a corroséo eletrolitica é um tipo
de corrosdo em que a corrente elétrica envolvida no processo é fornecida por uma fonte externa de corrente continua.

A 2° afirmativa é verdadeira de acordo com a linha 1 do item 1 b. da pagina 17 da bibliografia 10.16.6.5 que afirma que no caso de
pilhas de aeragéo diferencial a corros@o ocorrera na regido menos aerada.

A 3° afirmativa é falsa, pois contraria o disposto nas linhas 1, 2 e 3 do item 5 da pagina 28 da bibliografia 10.16.6.5 que afirma que o
titnio e suas ligas tém numerosos empregos em aeronaves, principalmente em locais sujeitos a temperaturas elevadas.

A 4° afirmativa é falsa, pois contraria o disposto nas linhas 9, 10, 11 e 12 do item 3 b. da pagina 28 da bibliografia 10.16.6.5 que
afirma que a passivagao do ago inoxidavel consiste fundamentalmente na formagéo de uma pelicula de cromo associado com éxido
de outros elementos de liga.

46 — Coloque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, marque a alternativa que contém a seqiiéncia correta.
() Numa superficie fosfatizada, o éxido produzido permanece localizado somente na zona em que o metal ferroso fica exposto.

() Os revestimentos de fosfatizagdo ndo podem fixar 6leo, cera, verniz ou tinta devido a formagéo de uma ténue estrutura
cristalina composta de fosfatos metélicos, formadas sobre o metal.

() Muitos metais apresentam, espontaneamente, em contato com o ar, uma pelicula de 6xido que os protege de posterior
oxidagdo. Em geral, essa camada apresenta uma microporosidade que a torna ideal para absorcao e fixagao de tintas,
resinas, 6leos, etc.

) O tratamento de fosfatizagdo aumenta o peso da pega trabalhada.
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RESOLUCAO:
A 1° afirmativa é verdadeira de acordo com o 6° paragrafo da pagina 26 da bibliografia 10.16.6.2 (MODULO 1) que afirma que, no
caso de uma superficie metdlica fosfatizada, o 6xido produzido permanece localizado somente na zona em que o metal ferroso fica

exposto.

A 2° afirmativa é falsa pois contraria o 7° paragrafo da pagina 26 da bibliografia 10.16.6.2 (MODULO ) que afrma que os
revestimentos de fosfatizagdo podem fixar qualquer tipo de éleo, cera, verniz ou tinta devido a formacdo de uma ténue estrutura

cristalina composta de fosfatos metalicos, formadas sobre o metal.

A 3° afirmativa é verdadeira de acordo com o 1° paragrafo da pagina 28 da bibliografia 10.16.6.2 (MODULO ) que afirma que muitos
metais apresentam, espontaneamente, em contato com o ar, uma pelicula de éxido que os protege de posterior oxidagdo. Em geral,
essa camada apresenta uma microporosidade que a torna ideal para absorgao e fixagdo de tintas, resinas, 6leos, etc.

A 4° afirmativa é falsa pois contraria 0 8° paragrafo da pagina 26 da bibliografia 10.16.6.2 (MODULO 1) que afirma que a peca
trabalhada ndo aumenta o seu o peso.

47 — Em um reparo redondo ou circular, realizado em revestimento de aeronaves, 0 passo transversal sera sempre uma constante de
1
a) E da polegada.
b) i da polegada
16 '
C) i da polegada
16 '

d) % da polegada.

RESOLUCAO:
A alternativa esta de acordo com o contetdo do 6° paragrafo da pagina 48 da bibliografia 10.16.6.1 pois em um reparo redondo ou
circular o passo transversal serd sempre uma constante de % da polegada.

48 — Em relagéo ao reparo em perfilados, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, marque a
alternativa que possui a seqiiéncia correta.

() Deve-se colocar sempre um minimo de 5 (cinco) rebites para cada lado do corte.

()
() Deve-se utilizar os tipos de cabeca do rebite 425 e 426.
)

(

Nao se deve utilizar rebites de 5/32 “ de diametro.

A espessura da chapa de reforgo serd sempre de uma espessura maior que a chapa original.

a) F-V-F-V
b) V-V-F-V
c) F-F-V-V
d V-F-V-F
RESOLUCAO:

A 12 afirmativa é verdadeira pois esta conforme o exposto no 6° paragrafo da pagina 63 da bibliografia 10.16.6.1 que afirma que em
reparos de perfilados deve-se colocar sempre um minimo de 5 (cinco) rebites para cada lado do corte.

A 22 afirmativa é verdadeira pois esta conforme o exposto no 7° paragrafo da pagina 63 da bibliografia 10.16.6.1 que afirma que em
reparos de perfilados ndo se deve utilizar rebites de 5/32 “ de diametro.

A 32 afirmativa é falsa, pois os tipos das cabegas de rebite utilizadas neste reparo sdo os 430 e 442, portanto estad em desacordo com
0 exposto no 8° paragrafo da pagina 63 da bibliografia 10.16.6.1.

A 22 afirmativa é verdadeira pois esta conforme o exposto no 9° paragrafo da pagina 63 da bibliografia 10.16.6.1 que afirma que em
reparos de perfilados a espessura da chapa de reforgo serd sempre de uma espessura maior que a chapa original.



49 — Assinale a alternativa que indica as caracteristicas das Resinas Epoxi.

a) Sé&o usadas em vernizes e esmaltes onde se desejam dureza e resisténcia a abrasdo. Podem ser modificadas com éleos.

b) Séo efetivas no combate a corrosdo, pois suas peliculas oferecem excepcional resisténcia quimica e alta resisténcia a
abrasao e a impacto.

c) Nao possuem resisténcia quimica.

d) Sao desenvolvidas em dois grupos: as termoplasticas e as termoestaveis.

RESOLUGAO:

A afirmativa esta de acordo com a definicdo de Resinas Epéxi apresentada na pagina 8 da bibliografia 10.16.6.2 (MODULO Il) que
afirma que as resinas epdxi sdo um dos mais importantes veiculos com que conta atualmente para um efetivo combate aos problemas
da corrosdo e que por possuirem excepcional resisténcia quimica oferecida por suas peliculas e a alta resisténcia a abraséo e ao
impacto, apresentam largo emprego industrial.

50 — Verifique se as afirmagbes abaixo sdo verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em seguida, marque a alternativa que apresenta a
sequéncia correta.

() Bloco de formar é o sélido representativo do volume interno da pega e esté delimitado pelas linhas internas de moldagem.
() Bloco de encosto é o sélido representativo da alma da peca e esta limitado pelas linhas internas de curvatura.

() No processo de formagéo de uma chapa plana por contragéo, o flange fica mais espesso e havera sobra de material.

()

As ligas de aluminio 1100, 3003 e 5052 resistem muito mais a formagao por estiramento ou contragdo que as ligas 2017 e
2024, mesmo recozidas.

a) V-F-V-F
b) F-F-V-F
¢) F-V-V-F
d) VoV-F-V

RESOLUGAO:

Conforme as definicbes descritas na bibliografia 10.16.6.4. — Mddulo 1V:

A 1° afirmativa é verdadeira pois o bloco de formar é o sélido representativo do volume interno da peca e esta delimitado pelas linhas

internas de moldagem (1° paragrafo da pagina 19);

A 2° afirmativa é verdadeira pois o bloco de encosto é o sélido representativo da alma da pega e esta limitado pelas linhas internas de

curvatura (7° paragrafo da pagina 19);

A 3° afirmativa é falsa pois no processo de formagao de uma chapa plana por contragdo o flange fica mais delgado e havera falta de
material (Ultimo paragrafo da pagina 6);

A 4° afirmativa é verdadeira pois as ligas de aluminio 1100, 3003 e 5052 resistem muito mais a formagéo por estiramento ou
contracao que as ligas 2017 e 2024, mesmo recozidas (2° paragrafo da pagina 7).

51 — Com relagao aos materiais utilizados na preparagéo de resina poliéster, as cargas podem ser incorporadas para

a) aumentar custos.

b) conferir propriedades especiais ao laminado.

c) diminuir a viscosidade.

d) permitir a polimerizagdo do poliéster.
RESOLUCAO:
A alternativa esta de acordo com a bibliografia 10.16.6.3, conforme pode ser constatado na linha 3 do item 4 pagina 09 que afirma as
cargas podem ser incorporadas a resina para aumentar sua viscosidade, reduzir custos ou conferir propriedades especiais ao

laminado.



52 — O produto alodine, utilizado no tratamento de ligas de aluminio, constitui-se de:

a) é&cido crémico, fosfato, fluoretos e um sal duplo de césio e potassio.
b) acido créomico, sulfato de calcio e agua.

c) 4cido fosférico e dicromato de sédio.
d) acido muriatico e fosfato.

RESOLUCAO:
A alternativa satisfaz o contelddo da bibliografia 10.16.6.5, como pode ser constatado nas linhas 3 e 4 do item 1.b. da pagina 26 que

afirma que o alodine se constitui de acido crémico, fosfato, fluoretos e um sal duplo de césio e potassio.

53 — Ao se calcular a quantidade total de rebites necessarios para a execugdo de um reparo do tipo redondo no revestimento de uma
aeronave, chega-se a de conclusao que serao utilizados 36 (tinta e seis) rebites. Quantos rebites serdo colocados nas primeira e
segunda linhas respectivamente?

a) 13e23.
b) 9e27.
c) 12e24.
d) 4e32
RESOLUCAO:

A quantidade de rebites na primeira linha sera de 1/3 do total e na segunda de 2/3, sendo esta alternativa a Unica que responde ao
questionamento e esta de acordo com o contetido do 3° paragrafo da pagina 49 da bibliografia 10.16.6.1.

54 — Trata-se de um removedor de tintas epdxi e poliuretana, tipo pastoso para todas as ligas:

a) ARDROX 667.
b) ARDROX 6025.
c) ARDROX 2104.
d) ARDROX 7139.

RESOLUGAO:

A alternativa esta correta conforme a RELAQAO DOS PRODUTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO ANTICORROSIVO, apresentada
na pagina 22 da bibliografia 10.16.6.2 (MODULO I) que mostra que o ARDROX 2104 ¢é utilizado como removedor de tintas epoxi e
poliuretana, tipo pastoso para todas as ligas.

55 — O zinco sendo eletroliticamente menos nobre que o ferro, é atacado de preferéncia pelos agentes oxidantes, sacrificando-se em
favor do ferro. E o processo de

a) protecdo anddica.
b) passivagéao.
c) protecao catddica.
d) anodizagao.

RESOLUGAO:

A alternativa esté de acordo com a bibliografia 10.16.6.5, conforme consta na linha 17 do item 2, pagina 32 que afirma que o zinco
sendo eletroliticamente menos nobre que o ferro, é atacado de preferéncia pelos agentes oxidantes, sacrificando-se em favor do ferro:
€ 0 processo de protegéo catodica.

56 — Com relagdo a usinagem de compostos, marque a alternativa incorreta.

a) Os compostos sdo usinaveis apenas dentro de um limite de temperatura.

b) O uso de liquidos de refrigeracdo inadequados acarreta mudanga das propriedades fisicas do material, ndo permitindo
colagem posterior da peca.

c) O alto coeficiente de expanséo térmica e a abrasividade de alguns materiais torna dificil controlar a preciséo.

d) A alta condutividade térmica do material favorece o acimulo de resina na area de corte durante a usinagem.

RESOLUGAO:
A alternativa contraria o exposto no subitem 2 do item 1 tdpico 5 da pagina 31 da bibliografia 10.16.6.3 que afirma que a baixa
condutividade térmica do material favorece o acimulo de resina na area de corte durante a usinagem.



57 — Os reparos realizados em paredes contra fogo serdo sempre

a) redondos e embutidos.

b) redondos e sobrepostos.

c) retangulares e embutidos.
d) retangulares e sobrepostos.

RESOLUCAO:
A alternativa esta de acordo com o contelido do 6° paragrafo da pagina 59 da bibliografia 10.16.6.1 pois o reparo realizado em
paredes de fogo serd sempre redondo e sobreposto.

58 — Relacione a 12 coluna com a 22 e, em seguida, marque a alternativa que apresenta a seqliéncia correta. Observe que nem todos
0s numeros serdo utilizados.

Coluna | Coluna ll
1- Flange da pega () em pecas com mais de uma
a tolerancia de curvatura, seu
2- Tolerancia

tamanho serd medido da

de curvatura borda do metal até a linha

3- Flange externa de curvatura.
planificado () menor superficie de uma
4- Linhas peca.
de moldagem () maior superficie plana de

5- Alma da peca uma peca.

() linhas imaginarias formadas
pelas intersecoes dos
prolongamentos externos
dos lados da pega.

a) 3-1-5-4
b) 3-4-1-2
c) 1-4-5-3
d 1-3-2-4
RESOLUCAO:

Todas as afirmativas da sequéncia estao corretas, conforme as definicées descritas na bibliografia 10.16.6.4— Mdédulo IV:
1) Flange da pega: menor superficie de uma pega (item b do 7° paragrafo da pagina 11);
2) Tolerancia de curvatura: quantidade de material que realmente constitui curvatura (2° paragrafo da pagina 2);

3) Flange planificado: em pegas com mais de uma tolerancia de curvatura, seu tamanho sera medido da borda do metal até a linha
externa de curvatura (1° paragrafo da pagina 13);

4) Linhas de moldagem: linhas imaginarias formadas pelas intersegbes dos prolongamentos externos dos lados da pega ( 9°
paragrafo da pagina 12);

5) Alma da pega: maior superficie plana de uma pega (item a do 7° paragrafo da pagina 11).

59 — As nervuras de uma asa de aeronave tém uns furos estampados na sua alma. Esses furos tém a finalidade de

a) aliviar o peso e demarcar as estagdes da asa.

) dar e manter o contorno aerodindmico da asa.

) aumentar a resisténcia do aerofélio e aliviar as tensdes.

) aliviar o peso e dar passagem aos sistemas de eletricidade e sistemas hidraulicos.

o O T

RESOLUCAO:
ESTA DE ACORDO COM A APOSTILA DE ESTRUTURA DE AERONAVES, CONFORME O 5° PARAGRAFO DA PAGINA 74
DA REFERIDA APOSTILA.



60 — A corrosdo transgranular NAO se caracteriza por

a) ser detectada por raio X.

b) se processar entre os graos da estrutura cristalina.
c) ocasionar corrosao por desfolhamento.

d) se processar de forma localizada.

RESOLUGAO:
A alternativa contraria o contetido da bibliografia 10.16.6.5, como pode ser constatado na linha 2 no item 1.d. da pagina 09 que afirma

que a corrosdo transgranular se processa hao entre os graos e sim nos préprios graos da estrutura cristalina.



