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7 — A desobediéncia a qualquer uma das determinacdes constantes no presente caderno e no Cartao-Respostas
podera implicar a anulacio da sua prova.
AGENDA (PROXIMOS EVENTOS)
DATA EVENTO
até 25/03/2009 | Divulgacdo das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisérios (Intraer).
até 27/03/2009 | Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulagio de Questdo (FIFQ).
até 22/04/2009 | Divulgacdo do resultado das Redacoes.
até 24/04/2009 | Preenchimento do formuldrio de recurso para a Prova de Redac@o.

até 27/04/2009 Dlvqlgiigﬁp dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres sobre as FIFQ, ou comunicacdo da
inexisténcia das mesmas.

até 12/05/2009 | Divulgacdo dos resultados finais das Redagdes.

Divulgacdo dos resultados obtidos pelos candidatos nas provas escritas dos Exames de
até 14/05/2009 | Escolaridade e de Conhecimentos Especializados, bem como dos classificados
convocados para a Concentrag@o Intermedidria (por especialidade).

25/05/2009 Concentragio Intermedidria, das 9h as 11h (Hor4rio Local).
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

(ESPECIALIDADE )

41) Qual publicacdo é elaborada com o objetivo de prevenir falhas e corrigir o funcionamento inadequado de
pecas, conjuntos e sistemas em aeronaves?

a) Diretiva Técnica.

b) Boletim Técnico.

c¢) Boletim de Informacao.

d) Instru¢cdo do Comando da Aerondutica.

RESOLUCAO:

No n°® 2 da pdg. 65 da apostila Publicacdo Técnica de Equipamento de Voo define a diretiva técnica como a
publicacdo elaborada com o objetivo de prevenir as falhas e corrigir o funcionamento inadequado de pecas,
conjuntos e sistemas em aeronaves.

42) E a publicagdo destinada a reger o funcionamento de um sistema, contendo determinacdes especificas e
disciplinando matérias e assuntos ligados a atividade-meio do sistema considerado:

a) ICA.
b) OCA.
¢) NSCA.
d) TCA.

RESOLUCAO:

No item 2.3.1.5 da pag. 12 da ICA 5-1/2004, define como Norma do Sistema do Comando da Aerondutica
(NSCA) ¢ a publicacdo destinada a reger o funcionamento de um sistema, contendo determinagdes especificas
e disciplinando matérias e assuntos ligados a atividade-meio do sistema considerado.

43) Na composicao do nimero da Ordem Técnica composto de 4 partes, a segunda parte refere-se a

a) categoria a que a OT pertence.

b) parte que distingue uma OT de todas as outras numeradas na mesma série alfanumérica.
¢) especificacdo de um grupo particular de equipamento.

d) subdivisao de tipo.

RESOLUCAO:

No n° 2 item “b” da pag. 42 da apostila Publicacdo Técnica de Equipamento de V6o, esclarece que em um
nimero composto de 4 partes a segunda podera indicar uma subdivisao de tipo.

44) Dos documentos abaixo, o(a) € o documento que representa a configuracao atual da
aeronave, o qual se deve consultar para saber se determinado boletim foi ou ndo aplicado, cumprido na
aeronave, e para se informar sobre o registro dos itens controlados.

a) relatério de voo

b) ordem de servico

¢) controle de panes

d) livro de registro de aeronaves

RESOLUCAO:

No item 5-6 da pdg. 16 da apostila Planejamento e Controle de Manuteng¢ao, define que o livro de registro de
aeronaves (LRA), também conhecido como “LOG BOOK” é o que representa a configuracdo atual da
aeronave. Se desejarmos saber se determinado Boletim foi aplicado, cumprido na aeronave, devemos nos
reportar ao LRA. E todos os itens controlados, com ou sem ficha histérico (ficha amarela), de determinada
aeronave, devem estar nele registrados.
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

45) E o conjunto de acdes corretivas para a melhoria dos equipamentos, que passam a ndo precisar de tanta
manutengdo, em vista do aumento da sua confiabilidade, desempenho e até por incluir melhor
manutenabilidade. Tal defini¢do refere-se 2 manutencio

a) corretiva.

b) de melhoria.
) preventiva.
d) sistematica.

RESOLUCAO:

No n° 3-1 item 1.1 da pag. 8 da apostila Planejamento e Controle de Manutenc¢ao, define como Manutenc¢io de
Melhoria como sendo o conjunto de acdes corretivas para a melhoria dos equipamentos, que passam a nao
precisar de tanta manutengdo, em vista do aumento da sua confiabilidade, desempenho e até por incluir melhor
manutenabilidade.

46) No que se refere ao controle de equipamentos de vdo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma abaixo e depois assinale a alternativa que representa a seqii€ncia correta.

() O quadro de controle de equipamentos tem como Unica finalidade o controle de inspecdo dos
equipamentos ali controlados.

( ) A ICA 67-1 tem por finalidade padronizar os procedimentos referentes a implantagdo, requisi¢éo,
distribuicdo e dotacdo dos itens do Projeto SSS.

() As propostas de ajuste de dotacdo de equipamentos SSS deverdo ser recebidas até 15 de julho para
constarem do planejamento do mesmo ano.

() A proposta de ajuste da dotacdo de equipamento SSS € realizada por meio do preenchimento do anexo
2 daICA 67-1.

a)F-V-F-V
B)F-F-V_-V
O)V-F-F-F

dV-V-V_F

RESOLUCAO:

A primeira afirmacdo € falsa, pois estd omitido que o quadro também determina a localizacio, conforme texto
da péag. 8 da apostila Controle dos Equipamentos de Voo.

A segunda afirmacio € verdadeira, conforme texto da pag. 10 da apostila Controle dos Equipamentos de Vo.

A terceira afirmac@o € falsa, pois as propostas deverem ser enviadas até o dia 15 de julho e ndo recebidas,
conforme texto da pag. 19 da apostila Controle dos Equipamentos de V6o.

A quarta afirmacdo é verdadeira, conforme texto da pag. 18 da apostila Controle dos Equipamentos de Vdo.
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

47) Informe se € verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que
representa a seqiiéncia correta.

() Devido a importancia do Projeto SSS, uma falha de material gera a emissdo de relatério de deficiéncia.
() O formuldrio de ajuste serd enviado, ao PAMALS, até o quinto dia ttil dos meses de janeiro e julho.

() As Unidades subordinadas as II, IIl e V FAE deverdo enviar suas propostas de ajuste de dotacgéo,
através daqueles 6rgdos, visando a padronizagdo de equipamentos.

() A correlagdo entre as quantidades necessdrias e a capacidade de cada tipo de aeronave esti no MCA
64-2 do DECEA.

a)F-F-V-V
b)F-V-F—F
¢)V-F-F-V
d)V-V-V-F

RESOLUCAO:

A primeira afirmacao é falsa, pois nao é o fato de se ocorrer uma falha no item, mas a repetitividade da falha
que faz com que se emita um RD, conforme texto da pag. 25 da apostila Controle dos Equipamentos de Voo.

A segunda afirmacdo € falsa, pois o formulario de ajuste somente serd enviado em julho, conforme texto da
pdg. 23. Em janeiro serd enviado o formuldrio do inventdrio anual, conforme texto da pdg. 22 da apostila
Controle dos Equipamentos de Voo.

A terceira afirmacio € correta, conforme texto da pag. 15 da apostila Controle dos Equipamentos de Vdo.

A quarta afirmac@o € correta, conforme texto no quadro da pag. 15 da apostila Controle dos Equipamentos de
Voo.

48) Informe a op¢ao que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

Deverdo ser enviados, ao PAMALS, formulédrios mestres de controle de data de vencimento abrangendo
desde o ano até o ano subseqiiente, formando um periodo de controle de
anos.

a) posterior / quarto / cinco
b) posterior / terceiro / quatro
¢) corrente / quarto / cinco
d) corrente / terceiro / quatro

RESOLUCAO:

Conforme texto da pag. 39 da apostila Controle dos Equipamentos de Vo, que define “.... desde o ano corrente
até o 4° (quarto) ano subseqiiente, formando um periodo de controle de 5 (cinco) anos.

49) O conversor do sistema de oxigénio da aeronave C-130 (HERCULES) armazena oxigénio liquido
temporariamente, transformando-o em gasoso. Qual a capacidade de armazenamento de oxigénio liquido deste
conversor?

a) 20 litros.
b) 25 litros.
¢) 35 litros.
d) 30 litros.

RESOLUCAO:

E correto afirmar que o conversor do sistema de oxigénio da aeronave C-130 (HERCULES), tem a capacidade
de armazenamento de 25 litros de oxigénio liquido. (letra a da pdg 22 da apostila Sistema de Oxigénio de
Aeronaves).
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

50) Informe a opcao que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir.

Com relacdo ao sistema de oxigénio da aeronave EMB-121 (XINGU), o cilindro de oxigénio € equipado

com uma valvula de corte, uma redutora de pressdo e uma valvula de alivio de baixa e alta pressdo, e esta

instalado na sec¢do bagageira traseira com capacidade de ft’, quando carregado a uma pressdo de
psi, a °C.

a) 75/1.950/21

b) 75/1.850/20

¢) 76/1.950/20
d) 76/1.850/21

RESOLUCAO:

E correto afirmar que o sistema de oxigénio da aeronave EMB-121 (XINGU) o cilindro de oxigénio é equipado
com uma vélvula de corte, uma redutora de pressdao e uma vélvula de alivio de baixa e alta pressdo e estd
instalado na secdo bagageira traseira com capacidade de 76 ft! quando carregado a uma pressao de 1.850 psi a
21°C. (letra a da pag 7 da apostila Sistema de Oxigénio de Aeronaves).

51) Quanto a armazenagem dos para-quedas de emergéncia, deve-se afirmar que

a) serdo armazenados em lugares secos, expostos aos raios solares.

b) serdo guardados dobrados e suspensos pelo dpice do velame.

¢) as linhas de suspensao e os involucros nao podem ser arrastados no chio.
d) o velame deve ficar folgado, podendo ser comprimido.

RESOLUCAO:

Na armazenagem dos pdra-quedas de emergéncia as linhas de suspensdo e os invélucros ndo podem ser
arrastados no chdo. (Manutengdo de Para-Quedas, Item Armazenagem, Pag 6)

52) A respeito dos para-quedas que tiverem em contato com agua salgada, deve-se tomar as seguintes
providéncias:
I - O péara-quedas deve ser aberto imediatamente.
II — O velame e as linhas de suspensdo devem ser lavados em 4gua corrente durante 15 minutos.
IIT — Logo apds serdo suspensos e postos a secar, pelo menos 24 horas, para complementar a secagem.
IV — O velame e as linhas de suspensdo nunca serdo torcidos para espremer a dgua.

Das afirmativas, somente sdo corretas

a)lelll

b)IelV.
c) I elll
d)IlelV.

RESOLUCAO:

E verdadeiro afirmar que o pdra-quedas deve ser aberto imediatamente. (Manutencdo de Péra-Quedas, Item
Cuidados Especiais, Pag 06).

E falso afirmar que o velame e as linhas de suspensdo devem ser lavados em dgua corrente durante 15 minutos.
(Manuten¢do de Para-Quedas, Item Cuidados Especiais, Pag 6).

E falso afirmar que logo aps serdo suspensos e postos a secar, pelo menos 24 horas, para complementar a
secagem. (Manuten¢@o de Para-Quedas, Item Cuidados Especiais, Pag 6).

E verdadeiro afirmar que o velame e as linhas de suspensdo nunca serdo torcidos para espremer a agua.
(Manutencdo de Para-Quedas, Item Cuidados Especiais, Pag 6).
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

53) Informe a opcao que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir.

O péra-quedas freio da aeronave F-5 apresenta um volume de polegadas cubicas e um peso de
libras.

a) 1.320/29
b) 1.230/29
¢) 1.320/19
d) 1.230/19

RESOLUCAO:

E correto afirmar que o para-quedas freio da aeronave F-5 apresenta um volume de 1.320 polegadas ciibicas e
um peso de 19 libras. (letra i, item 3 da pag 8 da apostila Para-Quedas Freio de Aeronave)

54) Com relagdo ao tirante do para-quedas freio da aeronave F-5, informe a op¢do que completa corretamente
as lacunas da assertiva a seguir.

O tirante tem pés de comprimento e € constituido de trama de nylon. Uma luva resistente a
chamas cobre pés do tirante para protegé-lo de queimaduras e abrasdes.

a) 14/10
b) 20/15
c) 18/13
d) 19/14

RESOLUCAO:

E correto afirmar que o tirante, do péara-quedas freio da aeronave F-5, tem 19 pés de comprimento e é

constituido de trama de nylon. Uma luva resistente a chamas cobre 14 pés do tirante para protegé-lo de
queimaduras e abrasoes. ( letra d, item 3 da pdg 7 da apostila Para-Quedas Freio de Aeronave)

55) Informe a opcao que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir.

Se o para-quedas freio da aeronave F-5 for armazenado por um periodo que dias, a
dobragem do para-quedas piloto deverd aguardar até que seja solicitada a instalacdo do para-quedas freio na
aeronave.

a) maior/30
b) menor/30
¢) maior/10
d) menor/10

RESOLUCAO:

A mola do para-quedas piloto ndo deve permanecer comprimida por um longo periodo de tempo. Portanto é
correto afirmar que se o pdra -quedas freio da aeronave F-5 for armazenado por um periodo maior que 10 dias,
a dobragem do péra-quedas piloto deverd aguardar até que seja solicitado a instalacdo do para-quedas freio na
aeronave. ( Pag 16 da apostila Para-Quedas Freio de Aeronave)
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

56) Com relacdo ao sistema de oxigénio de emergéncia do assento ejetivel Martin Baker modelo MB MK-
BRIOLY, pode-se afirmar que

a) quando a ejecao € iniciada, o suprimento de oxigénio é efetuado automaticamente e permanece até
que o tripulante seja separado do assento.

b) o sistema de oxigénio de emergéncia de alta pressdo tem como finalidade suprir o tripulante com
oxigénio somente durante a ejecao.

c)em caso de falha do sistema de oxigénio principal, o suprimento de oxigénio é efetuado
automaticamente e fornecerd oxigénio ao tripulante até uma altitude em que o sistema ndo seja mais
requerido.

d) o sistema de oxigénio de emergéncia de alta pressdo tem como finalidade suprir o tripulante com
oxigénio somente em caso de falha do sistema principal.

RESOLUCAO:

7z

E correto afirmar quando a eje¢do é iniciada, o suprimento de oxigénio é efetuado automaticamente e
permanece até que o tripulante seja separado do assento. ( Pdg 73 da pdgina de Sistema de Ejecdo — mddulo 1I)

57) Informe a opcao que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir.

Quanto as caracteristicas de altura minima e de velocidade minima de ejecdo dos assentos ejetdveis
aplicados nas aeronaves da Forca Aérea Brasileira, € correto afirmar que a altura de ejecdo € de O pé e a
velocidade de ejecdo € de né(s) para o assento ejetavel

a) 70/MB MK-04B.

b) 90/MB MK-BRS8LC.
¢) /MB MK-BRQ7A.
d) 100/Northrop.

RESOLUCAO:

E correto afirmar que a altura minima de ejecdio é de 0 pés e a velocidade minima de ejecdo é de 0 nés para o
assento ejetdvel MB MK-BRQ7A. (Item 2, Pag 98)

58) Assinale a forma de corros@o que apresenta a seguinte caracteristica fundamental: a corrosdo se processa
nos grios da rede cristalina do material metélico, o qual, perdendo suas propriedades mecanicas, podera
fraturar a menor solicitacdo mecénica.

a) Transgranular.
b) Intergranular.

¢) Filiforme.

d) Esfoliagao.

RESOLUCAO:

Transgranular: a corrosdo se processa nos graos da rede cristalina do material metélico, o qual, perdendo suas
propriedades mecanicas, podera fraturar a menor solicitacdo mecanica. (Capitulo 5 — Formas de Corrosao, Pag
44 do livro Corrosao).
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

59) Relacione a coluna da direita com a da esquerda e depois marque a seqiiéncia correta nas alternativas
abaixo. Alguns nimeros poderdo ser utilizados mais de uma vez e outros poderdo néo ser usados.

1 — Salinidade () funciona como pelicula protetora.

2 — Temperatura ()€ o que determina inicialmente a acdo corrosiva da dgua do
mar.

3 — Inibidor Catddico () processo em que o fluxo de corrente elétrica fornecido

4 — Inibidor de Adsor¢do origina-se da diferenca de potencial existente entre o metal
a proteger e outro escolhido como anodo e que tem

5 — Protecdo Anddica potencial mais negativo na tabela de potenciais.

6 — Protecdo Catddica Galvanica () s6 pode ser aplicada para metais ou ligas que apresentam,
no meio considerado, a transicao ativo/passivo, como ferro,
niquel, cromo, titdnio e respectivas ligas, ndo sendo
aplicavel ao zinco, magnésio, cddmio, prata, cobre e ligas
de cobre.

a)3-2-4-6

b)4-1-6-5

c)5-2-3-4

d)3-1-5-6

RESOLUCAO:

4 - Inibidor de Adsorcao funciona como pelicula protetora. (Capitulo 19 — Inibidores de Corrosdo, Item 19.2.3
Inibidores de Adsor¢do, Pag 218).

1 - Salinidade é o que determina inicialmente a acio corrosiva da dgua do mar. (Capitulo 16 — Agua — Acdo
Corrosiva, Item 16.3 Agua do Mar, P4g 169).

6 - Protecao Catdédica Galvanica processo em que o fluxo de corrente elétrica fornecido origina-se da
diferenca de potencial existente entre o metal a proteger e outro escolhido como anodo e que tem potencial
mais negativo na tabela de potenciais. (Capitulo 25 — Prote¢do Catddica, Item 25.2.1 Protecdo Catddica
Galvanica, Pag 275).

5 - Protecao Anddica s6 pode ser aplicada para metais ou ligas que apresentam, no meio considerado, a
transi¢do ativo/passivo, como ferro, niquel, cromo, titdnio e respectivas ligas, ndo sendo aplicdvel ao zinco,
magnésio, cidmio, prata, cobre e ligas de cobre. (Capitulo 26 — Protecdo Anddica, P4g 293).

60) Informe se € verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que
apresenta a seqiiéncia correta.

() Na corrosdo eletroquimica, os elétrons sdo cedidos em determinada regido e recebidos em outra,

aparecendo uma pilha de corrosao. Esse processo eletroquimico de corrosido pode ser decomposto em
duas etapas principais.

() O comportamento do solo como meio corrosivo deve ser considerado de grande importancia, levando-
se em consideracdo as enormes extensdes de tubulagcdes enterradas, como oleodutos, gasodutos,
adutoras, minerodutos e a grande quantidade de tanques enterrados armazenando combustiveis.

() A corrosdo induzida por microrganismo, também chamada microbiana ou microbioldgica, € aquela em
que a corrosdo do material metdlico se processa sob a influéncia de microrganismos, mais
freqiientemente bactérias, embora existam exemplos de corrosdo atribuidas a fungos e algas.

() Quando um metal € submetido a solicitacdes mecanicas alternadas ou ciclicas pode, em muitos casos,
ocorrer um tipo de fratura denominado fratura por cavitacio.

a)F-V_-F_V
B)V-F-V_F
O)V-F-F-V
d)F-V-V-F
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RESOLUCAO:

E falso afirmar que na corrosdo eletroquimica, os elétrons sdo cedidos em determinada regido e recebidos em
outra, aparecendo uma pilha de corros@o. Esse processo eletroquimico de corrosdo pode ser decomposto em
duas etapas principais. (Capitulo 6 — Corrosdo: Mecanismos Bdsicos, Item 6.1 Mecanismo Eletroquimico, Pag
49).

E verdadeiro afirmar que o comportamento do solo como meio corrosivo deve ser considerado de grande
importancia, levando-se em consideragdo as enormes extensdes de tubulagdes enterradas, como oleodutos,
gasodutos, adutoras, minerodutos e a grande quantidade de tanques enterrados armazenando combustiveis.
(Capitulo 7 — Meios Corrosivos, Item7.3 Solo, Pag 61).

E verdadeiro afirmar que a corrosio induzida por microrganismo, também chamada microbiana ou
microbioldgica, € aquela em que a corrosdo do material metdlico se processa sob a influéncia de
microrganismos, mais freqiientemente bactérias, embora existam exemplos de corrosao atribuidas a fungos e
algas. (Capitulo 12 — Corrosao Induzida por Microrganismos, Item 12.1 Considera¢cdes Gerais, Pag 95).

E falso afirmar que quando um metal é submetido a solicita¢des mecénicas alternadas ou ciclicas pode, em
muitos casos, ocorrer um tipo de fratura denominado fratura por cavitacdo. (Capitulo 15 — Corrosdo Associada
a Solicitagdes Mecanicas, Item 15.2 Corrosdo sob fadiga, Pag 137).
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