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EXAME DE SELECAO AO ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO
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ESPECIALIDADE: ESTRUTURA E PINTURA - BEP

COMANDO DA AERONAUTICA

LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES ABAIXO.

1 - Este caderno contém 01 (um) tema para Redacio, 01 (uma) prova de Lingua Portugue
(vinte) questoes objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), 01 (uma) prova (d

(vinte) questoes objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 40 (quarenta) e 01
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pecialidade
se todas as
questoes estio perfeitamente legiveis. Sendo detectadaga

substituicio deste caderno. o | gl :
i 3;1_»» en C esposta
m : rizagao Chefe de Setor.

2 - Verifique se a “VERSAO” da prova e 3

ssprovas. O Caderno de Questoes so podera ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o
horario determinado oficialmente para o término da prova.

7 — A desobediéncia a qualquer uma das determinacdes constantes no presente caderno e no Cartao-Respostas
podera implicar a anulacio da sua prova.
AGENDA (PROXIMOS EVENTOS)
DATA EVENTO
até 25/03/2009 | Divulgacdo das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisérios (Intraer).
até 27/03/2009 | Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulagio de Questdo (FIFQ).
até 22/04/2009 | Divulgacdo do resultado das Redacoes.
até 24/04/2009 | Preenchimento do formuldrio de recurso para a Prova de Redac@o.

até 27/04/2009 Dlvqlgiigﬁp dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres sobre as FIFQ, ou comunicacdo da
inexisténcia das mesmas.

até 12/05/2009 | Divulgacdo dos resultados finais das Redagdes.
Divulgacdo dos resultados obtidos pelos candidatos nas provas escritas dos Exames de

até 14/05/2009 | Escolaridade e de Conhecimentos Especializados, bem como dos classificados
convocados para a Concentrag@o Intermedidria (por especialidade).

25/05/2009 Concentragio Intermedidria, das 9h as 11h (Hor4rio Local).
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

(ESPECIALIDADE )

41) Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale alternativa correta.

A forma de corrosdo se processa na superficie metélica, produzindo sulcos ou
escavagdes com fundo arredondado e profundidade geralmente menor que seu didmetro.

a) alveolar
b) puntiforme
¢) por placas
d) uniforme

RESOLUCAO:

A forma de corrosdo alveolar se processa na superficie metalica produzindo sulcos ou escavagdes apresentando
fundo arredondado e profundidade geralmente menor que o seu didmetro, conforme definicdo apresentada no
Capitulo 5, pagina 41 do livro GENTIL, Vicente. Corrosao. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003).

42) E um exemplo de corrosio seletiva a forma

a) por dezincificacio.

b) intergranular.

¢) filiforme.

d) em torno do cordao de solda.

RESOLUCAO:

A corrosdo sob a forma de dezincificagdo é um exemplo de corrosdo seletiva conforme explicitado no Capitulo
5, pagina 46 do livro GENTIL, Vicente. Corrosao. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003).

43) A industria aerondutica usa rebites de aco cadmiado para fixacao de chapas de ligas de aluminio a fim de
minimizar ou mesmo evitar o processo de corrosao

a) galvanica.
b) eletrolitica.
¢) por fadiga.
d) puntiforme.

RESOLUCAO:

Conforme explicitado no Capitulo 7, item 7.1.4, pagina 59 do livro GENTIL, Vicente. Corrosao. 4. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2003, a industria aerondutica usa rebites de aco cadmiado para fixacdo de chapas de ligas de
aluminio para evitar corrosao galvanica.

44) Assinale a alternativa que descreve corretamente o processo que ocorre no anodo de uma pilha
eletroquimica.

a) Reacdao de oxidacao.
b) Reacdo de reducio.
¢) Ganho de elétrons.

d) Aumento de massa.

RESOLUCAO:

Conforme explicitado no Capitulo 3, item 3.2.2, pagina 18 do livro GENTIL, Vicente. Corrosao. 4. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2003, um dos processos que ocorre no anodo de uma pilha eletroquimica € a reacdo de oxidacao.
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

45) A tabela a seguir apresenta os valores de Potenciais de Eletrodo Padrio para diversos metais:

POTENCIAL DE_
METAL ELETRODO PADRAO
(VOLTS)

Cobre +0,337

Niquel -0,250

Ferro -0,440

Zinco -0,763
Magnésio -2,370

Analise os valores da tabela e informe a alternativa em que os dois metais s@o indicados para revestir
internamente um tanque de armazenamento de combustivel, constituido de ferro, no qual se deseja realizar
protecao catddica galvanica.

a) Cobre e niquel.
b) Niquel e zinco.
c¢) Cobre e magnésio.
d) Zinco e magnésio.

RESOLUCAO:
Conforme explicitado no Capitulo 25, item 25.2.1, pagina 275 do livro GENTIL, Vicente. Corrosao. 4. ed. Rio

de Janeiro: LTC, 2003, magnésio e zinco sdo utilizados na prote¢do catddica galvanica, pois possuem
potenciais mais negativos do que o ferro.

46) Quando os anodos e os catodos estdo em contato direto, em presenca de um eletrélito, formam um tipo de
pilha eletroquimica denominada

a) pilha de concentrago idnica.
b) pilha de acao local.

c) pilha de aeragdo diferencial.
d) pilha de concentragéo.

RESOLUCAO:
Conforme a defini¢do apresentada no Capitulo 04, item 4.2.1, pagina 33 do livio GENTIL, Vicente. Corrosao.

4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003, ocorre a formag@o de uma pilha de ac@o local quando os anodos e os catodos
estdo em contato direto, em presenca de um eletrdlito.

47) Indique a opg¢do que completa a lacuna da assertiva a seguir.

A do ar € um dos fatores que influencia na a¢do corrosiva da atmosfera.

a) viscosidade

b) umidade relativa
¢) densidade

d) resistividade elétrica

RESOLUCAO:

A umidade relativa € um dos fatores que influenciam a acdo corrosiva da atmosfera, conforme explicitado no
Capitulo 07, item 7.1, pagina 53 do livro GENTIL, Vicente. Corrosao. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

48) A aeronave KC-137 2404 fazia exercicio de toque-arremetida na BAAN, quando o controlador de vdo
observou que algo havia se desprendido de sua estrutura. Era o trem de pouso da bequilha que tinha se
partido.

Contudo, gracas a observacdo do controlador, a aeronave pdde fazer um pouso de emergéncia em condicdes
mais seguras, evitando maiores prejuizos para sua estrutura e tripulacao.

Na investigacdo verificou-se que a nucleag@o da trinca foi associada a formacdo de pites na superficie do
metal, rompendo as camadas protetoras, expondo ao ataque, pelo meio corrosivo, regides ativadas do
cristal.

Dessa forma, o engenheiro do projeto concluiu em seu laudo técnico que a acdo combinada de tensdes
aplicadas e meio corrosivo (aeronave sediada na BAGL) causaram a fratura do trem de pouso,
caracterizando uma corrosiao sob

a) fadiga.

b) tensao fraturante.

c) fragilizag@o por hidrogénio.
d) fragilizacdo por metal liquido.

RESOLUCAO:

Conforme a definicdo apresentada no Capitulo 15, pags. 149 e 150, item 15.8 e subitem 15.8.1 do livro
GENTIL, Vicente. Corrosao. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003, ‘“nucleacdo da trinca”, informa as
caracteristicas de uma corrosao sob tensdo fraturante.

49) A pintura € uma técnica bastante antiga, utilizada em diversos setores industriais. No setor aerondutico, a
finalidade da pintura estd relacionada a

a) qualidade das tintas.
b) preparacdo da superficie.
¢) protecao anticorrosiva.
d) decapagem quimica.

RESOLUCAO:

A principal finalidade da pintura esté relacionada com a protecdo anticorrosiva, conforme informado no Cap.
24, item 24.1 do livro GENTIL, Vicente. Corrosao. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003, Pag. 249.

50) Os constituintes fundamentais de uma tinta liquida s@o: veiculo fixo ou veiculo ndo-volatil, pigmentos,
solventes e aditivos. O cromato de zinco € classificado como

a) solvente.

b) pigmento.

¢) veiculo volatil.

d) veiculo fixo ou veiculo ndo-volatil.

RESOLUCAO:

O cromato de zinco é um pigmento que incorporado a tinta confere protecao anticorrosiva, conforme informado
no Cap. 24, item 24.2.4 do livro GENTIL, Vicente. Corrosao. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003, Pag. 251.

51) O método de aplicagcdo de tintas que utiliza um processo de pulverizacdo com aplicacio de um campo
eletrostético, tendo como vantagem o melhor aproveitamento da tinta, maior rendimento de cobertura e
melhor perfeicao, principalmente em pecas com muito recorte, € conhecido como pintura

a) por imersao.

b) airless.

¢) eletrostatica.

d) por eletrodeposicao.
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RESOLUCAO:

A pintura eletrostatica ¢ um processo por pulverizacao com aplicacido de um campo eletrostitico. Baseia-se no
principio elétrico de que todos os corpos polarizados diferentemente atraem-se. Sua grande vantagem reside no
melhor aproveitamento da tinta, maior rendimento de cobertura e, consequentemente, maior perfei¢io e rapidez
no servigo, particularmente para pegas pequenas com muitos acidentes e recortes, conforme informado na Pag.
12, Médulo I da apostila Fundamentos de Pintura - Médulo I e I1.

52) As condigdes climéticas interferem significativamente na qualidade da pintura. Temperaturas elevadas ou
muito baixas podem ocasionar falhas. Um exemplo de falha ocasionada por baixa temperatura é o
esbranquecimento ou “brushing”, geralmente causado pela condensac¢io de umidade na pelicula de tinta em
dias frios, imidos ou chuvosos. Um modo eficiente de se combater tal falha é

a) incluir thinner sobre a tinta ja diluida.

b) aumentar a pressio de ar na pistola de pintura.

¢) adicionar 5% a 10% de retardador sobre a tinta ja diluida.
d) aplicar nova demao de tinta.

RESOLUCAO:

A falha conhecida como esbranquecimento ou “blushing” apresenta na pintura um aspecto esbranquicado e sem
brilho durante ou imediatamente apds a aplicacdo da tinta. Dentre as causas dessa falha, estd presente a
condensacdo de umidade na pelicula de tinta, causado em dias frios, imidos ou chuvosos. Para corrigir tal falha
utiliza-se adicionar de 5% a 10% de retardador sobre a tinta ja diluida e aplicar uma demao cruzada, conforme
informado na P4g. 53, Mddulo II da apostila Fundamentos de Pintura - Médulo I e 1.

53) A pintura aplicada nas faces internas dos tanques integrais das aeronaves tem como finalidade inibir o
crescimento de col6nias de bactérias e fungos que, se estiverem presentes nesse ambiente, podem provocar
corrosdo. O produto utilizado nessa pintura € a (o)

a) laca nitrocelulose.

b) tinta antibiolégica.

c) tinta para altas temperaturas.
d) astrocoat.

RESOLUCAO:

A tinta antibioldgica tem como objetivo inibir o crescimento de colonias de bactérias e fungos, e por isso sao
aplicadas nas faces internas dos tanques integrais de avides, cujo combustivel € o querosene, conforme
informado na P4g. 39, Médulo II da apostila Fundamentos de Pintura - Médulo I e 11

54) Durante a inspe¢do HSC da aeronave C-130 FAB 2472, verificou-se a presenga de eletrdlito de bateria
(&cido sulfiirico) no seu compartimento. Dessa forma, foi necessaria a neutralizacio imediata da area,
utilizando-se uma solugdo a

a) 5% de acido acético.

b) 10% de soda caustica.

¢) 10% de acido crémico.

d) 20% de bicarbonato de sodio.

RESOLUCAO:

Conforme previsto na OTMA 1-1-1, pag. 3-5, item 3-9 e 3-10 — os produtos utilizados para a limpeza e
neutralizacdo das solugdes eletroliticas de baterias 4cidas(dcido sulftrico) sdo uma solugdo a 20% de
bicarbonato de s6dio ou o produto de especificacio MIL-C-87936, Tipo 1.
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55) A fita adesiva utilizada para protecdo, durante a operacdo de limpeza das superficies externas de uma
aeronave e seus componentes, deve ser removida tao logo termine o servigo.

Se a operacdo for executada ao ar livre, sob luz solar, a fita terd dificuldade de ser removida. O residuo

deixado pela fita adesiva, ao ser removida, € retirado esfregando-se um chumaco de gaze umedecido com
que produto?

a) Alcool metilico.

b) Solugdo a 10% de acido crémico.

c¢) Fosfatizante, especificacio MIL-C-10578C Tipo L.
d) 1,1,1 tricloroetano.

RESOLUCAO:

Conforme previsto na OTMA 1-1-1, pag. 2-1, item 2-4, os produtos indicados para remover o residuo deixado
pela fita adesiva é o 1,1,1 tricloroetano ou diclorometano.

56) O FAB 2403 se preparava para fazer o seu voo de experiéncia, quando teve um principio de incéndio na
sua cabine. A tripulagdo rapidamente controlou o incéndio, utilizando o extintor de incéndio da aeronave.

Apds a sua aplicagdo, as dreas manchadas com as substancias do extintor de incéndio tiveram que ser
limpas dentro de

a) 04 horas.
b) 06 horas.
¢) 12 horas.
d) 24 horas.

RESOLUCAO:

Conforme previsto na OTMA 1-1-1, pag. 1-4, iteml, n°(2), aeronaves e equipamentos manchados com
substancias de extintor de incéndio devem ser limpas dentro de quatro horas, apds a sua aplicagdo. Pois esses
produtos sdo altamente corrosivos para as estruturas das aeronaves.

57) Informe a opcao que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

Relativo ao Programa para Lavagem de Aeronaves, com a utilizacdo do xampu de especificacdo MIL-C-
87936 Tipo I, para condi¢des severa, moderada e branda, as aeronaves devem ser lavadas em intervalos de
e dias, respectivamente.

a)30/45/90
b) 15/30/45
c)15/45/90
d)30/90/120

RESOLUCAO:

Conforme previsto na OTMA 1-1-1, pag. 2-13, Tabela de Programa para Lavagem de Aeronaves, os intervalos
de lavagens de aeronaves com xampu MIL-C- 87936 Tipo I, sediadas em dreas de condi¢des severa, moderada
e branda sio respectivamente: 30, 90 e 120 dias.

58) Qual dos produtos abaixo pode ser utilizado na limpeza de superficies externas pldsticas sem pintura,
canopis, plasticos transparentes e painéis de vidro?

a) Solvente de limpeza a seco, especificacdo PD-680 Tipo 1.
b) Composto alcalino, especificagdo MIL-C-87936 Tipo I1.
c) Desengraxante, especificacio MIL-C-43616.

d) Nafta alifatica, especificacao TT-N-95 Tipo II.

ESTRUTURA E PINTURA (BEP) — VERSAO A
5




EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

RESOLUCAO:

Conforme previsto na OTMA 1-1-1, pag. 2-12, item (3), letra (b) — o produto utilizado para a limpeza de
superficies externas pldsticas sem pintura, canopis, pldsticos transparentes e painéis de vidro é a nafta alifética,
especificagdo TT-N-95 Tipo IL

Conforme previsto na letra (a) da mesma pdgina acima, poderd ser usado também o produto de especificacio
MIL-C-87936 Tipo I, somente na proporcao de uma parte do produto para nove partes de dgua.

59) As Agéncias de Primeira Ordem subordinam-se a(s) Agéncia(s)

a) Coordenadora.

b) de Segunda Ordem.

¢) Principais de seus projetos.
d) Central.

RESOLUCAO:

Conforme previsto na IMA 66-9, pag. 9, item 2.2, subitem 2.2.3, as Agéncias de Primeira Ordem subordinam-
se as Agéncias Principais de seus projetos.

60) As Agéncias de Segunda Ordem sao compostas por

a) Parques de Material da Aerondutica.

b) DIRMAB e Parques de Material da Aeronautica.

¢) Operadores Isolados, Esquadroes, Grupos e Esquadrilhas.
d) DSM, Grupos, Esquadrilhas, ESM e Esquadrdes.

RESOLUCAO:

Conforme previsto na IMA 66-9, pag. 9, item 2.1, letra e, as Agéncias de Segunda Ordem s@o compostas por
Grupos, Esquadrdes, Esquadrilhas e Operadores Isolados.
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