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ssprovas. O Caderno de Questoes so podera ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o
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DATA EVENTO
até 25/03/2009 | Divulgacdo das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisérios (Intraer).
até 27/03/2009 | Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulagio de Questdo (FIFQ).
até 22/04/2009 | Divulgacdo do resultado das Redacoes.
até 24/04/2009 | Preenchimento do formuldrio de recurso para a Prova de Redac@o.

até 27/04/2009 Dlvqlgiigﬁp dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres sobre as FIFQ, ou comunicacdo da
inexisténcia das mesmas.

até 12/05/2009 | Divulgacdo dos resultados finais das Redagdes.
Divulgacdo dos resultados obtidos pelos candidatos nas provas escritas dos Exames de

até 14/05/2009 | Escolaridade e de Conhecimentos Especializados, bem como dos classificados
convocados para a Concentrag@o Intermedidria (por especialidade).

25/05/2009 Concentragio Intermedidria, das 9h as 11h (Hor4rio Local).
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

(ESPECIALIDADE )

41) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

Um watimetro € um instrumento que mede poténcia em corrente continua e poténcia em corrente alternada
(real). O watimetro utiliza uma bobina , servindo como , para indicar
corrente no circuito, e utiliza uma bobina , servindo como voltimetro, para indicar a

a) fixa / amperimetro / mével / tensao
b) moével / amperimetro / fixa / corrente
¢) movel / voltimetro / mével / tensdo
d) fixa / voltimetro / mével / corrente

RESOLUCAO:

Conforme descrito na pagina 584 do livio GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed. Sao Paulo: Pearson
Makron Books, 1997, o watimetro utiliza uma bobina FIXA, servindo como AMPERIMETRO, para ind~icar
corrente no circuito, enquanto utiliza uma bobina MOVEL, servindo como voltimetro, para indicar a TENSAOQO.

42) Relacione o tipo de pilha da coluna 1 com suas caracteristicas na coluna 2 e marque a alternativa que
contém a seqiiéncia correta.

1 — Edison ( ) Tensdo de 1,4V

2 — Chumbo-acido () Eletrdlito de hidréxido de potéssio
3 — Niquel-cadmio () Bateria de carro

4 — Zinco-carbono ( ) Tensdaode 1,5V

a)2-1-3-4

b)1-3-2-4

c)3-2-4-1

dH4-1-2-3

RESOLUCAO:

Conforme descrito na pagina 126 do livio GUSSOW, Milton. Eletricidade Béasica. 2. ed. Sdo Paulo: Pearson
Makron Books, 1997, a pilha Edison possui tensdo de 1,4V.

Conforme descrito na pagina 122 do livro GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed. Sdo Paulo: Pearson
Makron Books, 1997, uma das utilizagdes da bateria de chumbo-acido é como bateria de carro.

Conforme descrito na pagina 124 do livro GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed. Sdo Paulo: Pearson
Makron Books, 1997, a bateria de niquel-cddmio possui eletrélito de hidréxido de potéssio.

Conforme descrito na pagina 126 do livro GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed. Sdo Paulo: Pearson
Makron Books, 1997, a pilha de zinco-carbono possui tensdo de 1,5V.

Sendo assim, a seqiiéncia corretaé 1 —3 -2 — 4.

43) Se a corrente que passa através de um condutor for duplicada e sua resisténcia permanecer constante, a
poténcia consumida pelo condutor

a) dobrara.

b) triplicara.

¢) quadruplicara.

d) permanecerd a mesma.
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

RESOLUCAO:

A equacgdo para cdlculo da poténcia é P = 2R ,ao dobrar a corrente, a poténcia se quadruplicard, pois na

equacdo a corrente ¢ elevada ao quadrado, conforme pagina 55 do livio GUSSOW, Milton. Eletricidade
Basica. 2. ed. Sao Paulo: Pearson Makron Books, 1997.

44) Uma bobina com nticleo de ar tem 10 centimetros de comprimento e possui 8 espiras, ao ser ligada a uma
fonte, flui por ela uma corrente de 5 amperes. Qual € a intensidade de campo desta bobina em Ae/m?

a)20.
b) 40 .
¢) 200 .
d) 400 .

RESOLUCAO:

A equacdo para cdlculo da intensidade de campo de uma bobina H =N.I /1. Substituindo os valores temos
8x5/70,1 =400 Ae/m.

(Livro GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed. Sdo Paulo: Pearson Makron Books, 1997.)

45) Para um circuito de corrente alternada senoidal, em que a tenséo e a corrente estdo defasadas de um angulo
0, as poténcias Real, Reativa e Aparente sdo dadas respectivamente pelas equacoes

a)VIsen6,VIcosOe VI
b) VIcos0,VIe VIsen6.
¢c)VIsen0,VIeVIcos®.
d)VIcos0,VIsenOe VI

RESOLUCAO:

Conforme consta na pagina 387 do liviro GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed. Sdo Paulo: Pearson
Makron Books, 1997, a férmula para Poténcia Real é dada por V I cos 0, a férmula para Poténcia Reativa é
dada por V I sen 6 e a formula para Poténcia Aparente € dada por V L.

46) Calcule a corrente total (I}), em amperes, do circuito abaixo e assinale a alternativa correta.

a)5
b) 6
c)7
d)8

RESOLUCAO:

Conforme método de cdlculo constante na pagina 186 do livro GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed.
Sdo Paulo: Pearson Makron Books, 1997, calcula-se:

o , Py 30
Resisténcia total = Ry = 5Q Corrente total =T, = —— = =

r

=
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

47) Um circuito resistivo-capacitivo (RC) série de corrente alternada possui reatancia capacitiva de 40Q e uma
resisténcia de 30Q. A sua impedancia total, em ohms (Q ), é

a) 30.
b) 50.
¢) 60.
d) 70.

RESOLUCAO:

Conforme exemplificado na pagina 356 do livio GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed. Sao Paulo:
Pearson Makron Books, 1997, a impedancia total (Z) de um circuito RC série € calculada pela férmula

Z=\R+ X
Substituindo-se R por 30 e Xc por 40, obtém-se o resultado de Z = 50 Q.

48) Calcule a freqiiéncia de ressondncia, em kHz, de um circuito de sintonia de um radio-receptor simples com
indutancia de 100puH e capacitincia de 100pF. Em seguida, assinale a alternativa correta.

a) 0,159
b) 159

¢) 1.590
d) 15.900

RESOLUCAO:

Conforme descrito na pagina 494 do livro GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed. Sdo Paulo: Pearson
Makron Books, 1997, o célculo da freqiiéncia de ressondncia para um circuito de sintonia de um radio-
recepetor ocorre por meio da equacdo:

0,159 0,159
f,?“—’= = =1.590kH=
AN V0100210 7100210 )

49) Um motor cc (corrente continua) com resisténcia do induzido de 0,16 ohms é alimentado com uma tensio
de 120 volts e flui pelo induzido uma corrente de 50 amperes. Qual é sua forca contra-eletromotriz, em
volts?

a) 40.
b) 96.
¢) 112.
d) 118.

RESOLUCAO:

A equacdo para célculo da forga contra-eletromotriz é ¥ ,=¥,—({,.7 . Substituindo os valores da férmula,
tem-se a seguinte resolucao:

120 — (50 x 0,16) = 112 volts
(Pagina 263 do liviro GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed. Sdo Paulo: Pearson Makron Books, 1997)
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50) Calcule os valores das correntes do circuito abaixo, considerando o sentido adotado das mesmas, conforme
indicado na figura. Em seguida, marque a alternativa que contém os valores para , respectivamente, em
amperes (A).

G RI d R1 e
——AAA — N —
Vl VJ
40 L 29
+ +
G=BV= v,$R, 39 J;—VB=1ov
Malha 1 Malha 2
O= P, p,
a)10 e 4. b a I
b) 4 e 10.
c)-4e-10.
d)-10¢e -4.
RESOLUCAO:

Conforme exemplo 7.5, paginas 142 e 143 do livro GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed. Sao Paulo:
Pearson Makron Books, 1997, as equacdes das malhas 1 e 2 sdo, respectivamente:

(1) +58—41,-31,+3L,=0
71,—31,=58
(2)  31,-3,-2I,-10-0

31,—5I,= 10

Por meio do cdlculo demonstrado na pagina 143 do livro GUSSOW, Milton. Eletricidade Basica. 2. ed. Sao
Paulo: Pearson Makron Books, 1997, obtém-se os valores de /, =104e /,=44
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51) Considerando o circuito abaixo, com diodo ideal, marque a alternativa que contém a forma de onda da
saida para o sinal de entrada Vi.

9 -0
+ R +

el
ol

a) v, c) Y

o =
=~

|
|~

b) v d) Yo

-~y

T

RESOLUCAO:

O circuito em questdo é um ceifador NEGATIVO polarizado em paralelo (diodos ideais), conforme
exemplificado na pagina 63 do livro, capitulo 2, figura 2.93 do livro Boylestad, Robert L; E Nashelsky, Louis.
Dispositivos eletronicos e teoria de circuitos. 8. ed. Sao Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004, Durante o
semiciclo positivo de Vi, o diodo esta cortado, logo, Vo terd a mesma forma de onda que Vi. Durante o
semiciclo negativo de Vi, o diodo permanecera cortado enquanto a tensdo Vi for menor que a tensao da fonte
V. Quando a tensdo Vi for maior que a tensido da fonte V, o diodo ideal conduzird e “ceifard” o semiciclo,
resultando na forma de onda da alternativa d.

52) O simbolo grafico da figura abaixo representa um

a) SCR.

b) DIAC.

¢) TRIAC.

d) diodo Shockley.

RESOLUCAO:

O simbolo grifico da figura representa um SCR (Capitulo 20, item 20.3, figura 20.1, pagina 610 do livro
Boylestad, Robert L; E Nashelsky, Louis. Dispositivos eletronicos e teoria de circuitos. 8. ed. Sdo Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2004).
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53) Determine a corrente de saturacdo ( Ic sat ) para o circuito abaixo, adotando-se que a tensdo entre os
terminais coletor e emissor é VCE = Qv, para o transistor em seu estado de saturacdo. Em seguida, marque a
alternativa que contém o valor correto de Ic sar., em mA.

+20V

430KQ g 3KQ

Vi |/ VCE
LN

a)?2

b) 4
O i 2KQ
d) 6,6 =e

RESOLUCAO:

Conforme exemplo 4.6, pagina 129 do livro Boylestad, Robert L; E Nashelsky, Louis. Dispositivos eletronicos
e teoria de circuitos. 8. ed. S3o Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004, o cdlculo da corrente de saturacdo do
circuito se dé pela equacao:

Fee 20
losat= Ec+ Ee = ¥ + OE =4

54) Determine a tensdo de saida “Vo” para o circuito com amplificadores operacionais abaixo, considerando
que a tensdo V1=1V e V2=2V. Em seguida, marque a alternativa correta para o valor de tensdo Vo.

1MQ 1IMQ
AN, —AN N
50KQ
VI —apnN—+— —
500KQ
AN -
& V2 —ann— _— v
| 100KQ
a) -60V . b *
b) -20V . J,:_
c)20V.
d) 40V .
RESOLUCAO:
A tensao de saida é calculada como sendo:
1M 1M o1 .
_ | e | | | - | = i ' = 2 et ] T
Vo=- (g5 5DK><V£+1DDK><V?2 == (2X(=20)+10%2) = - (- 20) = 20v
Onde a saida do primeiro amplificador operacional = = |Z5=* Vil =< [20x1) =-20v

Resolug@o conforme pagina 481 do livro Boylestad, Robert L; E Nashelsky, Louis. Dispositivos eletronicos e
teoria de circuitos. 8. ed. Sao Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004, exemplo 14.7
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55) Utilizando-se um voltimetro corrente continua (cc) e corrente alternada (ca) para medir o sinal de saida de
um filtro, em uma fonte de tensdo, obtiveram-se as leituras de 25Vcc e 1,5Vrms, respectivamente. A
porcentagem de ondulagdo da tensdo de saida do filtro € de %.

a)6

b) 0,6
c) 1,6
d) 16,7

RESOLUCAO:

Pela defini¢do (Capitulo 18, item 18.2. equagdo 18.1, pagina 568 do livro Boylestad, Robert L; E Nashelsky,
Louis. Dispositivos eletronicos e teoria de circuitos. 8. ed. Sdo Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004), a
porcentagem de ondulagdo (1) € calculada pela férmula:

. tensio de oniilﬂau;ﬁo (rms) _  Vr(rms) £ 100% = 1.5V £100% = gos
tensfio cc Vee 25

56) Calcule a freqii€ncia do oscilador Colpitts da figura a seguir e assinale a alternativa que contém a resposta
correta.

Dados:  =3,14 ; Cc = 100nF; Rg=470kQ; Vpp=12V; C;=750pF; C;=2500pF e L=44uH.

VDD

a) entre 0,90kHz e 1,10kHz

b) entre 1,40kHz e 1,60kHz

¢) entre 0,90MHz e 1,10MHz
d) entre 1,40MHz e 1,60MHz

RESOLUCAO:

Conforme método de cdlculo apresentado na pagina 558 do livro Boylestad, Robert L; E Nashelsky, Louis.
Dispositivos eletronicos e teoria de circuitos. 8. ed. Sao Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004, primeiro calcula-
se a capacitancia equivalente

(gl [ 750pF x2500pF |
Ceq = - = — - =577pF
O+ [750pF + 2500pF |
1
Em seguida aplica-se este valor no calculo de frequéncia: f= T_  r——_
{2y LC,,)
. 1 1 1 10°
= y = = - -—l—g = Py _ = =
(2x3,14v44pnHx 577pF | (0,28 v25388x10 (6,28x159,3x10 7 1000.4
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57) Somando-se os nimeros (325);0 e (127)s obtém-se, na base dois,

a) (110001100)s.
b) (010011110)s.
¢) (100011100),.
d) (110011100),.

RESOLUCAO:

Convertendo-se o ntimero (325);p em bindrio obtém-se (101000101), . Método descrito na pagina 15 da
apostila Técnicas Digitais.

Convertendo-se o nimero (127)g em bindrio obtém-se (001010111), . Método descrito nas pédginas 17 e 18 da
apostila Técnicas Digitais.

Somando-se (101000101), + (001010111), obtém-se (110011100),. Método descrito nas paginas 26 e 27 da
apostila Técnicas Digitais.

58) Com relacdo a memodrias digitais, relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda e marque a
alternativa correta.

1 -RAM () Sao chips que contém informacdes gravadas pelo fabricante do

equipamento.

2-ROM () Perde a informacdo com a auséncia de energia que a alimenta.

() Permite ao usudrio a gravagdo das linhas de comandos nos chips,

3 -PROM sem a necessidade de pré-gravacdo do fabricante, porém com
bloqueio a regravacgdes.
a)l-2-3
b)y1-3-2
c)3-2-1
d2-1-3
RESOLUCAO:

Conforme as paginas 170 e 171 da apostila Técnicas Digitais, a memodria RAM € volitil, ou seja, perde a
informag@o com a auséncia de energia que a alimenta. A memdria ROM € um chip que contém informacdes
gravadas pelo fabricante do equipamento, enquanto a mémoria PROM (ROM programavel), permite ao usudrio
a gravacdo das linhas de comando nos chips sem a necessidade de pré-gravacdo do fabricante, contudo
continua o bloqueio a regravagdes, como na ROM.

ELETRONICA (BET) — VERSAO A

8




EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

59) Assinale a alternativa que corresponde aos tipos de portas logicas implementadas respectivamente pela
figuras 1 e 2.

figura 1 figura 2

a) NOR e AND.
b) NAND e OR.
c) OR e XNOR.
d) XNOR e NAND .

RESOLUCAO:

Os circuitos das figuras 1 e 2 estdo descritos nas paginas 91 e 90 da Apostila Técnicas Digitais. As tabelas
verdade extraidas desses circuitos correspondem as das portas XNOR e NAND, as quais estdo descritas nas
paginas 45, 42 e 43 respectivamente da mesma apostila.

Entrada | Entrada Saida Saida
A B Figura 1 Figura 2
0 0 1 1
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 1 0

Tabela verdade

60) Qual o nome para a porta légica simbolizada na seguinte figura?

: |

a) Porta NOT.

b) Porta NOR.
¢) Porta NAND.
d) Porta XNOR.

RESOLUCAO:

O nome correto da porta logica simbolizada na figura é porta NOR. Este simbolo e a respectiva nomenclatura
encontram-se na pagina 43 da Apostila Técnicas Digitais.
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