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EXAME DE SELECAO AO ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO
(EAOF 2009)

ESPECIALIDADE: D ES EN H O - S D E

COMANDO DA AERONAUTICA

LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES ABAIXO.

1 - Este caderno contém 01 (um) tema para Redacio, 01 (uma) prova de Lingua Portugue
(vinte) questoes objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), 01 (uma) prova (d

(vinte) questoes objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 40 (quarenta) e 01

posta de 20
pecialidade
se todas as
questoes estio perfeitamente legiveis. Sendo detectadaga

substituicio deste caderno. o | gl :
i 3;1_»» en C esposta
m : rizagao Chefe de Setor.

2 - Verifique se a “VERSAO” da prova e 3

ssprovas. O Caderno de Questoes so podera ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o
horario determinado oficialmente para o término da prova.

7 — A desobediéncia a qualquer uma das determinacdes constantes no presente caderno e no Cartao-Respostas
podera implicar a anulacio da sua prova.
AGENDA (PROXIMOS EVENTOS)
DATA EVENTO
até 25/03/2009 | Divulgacdo das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisérios (Intraer).
até 27/03/2009 | Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulagio de Questdo (FIFQ).
até 22/04/2009 | Divulgacdo do resultado das Redacoes.
até 24/04/2009 | Preenchimento do formuldrio de recurso para a Prova de Redac@o.

até 27/04/2009 Dlvqlgiigﬁp dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres sobre as FIFQ, ou comunicacdo da
inexisténcia das mesmas.

até 12/05/2009 | Divulgacdo dos resultados finais das Redagdes.
Divulgacdo dos resultados obtidos pelos candidatos nas provas escritas dos Exames de

até 14/05/2009 | Escolaridade e de Conhecimentos Especializados, bem como dos classificados
convocados para a Concentrag@o Intermedidria (por especialidade).

25/05/2009 Concentragio Intermedidria, das 9h as 11h (Hor4rio Local).
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

(ESPECIALIDADE )

41) Na topografia, a respeito da deflexdo, afirma-se que é
I - oangulo formado por uma mudanga de direcéo.

II —uma série de alinhamentos, cujos comprimentos se medem, ligados por dngulos que também sio
medidos.

IIT — a reta, o traco de unido entre duas estacdes.
IV — o angulo formado pela dire¢ao norte-sul com a dire¢do desejada.
Das afirmativas acima, estd (20) correta (s) apenas

a)lell
b)IelV.
c)lllelV.
d L

RESOLUCAO: Apostila Desenho Topografico (Teoria) CFS 2007-EEAR
E verdadeiro afirmar que o angulo formado por uma mudanca de direcio é deflexdo.(Capitulo III, P4g 08)

E falso afirmar que deflexdo é uma série de alinhamentos, cujos comprimentos se medem, ligados por angulos
que também sido medidos, porque € defini¢do de caminhamento.(Capitulo III, Pag 08)

E falso afirmar que deflexio é o traco de unido entre duas estacdes, porque ¢é definicio de
alinhamento.(Capitulo III, Pag 08)

E falso afirmar que deflexdo é o angulo formado pela dire¢io norte-sul com a dire¢io desejada, porque é
conceito de azimute.(Capitulo III, P4g 08)

42) Considere as afirmativas abaixo:

I - Vistas auxiliares sdo empregadas para representar de forma real as partes da peca que, em projecdes
normais, ndo aparecem com suas grandezas.

Il — Corte rebatido é empregado no desenho para representar pecas que tenham detalhes inclinados em
relac@o ao plano de projecao.

IIT — Se¢des sdo representacdes de perfis de certas pegas, ou de determinados detalhes destas, que se
indicam no desenho para melhor esclarecimento de formatos.

Sédo corretas

a) apenas [ e II.
b) apenas I e III.
c) apenas Il e III.
d) L Il e III.

RESOLUCAO: Apostila Desenho mecénico I - Teoria
A afirmativa I estd correta, porque € a defini¢do de vistas auxiliares (Capitulo 3, Item 3, Pag 48)
A afirmativa II estd correta, porque € a definicdo de corte rebatido (Capitulo 3, Item 2, Pag 46)

A afirmativa III estd correta, porque € a definicio de sec¢oes (Capitulo 3, Item 2, Pag 42)

DESENHO (SDE) — VERSAO A
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

43) Observe estes desenhos:

As simbologias acima, adotadas nos projetos de instalacdes sanitdrias prediais, correspondem,
respectivamente, da esquerda para a direita, a

a) Caixa de Inspecdo, a Caixa de Passagem e ao Tanque Séptico.
b) Caixa de Passagem, ao Ralo Seco e ao Tanque Séptico.

c¢) Caixa de Inspecdo, ao Ralo Sifonado e ao Ralo Seco.

d) Caixa de Passagem, a Caixa de Inspecao e ao Ralo Seco.

RESOLUCAO:
Correta, de acordo com a Norma Brasileira NBR 8160:1999 (Anexo A, Pag 23).

44) Considere um semi-circulo de raio igual a 60mm. A uma distancia de 20mm do centro da circunferéncia foi
marcado um ponto “P” sobre o didmetro, dividindo-o em dois segmentos de reta. Calcular a média
proporcional destes dois segmentos.

a) 20\ 3.
b) 30\ 3.
c) 40\/—2.
d) 50V 2.

RESOLUCAO: Apostila Desenho Geométrico - Teoria

X
A i I B
o P
| 80 L 40
| | I
80 = X X.X = 80x40
X 40
X2 = 3200
X =40\[ 2 (Capitulo 5, Item 5, P4g 37)

45) O tubo destinado a possibilitar o escoamento de ar da atmosfera para o sistema de esgoto e vice-versa ou a
circulagdo de ar no seu interior, com a finalidade de proteger o fecho hidrico dos desconectores e
encaminhar os gases para atmosfera, segundo a Norma Brasileira da ABNT NBR 8160:1999 denomina-se

a) tubo ventilador.

b) tubo ventilador de alivio.

¢) tubo ventilador de circuito.

d) tubulagdo de ventilacdo primdria.

RESOLUCAO:

E verdadeiro, porque a definicio do enunciado é do tubo ventilador. (Norma NBR 8160: 1999, Item 3
“Definicdes” , P4ag 3).

DESENHO (SDE) — VERSAO A
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

46) Todo desconector deve ter fecho hidrico com altura minima de

a) 0,05m.
b) 0,10m.
¢) 0,15m.
d) 0,25m.

RESOLUCAO:

E correto afirmar que todo desconector deve te fecho hidrico com altura minima de 0,05m, de acordo com a
Norma Brasileira ABNT/NBR 8160:1999 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitdrio — Projeto e Execucio,
subitem 5.1.1.1 , pag. 15).

47) A curva que resulta da sec¢do de um cone reto por um plano que forma com a base do cone um angulo
maior do que o formado por qualquer das geratrizes com a mesma base denomina-se

a) elipse.

b) pardbola.
¢) hipérbole.
d) cicldide.

RESOLUCAO: Apostila Desenho Geométrico - Teoria

E verdadeiro, porque o enunciado da questdo é a definicdo de hipérbole. (Capitulo 7, Item 3, Pig 76)

48) Em um desenho arquitetdnico, a escala grafica de reducao mais utilizada para se representar uma Planta de
Cobertura é

a) 1:10.
b) 1:20.
¢) 1:200.
d) 1:1000.

RESOLUCAO:

E correto afirmar que a escala grifica de reducio mais utilizada para representar uma Planta de Cobertura é a
1:200. (Apostila EEAR/2000- Guaratingueta - Texto I, Desenho Arquitetonico — Mdédulo Unico, pag. 7).

49) Considerando-se a Rosa dos Ventos, para implantar uma residéncia multifamiliar em um terreno plano e
retangular na cidade do Rio de Janeiro, qual € a pior direcdo para as aberturas de ventilagdo e iluminagédo
nos compartimentos nobres?

a) Norte.

b) Sul.

¢) Leste.

d) Oeste.

RESOLUCAO:

E correto afirmar que a direcio Oeste é a pior direcio para as aberturas de ventilagdo e iluminacdo nos
compartimentos nobres, devido a incidéncia solar excessiva. (Apostila Desenho Arquitetonico I- Mdédulo
Unico EEAR/2000- Guaratingueta - Texto III, “O Terreno como Elemento da Constru¢do” - Orientagdo.- pag.
15).

DESENHO (SDE) — VERSAO A
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

50) Relacione a coluna da direita com a esquerda e, em seguida, assinale a seqiiéncia correta nas opgdes abaixo.

A) Desinfeccao () adi¢@o de produtos quimicos para eliminac¢io de bactérias e microorganismos.
B) Coagulacio () fase em que se da a retengdo dos flocos ndo decantados.
C) Decantagéo () produtos quimicos que sdo adicionados a d4gua bruta, facilitando a

D) Filtragio aglomeragdo das impurezas em suspensao, formando pequenos flocos.

() deposicdo, no fundo do reservatério, dos flocos que sdo formados durante o
processo de coagulagao.

a)C- B-D-A
b)B-A-C-D
¢)A-D-B-C
ddD-A-C-B

RESOLUCAO: Apostila Desenho Arquitetonico II- Instalacées Hidrossanitarias (Médulo IT)-EEAR

E verdadeiro afirmar que desinfec¢io é a adicio de produtos quimicos para eliminacio de bactérias e
microorganismos. (Item 7, Pag 10)

E verdadeiro afirmar que filtragio é a fase em que se dd a retencio dos flocos nio decantados. (Item 7, Pag 10)

E verdadeiro afirmar que coagulacio é a etapa do tratamento da dgua onde produtos quimicos sdo adicionados
a agua bruta, facilitando a aglomeragdo das impurezas em suspensdo, formando pequenos flocos. (Item 7, Pag
10)

E verdadeiro afirmar que decantacdo é a deposicdo no fundo do reservatério dos flocos que sio formados
durante o processo de coagulagdo. (Item 7, Pag 10)

51) Nas convencgdes para acabamento de pecas usinadas € correto afirmar que

a)/  admite uma rugosidade “ Ra” minima de 50 um.
b)\/\/ admite uma rugosidade *“ Ra” maxima de 6,3 um.
c)VVV admite uma rugosidade “ Ra” mdxima de 1,6 um.
d)VVV/V admite uma rugosidade “ Ra” minima de 0,1 um.

RESOLUCAO: Apostila Desenho Mecanico I — Teoria

E verdadeiro porque a maior rugosidade permitida para o simbolo “dois tridngulos” é 6,3um. (Capitulo 5, Item
2, Pag 63)

DESENHO (SDE) — VERSAO A
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

52) O “croquis” esbogado abaixo refere-se a distribuicao elétrica do circuito de iluminacdo de um escritério de
uma obra, sendo que o circuito € Unico e monofasico. Os trechos 1, 2 e 3 representam as tubulagdes secas
(eletrodutos e caixas) ja distribuidas, as quais ndo podem sofrer nenhuma alteracdo. Assinale a alternativa
correta que representa a seqiiéncia dos condutores fase, neutro e retorno dos trechos 1, 2 e 3,
respectivamente, sendo que a fase e o neutro ja se encontram chegando ao quadro parcial de luz e forca.

Kala 1 Sala 2

b Trecho 3

Trecho 2 ==

i

Trecho | ==

a) Fase, Retorno, Retorno — Fase, Neutro — Fase, Neutro.
b) Fase, Neutro, Retorno — Fase, Neutro — Fase, Retorno.

¢) Fase, Retorno, Retorno — Fase, Retorno — Fase, Neutro.
d) Fase, Neutro, Retorno — Fase, Retorno — Fase, Retorno.

RESOLUCAO: Apostila Desenho Arquitetonico II- Instalaciio Elétrica (Médulo I)-EEAR

E verdadeiro afirmar que para circuito de iluminacio comandada por interruptor de duas se¢des liga-se o
condutor fase ao interruptor e os retornos também partindo do interruptor vao até o contato do disco central da
lampada. O condutor neutro € ligado diretamente ao contato da base rosqueada da lampada. Os condutores fase
e neutro dos trechos 2 e 3 vem do quadro parcial de luz e forca. (Pdg 44 a 52).

A simbologia estd fundamentada na NBR 5444:1989.

DESENHO (SDE) — VERSAO A
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

53) A figura abaixo representa um sistema predial de dgua fria de abastecimento indireto. Quais sdo os
elementos indicados nesta figura?

= | Reservatdrio Supetior

Reservatdrio Inferior \ 5
_— \“\‘
1 || lrjﬁ
@)

a) 1. Barrilete - 2. Coluna de Distribuicio - 3. Ramal - 4. Sub-ramal - 5. Tubulaciao de Recalque.
b) 1. Coluna de Distribuicdo - 2. Barrilete - 3. Sub-ramal - 4. Ramal - 5. Tubulacdo Aparente.

c) 1. Barrilete - 2. Coluna de Distribuicdo - 3. Sub-ramal - 4. Ramal - 5. Tubula¢do de Recalque.

d) 1. Coluna de Distribuicdo - 2. Barrilete - 3. Ramal - 4. Sub-ramal - 5. Tubulacdo Aparente.

RESOLUCAO: Apostila Desenho Arquitetonico II- Instalacées Hidrossanitarias (Médulo IT)-EEAR

E verdadeiro afirmar que a sequéncia correta é: 1.Barrilete, 2. Coluna de Distribui¢io, 3. Ramal, 4. Sub-ramal
e 5. Tubulacdo de recalque, pois:

Barrilete: Canalizagdo que interliga as duas células da caixa d'dgua superior e de onde partem as colunas.
(Conceito da Apostila, pag. 17).

Coluna de Distribui¢cdo: Tubulagdo derivada do barrilete e destinada a alimentar ramais. (Conceito da NBR
5626:1998, pag.4)

Ramal: Instalagdo derivada de coluna de distribui¢do destinada a alimentar os sub-ramais. (Conceito da
Apostila, pag. 17).

Sub-Ramal: E a canalizacio que liga o ramal aos aparelhos de utilizagio.(Conceito da Apostila, pag. 17).

Tubulacdo de Recalque (Sistema de Recalque):conjunto constituido pelas tubulacdes de succdo/recalque e
pelos meios mecanicos que fornecem energia ao liquido para sua elevacdo a caixa superior.(Conceito da
Apostila, pag. 17).

DESENHO (SDE) — VERSAO A
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

54) Relacione a coluna da esquerda com a da direita e, em seguida, assinale a seqii€ncia correta.

A - Distancia em que deve estar situada uma extremidade aberta de () menor ou igual a 15,00m.
um tubo de ventilador primério, de qualquer janela, porta ou
vao de ventilacdo, salvo se elevada pelo menos 1,00 m das :

; ~ () menor ou igual a 10,00m.
vergas dos respectivos vaos:

B - Altura minima em que deve estar situada a coluna de () maior ou igual a 4,00m.
ventilagdo acima da cobertura de uma edificagdo, no caso de

laje utilizada para outros fins além da cobertura: () maior ou igual a 2,00m.

C - Distancia entre a ligacdo do coletor predial com o publico e o
dispositivo de inspecao mais préximo:

D - Comprimentos dos trechos dos ramais de descarga e de esgoto
de bacias sanitdrias, caixas de gordura e caixas sifonadas,
medidos entre os mesmos e os dispositivos de inspecao:

a)A-B-D-C
b)B-A-C-D
¢c)C-D-A-B
d)D-C-B-A

RESOLUCAO:

E correta porque todas as afirmativas scorrespondem as defini¢es contidas na Norma Brasileira ABNT/ NBR
8160:1999 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitdrio — Caixas e Dispositivos de Inspecdo (subitem 4.2.6.2) e
Ventilador primdrio (item 4.3.5) — paginas 6 e 7.

55) Complete a sentenga e, em seguida, assinale a op¢ao correta.

As coberturas de telhas colonial e francesa sdo muito utilizadas no clima tropical porque ndo absorvem

tanto calor quanto as de cimento-amianto. Quanto as inclina¢des de telhados, admitem-se do vao,
para as telhas coloniais e do vao para as telhas francesas.
a) 1/4 - 1/5
b) 1/4 -1/6
c)1/5-1/4
d) 1/6 - 1/4
RESOLUCAO:

E correto afirmar que a as inclinagdes de telhados de telhas coloniais sdo de 1/5 do vio e as de telhas francesas
sdo de 1/4 do vao. (Apostila Desenho Arquitetdnico I- Médulo Unico EEAR/2000- Guaratingueta - Texto I,
“Tipos de Cobertura”, pag. 42).

DESENHO (SDE) — VERSAO A
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

56) Relacione a coluna da direita com a esquerda e, em seguida, assinale a seqiiéncia correta nas opgdes abaixo.

I - Linha de Fuga () é alinha horizontal tragcada ao quadro a altura do observador.

IT — Linha de Terra () é qualquer linha ndo paralela ao quadro e que forma com ele um angulo
qualquer.

[II- Linha de Horizonte () € alinha formada pela intersec¢do do plano objetivo com o quadro.

IV- Linha de Frente () é qualquer linha paralela ao quadro, seja vertical, inclinada ou paralela.

a)lII-I-1I-1V.
b) I-1-II-1V.
)II-IV-II-1L
dI-IV-II-1

RESOLUCAO:

E verdadeira, porque a seqiiéncia utilizada esta correta, conforme os conceitos dos itens 8, 11, 7 ¢ 10 na
introducdo da apostila. (Capitulo - Introdugdo, Pag 5)

57) A porcentagem da poténcia aparente que é transformada em poténcia luminosa, térmica ou mecanica
denomina-se

a) poténcia reativa.
b) fator de poténcia.
¢) corrente elétrica.
d) poténcia ativa.

RESOLUCAO:

E correto afirmar que o fator de poténcia é a porcentagem da poténcia aparente que é transformada em
poténcia luminosa, térmica ou mecanica. (Apostila EEAR/2006- Desenho Arquitetdnico II Médulo I — Desenho
de Instalagdes Elétricas -Guaratinguetd, pag. 16).

58) Na elaboracdo de um projeto de instalacdes elétricas de uma residéncia unifamiliar, a sala é de formato
retangular de 6 m x 4 m (comprimento x largura). De acordo com as medidas deste ambiente, quais sio as
minimas quantidades de tomadas de uso geral e de poténcia total, respectivamente, que a sala devera
apresentar?

a)5 ; 500 VA.
b)4 ; 400 VA.
c)5 ; 400 VA.
d)4 ; 500 VA.

RESOLUCAO: Desenho Arquitetonico II- Instalacio Elétrica (Moédulo I)-EEAR

E verdadeiro afirmar que a sala da residéncia deverd apresentar o minimo de 5 tomadas e poténcia de 500 VA,
pois a NBR 5410:2004, paginas 183 e 184, capitulo 9, item 9.5.2.2, destaca que em salas e dormitérios devem
ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros, ou fracdo, de perimetro, devendo esses
pontos ser espacados tdo uniformemente quando possivel.

DESENHO (SDE) — VERSAO A
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

59) Relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a seqii€ncia correta nas opgdes

abaixo.

A) Instalacdo Secundaria de Esgoto () tubulagdes onde tém acesso os gases provenientes do
coletor publico ou dos dispositivos de tratamento.

B) Instalacdo Priméria de Esgoto () tubulagdes que recebem efluentes de um ou mais tubos
de queda ou ramais de esgoto.

C) Subsistema de Coleta e Transporte () tubulagdes onde ndo t€m acesso os gases provenientes
do coletor publico ou dos dispositivos de tratamento.

D) Subcoletores () tubulagdes, aparelhos sanitarios e acessorios destinados
a captar o esgoto sanitirio e conduzi-lo a um destino
adequado.

a)A-C-B-D

b)B-D-A-C

¢c)B-A-C-D

ddA-C-D-B

RESOLUCAO: Norma ABNT/NBR 8160: 1999 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e
Execucao

E verdadeiro afirmar que instalacio secundéria de esgoto é o conjunto de tubulagdes e dispositivos onde ndo
tém acesso os gases provenientes do coletor publico ou dos dispositivos de tratamento. (Item 3.24, Pag 2)

E verdadeiro afirmar que instalacio priméria de esgoto é o conjunto de tubulacdes e dispositivos onde tém
acesso gases provenientes do coletor publico ou dos dispositivos de tratamento. (Item 3.23, Pdg 2)

E verdadeiro afirmar que subsistema de coleta e transporte é o conjunto tubulagdes, aparelhos sanitrios e
acessorios destinados a captar o esgoto sanitirio e conduzi-lo a um destino adequado. (Item 3.38, Pag 3)

E verdadeiro afirmar que subcoletor é a tubulagio que recebe efluentes de um ou mais tubos de queda ou
ramais de esgoto. (Item 3.40, Pag 3)

60) As instalagdes prediais de aguas pluviais devem ser projetadas de modo a atender as exigéncias contidas na
Norma Brasileira da ABNT — NBR 10844:1989, que visam garantir niveis aceitaveis de funcionalidade,
seguranga, higiene, conforto, durabilidade e economia. De acordo com essa Norma, assinale a alternativa
incorreta.

a) A instalacdo predial de dguas pluviais se destina, exclusivamente, ao recolhimento e a conducio das
dguas pluviais, ndo se admitindo quaisquer interligacdes com outras instalacdes prediais.

b) As aguas pluviais devem ser lancadas em redes de esgoto usadas apenas para aguas residuarias.

c¢) As calhas de dgua-furtada t€m inclinacdo de acordo com o projeto da cobertura.

d) Os condutores verticais devem ser projetados, sempre que possivel, em uma s6 prumada.

RESOLUCAO:

Alternativa correta porque € incorreto afirmar que as dguas pluviais devem ser lancadas em redes de esgoto
usadas apenas para dguas residudrias. O correto seria: “... nao devem ser lancadas ...”(NBR/ABNT
10844:1989- item 4.2.2 pag. 3).

DESENHO (SDE) — VERSAO A
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