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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

(ESPECIALIDADE )

41) Se uma corrente de 400 miliamperes passar por um medidor ideal durante 4 minutos, quantos elétrons
passardo pelo medidor ?

Considerar 1 C =6,25 x 10'8 elétrons.
a) 6,0 x 107 .
b) 6,0 x 10?° .
) 10,0x 10"®.
d) 10,0 x 107 .
RESOLUCAO:
Fazer uso da féormula Q =1 x T, sendo “Q” o valor da carga em coulombs, “I” o valor da corrente em amperes e

“T” o tempo em segundos. Fazer aplicacdo direta da férmula, sendo que deve ser feita a conversido do valor
achado em coulombs para elétrons. Neste caso, 1 C € igual a 6,25 x 10" elétrons.

“I” fornecido € 400 miliamperes, “T” € 4 minutos.

I =400 mA =04 A, deve-se converter o valor em miliamperes para amperes que € o valor padrdo do SI
(Sistema Internacional de Medidas ). T = 4 min = 4 x 60 s = 240 s, deve-se converter também o valor da
unidade de tempo, pois a referéncia a ser utilizada € o segundo. Fazendo a aplicacdo direta da férmula, acha-se
o valor em Coulombs:

Q=04 Ax240s =96 C. Apos isso, converter o valor em coulombs para elétrons:
Q=96 C=96x 6,25 x 10'® elétrons = 600 x 10'® elétrons ; cuja conversdo encontra-se: 6,0 x 10 elétrons.

Justificativa na pagina 7 do livio ELETRICIDADE BASICA, 2* edi¢io, MILTON GUSSOW

42) Considerando que uma bomba d dgua tem 3/4 hp de poténcia, calcule o valor gasto com energia elétrica
pelo equipamento, em reais/més, levando em conta que a bomba ¢ utilizada por um periodo médio de 4
horas por dia, e que o custo médio da energia é de R$ 0,30/KWh. Considere um més comercial de 30 dias,
despreze as perdas de energia do circuito da bomba d“dgua e que 1 hp € igual a 750 W.

a) R$ 40,00.
b) RS 27,00.
¢) R$ 20,25.
d) R$ 36,00.

RESOLUCAO:

Fazer uso da formula E = P x t, sendo “E” o valor da energia medida em KWh, “P” o valor da poténcia medida
em Watt e “t” o tempo gasto em horas. Custo da energia € igual a R$ 0,30/KWh.

“P” fornecido € 3/4 hp, sendo 1 hp igual a 750 Watts; e “t” igual a 4 horas em 30 dias.
P=3/4hp=3/4x750 W =562,5W;

E=Pxt=562,5W x4 h x 30 = 67500 Wh; para fazer a conversdo em Kwh basta pegar o valor e dividir por
mil = 67,5 Kwh.

Para calcular o valor a ser gasto pela bomba no més, basta multiplicar o valor total da energia pelo custo da
energia;

Custo = 67,5 kWh x R$ 0,30/kWh = R$ 20,25
Justificativa na pagina 57 do livio ELETRICIDADE BASICA, 2° edi¢io, MILTON GUSSOW.
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

43) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e assinale a alternativa que apresenta a
seqiiéncia correta.

() A suaresisténcia aumenta a medida em que se aumenta a sua sec¢io reta.

() Um valor de coeficiente de temperatura (o ) negativo indica que a resisténcia aumenta com a
temperatura.

a)v-V
b)V-F
oF-V
d)F-F
RESOLUCAO:

E falso afirmar que: a sua resisténcia aumenta 2 medida em que se aumenta a sua seccio reta, pois na realidade
a sua resisténcia DIMINUI. ( pdg. 72 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2° edi¢do, MILTON GUSSOW).

E falso afirmar que: um valor de coeficiente de temperatura (o. ) negativo indica que a resisténcia aumenta com
a temperatura, pois na realidade a sua resisténcia DIMINUL ( pag. 74 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2°
edicdo, MILTON GUSSOW).

A alternativa esta correta, pois indica as duas assertivas como falsas.

44) No circuito abaixo, informe o valor da poténcia dissipada em watts no resistor R2, considerando que: Vag =
200 V; Gap = 0,1 S; R1= 80 ohms; R3= 80 ohms e R4= 20 ohm:s.

:

r

A 4
R1 R2 R3 R4

—a

a) 4000 .
b) 400 .
¢) 200 .
d) 1000 .

RESOLUCAO:

Tendo sido informado estes valores: Vag =200 V; Gt = 0,1 S; R1= 80 ohms; R3= 80 ohms e R4= 20 ohms, €
preciso calcular o valor da Corrente (IT). Neste caso, IT= VT x GT; IT =200 Vx 0,1 S =20 A, sendo “G” o
valor em condutancia, que € o oposto da resisténcia.

Com o valor de Gr, pode-se calcular o valor de G;, nesse caso, calcula-se G, G3 e Gy, sendo que Gapg = G| +
Gy + G3 + G4 ; sendo Gy = 1/R;, G3= 1/R3 e G4=1/R4, onde G;=1/80 ohms = 0,0125 S, G3=1/80 ohms = 0,0125
S e G4=1/20 ohms = 0,05 S, assim Gag = G; + G, + G3 + G4 ;0,1 S=0,0125S + G, +0,0125S + 0,05 S; G, =
0,1 S-0,0125S -0,0125 S - 0,05 S; G, = 0,025 S; como G,=1/R,; sendo R,=1/0,025 S, R,=40 ohms. Como
V=200 V e R,=40 ohms, entiio a poténcia dissipada em R, é PRy= (V sp)/R2. Entio, PR,=200*/40= 1000 W

Aplicagcao de conceitos de condutincia e de cdlculo de tensdo, corrente e poténcia em circuitos paralelo de
corrente continua ( pag. 103 e 104 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2" edi¢do, MILTON GUSSOW).
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

45) No circuito abaixo, informe o valor da corrente em amperes que circula através da fonte V1, considerando
que: V1=30V; V2=12V; V3=24 V; R1=4(R2); R3=8(R2); R4=2(R2); R2=2 ohms.

R1 +\‘/2‘
» Py |
“ [

a)0,5.
b) 1,0.
c)1,5.
d)2,0.

RESOLUCAO:
Tendo sido informado estes valores V1 =30 V; V2=12 V; V3=24 V; R1=4(R2); R3=8(R2); R4=2(R2); R2=2

ohms, conclui-se que R1=4(R2)=4(2)=8 ohms; R3=8(R2)=8(2)=16 ohms; R4=2(R2)=2(2)=4 ohms; R2=2
ohms.

Deve-se usar as Leis de Kirchhoff desmembrando o circuito em dois, entdo assume-se que existem 3 correntes,
sendo [1=12+I3, sendo que 11 € a corrente que circula pela fonte V1. No primeiro circuito tem-se entdo: 30V -
812 -24V - 412 = 0 e no segundo circuito: 30V — 12V — 213 — 16 I3 = 0; tem-se, no total, 3 equagdes:

i

™ ;r‘ le

|

300 j

I=12+13 = 2
30V-8I12-24V-412=0:1212=6V:12=0,5 A 4
30V-12V-213-1613=0:1813=18V;13=1,0 A

4 16

CIRCUITO 1 CIRCUITO 2

comoll=12+13,entio I1=05A+1,0A=1,5A

Aplicacdo de conceitos das Leis de Kirchhoff, ou lei das malhas, para o cdlculo de tensdo e corrente em
circuitos série-paralelo de corrente continua ( pag. 136 a 156 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2° edi¢io,
MILTON GUSSOW)
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

46) Assinale a alternativa que corresponde ao valor da resisténcia equivalente, em ohms, entre os pontos A e B
do circuito a seguir.

A
O
24 16
40
6 4
a) 2,88.
b) 8,0.
c)11,47.
d) 12,0. 5
RESOLUCAO:
Para efetuar o cdlculo do circuito equivalente, deve-se desmembrar uma das associacdes delta para estrela;
A A
X 0
24 16
Ra =24 x 16/(24+16+40)=4,8 ohms 48
Rb =24 x 40/(24+16+40)=12 ohms
20, Rc = 16 x 40/(24+16+40)=8 ohms \
12
8
I -

Os dois resistores restantes ficam associados ao novo circuito. Continuando, tem-se a associacdo em série dos
resistores de 12 ohms com 6 ohms que acarreta uma resisténcia equivalente de 18 ohms e, em outro brago do
circuito, tem-se a associacdo em série dos resistores de 8 ohms com 4 ohms que acarreta uma resisténcia
equivalente de 12 ohms. O produto dessas duas resisténcias em paralelo de 18 ohms com 12 ohms equivale a
uma resisténcia equivalente de 7,2 ohms. Este resultado de 7,2 ohms fica associado em série com o resisténcia
de 4,8 ohms. A resisténcia equivalente final fica sendo a soma desses dois valores. Assim Req (Resisténcia
equivalente) = 4,8 + 7,2 = 12 ohms.

Aplicacdo de conceitos de Calculo de redes com a conversdo de circuito delta em circuito Y ( pags. 157 a 162
do livro ELETRICIDADE BASICA, 2% edi¢do, MILTON GUSSOW).
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

47) Assinale alternativa correta, com relacdo ao assunto de magnetismo e eletromagnetismo.

a) A polaridade da tensao induzida é determinada pela Lei de Lenz.

b) Qualquer material facilmente magnetizado tem baixa permeabilidade.

¢) As bobinas com nucleos de ar apresentam perdas significativas por histerese.

d) A unidade de medida do fluxo magnético no SI (Sistema Internacional) é o Tesla.

RESOLUCAO:

E verdadeira a alternativa: a polaridade da tensio induzida é determinada pela Lei de Lenz ( pag. 234 do livro
ELETRICIDADE BASICA, 2°edi¢do, MILTON GUSSOW).

48) Calcule a constante de tempo, em segundos, do circuito abaixo e assinale a alternativa correta.

Cl
]:'—Z%uF > SOKHA >
A
ey - C3
60uF 6 0uF
B
c4
= 120FF
;‘Z} ‘% L
a) 2,0. !
b) 12,0 .
c) 13,5.
d) 18,0.
RESOLUCAO:

E necessario primeiro calcular o valor da capacitincia equivalente. Desmembra-se o circuito a direita. Tem-se
dois capacitores em paralelo. Neste caso 60 pF com outro de 60 pF, equivale a 120 pF. Apds tem-se a
associacdo de 3 capacitores em série.

2
60uF 60uF 5
c5
° 120uF
® @\a
@ * [

Neste caso, o valor da capacitancia equivalente é de Ceq = 120/3 =40 puF

O célculo da constante de tempo, RC, € igual a RC= Ceq x R = 40 pF x 50 K ohms = 2000 x 10° seg = 2,0
segundos.

Justificativa na pagina 535 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2° edicio, MILTON GUSSOW).
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49) Quanto as marcas de utilizacdo empregadas em vidros ou mostradores dos instrumentos, pode-se afirmar
que a cor de arco responsavel por indicar o limite de operagcdo econémica do motor €

a) amarela.
b) verde.

¢) azul.

d) vermelha.
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

RESOLUCAO:

E verdade afirmar que, em relacio as marcas de utilizacdo empregadas nos instrumentos sobre o vidro ou
mostrador, o arco de cor azul indica o limite de operacdo econdmica, controlando a mistura de combustivel na
situacdo empobrecida, porém de seguranca, ou seja, sem prejuizo da sustentagdo do avido (Texto I, Marca de
Utilizacao, Item D, pag.10 da apostila Apostila de Fundamentos de Instrumentos (Mdédulo Ijnico)).

50) Relativo aos defeitos encontrados nos giroscdpios empregados na aviacdo, pode-se afirmar que o
desbalanceamento dos rotores giroscopios e o desequilibrio dos anéis gimbais apenas provocariao

a) precessao.

b) alteracdo em sua velocidade angular.
c) alteragcdo em seu momento angular.
d) vibracao.

RESOLUCAO:

E verdadeiro afirmar que, em virtude da alteracio sofrida pelo deslocamento do Centro de Gravidade, havera
desbalanceamento, produzindo vibrag¢ao em todo conjunto giroscépico que, ndo sendo eliminada, desgastard
eixos, pivos, rolamentos, etc. (Texto 1, item 3, condicdo b, pdg. 10 da apostila Instrumentos Giroscépios
(Médulo 1))

51) Em relaciio ao SISTEMA DE NAVEGACAO — PN 101, marque a alternativa correta.

a) O slaving também envia sinais combinados e amplificados através do indicador de curso para o
RMI, sistema DME, etc.

b) Em relacdo ao movimento do avido, o giro direcional € um dispositivo giroscopico, cujo rotor pode
mudar a direcdo de seu eixo de rotacdo dependendo de qual eixo, roll, pitch ou yaw.

¢) A Bandeira HDG, desaparece do mostrador por dois minutos, apds o sistema entrar em funcionamento, e
sua finalidade tinica € ser visivel quando detectar a falta de energia.

d) O detector de fluxo é basicamente composto de compensador poliplano.

RESOLUCAO:

E verdadeiro afirmar que quanto as fungdes descritas do slaving, este envia sinais combinados e amplificados
através do indicador de curso para o RMI, sistema DME,etc. ( Texto III, item 1, fun¢des desempenhadas, pag.
27 da apostila Instrumentos Giroscépios (Mddulo IV))

N

52) Marque a alternativa correta que descreve as caracteristicas a respeito do Sistema de temperatura
interestagio da turbina, chamada habitualmente “TIT”.

a) A forga necessdria para operar o sistema € fornecida pela barra dos instrumentos com 26 VAC 440
Hertz.

b) O termopar do motor € a jungdo quente ou sensivel, ainda podendo ser chamado de juncdo de referéncia.

¢) O ponto de contato entre os metais ¢ chamado de juncao termo-sensivel.

d) Possui um sistema completo para cada motor e cada sistema consiste basicamente em sondas sensiveis a
temperatura e um amplificador.

RESOLUCAO:

E verdade afirmar, pois quando metais diferentes estio fisicamente unidos, forma-se uma jungio, cujo contato
entre metais € chamado de juncdo termo-sensivel (Texto I, item 2, pag.9 da apostila Apostila de Instrumentos
Eletronicos ( Médulo 11))
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

53) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

O indicador de tor¢do possui dois tipos de tor¢cdo. Quando a hélice tende a acionar o motor, a torcio serd
e quando a hélice € acionada pelo motor, a tor¢do serda

a) positiva / negativa
b) negativa / positiva
¢) positiva / positiva
d) negativa / negativa

RESOLUCAO:

E verdade afirmar que, quando a hélice tende a girar o motor, a tor¢io serd negativa , quando a hélice é girada
pelo motor, a tor¢do serd positiva.(Texto II, item 2 e 3, pp.18 e 19 e Resumo da pdg.23 da apostila Instrumentos
Eletronicos ( Médulo III))

54) Em relacdo a Unidade Compensadora situada em alguns sistemas de Unidade-Tanque capacitiva, € correto
afirmar que

a) quanto a localizagdo, encontra-se proximo do fundo de qualquer tanque, sendo importante
preferencialmente a sua imersao.

b) o compensador € montado na posi¢ao vertical, idénticos as unidades-tanques .

¢) o compensador é construido de modo mais ou menos idéntico ao da unidade-tanque, sendo que a
diferenca esta nos sistemas de montagem, localizacio e conexio elétrica ao circuito.

d) o tnico fator que afeta sua capacitincia é o valor de K do combustivel resultante somente da mudanca
de temperatura.

RESOLUCAO:

E verdade afirmar que, o compensador é construido de modo mais ou menos idéntico ao da unidade-tanque,
sendo que a diferencga estd nos sistemas de montagem, localizac@o e conexao elétrica ao circuito.(Texto II, item
2, Pag.26 da apostila Instrumentos Eletronicos ( Médulo 1))

55) Permite a selecdo de dudio proveniente dos receptores para os canais de fone e alto-falante. A assertiva
anterior refere-se a qual componente do sistema de interfone?

a) Amplificador de poténcia de audio.
b) Interfone de patio de manobras.

¢) Unidade de controle de audio.

d) Amplificador de dudio IF-30.

RESOLUCAO:

E correto afirmar que a Unidade de Controle de Audio é o componente do sistema de interfone que permite a
selecdo de dudio proveniente dos receptores para os canais de fone e alto-falante, porque tal unidade é
responsavel pela selecdo do dudio que sera apresentado nos fones e alto-falantes da aeronave (Texto II, item
“INTERFONE”, pag. 19 da apostila Sistemas de Equipamentos Eletronicos (Mddulo 1)).

56) Quanto ao sistema de comunica¢do em HF (High Frequency), assinale, a seguir, a alternativa que nao
apresenta uma vantagem da utilizacdo do modo SSB (Single Side Band) em comparagdo com o modo AM
(Amplitude Modulation).

a) A poténcia efetiva do modo SSB € maior.

b) Estacoes operando em SSB podem comunicar-se com estacoes operando em AM.

¢) Nas mesmas condi¢des de propagacio, o modo SSB € mais eficiente.

d) As faixas laterais do modo SSB sao mais estreitas, com isso sofrem menos interferéncias.

ELETRICIDADE E INSTRUMENTOS (BEI) — VERSAO A
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RESOLUCAO:

E incorreto afirmar que estacdes operando em SSB podem comunicar-se com estacdes operando em AM,
porque uma esta¢do operando em SSB ndo pode comunicar-se com uma esta¢do operando em AM (Texto II,
item “COMUNICACAO EM HF (HIGH FREQUENCY)”, pdg. 22 da apostila Sistemas de Equipamentos
Eletronicos (Mddulo I)).

57) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre as baterias de NfQUEL—CADMIO e
assinale a alternativa que apresenta a seqiiéncia correta.

() Deterioram-se por sulfatacdo de suas placas.

() O material ativo da placa negativa é o 6xido de cadmio.

() Oeletrdlito usado € uma solucdo de hidroxido de potéssio e dgua destilada.
() Oestado de carga € determinado pela densidade do eletrdlito.
a)V-F-V-F

b)V-F-F-V

¢c)F-V-F-V
d)F-V-V-F

RESOLUCAO:

E falso afirmar que as baterias de NIQUEL-CADMIO deterioram-se por sulfatacio de suas placas, porque
neste tipo de baterias as placas ndo sofrem sulfata¢do (Texto I, item “BATERIA DE NIQUEL-CADMIO”, pag.
26 da apostila Sistemas de Elétricos Béasicos de Aeronaves (Mddulo I)).

E verdadeiro afirmar que o material ativo da placa negativa é 6xido de cadmio, conforme citado em “estrutura
das placas” das baterias NIQUEL-CADMIO (Texto I, item “BATERIA DE NIQUEL-CADMIO”, pag. 27 da
apostila Sistemas de Elétricos Basicos de Aeronaves (Mddulo I)).

E verdadeiro afirmar que o eletrélito usado é uma solugdo de hidréxido de potdssio e dgua destilada, conforme
citado em “eletrélito” das baterias NIQUEL-CADMIO (Texto I, item “BATERIA DE NIQUEL-CADMIO”,
pag. 28 da apostila Sistemas de Elétricos Basicos de Aeronaves (Mdédulo I)).

E falso afirmar que o estado de carga é determinado pela densidade do eletrélito, porque neste tipo de baterias o
estado de carga ndo pode ser determinado pela densidade do eletrélito (Texto I, item “BATERIA DE NIQUEL-
CADMIO”, pag. 29 da apostila Sistemas de Elétricos Bédsicos de Aeronaves (Mddulo I)).

58) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Gerador composto plano € aquele que possui enrolamentos de campo em com
numeros de espiras.

a) série e paralelo / iguais
b) paralelo / diferentes

c) paralelo / iguais

d) série e paralelo / diferentes

RESOLUCAO:

E correto afirmar que o gerador composto plano é aquele que possui enrolamentos de campo em série e
paralelo com niimero iguais de espiras (texto II, item “GERADOR COMPOSTO PLANO”, pag. 50 da Apostila
Sistemas de Elétricos Bésicos de Aeronaves (Mdédulo 1))
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59) Relacione a coluna da direita com a da esquerda e marque a seqiiéncia correta nas alternativas abaixo.
Alguns nimeros poderdo ser utilizados mais de uma vez e outros poderdo néo ser usados.

1 - Relé de Controle de Campo () tem por finalidade desconectar o gerador da
barra principal da aeronave se a tensdo da
bateria for maior que a tensdo do gerador.

2 -Relé de Corrente Reversa de Tensdo () atua quando a tensdo do gerador ultrapassar

Diferencial 32 £ 1 Volts, desconectando o gerador da
barra de forca da aeronave.

3 - Relé da Sobrecorrente ( )conecta o gerador a barra de forca da

aeronave, sempre que a tensdo do gerador for

4 - Rel¢ de Sobretensao superior em 0,35 a 0,65 Volts em relacdo a

tensdo da bateria.

() na ocorréncia de um defeito no gerador, é
energizado provocando o desligamento do
gerador e a abertura de seu circuito de

campo.
a)2-4-2-1
b)4-2-3-4
)2-3-1-4
d)1-4-3-1
RESOLUCAO:

A sequéncia “2 —4 — 2 — 17 € correta, porque:

e (O Relé de Corrente Reversa de Tensao Diferencial tem a finalidade de desconectar o gerador da barra
principal da aeronave se a tensio da bateria for maior que a tensdo do gerador e conecta-lo sempre que a
tensdo do gerador for superior em 0,35 a 0,65 Volts em relacdo a tensdo da bateria (texto II, item
“RELE DE CORRENTE REVERSA DE TENSAO DIFERENCIAL”, pig. 66 da Apostila “Sistemas de
Elétricos Basicos de Aeronaves (Mddulo I)).

® O Relé de Sobretensdo atua quando a tensdo do gerador ultrapassar 32 + 1 Volts, desconectando o
gerador da barra de forca da aeronave (texto II, item “RELE DE SOBRETENSAO”, pdg. 70 da
Apostila Sistemas de Elétricos Basicos de Aeronaves (Mddulo I)).

e O Relé de Controle de Campo € energizado quando ocorre um defeito no sistema gerador, provocando o
desligamento do gerador e a abertura de seu circuito de campo (texto II, item “RELE DE CONTROLE
DE CAMPO”, pdg. 74 da Apostila Sistemas de Elétricos Basicos de Aeronaves (Mddulo 1)).

60) Considerando o inversor rotativo, utilizado no sistema de geracdo de corrente alternada de aeronaves, pode-
se afirmar que

a) seu circuito de controle ndo proporciona regulagem de freqiiéncia.

b) ndo possui qualquer tipo de circuito de controle.

¢) possui um motor do tipo série.

d) é composto de um motor de corrente continua e de um gerador de corrente alternada.

RESOLUCAO:

E correto afirmar que o inversor rotativo é composto de um motor de corrente continua e de um gerador de
corrente alternada, cujos induzidos sdao montados sobre o mesmo eixo (texto I, item “INVERSORES
ROTATIVOS”, pag. 44 da apostila Sistemas de Elétricos Basicos de Aeronaves (Mddulo II)).

ELETRICIDADE E INSTRUMENTOS (BEI) — VERSAO A
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