VERSAO

A

EXAME DE SELECAO AO ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO
(EAOF 2009)

ESPECIALIDADE: P AVIMENTACKO - SPV

COMANDO DA AERONAUTICA

LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES ABAIXO.

1 - Este caderno contém 01 (um) tema para Redacio, 01 (uma) prova de Lingua Portugue
(vinte) questoes objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), 01 (uma) prova (d

(vinte) questoes objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 40 (quarenta) e 01

posta de 20
pecialidade
se todas as
questoes estio perfeitamente legiveis. Sendo detectadaga

substituicio deste caderno. o | gl :
i 3;1_»» en C esposta
m : rizagao Chefe de Setor.

2 - Verifique se a “VERSAO” da prova e 3

ssprovas. O Caderno de Questoes so podera ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o
horario determinado oficialmente para o término da prova.

7 — A desobediéncia a qualquer uma das determinacdes constantes no presente caderno e no Cartao-Respostas
podera implicar a anulacio da sua prova.
AGENDA (PROXIMOS EVENTOS)
DATA EVENTO
até 25/03/2009 | Divulgacdo das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisérios (Intraer).
até 27/03/2009 | Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulagio de Questdo (FIFQ).
até 22/04/2009 | Divulgacdo do resultado das Redacoes.
até 24/04/2009 | Preenchimento do formuldrio de recurso para a Prova de Redac@o.

até 27/04/2009 Dlvqlgiigﬁp dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres sobre as FIFQ, ou comunicacdo da
inexisténcia das mesmas.

até 12/05/2009 | Divulgacdo dos resultados finais das Redagdes.
Divulgacdo dos resultados obtidos pelos candidatos nas provas escritas dos Exames de

até 14/05/2009 | Escolaridade e de Conhecimentos Especializados, bem como dos classificados
convocados para a Concentrag@o Intermedidria (por especialidade).

25/05/2009 Concentragio Intermedidria, das 9h as 11h (Hor4rio Local).

» CIAAR




EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

(ESPECIALIDADE )

41) Foi realizado um ensaio de penetracdo com uma amostra de solo, compactada e saturada em determinadas
condicdes. Sabendo-se que para a penetracdo de 0,1” foi obtida a carga de 628kg, assinale qual das
alternativas abaixo melhor representa o valor do Indice de Suporte Califérnia (ISC) desse solo. Considere
que o didmetro do pistdo de penetracao é igual a 4,0 cm, que o material padrao (ISC = 100%) exige uma
pressao de 70,0 kgf/cm2 para a penetracdo de 0,1” e que o valor de w = 3,14.

2) ISC = 50%.
b) ISC = 71%.
¢) ISC = 80%.
d) ISC = 63%.

RESOLUCAO: Livro Manual de técnicas de pavimentacéo, Volume 1.

A partir do enunciado da questdo fica definido o Indice de Suporte Califérnia (ISC), para a penetracio de 0,17,
como: (Capitulo 2, Pag 224)

1sc=£x100
70
e, sendo
_ Carge 628 200 50
2 S D2 3.14x _12 4 ) . onde D = didmetro do pistio
| | |
4 4
tem-se

q
[0 = %x 100=714 | o queresulta em [SC=T71%.

42) Sabe-se que areias e argilas sdo materiais essencialmente diferentes, bastando um exame superficial para
mostrar suas diferenciacdes. Com base em suas caracteristicas, informe as assertivas corretas.

I - As argilas, ao contrério das areias, contraem-se ao secar.

II — As areias sdo materiais plasticos.

IIT — As areias comprimem-se lentamente quando sdo aplicadas cargas sobre suas superficies, enquanto as
argilas comprimem-se quase imediatamente.

IV — As areias, quando puras, apresentam coesao desprezivel.

As afirmativas corretas sdo, apenas,

a) lellL

b) Il elV.
c) I elll
dIelV.

RESOLUCAO: Livro Manual de técnicas de pavimentacdo, Volume 1.

E verdadeiro afirmar que as argilas contraem-se ao secar, ao contrdrio das areias. Quando um pedaco de argila
seca se contrai, seus vazios permanecem cheios de dgua até ser atingido o limite de contracdo. A contragdo
corresponde a compressao produzida pela pressdo capilar, e a mdxima intensidade da pressao capilar (pressdao
de transi¢do) depende do tamanho do grdo. Para as areias finas a pressdo de transicdo gira em torno de 0,005
kgf/cm?2, enquanto nas argilas a pressao de transi¢do € da ordem de 200 kgf/cm2. Desta forma, a baixa pressao
de transicdo das areias ndo pode produzir nenhuma compressao notdvel do material. (Capitulo 2, Pag 61).

E falso afirmar que as areias sdo materiais plasticos. Um corpo € plastico se sua forma pode ser mudada sem
que seu volume se altere. Devido a forma arredondada dos grios de areia o arranjo desses graos ndo pode de
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EXAME DE SELECAO - ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009
nenhuma maneira ser trocado sem que os graos rolem uns sobre 0s outros, e esse movimento sé é possivel se a
estrutura temporariamente alterar sua forma. (Capitulo 2, Pag 61-62)

E falso afirmar que as areias comprimem-se lentamente quando sdo aplicadas cargas sobre suas superficies.
Devido ao diametro e a forma dos graos, ao se aplicar uma carga na superficie de uma camada de areia saturada
d'dgua observa-se um recalque quase instantdneo, pois a resist€ncia ao escapamento do excesso d'dgua é
pequena. O carregamento de uma camada de argila saturada a baixa permeabilidade causa uma resisténcia
enorme ao escoamento da dgua de capilaridade, o que resulta num recalque bastante lento. (Capitulo 2, Pag 63)

E verdadeiro afirmar que as areias, quando puras, apresentam coesio desprezivel. O maximo esfor¢o coesivo —
resisténcia ao cisalhamento sob pressdao normal nula — de um agregado granuloso € igual ao produto da pressao
de transicdo pelo coeficiente de atrito interno do material. Assim, a areia ndo pode apresentar muita coesao.
(Capitulo 2, Pag 61)

43) A andlise granulométrica de um solo constituido por areia, silte e argila forneceu o seguinte resultado: peso
da amostra seca = 59 g. Os pesos retidos nas peneiras nimeros 4, 10, 20, 40, 60 e 200 foram,
respectivamente, 0,0 g—2,8 g—34g-85g—-6,7 ge 10,2 g. Do ensaio de sedimentacdo resultou que 23,6
g de particulas eram menores que 0,05 mm e 5,9 g menores que 0,005m. Com base nas informacdes dadas
e de acordo com a escala granulométrica da ABNT, tem-se que as porcentagens de argila, silte e areia sdo,
respectivamente:

a) 10%, 30% e 60%.
b) 0%, 40% e 60%.
¢) 60%, 40% e 0%.
d) 10%, 30% e 54%.

RESOLUCAO: Livro Pratica de Pavimentaciio
Sendo o peso total seco (Pg)= 359 g e que 23,6 g de particulas s8o menores que 0,05mm conclhu-se que: (Madulo 111, Pag 19-21)

236 ) . )
P—lx 100 = ?x 100 =40 | ouseja, 40% dos grios s&o menores gque 0,05mm, deizanda 60% dos grios no intervalo entre
5

4 Brntn até 0,0 5mm.
Sahendo-ze ainda que 59 g de particulas s&o menores gque 0,005mm conchu-se que:

59 . ) :
P_gx 100 = ;x 100 =10, ou seja, 10% dos grios s8o menores que 0,00 5mm, deczando 30% dos grios no intervalo entre
5

0.05tnm até 0,005,

De acordo cotn a escala granulomeétrica da ABNT, tem-se: (Madulo 111 Pag 16-17)
Areta (4,8mm até 0,05mm) = 100 —40 = 60%

Silte (0,0 5mim até 0,005mm) =40 — 10 = 30%

Argila {menor que 0,005mm) = 10%%
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

44) Uma amostra de areia com um volume de 2,8 litros pesou 4,6 kg. Os ensaios de laboratério para a
determinagdo da umidade natural e da massa especifica das particulas forneceram os seguintes resultados:

Resultados dos ensaios laboratoriais:

Massa do picnometro com dgua até o menisco =434,12 g

Massa do picnometro com 35 g de solo e dgua até o menisco = 455,12 g
Massa especifica da d4gua a temperatura do ensaio =y, =1 g/cm3

Teor de umidade da amostra=h (%) =15 %

Com base nos resultados dos ensaios de laboratdrio, qual o valor do indice de vazios ( & ) da amostra

analisada?

a) £=0,45.
b) £=0,73.
¢) §=0,75.
d) £=0,70.

RESOLUCAO: Livro Manual de técnicas de pavimentacdo, Volume 1.

Pormeio de um ensato de massa especifica das amostras pode-se calcular a massa especifica real dos grios do solo ( D) (Capitule 2,
Pig 107)

Ili =massa do solo seco=35g
Iz = massa do picndmetro mais amostra de solo mais agua até o mensco = 455,12 g
I3 = massa do picndmetro com agua até o menisco =434,12 g

Vs =wolume de solo seco

M, WMy (35-1) Gl < a3
D=— —=215g/cm
Ve (M +Ms—2M, (35+434,12-455,12)

N

[a—

sendo o teor de umidade (h) 1gual a 15% pode-se calcular amassa de solo seco (Ms) da amostra: (Capitule 2, Pag 69)
Wit = massa total da amostra =4£00 g

Me=24 1600 1600
([1+A) (140,15 -

D calculo do indice de wazios (£) se da pela fdrmula a seguir: (Capitulo 2, Pag 68)

< % ,onde | FE % e Fv=Ft—

Wv =wolume de vazios, Wt = volume total

4000 3

Vy=——=1600cm"  p%=2800—1600 1200cm”
?

e=1200_ 75
1600
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

45) Com base no estudo de exploragao de solos, assinale a alternativa correta.

N

a) Amostras deformadas s@o aquelas que se destinam a execucdo de ensaios para a determinacdo das
propriedades fisicas e mecénicas do solo.

b) Quando, no curso de uma perfuracdo, as ferramentas das sondagens de percussdo encontram solos de
alta resisténcia, blocos ou matacdes de natureza rochosa, faz-se uso do trado manual.

¢) O Indice de Resisténcia 4 Penetracio “SPT” é determinado pela soma do niimero de golpes de um
peso padrio, caindo em queda livre de uma altura pré-determinada, que promova a penetracao
dos 30cm (trinta centimetros) finais de um amostrador padrao.

2

d) O amostrador “Shelby” ¢ utilizado para a obteng¢do de amostras deformadas de 2”” de didmetro.
RESOLUCAO: Livro Manual de técnicas de pavimentacdo, Volume 1.

E correto afirmar que o Indice de Resisténcia a Penetragdo “SPT” é determinado pela soma do nimero de
golpes de um peso padrio, caindo em queda livre de uma altura pré-determinada, que promova a penetracao

dos 30cm (trinta centimetros) finais de um amostrador padrdao. (Manual de técnicas de pavimentacdo, Vol. 1,
Capitulo 2, Pag 258).

46) Sabe-se que a classificacdo triangular do solo, segundo o Bureau of Public Roads — B.P.R. é baseada na
granulometria do material de solo e apresentada geralmente, como o nome indica, em forma de tridingulos,
nos quais sio localizadas zonas identificadas com os diversos tipos, conforme mostra a figura abaixo.

0 50

Siltosa F—aY,, Y

Solo Solo Solo
&o Areno-Argiloso Argiloso /' Sitto-Argilaso | o0

Solo Lemo /' ool
ATBNOSD Siltosa
7, Arela Silte
] L] 1 T T
0 20 40 &0 80 100

% Sillp ————»
Um solo qualquer é representado por um ponto interno ao tridngulo, localizado pelas porcentagens de

argila, silte e areia. Assinale a alternativa correta, que representa a classificacdo de um solo com 10% de
argila, 60% de silte e 30% de areia.

a) Solo siltoso.

b) Solo areno-argiloso.
¢) Solo silto-argiloso.
d) Lemo.
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

RESOLUCAO: Livro Manual de técnicas de pavimentacéo, Volume 1.
Uhn sele com 10% de argila, 60% de sidte e 30% de areia, pode ser representado pelo ponto “P7 dafigura a

seguir. (Capitule 2, Pag 191-192),

0 AW

Siltosa F—ad, , M

Selo Solo s% \

dp _J/ Areno-Argiloso Argilo Sit-Argiloso \_ o0
lo

Salo Lemo
ATEnos0 P
7, Areia Sihe
Ll Ll ] ] T T T 1
R 40 60 a0 100

% Sille ———»

Com 150, tem-se que o solo se enquadra na zona de zolo siltoso.

47) Sabe-se que concreto asfaltico € o produto resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado
mineral graduado, material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petréleo (CAP). Das alternativas
abaixo, indique aquela que nao representa um método para projeto de mistura para concreto asfaltico:

a) Método Marshall.

b) Método de Proctor.

¢) Método de Hveen.

d) Método Triaxial de Smith.

RESOLUCAO: Apostila Pritica de Pavimentacio.

E falso afirmar que o método de Proctor é um método para projeto de mistura para concreto asfiltico. O
método de Proctor aplica-se a padronizacdo de energia para o ensaio de compactacdo de solos e materiais
granulares. (Mddulo X, Pag 8)
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

48) Com relacao aos tipos de servigco em pavimentagao, relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda
e depois assinale a seqiiéncia correta nas alternativas abaixo.

1 — Aplicacdo de asfalto diluido de baixa viscosidade sobre a superficie de () Areia-asfalto a frio
uma base absorvente.

2 —Produto resultante da mistura, em equipamento apropriado, de () Imprimacéo
agregados minerais graidos e miudos, material de enchimento (filler)
e emulsdo asféltica ou asfalto diluido, espalhado e comprimido a frio.

3 — Produto resultante da mistura, em equipamento apropriado, de asfalto () Pré-misturado a frio
diluido ou emulsdo asféltica e agregado middo, com presenga ou nao
de material de enchimento (filler), espalhado e comprimido a frio.

4 - Associacdo, em consisténcia fluida, de agregados ou mistura de () Lama asféltica
agregados middos, material de enchimento (filler), emulsdo asféltica e
dgua, devidamente espalhada e nivelada.

a)3-1-2-4
b)4-2-3-1
)2-3-4-1
dd-1-3-2

RESOLUCAO: Apostila Pritica de Pavimentaco.
A sequiéncia estd correta em funcdo das definicdes de servigos de pavimentacgdo abaixo listadas:

Areia-asfalto a frio: produto resultante da mistura, em equipamento apropriado, de asfalto diluido ou emulsao
asféltica e agregado miido, com presenca ou ndo de material de enchimento (filler), espalhado e comprimido a
frio. (Mddulo IX, Pag 32)

Imprimagdo: aplicacdo de asfalto diluido de baixa viscosidade sobre a superficie de uma base absorvente.
(Mddulo IX, Pag 13)

Pré-misturado a frio: produto resultante da mistura, em equipamento apropriado, de agregados minerais
graidos e miudos, material de enchimento (filler) e emulsdo asfiltica ou asfalto diluido, espalhado e
comprimido a frio. (Mdédulo IX, Pag 35)

Lama asfaltica: associacdo, em consisténcia fluida, de agregados ou mistura de agregados middos, material de
enchimento (filler), emulsdo asféltica e 4gua, devidamente espalhada e nivelada. (Mdédulo IX, Pag 41)

49) As quantidades de cimento asfaltico de petréleo e diluente utilizados na fabricacdo dos asfaltos diluidos
variam de acordo com as caracteristicas dos componentes. Indique entre as alternativas abaixo aquela que
representa os percentuais de cimento asfaltico de petréleo e diluente incorretos.

a) CM-70 — CAP 63% - diluente 37%
b) CM 30 — CAP 52% - diluente 48%

¢) CM 250 — CAP 80% - diluente 20 %
d) CM 800 — CAP 82% - diluente 18%

RESOLUCAO: Apostila Pritica de Pavimentaco.

E falso afirmar que os percentuais de cimento asfiltico de petréleo e diluente para o CM 250 sio,
respectivamente, 80% e 20%. Os percentuais de cimento asféltico de petréleo e diluente para o CM 250 sio,
respectivamente, 70% e 30%. (Mddulo VIII, Pag 29)
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50) Os materiais pétreos usados em pavimentagdo sdo normalmente conhecidos sob a denominagéo genérica de
“agregados”. Com relacdo a classificacdo dos agregados quanto a granulometria, assinale a alternativa que
apresenta a afirmativa correta.

a) Agregado gratido € o material mineral inerte passado na peneira n° 100.

b) Material de enchimento (filler) € o material mineral inerte retido na peneira n° 200.

c) Agregado graido é o material mineral inerte passado na peneira n° 40.

d) Material de enchimento (filler) é o material mineral inerte passado na peneira n°® 200.

RESOLUCAO: Apostila Pritica de Pavimentaco.

E verdadeiro afirmar que material de enchimento (filler) é o material mineral inerte passado na peneira n° 200.
(Médulo IX, Pag 06)

51) Com relagdo aos asfaltos diluidos e as emulsdes asfélticas, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa
incorreta.
a) Em servicos de imprimaciao recomenda-se o uso de asfaltos diluidos de cura rapida (CR).

b) Emulsdes asfélticas sdo misturas intimas de cimento asféltico de petrdleo e 4gua, em presenca de um
componente adicionado, denominado agente emulsificante.

¢) Uma das aplicacdes das emulsdes asfalticas sdo as “pinturas de ligacdo”.

d) Os tempos de ruptura e as viscosidades das emulsodes asfélticas dependem da quantidade e qualidade do
agente emulsificante.

RESOLUCAO: Apostila Pritica de Pavimentaco.

E falso afirmar que em servicos de imprimacdo recomenda-se o uso de asfaltos diluidos de cura rdpida (CR).
Para a imprimacao recomenda-se o uso de asfaltos diluidos de cura média (CM). (Mdédulo VIII, Pag 29)

52) Leia as assertivas abaixo e faca o que se pede a seguir.

I —Ponto de fulgor € a menor temperatura em que ocorre um lampejo, provocado pela inflamacao dos
vapores da amostra de cimento asfaltico de petréleo - CAP, pela passagem de uma chama piloto.

I — De acordo com o tempo de cura, determinado pela natureza do diluente utilizado, os asfaltos diluidos
no Brasil classificam-se em Cura Répida (CR) e Cura Média (CM).

IIT — No ensaio de determinag@o da penetragdo de materiais betuminosos, a penetracdo ¢ a distincia , em
décimos de milimetro, que uma agulha padrio penetra horizontalmente na amostra de material, sob
condi¢des pre-fixadas de carga, tempo e temperatura.

IV — Ponto de combustdo € a temperatura em que a amostra de cimento asféltico de petréleo - CAP, apds
inflar-se pela passagem da chama piloto, continua a queimar por 5 segundos, no minimo.

V — O cimento asféltico de petrdleo — CAP néo pode ser aquecido a temperaturas acima de 77° C.
Das assertivas acima estdo corretas:

a)L, M e V.
b) L IelV.
o)L MellL

d)IL e V.
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RESOLUCAO: Apostila Pritica de Pavimentaco.

E verdadeiro afirmar que o ponto de fulgor é a menor temperatura em que ocorre um lampejo, provocado pela
inflamacdo dos vapores da amostra de cimento asfiltico de petréleo - CAP, pela passagem de uma chama
piloto. (Mdédulo VIII, Pag 16)

E verdadeiro afirmar que, de acordo com o tempo de cura, determinado pela natureza do diluente utilizado, os
asfaltos diluidos no Brasil classificam-se em Cura Rdpida (CR) e Cura Média (CM). (Médulo VIII, Pag 10)

z

E falso afirmar que no ensaio de determinacdo da penetracio de materiais betuminosos, a penetracio é a
distancia , em décimos de milimetro, que uma agulha padrio penetra horizontalmente na amostra de material,
sob condi¢des pre-fixadas de carga, tempo e temperatura. (Modulo VIII, Pag 20)

E verdadeiro afirmar que ponto de combustio é a temperatura em que a amostra de cimento asfiltico de
petrdleo - CAP, apds inflar-se pela passagem da chama piloto, continua a queimar por 5 segundos, no minimo.
(Médulo VIII, Pag 16)

E falso afirmar que o cimento asfiltico de petréleo — CAP ndo pode ser aquecido a temperaturas acima de 77°
C. (Médulo VIII, Pag 14)

53) A grande maioria dos asfaltos fabricados € utilizada em trabalhos de pavimentagdo. Das assertivas abaixo,
assinale aquela incorreta.

a) O cimento asféltico € um material ideal para aplicagdo em trabalhos de pavimentacdo, pois, além de suas
propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui caracteristicas de flexibilidade, durabilidade e
alta resisténcia a acdo da maioria dos acidos, sais e élcalis.

b) Nos asfaltos diluidos, também conhecidos como asfaltos recortados ou “cut-backs”, os diluentes
utilizados funcionam apenas como veiculos, resultando produtos menos viscosos que podem ser
aplicados a baixas temperaturas.

¢) As emulsoes asfalticas sao classificadas somente quanto ao tipo de carga da particula.

d) Os asfaltos oxidados, também conhecidos como asfaltos soprados, sdo asfaltos aquecidos e submetidos a
acdo de uma corrente de ar, com o objetivo de modificar suas caracteristicas normais, a fim de adapta-los
para aplicagdes especiais.

RESOLUCAO: Apostila Pritica de Pavimentaco.

E falso afirmar que as emulsdes asfilticas sdo classificadas somente quanto ao tipo de carga da particula, por
que as emulsdes asfilticas sdo classificadas quanto ao tipo de carga da particula ou quanto ao tempo de ruptura
(ruptura rapida-RR / ruptura média-RM / ruptura lenta-RL). (Mddulo VIII, Pag 11).

54) Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa falsa sobre o cimento P.O.Z.

a) E obtido pela moagem de clinquer portland mais pozolana, com adicdo de gesso.
b) As pozolanas sdo definidas como materiais que, por si s6, possuem propriedades aglomerantes.

¢) O teor de pozolana situa-se entre 10% e 40% da massa total do cimento portland tipo P.O.Z. para o tipo
250, e entre 10% e 30% da massa total para tipo 320.

d) A adicdo de pozolanas aos cimentos portland, desde que feita dentro dos limites indicados, poderdo
proporcionar um ganho de resisténcia superior dos 28 para 90 dias.

RESOLUCAO: Apostila Pritica de Pavimentaco.

A alternativa B apresenta a afirmativa falsa, pois as pozolanas s@o materiais que, por si s6, nio possuem
propriedades aglomerantes, mas que, devidamente moidas, reagem (em presenca de dgua) com a cal, formando
compostos estdveis com propriedades aglomerantes (Mdédulo XI, Pag. 11).
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55) O cimento portland resulta da moagem de um produto denominado clinquer, obtido pelo cozimento até
fusdo parcial de mistura de calcdrio e argila convenientemente dosada e homogeneizada, de tal forma que

a) toda cal se combine com os compostos argilosos, sem que, depois do cozimento, resulte cal livre em
quantidade prejudicial.

b) a cal se separe totalmente dos compostos argilosos, de forma que, apds o cozimento, resulte cal livre em
quantidade suficiente.

c) a cal se separe parcialmente dos compostos argilosos, sendo que, depois do cozimento, resulte cal livre
em quantidade suficiente.

d) a cal se combine parcialmente com os compostos argilosos, de forma que, apds o cozimento, resulte cal
livre em quantidade suficiente.
RESOLUCAO: Apostila Pritica de Pavimentaco.

E correto afirmar que cimento portland resulta da moagem de um produto denominado clinquer, obtido pelo
cozimento até fusdo parcial de mistura de calcdrio e argila convenientemente dosada e homogeneizada, de tal
forma que toda cal se combine com os compostos argilosos, sem que, depois do cozimento, resulte cal livre em
quantidade prejudicial. (Mddulo XI, Pags. 6, 7, 8 e 14).

56) Entre os fatores que influenciam a resisténcia do concreto de cimento portland, pode-se citar os seguintes:
relagdes dgua/cimento, tipo e teor de cimento, ader€ncia pasta-agregado, resisténcia das particulas de
agregado, influéncia da idade, condi¢des de cura e tracos.

Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa falsa sobre os fatores anteriormente citados.
a) No cimento, os graos mais finos sdo os primeiros a hidratar-se e, portanto, os que mais contribuem para
as resisténcias iniciais.

b) Tanto a resisténcia a compressdo como a resisténcia a tragcdo aumentam com a rugosidade da superficie
das particulas de agregado.

¢) Devido a invariabilidade da taxa de endurecimento dos cimentos comerciais, a previsio de
resisténcia aos vinte e oito dias, com base na resisténcia determinada aos sete dias, é imediata.

d) Deve ser evitado o excesso de dgua de amassamento (relacdo dgua/cimento muito alta), porém reduzi-la
abaixo de certos valores minimos poderd acarretar um concreto contendo excesso de volume de vazios e,
em conseqii€ncia, apresentando baixa resisténcia.

RESOLUCAQO: Apostila Pratica de Pavimentacao.

A alternativa apresenta a afirmativa falsa, pois a previsdo de resisténcia aos vinte e oito dias, com base na
resisténcia determinada aos sete dias € dificil, mesmo quando as condicdes de cura sdo cuidadosamente
controladas, devido a variacao da taxa de endurecimento dos cimentos comerciais. (Médulo XII, Pag. 13).

57) Assinale a alternativa que nao apresenta uma parte do processo de producdo de cimento conhecido por via
seca.
a) Analisado o conteiido de cada tanque, retifica-se a composicio, misturando-se o barro.

b) A mistura crua é colocada num triturador de rolos, reduzindo-se os graos a 1/4”(6,35mm), os quais sio
moidos.

¢) O calcdrio, depois de britado, e a argila passam por secadores rotativos, com temperatura de 300°C a
400°C, onde perdem a umidade.

d) Apds a homogeneizagdo por meio de ar comprimido, a mistura crua é conduzida para pequenos silos
alimentadores, de onde ¢ diretamente levada para fornos rotativos.
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RESOLUCAO: Livro Manual de técnicas de pavimentacéo, Volume 1.
O processo de producdo de cimento conhecido por via seca consiste em:

O calcdrio, depois de britado, e a argila passam por secadores rotativos, com temperatura de 300°C a 400°C,
onde perdem a umidade. Em seguida, é feita automaticamente a dosagem calcario mais argila, obtendo-se a
mistura crua. Essa mistura € colocada num triturador de rolos, reduzindo-se os graos a 1/4”(6,35mm), os quais
sao moidos para se obter a mistura pulverizada. Do moinho, a mistura passa para os silos de homogeneizagao,
geralmente em grande ndmero e de dimensdes reduzidas. A homogeneizacdao é feita por meio de ar
comprimido, misturando-se o conteido de dois ou mais silos, tendo em vista a composi¢cdo de cada silo.
Homogeneizada, a mistura crua é conduzida para pequenos silos alimentadores, de onde € diretamente levada
para fornos rotativos.

A retificagdo da composi¢cdo do barro (produto de moagem da mistura de calcdrio, argila e 4gua) com outro de
teor maior ou menor faz parte do processo conhecido por via imida.

58) Leia as assertivas abaixo sobre granulometria de agregados para o concreto de cimento Portland e assinale
a alternativa correta.

I - Quando os agregados de granulometria descontinua sdo constituintes de fragdes que permitem fécil
entrosamento, diz-se que o agregado é de graduacdo densa.

II — Para os agregados de graduacgdo densa, o coeficiente de curvatura deverd estar entre 1 e 3.

IIT — Chama-se didmetro maximo ou efetivo de um agregado o didmetro da peneira onde ficam retidos até
10%. Contudo, alguns autores indicam a retencdo de 5% como definidora do didmetro maximo.

IV — Bica corrida selecionada é o material resultante da britagem colhida logo apds a passagem pelo
britador antes das peneiras classificadoras.

Sdo verdadeiras apenas as assertivas

a)llelV.
b) I e IIl.
c) Il e III.
d)yIelV.

RESOLUCAO: Livro Manual de técnicas de pavimentacio, Volume 1.
Somente as assertiva II e III sdo verdadeiras.

Na primeira assertiva, o correto seria: Quando os agregados de granulometria continua sao constituintes de
fracdes que permitem fécil entrosamento, diz-se que o agregado é de graduacao densa.

7z

Na quarta assertiva, bica corrida € conhecida como material resultante da britagem colhida logo apds a
passagem pelo britador antes das peneiras classificadoras. A bica corrida selecionada é a bica corrida que é
classificada em apenas uma peneira.

(Capitulo 2, item Granulometria dos agregados, Pag. 272 a 274)

59) Leia as assertivas abaixo sobre tipos base de um pavimento e assinale a alternativa correta.
I - Solo cimento é uma base rigida.
II — Uma base de concreto de cimento pode ser armada com barras metélicas.
IIT — Os agregados da base negra seguem a granulometria da camada de revestimento.

IV — As bases de paralelepipedo e de alvenaria poliédrica s@o projetadas para suportar maior carga de
veiculos de grande porte.

Sdo verdadeiras apenas as assertivas

a)llelV.
b) Iell
c)Ielll
d)IelV.

PAVIMENTACAO (SPV) — VERSAO A
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RESOLUCAO: Livro Manual de técnicas de pavimentacio, Volume 1.
Somente as assertiva I e II sdo verdadeiras. (Capitulo 1, Item Bases rigidas, Pag.23).

A terceira assertiva é falsa, pois na base negra (base de macadame betuminoso) os agregados tém
granulometria que corresponde a uma relagdo de didmetro de baixo para cima. Somente no nivel final superior
pode-se chegar ou ndo com granulometria prépria de camada de revestimento. (Capitulo 1, Item Bases
flexiveis, Pag.24 e 25).

A quarta assertiva € falsa, pois as bases de paralelepipedo e de alvenaria poliédrica sdo inicialmente projetadas
como base. Em vez disso, elas correspondem a leitos de antigas estradas que, com a maior velocidade atingida
pelos veiculos, deixaram de apresentar interesse, dada principalmente a trepidacdo e a alta sonoridade que
provocam. Esses antigos revestimentos passaram a ser entdo recapeados. As camadas de paralelepipedo e de
alvenaria poliédrica que passaram por esse processo de aproveitamento foram incluidas dessa maneira
(aproveitamento) nos tipos de camadas de base flexiveis. (Capitulo 1, Item Bases flexiveis, P4g.26).

60) O solo-cal é um produto de estabilizagdo fisico-quimica que visa a melhoria permanente das caracteristicas
do solo, aumentando sua resisténcia a acdo de 4gua e seu poder de suporte. As principais reacdes
identificadas nesse tipo de estabilizagdo agrupam-se em quatro categorias: troca de fons; floculagdo e
aglomeracdo; carbonatagfo; e reacdo pozolanica ou cimentante.

Leia as assertivas abaixo sobre tipos base de um pavimento e assinale a alternativa correta.

I - Troca de fons: reacdo de troca de base que ocorre com os cdtions fortes da cal, carregados com carga
positiva (Ca(OH),) substituindo os fons metélicos fracos na superficie da particula de argila. Com a
troca, havera preponderancia de cdtions de cdlcio na superficie das particulas, atraindo as particulas
que se juntardo, tornando o solo menos fridvel e menos plastico.

Il — Floculagdo e aglomeragdo: Quando se adiciona cal a um solo de grios finos, produz-se uma reacio que
provoca a floculagdo e aglomeracao da fracdo argila, havendo uma aparente mudanca de textura, com
as particulas de argila aglutinando-se em particulas de maior didmetro.

IIT — Carbonatacdo: Envolve a absor¢do do didéxido de carbono do ar, que reage com o hidréxido de célcio
ou magnésio de cal, formando um agente cimentante relativamente fraco de carbonato de célcio ou
magnésio, dependendo do tipo de cal usado.

IV — Reacio pozolanica ou cimentante: E uma reacio rapida que se produz entre a silica ou aluminio do
solo e a cal, produzindo um gel de silicato de cilcio e aluminatos que tendem a cimentar as particulas
do solo, de maneira similar aquela produzida pela hidratacdo do cimento Portland.

Sdo verdadeiras apenas as assertivas
a)lelV.

b) I e IIL.

c)llelV.

d) I e IIL

RESOLUCAO: Apostila Pritica de Pavimentaco.
Somente as assertiva II e III sdo verdadeiras. (Mddulo VI, P4g. 38 e 39)

A primeira assertiva € falsa, pois na troca de fons, haverd preponderincia de cations de cdlcio na superficie das
particulas, atraindo as particulas que se juntardo, tornando o solo mais fridvel e menos pléstico. (Médulo VI,
Pag. 38).

A quarta assertiva € falsa, pois a reag@o pozolanica € lenta. (Mdédulo VI, Pag. 39).
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