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até 27/03/2009 | Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulagio de Questdo (FIFQ).
até 22/04/2009 | Divulgacdo do resultado das Redacoes.
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

(ESPECIALIDADE )

41) Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna da afirmativa abaixo.

Em qualquer instalacdo elétrica, raramente se utilizam todos os pontos de luz e tomadas de corrente ao
mesmo tempo. O fator de € o fator pelo qual deve ser multiplicada a poténcia instalada
para se obter a poténcia que serd realmente utilizada.

a) diversidade
b) carga

¢) demanda
d) servico

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

O fator de demanda é o fator que deve ser multiplicada a poténcia instalada para se obter a poténcia que serd
realmente utilizada.(Capitulo 3, Item 3.8, P4ag. 99 )

42) Considerando um motor de 15 cv, com corrente nominal de 40 A e fator de servico 1,25, assinale a
alternativa que corresponde a sobrecarga do motor.

a) 17,25 cv.
b) 18,00 cv.
¢) 18,75 cv.
d) 19,50 cv.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

Fator de servico é o fator pelo qual pode ser multiplicada a poténcia nominal, sem aquecimento prejudicial,
porém com queda do fator de poténcia e do rendimento. Para o fator utilizado na questio temos:

1,25 x 15 = 18,75 cv. (Capitulo 6, Item 6.1.3, Pdg 199)

43) Quais dispositivos de protecdo contra sobrecarga e curto-circuito dos motores devem ser instalados em
todos os condutores do ramal ndo ligados a terra?

a) Chaves magnéticas.

b) Minuterias.

¢) Contatores.

d) Fusiveis de acio retardada.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

Os fusiveis de acdo retardada, dispositivos de protecdo contra a sobrecarga e curto-circuito de motores, sdo
usados em todos os condutores do ramal ndo ligados a terra. (Capitulo 06, Item 6.1.8, Pag 208)

44) Ao fluxo de cargas elétricas que atravessa a se¢@o reta de um condutor, na unidade de tempo, da-se o nome de

a) corrente elétrica.
b) poténcia elétrica.
¢) campo elétrico.

d) campo magnético.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

E correto afirmar que a CORRENTE ELETRICA é o fluxo de cargas que atravessa a secdo reta de um
condutor, na unidade de tempo. (Capitulo 2, Item 2.4, Pag 17)
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

45) Em um gerador a tensdo nos terminais € V = 380 volts, a resisténcia interna é de 4 ohms e a corrente de 20
A. Qual a sua forca eletromotriz (f.e.m)?

a) 300 volts.
b) 400 volts.
¢) 460 volts.
d) 500 volts.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

Para gerador:

e=V+rxlI

€ =380+ 4 x 20 € = 460 volts (Capitulo 2, Item 2.20, Pag 38)

46) De acordo com a rotacdo, os motores de corrente alternada sdo classificados como assincronos (de
inducdo), quando

a) acompanham a velocidade sincrona.

b) giram acima do sincronismo.

¢) giram ora abaixo, ora acima do sincronismo.
d) giram abaixo do sincronismo.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas
Conforme o Capitulo 6, Item 6.1.2, pdg 197, de acordo com a rotagcdo, os motores de corrente alternada sdo

classificados como assincronos (de indu¢@o), quando giram abaixo do sincronismo.

47) Observe os simbolos abaixo e depois marque a op¢ao que completa corretamente as lacunas da assertativa.

—+—

Esses simbolos representam condutor fase e e

a) terra / tomada.

b) neutro / tomada.

c) terra / interruptor.
d) neutro / interruptor.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

Os simbolos representam condutor fase e terra e tomada de luz (Capitulo 3 Item 3.1, Pag 59)

48) Marque a alternativa que apresenta uma situacdo em que é obrigatério o uso de dispositivo diferencial-
residual (DR) de alta sensibilidade, para protecdo complementar contra contatos diretos.

a) Em todos os circuitos que alimentem tomadas de corrente no teto.

b) Em todos os circuitos com tensdo superior a 220 volts.

¢) Em todos os circuitos de tensdo estabilizada que atendam computadores.

d) Em todos os circuitos que sirvam pontos baixos em locais providos de chuveiros.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

Qualquer que seja o esquema de aterramento, devem ser utilizados dispositivos diferencial-residuais (DR) de
alta sensibilidade, para protecio complementar contra contatos diretos em situacdes que os circuitos sirvam
pontos em locais providos de banheira ou chuveiros. (Capitulo 4, Item 4.9.3, Pag. 125)
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

49) Qual dos itens abaixo nao estaria entre as causas do baixo fator de poténcia?

a) [luminacéo de 50 kVA, proveniente de lampadas incandescentes.
b) Nivel de tensdao acima do nominal.

¢) Motores operando em vazio ou superdimensionados.

d) Transformadores em vazio ou com pequenas cargas.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

Uma carga de 50 kVA, proveniente de lampadas incandescentes opera com fator de poténcia unitario, ndo
influenciado a baixa do mesmo. (Capitulo 9, Item 9.4, Pag 272)

50) A correcdo do fator de poténcia constitui uma preocupacdo dos profissionais responsaveis pela
manutengdo, operagdo e gerenciamento de instalagdes industriais, comerciais e até residenciais, devido,
entre outros fatores, a cobranga de valores adicionais na conta de energia elétrica. A forma mais difundida
para correcao do fator de poténcia de uma instalacdo elétrica consiste no (a)

a) método dos limens.

b) método das cavidades zonais.

¢) instalacdo de transformadores com pequenas cargas.

d) instalacao de bancos de capacitores em paralelo com a rede elétrica.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

De acordo com o Capitulo 9, Item 9.1, pidg 269, a forma mais difundida para correcdo do fator de poténcia de
uma instalacdo elétrica consiste na instalagdo de bancos de capacitores em paralelo com a rede elétrica.

51) Entre as lampadas de descarga, é a que apresenta melhor eficiéncia luminosa; por isso, para o mesmo nivel
de iluminamento, pode-se economizar mais energia que em qualquer outro tipo de lampada:

a) mista.

b) fluorescente.

¢) vapor de mercurio.

d) vapor de soédio de alta pressao.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas
De acordo com o Capitulo 5, Item 5.1.2 , pag 145, a LAMPADA DE DESCARGA A VAPOR DE SODIO DE

7z

ALTA PRESSAO ¢ a que apresenta melhor eficiéncia luminosa; por isso, para o mesmo nivel de
iluminamento, pode-se economizar mais energia que em qualquer outro tipo de lampada:

52) Como alternativa para o uso de descidas externas de cabos de cobre em Sistemas de Protecdo Contra
Descarga Atmosférica a norma NBR 5419, prevé o uso de

a) tubulacdes metalicas.

b) armaduras do concreto.

c¢) barras de eqiiipotencializacio vertical.

d) mastros e outros elementos condutores nas coberturas.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

O item 5.1.2.5.5 da NBR-5419 recomenda: “Para as edificacdes de concreto armado existentes poderd ser
implantado um SPDA com descidas externas ou, opcionalmente, poderdo ser utilizadas como descidas as
armaduras do concreto.” (Capitulo 8, Item 8.4.1, Pag. 259 )
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

53) Os aparelhos de utilizagdo de energia elétrica sdo projetados para trabalharem a determinadas tensdes com
uma tolerancia pequena de queda. Pela norma NBR-5410, admite-se o seguinte percentual de queda de
tensdo, para instalagdes alimentadas diretamente por uma subestacdo de transformacdo a partir de uma
instalacdo de alta tensdo, ou que possua fonte propria:

2) 5%.
b) 7%.
¢) 10%.
d) 15%.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

Os aparelhos de utilizagao de energia elétrica sdo projetados para trabalharem a determinadas tensées com uma
tolerancia pequena de queda. As quedas de tensdao admissiveis sdo dadas em percentagem da tensdo nominal.
Pela NBR-5410 admite-se a queda de tensdo de 7% para instalagdes alimentadas diretamente por uma

subestacdo de transformacao a partir de uma instalagdo de alta tens@o ou que possuam fonte propria (Capitulo
03, Item 3.7.1, Pag 96)

54) Assinale a op¢do que completa corretamente a afirmativa a seguir.

A capacidade de protecdo contra curto-circuito dos dispositivos de protecdo dos ramais de motores devera
ficar compreendida entre e da corrente nominal do motor, conforme o tipo do motor.
Podendo ser aumentada até 400% em condicdes de partidas muito severas.

a) 50/ 100%.
b) 100 /150%.
¢) 150/ 300%.
d) 300 /350%.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

De acordo com o Capitulo 6, Item 6.1.7, pag 208, a capacidade de prote¢do dos dispositivos de protecdo dos
ramais de motores devera ficar compreendida entre 150 e 300% da corrente nominal do motor, conforme o tipo
do motor.

55) Em edificios residenciais é usual o emprego de interruptor que apaga automaticamente o circuito de
iluminacdo desejado. O nome desse dispositivo é

a) minuteria.
b) paralelo.

¢) intermediério.
d) chave faca.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

Em edificios residenciais é usual o emprego de interruptor que apaga automaticamente os circuito de servico,
visando a maior economia de energia. Estes dispositivos ao serem acionado mantém as lampadas ligadas a eles
apenas durante um determinado tempo para que a pessoa passe pelo ambiente, apagando automaticamente.
Como permanecem ligadas aproximadamente um minuto, sdo conhecidos por “minuteria” (Capitulo 03, Item
3.5.2, Pag 66)
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EXAME DE SELECAO — ESTAGIO DE ADAPTACAO AO OFICIALATO/2009

56) Nas instalacdes elétricas sdo considerados basicamente dois tipos de aterramento. Um desses consiste na
ligacdo a terra de um dos condutores do sistema (geralmente o neutro) e estd relacionado com o
funcionamento correto, seguro e confidvel da instalacdo. Esta defini¢do apresenta o aterramento do tipo

a) funcional.

b) de protegao.
¢) emergencial.
d) de operacdo.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

Nas instalagdes elétricas sdo considerados dois tipos basicos de aterramento: o funcional e o de prote¢do. O
aterramento funcional consiste na ligacdo a terra de um dos condutores do sistema (geralmente o neutro) e esta
relacionado com o funcionamento correto, seguro e confidvel da instalagdo.(Capitulo 4, Item 4.9, Pag. 123 )

57) Marque a alternativa que apresenta corretamente as caracteristicas de funcionamento da chave estrela-
tridngulo.

a) Instalada nos terminais de acesso aos anéis do rotor, suaviza a frenagem e controla a partida, limitando o
valor de corrente.

b) Acionada por comando remoto ou manual, altera o nimero de pélos do motor sincrono, reduzindo a
velocidade.

¢) Aplicada ao motor de inducao, diminui a tensao nos terminais do motor no momento da partida,
limitando o valor de corrente.

d) Atua diretamente no defasamento angular do transformador de poténcia, alterando a relacao de tridngulo
para estrela, reduzindo a tensdo de partida.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

Para motores de alta poténcia as concessiondrias de fornecimento de energia elétrica exigem o uso de
dispositivos que limitam a corrente de partida como por exemplo a chave estrela-tridngulo. Esta chave pode ser
manual ou automdtica e se aplica quando o motor ¢ de inducdo, trifdsico e com rotor em gaiola.(Capitulo 6,
Item 6.1.11, Pag. 211)

58) Assinale a opcdo que completa corretamente a afirmativa a seguir.

De acordo com a NBR-5419, os critérios de protecdo a serem aplicados a cada instalacdo deverdo ser
selecionados de acordo com o nivel de protecdo aplicdvel a estrutura. Os niveis de protecdo apresentados na
norma sao ou . De acordo com essa norma é recomendavel que a
resisténcia de aterramento seja 1nfer10r a 10 ohms, sendo previsto para 0 sistema de aterramento a execugao
de um anel de cabo de cobre nu de bitola minima de mm? , diretamente enterrado no solo, no
perimetro externo da edificagéo.

a)A/B/C/D/35
b)A/B/C/D/50
c)I/1I/II/1IV /35
d)I/II/III/1IV /50

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

De acordo com a NBR-5410, os critérios de protecdo a serem aplicados a cada instalacio deverdo ser
selecionados de acordo com o nivel de protecdo aplicdvel a estrutura que podem ser I, 11, IIT ou IV. (Capitulo 8,
Item 8.4.2, Pag. 260 ) De acordo com essa norma é recomendavel que a resisténcia de aterramento seja inferior
a 10 ohms, sendo previsto para o sistema de aterramento executar um anel de cabo de cobre nu de bitola
minima de 50 mm?, diretamente enterrado no solo, no perimetro externo da edificacdo.(Capitulo 8, Item 8.4.1,
Pag. 259 )
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59) Uma residéncia possui um comodo, que serd usado como dormitério, com formato retangular de 3,5 m x
3,7 m. Para efeito de dimensionamento dos circuitos, qual deve ser a poténcia destinada a iluminagao?

a) 60 VA.

b) 100 VA.
¢) 160 VA.
d) 220 VA.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

Na determinacg@o da carga de iluminagdo desse comodo adota-se o seguinte critério: drea igual ou inferior a 6
m” deverd ser prevista uma carga de pelo menos 100 VA, e com drea superior a 6 m” deverd ser prevista uma
carga minima de 100 VA para os primeiros 6 m® " acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m”* inteiros.
(Capitulo 3, Item 3.3.2, P4ag 62)

Area do cdmodo:3,7 m x 3,5 m = 12,95 m*
para os primeiros 6 m*: 100 VA

aumento de 4 m’ inteiros : 60 VA

60) Num circuito de 220 volts, deseja-se instalar trés lampadas iguais, em paralelo, cujos filamentos t€m a
resisténcia de 30 ohms. Qual a resisténcia equivalente, a corrente resultante e a poténcia total dissipada ?

a) 90 ohms /2 A /440 VA.

b) 45 ohms /11 A /840 VA.
c) 20 ohms / 15 A /1440 VA.
d) 10 ohms / 22 A / 4840 VA.

RESOLUCAO: Livro Instalacdes Elétricas

De acordo com o Capitulo 2, Item 2.9, Pag 21:
I/R=1/r+ l/r+ 1/r=1/30 + 1/30 + 1/30 = 3/30 = 1/10
R =10 ohms

[=V/R=220/10=22 A

P =EI =220V x 22A =4840 VA
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