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A correta interpretagdo do texto pressupde que o leitor entenda que os produtos,
01 | B | independentemente de sua utilidade, sdo lancados e descartados de acordo com
as regras da economia consumista.
No decorrer de todo o texto, o autor expde os procedimentos da economia
0| c consumista, que estd mais preocupada em vender produtos, antes mesmo de eles
terem aplicagdo ou utilidade. E apresentado o processo em que se concretizam os
principios dessa economia.
03 | B | O termo em destaque ¢ um pronome demonstrativo e equivale a “aquilo”.
A norma culta abona o valor de adjetivo para “extra”, conforme se verifica na
04 | A | expressdo “ bonus extra”, em que “extra” determina o substantivo “bonus”.
05 | D | A expressdo “clientes interessados” € objeto direto, portanto deve ser substituida
pelo pronome “los”: encontra-los
06 | A | A oracdo “que primeiro os produtos aparegam” ¢ classificada como subordinada
substantiva predicativa. Exerce funcao de predicativo e liga-se a oragdo principal
pelo verbo de ligagdo “ser”.
As conjungdes sdo palavras invariaveis que ligam duas oragdes ou duas palavras
da mesma oragdo. Elas dividem-se em coordenativas ¢ subordinativas.
Na frase Algumas formas de consumo ndo custam e ndo gastam energia,
07 | D pressupoem apenas o empenho e a abertura para os novos habitos e estilo de

vida, ha trés ocorréncias da conjun¢do coordenativa e. Na primeira ocorréncia, a
conjungao liga duas oragdes coordenadas: ndo custam e ndao gastam energia. Na
segunda, a fun¢do desse conectivo € a de ligar duas palavras de mesma fungao
sintdtica: o empenho e a abertura = objeto direto. Na ultima ocorréncia, a
conjungdo e liga dois complementos nominais: novos habitos e estilo de vida.
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O texto A propaganda cria habitos nos consumidores a tal ponto que se (*)
neles uma cultura consumista. Mais e mais (*) as necessidades artificiais que
(*) a engrenagem da produ¢do e da distribui¢do. A furia consumista é
insaciavel. Casa, carros, roupas, viagens, tudo isso ndo (*) o homem moderno.
Pesquisas revelam que 80% das pessoas (*) com uma vida luxuos tem os
parénteses preenchidos corretamente pelas respectivas formas verbais crie —
surgem — produzem — satisfaz — sonham.

Em /...] que se crie neles uma cultura consumista, a concordancia verbal se faz
pela seguinte regra: “Quando apassivado pelo pronome apassivador se, o verbo
concordara normalmente com o sujeito.” No caso, o sujeito € wuma cultura
consumista, portanto o verbo deve ficar no singular.

Na passagem: Mais e mais surgem as necessidades artificiais que produzem a
engrenagem [...], os verbos concordam com o sujeito simples necessidades
artificiais.

Quando o sujeito composto vem resumido por um dos pronomes fudo, nada,
ninguém etc, o verbo concorda no singular com o pronome resumidor. No caso
do enunciado, [...] tudo isso ndo satisfaz o homem moderno, o verbo concorda
com o pronome tudo.

Na concordancia com percentuais, o verbo deve concordar com o numero
expresso na porcentagem: 80% das pessoas sonham com uma vida luxuosa.

09

Assistir ¢ verbo transitivo indireto (com a preposicdo A), no sentido de
presenciar, estar presente.

10

E considerado facultativo o uso da crase diante de pronomes possessivos
femininos, mesmo se a palavra feminina for subordinada a termo que exige a
preposi¢ao a.

11

Nao ¢ correto afirmar que no texto haja a ideia de que institui¢des publicas ou
privadas interessadas em combater o consumismo desenfreado. Ao contrario, ele
reforca que as politicas econdmicas “que produzem os bens supérfluos sdo
continuamente alimentadas, apoiadas e justificadas.” - 2° paragrafo

12

>

13

O texto ndo faz uso de citagdes de autoridades.
Em “Mais e mais se suscitam necessidades artificiais”, o “se” € pronome
apassivador, conforme se verifica na oragdo da alternativa C.

14

A palavra “marketing” ndo € responsavel pela flexao da palavra “consumido”.

15

A palavra “notoriamente” ¢ um advérbio modificador de adjetivo.

16
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A virgula é empregada para separar “entretanto”, conjungdo pospositiva, €, nao
para separar adjunto adverbial.

17

Na oragdo As propagandas bombardearam a sociedade moderna, o verbo
bombardear esta flexionado na voz ativa, e o sujeito (4s propagandas) ¢ quem
pratica a ac¢do verbal, sendo, entdo, agente.

Em II, o sujeito na oragdo A4 sociedade moderna foi bombardeada pelas




propagandas ¢ quem recebe a agdo verbal, sendo um sujeito paciente. O verbo
estd flexionado na voz passiva analitica, ou seja, o verbo principal (bombardear)
esta flexionado no participio passado (bombardeada) precedido de um verbo
auxiliar (ser) no passado (foram).

18 | D | Nao se usa pronome atono apds participio.
A distingdo entre as vogais atonas /e/; /i/;/o/;/u/ nem sempre € nitida. Desse fato,
19 | g |nascem davidas quanto a grafia de algumas palavras. A primeira silaba do
vocabulo desperdicar ¢ gratada com a vogal e.
Desperdigar: v.t.d.gastar com exagero; esbanjar. Etim. esp. desperdiciar.
O fonema /s/ ¢ representado por diferentes letras. No caso da palavra necessdario,
a representacao do fonema da-se pelas letras ss.
Cateter: palavra oxitona
201 C | Avaro: palavra paroxitona
Rubrica: palavra paroxitona
Ureter: palavra oxitona
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A alternativa “c” encontra-se correta ao afirmar que as assertivas I e III sao
verdadeiras.
A assertiva | ¢ verdadeira, conforme se pode verificar na RMA 35-1 de 31 jan.
01 C | 81, em seu inciso VII, artigo 61, combinado com a letra “b” do inciso I do

artigo 98.

Art. 61. A fim de manter a renovagdo, o equilibrio e a regularidade de acesso
nos diferentes Corpos, Quadros, Armas ou Servigos, havera anual e
obrigatoriamente um numero fixado de vagas a promoc¢ao, nas propor¢oes
abaixo indicadas:

VII — Oficiais dos 3 (trés) ultimos postos dos Quadros de que trata a alinea b
do inciso I do art. 98, 4 para o ultimo posto, no minimo 1/10 para o pentltimo




posto, e no minimo 1/15 para o antepentltimo posto, dos respectivos
Quadros...

Art. 98. A transferéncia para a reserva remunerada, ex officio , verificar-se-a
sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos:

I — atingir as seguintes idades-limite:

b) na Marinha... ; na Aerondutica, para os Oficiais do Quadro de Oficiais
Médicos (QOMed)...

Postos

Capitao-de-Mar-e-Guerra e Coronel

Capitao-de-Fragata e Tenente-Coronel

Capitao-de-Corveta e Major (antepentltimo posto)

Capitao-Tenente e Capitao

Primeiro Tenente

Segundo-Tenente

A assertiva III ¢ verdadeira, conforme se pode verificar na RMA 35-1 de 31
jan. 81, em seu artigo 59.

Art. 59 — O acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no
valor moral e profissional, ¢ seletivo, gradual e sucessivo e serd feito mediante
promogdes, de conformidade com a legislagio e regulamentagdo de
promogdes de oficiais e de pragas, de modo a obter-se um fluxo regular e
equilibrado de carreira para os militares.

02

(1P

A alternativa “a” encontra-se correta ao afirmar que as assertivas Il e IV sao
verdadeiras.

A assertiva II ¢ verdadeira, conforme se pode verificar na RMA 35-1 de 31
jan. 81, em seu § 3°, artigo 144.

Art. 144 — O militar da ativa pode contrair matriménio, desde que
observada a legislacdo civil especifica.

§ 3° - O casamento com mulher estrangeira somente podera ser realizado
apos a autorizacio do Comandante da Forca Armada a que pertencer o
militar.

A assertiva IV ¢ verdadeira, conforme se pode verificar na RMA 35-1 de 31
jan. 81, inciso VI, artigo 82, combinado com o artigo 130 e seu § 1°.

Art. 82 — O militar sera agregado quando for afastado temporariamente
do servico ativo por motivo de:

VI — ter sido considerado oficialmente extraviado;

Art. 130 — O extravio do militar na ativa acarreta interrupc¢io do servico
militar, com o conseqiiente afastamento temporario do servico ativo, a
partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado.

§ 1° - A exclusdo do servico ativo sera feita 6 (seis) meses apOs a agregagao
por motivo de extravio.
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A alternativa “c” encontra-se correta ao afirmar que as assertivas III e IV sao
verdadeiras.

A assertiva III ¢ verdadeira, conforme se pode verificar na RMA 35-1 de 31
jan. 81, inciso VIII, artigo 98, combinado com a letra “a” do artigo 39 da
Lei n° 5.821, de 10 de novembro de 1972.

Art. 98. A transferéncia para a reserva remunerada, ex officio, verificar-
se-a sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos:

VIII - deixar o Oficial-General, o Capitiao-de-Mar-e-Guerra ou o Coronel
de integrar a Lista de Escolha a ser apresentada ao Presidente da
Repiblica, pelo nimero de vezes fixado pela Lei de Promocdes de Oficiais
da Ativa das Forcas Armadas, quando na referida Lista de Escolha tenha
entrado oficial mais moderno do seu respectivo Corpo, Quadro, Arma ou

Servico;

Art. 39. Sera transferido, ex-oficio, para a reserva remunerada, nos
termos do Estatuto dos Militares

a) o Oficial-General que, no posto, deixar de integrar, por uma tnica vez,
a Lista de Escolha, quando nela tenha sido incluido Oficial-General mais
moderno...

A assertiva IV é verdadeira, conforme se pode verificar na RMA 35-1 de
31 jan. 81, § 2° do inciso II, do artigo 101

Art. 101 — A indicacio dos oficiais para integrarem a quota compulsoria
obedecera as seguintes prescrigoes:

IT — se 0 numero de oficiais voluntarios na forma do item I niao atingir o
total de vagas da quota fixada em cada posto, esse total sera completado,
“ex officio”, pelos oficiais que:

§ 2° - Nos Corpos, Quadros, Armas ou Servicos, nos quais nao haja posto
de Oficial-General, so poderiao ser atingidos pela quota compulsoria os
oficiais do ultimo posto da hierarquia que tiverem, no minimo, 28 (vinte e
oito) anos de tempo de efetivo servico e os oficiais dos pentltimo e
antepenultimo postos que tiverem, no minimo, 25 (vinte e cinco) anos de
tempo de efetivo servico.

04

A alternativa “d” encontra-se correta, conforme se pode verificar na RMA
35-1 de 31 jan. 81, artigo 106, inciso II, combinado com inciso III do artigo
108 e artigo 109.

Art. 106 — A reforma ex -oficio sera aplicada ao militar que:

IT — for julgado incapaz, definitivamente, para o servico ativo das Forcas
Armadas;

Art. 108 — A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqiiéncia de:
III — acidente em servico;

Art. 109 — O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos
motivos constantes dos itens I, II, III, IV e V do artigo 108 sera reformado
com qualquer tempo de servigo.
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A alternativa “d” encontra-se correta, conforme se pode verificar na RMA
35-1 de 31 jan. 81, inciso I do artigo 88, combinado com os incisos I e II do
artigo 89.

Art. 88 — Excedente é a situacio transitéoria a que, automaticamente,
passa o militar que:

I — tendo cessado o motivo que determinou sua agregacio, reverta ao
respectivo Corpo, Quadro, Arma ou Servico, estando qualquer destes
com seu efetivo completo;

Art. 89 — E considerado ausente o militar que, por mais de 24 (vinte e
quatro) horas consecutivas:

I — deixar de comparecer a sua organizacio militar sem comunicar
qualquer motivo de impedimento; e

IT — ausentar-se, sem licenca, da organiza¢dao militar onde serve ou local onde
deve permanecer.

06

A alternativa esta correta pois a escolta Funebre procede, em regra, durante o
acompanhamento, como Escolta de Honra; quando parada, s6 toma posi¢ao de
“Sentido” pra prestar continéncia as autoridades de posto superior ao de seu
Comandante (Portaria Normativa n°® 660/MD, de 19 de maio de 2009, Art.
135).

07

Esta alternativa ¢ correta pois o Hino Nacional ¢ executado por banda de
musica militar nas continéncias ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal
Federal, quando incorporados (Portaria Normativa n° 660/MD, de 19 de maio
de 2009, Art 87, inciso II).

08

Esta alternativa esta correta pois nas cerimoOnias militares por ocasido de
visitas, o comandante da OM visitada deve permanecer proximo a maior
autoridade presente, mas nao passa a frente do Ministro da Defesa,
Comandante da Marinha, superiores da sua cadeia de comando e ainda de
autoridades civis de precedéncia superior a destes (Portaria Normativa n°
660/MD, de 19 de maio de 2009, Art 148, Paradgrafo Unico).

09

A alternativa esta correta pois quando entre os agraciados ha oficial-general e
a cerimdnia tem lugar na Capital Federal, a entrega de condecoragdes ¢
presidida pelo Comandante ou pelo Chefe do Estado-Maior da Forga a que
couber a inciativa da solenidade (Portaria Normativa n°® 660/MD, de 19 de
maio de 2009, Art 191).

10

Esta alternativa ¢ correta pois o cerimonial do Compromisso dos Reservistas,
obedece, tanto quanto possivel, as determinagdes estabelecidas para o
Compromisso dos Recrutas (Portaria Normativa n® 660/MD, de 19 de maio de
2009, Art 177).

11

Art. 16 do RCA 34-1 “ Devera ser observado entre dois servigos de igual
natureza ou nao, quando da confec¢do escala, para o mesmo militar, uma folga
minima de 48 horas.”

O Paragrafo unico do Art. 16 do RCA 34-1, estabelece que: “O Comandante,
Chefe ou Diretor da OM podera, caso a situacdo assim o exija, reduzir o
intervalo previsto no caput do artigo.”
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O Paragrafo segundo do Art. 17 do RCA 34-1, estabelece que: “Para
contagem de folga, o servico ¢ considerado como executado desde que o
militar escalado o tenha iniciado e permanecido no seu cumprimento por
periodo igual ou superior a doze horas.”

13

A afirmativa II ¢ falsa, pois o militar ¢ considerado adido quando designado
para realizar curso ou estagio de duracdo superior a 30 (trinta) dias e nao 15
(quinze) dias ( RCA 34-1, artigo 211).

A afirmativa III ¢ falsa, pois o militar ficara adido a OM da Aeronautica
especificada no ato de sua designacdo e ndo a OM a que pertence, quando
designado para desempenhar comissdo, ou para realizar curso ou estagio,
superior a trinta dias (RCA 34-1, artigo 210).

14

O Parégrafo tinico do Art. 108 do RCA 34-1, estabelece que: “Observando-se
as caracteristicas do posto de sentinela, o grau de adestramento e a experiéncia
dos militares, podera ser, quando estritamente necessario e devidamente
autorizado pelo Comandante da Guarni¢ao de Aeronautica a qual a OM
pertence, que a escala de servigo seja composta por numero menor de
militares que o efetivo previsto no caput do artigo, atentando sempre para que
nao haja prejuizo da qualidade do servico e que os militares envolvidos nao
sofram desgaste de qualquer natureza.”.

15

O Art. 262 do RCA-34-1 estabelece que: “A Licenga Especial pode ser
interrompida a pedido ou nas seguintes situacdes: ........

IV- para cumprimento de punicao disciplinar.

O paragrafo primeiro do Art. 295 do RCA 34-1 estabelece que: “As férias
também serdo interrompidas ou ndo concedidas, por ato do Comandante,
Chefe ou Diretor da OM dentro do periodo previsto, nos seguintes casos: .......
III- cumprimento de punic¢do disciplinar de natureza grave.

16

A alternativa C esté correta, pois apenas a afirmativa III ¢ verdadeira. O inciso
XIII do art. 2° do RADA diz que “ cessdo ¢ a modalidade de movimentacao de
bens patrimoniais, com transferéncia gratuita de posse e troca de
responsabilidade, entre 6rgdos ou entidades da Administragdo Publica Federal
direta, autdrquica e fundacional do Poder Executivo, ou entre estes e outros
integrantes de quaisquer dos demais Poderes da Unido”.

17

A alternativa B esta correta, pois ndo justifica a anulacdo total ou parcial do
empenho. De acordo com o inciso I do artigo 173 do RADA, a anulagao total
ou parcial do empenho ocorrerd, desde que regularmente registrada no
processo correspondente, quando a despesa empenhada for superior a despesa
efetivamente realizada.

18

A alternativa A esta correta, pois as afirmativas II, Il e IV sdo falsas. A
afirmativa II ¢ falsa porque de acordo com o inciso IV do art. 35 do RADA
“ao Gestor de Imoveis incumbe manter, em arquivo compativel, todas as
especificacdes, plantas e desenhos atualizados, referentes a cada benfeitoria do
patrimdnio imovel 7, e ndo ao Gestor de Registro.

A afirmativa III ¢ falsa porque de acordo com o inciso IV do art. 29 do RADA
ao Ordenador de Despesas incumbe “designar o pregoeiro € os componentes
da equipe de apoio”, e ndo ao Gestor de Licitacdes.




A afirmativa IV ¢ falsa porque de acordo com o inciso III do art. 33 do RADA
“ao Gestor de Finangas incumbe manter o registro dos valores
correspondentes a fiangas bancarias, apdlices ou titulos da divida publica que
tenham de ser recebidos como garantia de contratos de servigos ou
fornecimentos”, e ndo ao Gestor de Registro.

19

A alternativa B esta correta, pois com base nos artigos 211 e 212 do RADA
preenche corretamente as lacunas das afirmativas. De acordo com o art. 211
do RADA “na ocorréncia de perda, extravio ou outra irregularidade sem que
se caracterize ma-fé de quem lhe deu causa, ¢ se o dano for imediatamente
ressarcido, a autoridade administrativa competente devera, em sua Tomada ou
Prestagdo de Contas Anual, comunicar o fato ao Orgdo Central do Sistema de
Controle Interno da Aeronautica”.

De acordo com o art. 212 do RADA “o Comandante da OM ou autoridade
superior tomard as providéncias necessarias a instauragdo da Tomada de
Contas Especial, nas seguintes ocorréncias:

I — omissdo no dever de prestar contas:

IT — ndo comprovacao da aplicagdo dos recursos repassados pela Unido;

IIT — ocorréncia de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores publicos;
e

IV- pratica de qualquer ato ilegal, ilegitimo ou antiecondmico do qual resulte
dano ao Erario”.

20

A alternativa D esta correta, pois ¢ falso dizer que somente o Presidente de
uma determinada comissdo serd responsabilizado, quando os membros da
comissdo praticarem qualquer ato lesivo aos interesses da Unido. De acordo
com o artigo 223 “todos os membros das comissdes serdo responsabilizados
quando praticarem qualquer ato lesivo aos interesses da Unido, de terceiros,
ou contrarios as disposi¢des pertinentes”.
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Agente de Controle Interno (Capitulo II, Art. 2°, Item IV, Pag. 9).

02

Unidade Gestora Executora gerencia e processa recursos crediticios ou
financeiros e realiza atos de gestdo patrimonial (Capitulo II, Art. 2°, Item LXI,
Péag. 15); Unidade Administrativa ¢ a OM, ou fragdo de OM, encarregada, por
atos legais, da gerencia de patrimonio e de recursos crediticios ou financeiros a
ela especificamente atribuidos, no todo ou em parte (Capitulo II, Art. 2°, Item
LVIII, Pag. 14); e Unidade Gestora ¢ a denominagdo genérica de Unidade
Administrativa (Capitulo II, Art. 2°, Item LIX, Pag. 14). Assim sendo, Unidade
Gestora ¢ igual a Unidade Administrativa e Unidade Gestora Executora ¢ igual
a Unidade Administrativa Executora.

03

Sao objetivos do LAYOUT de um armazém: assegurar a otimizagao do espaco,
propiciar a mais eficiente movimentagdo de materiais, propiciar a estocagem
mais econdmica, em relagdo as despesas de equipamento, espago, danos de
material, mio-de-obra do armazém e fazer do armazém um modelo de
organizagdo.(conforme descrito na pag 223 CAP 10 item 10.2 subitem 10.2.1,
da MCA 67-1/2007).

04

Os Explosivos de Ruptura constituem os altos-explosivos, propriamente dito.
Sao quase todos toxicos, conforme MCA 67-1, subitem 18.5.1.2, pagina 373.

05

Segundo 0 MMA 5-2, item 3, subitem 3.1.2, pagina 22, a requisi¢do tem como
um de seus objetivos compor um novo arquivo.

06

O conceito de Compras ¢ “O processo de aquisicdo de bens, cedidos
voluntariamente pelo proprietario mediante pagamento em dinheiro, de
importancia ajustada; a vista ou a prazo” (MCA 67-1/2007, Item 1.2.40. Pag
18)

07

Entre as Publicagdes Aplicaveis em Arquivo de Aeronave estd o Catdlogo
[lustrado de Pegas (IPC), conforme MMA 5-2, item 2, subitem 2.6.22, pagina
20.
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Cabe a Se¢do de Planejamento e Controle a fungdo de assessorar o
Comandante do ESM na ligagcdo com os Parques de apoio, conforme IMA 66-
20, item 4, subitem 4..2.3, pagina 36.

09

A Provedoria tem como uma de suas atribui¢cdes a devolucdo, imediata, a
Secao de Suprimento, do material ndo aplicado, conforme IMA 66-20, item 4,
subitem 4..1.1.5.4, pagina 33.

10

O orgao central e o 6rgao regional tem como atribui¢des comuns as de propor,
elaborar e realizar cursos de especializagdo de acordo com as necessidades, e
as de gerar relatérios e estatisticas de suprimento técnico. (Capitulo 2, Item
2.2.2, letras “k” e “1”, Pag. 13 e Item 2.2.3, letras “i” e “h” Pag. 14).

11

O suprimento técnico no o6rgdo central, nos regionais € nos DTCEA deve ser
estruturado para administrar a logistica de material do controle do espago aéreo
brasileiro, desde seu recebimento até a sua distribuicao, sendo que a compra no
Brasil e no exterior, referente aos materiais implantados no SILOMS, ¢
atribuicdo especifica do PAME-RJ e CINDACTA 1V. (Capitulo 2, Item 2.3,
Pag. 15).

12

O SISCEAB tem como um de seus objetivos a (0) de prover suporte de
comunicacdes e controle as operagdes aerotaticas, aeroestratégicas e de
transporte aéreo desenvolvidas pela Forga Aérea Brasileira. (Capitulo 4, Item
4.1, letra “e” Pag. 13).

13

A liquidagdo da despesa consiste na verificagdo do direito adquirido pelo
credor e sera feita tendo como base a nota de empenho, os comprovantes de
entrega do material ou prestacdo efetiva do servico e a execugdo total ou
parcial do objeto do contrato ou documento correspondente. (Capitulo 1V, art.
171°, Pag. 52).

14

A sequéncia correta ¢ 1 —2 —4 -3 (MCA 67-1/2007, Item 4.2.7.5.5/5.6 / 5.9/
5.10 . Pag 88)

(1) H4-1. ( 1 ) Lista de entidade comercial e governamental em sequéncia de
nome (CAGE)

(2) H4-2. ( 2 ) Lista de entidade comercial e governamental em sequéncia de
codigo (CAGE)

(3) MRCL-1. (4 ) Referéncia cruzada de NSN para PN
(4) MRCL-2. ( 3 ) Referéncia cruzada de PN para NSN




15

Quanto a administragdo em geral, ao Agente Diretor incumbe: ...VII — nomear
militares ou servidores publicos para fiscalizar a execug¢do dos contratos
firmados pela Unidade. (Capitulo II, art. 28°, paragrafo 1°, inciso VII, Pag. 19).

16

Alto explosivo deve ser armazenado em local isento de qualquer material
combustivel, como madeira, papéis, inflamaveis, etc. Quando acondicionados
em carcagas metalicas, como misseis, bombas, etc, ndo devem ficar expostas a
tempestades, devido ao perigo de raios. Quando estes itens fizerem parte de
uma muni¢do parcelada ndo deverdo ser armazenados espoletados. (Cap. 18,
Item 18.5.1.6, Subitem 18.5.1.6.2, pag. 380).

17

O PAMB ¢ fonte supridora de todos os itens de natureza pirotécnica e bélica,
componentes dos conjuntos de sobrevivéncia, (MCA 67-1/2007 item 11.2.1
pag 275).

18

E correto afirmar que Compete exclusivamente ao Fiscal do contrato
acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do Instrumento Contratual de forma plena,
a fim de contribuir para que os direitos, as obrigacdes e as responsabilidades
nele pactuados sejam fielmente cumpridos pelas partes contratantes de acordo
com as clausulas avengadas e as normas instituidas pela Lei.

ICA 65-8 Pag 19 item 2.3

19

Uma das finalidades de reconhecer da liquidagdo da despesa ¢ a origem € o
objeto que se deve pagar, conforme Manual Digital de Execucio
Orc¢amentaria, Financeira e Patrimonial. Moédulo 2, Item 2.3, Subitem
2.3.25, pagina 14.

20

Para a habilitacdo nas licitagdes exigir-se-a4 dos interessados, exclusivamente,
documentagdo relativa a: habilitagdo juridica, qualificagdo técnica, qualificacao
econdmico-financeira, regularidade fiscal.(conforme descrito na pag 14, secdo
II, do ART. 27, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993).
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RESOLUCAO

01

RESOLUCAO (Capitulo 2, Item 2.9, Pag 20)

A resisténcia equivalente para duas resisténcias em paralelo ¢ dada pela seguinte
formula:

Re=(R1*R2)/(R1+R2)
Re=(10%15)/(10+15)
Req=150/25

Reg=6

02

RESOLUCAO (Capitulo 2, Item 2.12, Pag 23)

A férmula de poténcia, para fins praticos, ¢ P=V x I
Pelos dados da questdo temos:
P=110x10=1100 W ou 1,1 kW

03

RESOLUCAO (Capitulo 5, Item 5.8, Pag 163)

As maneiras para determinar o numero de luminarias para produzir um
determinado iluminamento sao:

1* — pela carga minima exigida por normas;
2 — pelo método dos lumens;

3* — pelo método das cavidades zonais e
4* — pelo método do ponto por ponto.

04

RESOLUCAO (Capitulo 4, Item 4.9.4, Pag 125)

No esquema TN-S o condutor neutro e o condutor de protecdo sao separados.

05

E verdadeiro afirmar que o aterramento de trabalho tem por objetivo tornar
possiveis, sem perigo, acdes de manutencdo sobre partes da instalacdo
normalmente sob tensdo,colocadas fora de servigo para esse fim. Trata-se de um
aterramento de carater provisorio. (Capitulo 4, Item 4.9, Pag. 122 e 123).




06

RESOLUCAO (Capitulo 9, Item 9.6, Pag 276)

O valor do fator de poténcia minimo de referéncia considerado pela Agéncia
Nacional de Energia Elétrica ¢ de 0,92.

07

RESOLUCAO (Capitulo 9, Item 9.3, Pag 271)

FP =kW/kVA
0,6 =kW /2000
kW = 0,6 x 2000

kW = 1200 (Poténcia Ativa)

08

A NBR-5444 padroniza a simbologia a ser utilizada nos projetos de instalacdes
elétricas. Segundo esta norna os simbolos apresentados no enunciado
representam, respectivamente, um fusivel e um quadro geral aparente. (Capitulo
3, Item 3.1, Pag. 58 e 61 )

09

A NBR-5410 prescreve que as linhas elétricas de baixa tensdo e as linhas de
tensdo superior a 1000 volts ndo devem ser colocadas nas mesmas canalizagdes
ou pogos, a menos que sejam tomadas precaugdes para evitar que, em caso de
falta, os circuitos de baixa sejam submetidos a sobretensdes. (Capitulo 10, Pag.
292)

10

Conforme definido no item 10.1.1 da Norma Regulamentadora NR 10 —
Seguranca em Instalagdes e Servicos em Elétricas, esta Norma estabelece os
requisitos e condi¢cdes minimas objetivando a implementacdo de medidas de
controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurancga e a saide dos
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalacdes elétricas e
servigos com eletricidade.

11

Os dispositivos diferencial-residuais podem operar para qualquer valor da
corrente diferencial-residual superior a 50% da corrente de disparo normal.
(Capitulo 4, Pag. 120)

12

Os sistemas de prote¢do contra descargas atmosféricas (SPDA) diretas podem
ser divididos, classicamente, em trés partes, a saber: rede captora de descargas;
descidas e aterramentos. (Capitulo 8, Pag. 255)




13

E verdadeiro afirmar que os materiais utilizados na isolagio dos condutores das
bobinas dos motores, classificados como de CLASSE B, s3o mica, asbestos,
vidro e outras substancias inorganicas, combinados com substancias organicas
de unido.( Cap. 6, Item 6.1.4, Pag. 201 ).

14

Para o dimensionamento de dispositivos de protecdo contra correntes de
sobrecarga, as seguintes condi¢des devem ser satisfeitas:

- A corrente de projeto do circuito deve ser menor ou igual a corrente nominal
do dispositivo de protegao;

- A corrente nominal do dispositivo de protecdo deve ser menor ou igual a
capacidade de condugdo de corrente dos condutores vivos, de acordo com o tipo
de instalagdo; e

- A corrente convencional de atuacdo dos dispositivos de prote¢ao em func¢do da
corrente nominal do dispositivo de protecdo, para a temperatura ambiente
convencional deve ser menor ou igual a 145% da capacidade de condugdo de
corrente dos condutores vivos, de acordo com o tipo de instalagao.

Para o dimensionamento de dispositivos de protecdo contra correntes de curto-
circuito a seguinte condicdo deve ser satisfeita:

- A capacidade de interrup¢ao do dispositivo de protecdo deve ser MAIOR ou
igual a corrente de curto-circuito presumida no ponto de aplicagdo do dispositivo
de protegado. (Capitulo 4, Pag. 108 )

15

Segundo o item 10.3.8 da Norma Regulamentadora NR 10 — Seguranca em
Instalagdes e Servigos em Elétricas, o projeto elétrico deve atender ao que
dispdoem as normas regulamentadoras de Saude e Seguranga no Trabalho, as
regulamentacdes técnicas oficiais, e ser assinadas por profissional legalmente
habilitado.

16

RESOLUCAO (Capitulo 3, Item 3.7.1, Pag 96)
A queda de tensao percentual (e%) ¢ dada pela seguinte formula:
€% = (tensdo de entrada — tensdo na carga) / tensao de entrada

¢% = [(380-361)/380] x 100
e% =5%

17

A inspecao visual deve preceder os ensaios e deve ser realizada com a instalagao
desenergizada. (Capitulo 10, Pag 321)




RESOLUCAO (Capitulo 2, Item 2.7, Pag 19) e (Capitulo 2, Item 2.12, Pag 23)

18| D |[=VReP=VxI
P= (V)R
V =110 volts
P1=(110)"/10=1210 W
V=220 volts
P 2= (220)%/10 = 4840 W
P2/P1 =4840/1210=4
E verdadeiro afirmar que as dimensdes internas dos eletrodutos e de suas
conexdes devem permitir que, apés montagem da linha, os condutores possam
19 | D | ser instalados e retirados com facilidade. Para tanto, a area maxima a ser
utilizada pelos condutores, ai incluido o isolamento, deve ser de 53 % no caso de
um condutor. ( Cap. 3, Item 3.10.2, Pag. 101 ).
E verdadeiro afirmar que na partida de motores, conforme a NBR-5410, o
20 | B | dimensionamento dos condutores que alimentam os mesmos deve ser tal que a
queda de tens@o nos terminais dos dispositivos de partida seja no maximo10%
da tensdao nominal.( Cap. 6, Item 6.1.12, Pag. 216 ).
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E verdadeiro afirmar que camadas de pavimento com misturas asfalticas ricas
em teor de betume, selagens betuminosas, pinturas de ligacdo ou imprimacoes
ol | D muito intensas podem dar origem a exsudagdo. (Modulo X, Pag 38)




02

O Ensaio de Finura ¢ aquele que determina o grau de pulverizagdo do cimento.
(Modulo XI, Pag 18)

03

O traco de concreto ¢ dado pela proporcao entre as quantidades dos elementos
que o constituem em relacao a quantidade de cimento. (Modulo XII, Pag 15)

Assim, tem-se que:

Proporg¢do de cimento: 60kg / 60kg =1
Proporc¢ao de areia: 180kg / 60kg = 3
Proporgao de pedra: 360kg / 60kg = 6

Que resulta em um traco (c: a: p)igualal:3:6.

04

E verdaideiro afirmar que um elevado grau de moagem conduzira a cimentos
que endurecem mais rapidamente, contudo ¢ falso afirmar que eles se tornam
menos resistentes a penetragdo da agua. (Mddulo XI, Pag 14)

05

E verdadeiro afirmar que pré-misturado a quente ¢ o produto resultante da
mistura a quente, em usina apropriada, de um ou mais agregados minerais e
cimento asfaltico, espalhado e comprimido, também a quente. (Mddulo IX, Pag
33)

E falso afirmar que areia-asfalto a quente é o produto resultante de mistura a
quente, em usina apropriada, de agregado miudo e cimento asfaltico, com a
presenca ou nao de material de enchimento (filler), espalhado e comprimido
também a quente, em camadas cuja espessura, apos compressdo, seja de 10cm,
pois a espessura maxima da camada deve ser de 6cm. (Modulo IX, Pag 26)

E verdadeiro afirmar que Imprimagio ¢ uma aplica¢io de asfalto diluido de
baixa viscosidade sobre a superficie de uma base absorvente, ndo sendo
recomendavel o uso de asfaltos diluidos de cura rapida. (Mddulo IX, Pag 13 e
14)

E falso afirmar que o tratamento superficial duplo consiste em duas aplica¢des
sucessivas de material betuminoso sobre uma base previamente preparada,
cobertas cada uma com agregado mineral de mesma granulometria, pois a
primeira camada deve apresentar agregado graudo e a segunda agregado miudo.
(Médulo IX, Pag 17)

06

O produto resultante da mistura, em equipamento apropriado, de asfalto diluido
ou emulsdo asfaltica e agregado mitdo, com a presen¢a ou ndo de material de
enchimento (filler), espalhado e comprimido a frio ¢ denominado areia-asfalto a
frio. (Modulo IX, Pag 32)

07

O material de enchimento se compde de particulas menores, que também se
entrosam, ¢ de elementos finos. Podem ser constituidos por saibro, areia ou po




de pedra. (Mddulo VII, Pag. 28)

Gnaisse ¢ um material considerado agregado gratdo, mas que quase ndo sao
empregados, devido ao excessivo desgaste que apresentam nos ensaios
padronizados. (Modulo VII, Pag. 28)

08

Sabe-se que no dimensionamento de uma rede subterranea em uma regiao plana,
a descarga de dgua pode ser calculada pela formula a seguir:

Q=S.b,

Onde, Q = descarga de agua (L/s), S = é4rea drenada (km®) e b = fluxo
subterraneo (L / s.km?).

Sendo Q =4.800 L / min =4800/60 =80 L /s
Tem-se: b=Q/S=80/40

b=2,0L/skm’
(Modulo VII, Pag. 15)

09

E verdadeiro afirmar que as emulsdes asfélticas cationicas RR-1C ¢ RR-2C sdo
empregadas em diversos tipos de pavimentagdo asfaltica, principalmente nos de
penetragdo. (Modulo VIII, Pag. 39)

E verdadeiro afirmar que as emulsdes asfalticas RR-1C sdo utilizadas quando se
necessita de um produto mais fluido, enquanto que as RR-2C sdo utilizadas
quando se deseja um produto mais viscoso € com maior teor de residuo asfaltico.
(Médulo VIII, Pag. 39)

10

Ensaio Marshall ¢ o ensaio laboratorial em que se busca determinar a
estabilidade da mistura asfaltica, submetendo a amostra ao principio do corte em

compressao semiconfinada. (Mddulo X, Pag. 8)

11

A alternativa apresenta a formula preconizada pelos autores da bibliografia.

(Médulo I, Pag 08)

12

Pode-se afirmar que, quanto maior for a se¢cdo do amostrador, e mais espessa for
a parede, maior sera o indice de resisténcia a penetragdo do Ensaio de Penetragao
Dinamica (SPT), desde que conservadas as demais variaveis. (Mddulo 11, Pag
21)

13

Para se obter as alturas de queda correspondente as leituras densimétricas,
determinamos as distancias das leituras externas da escala a BASE do bulbo,
subtraindo-se a distancia do centro de volume. (Médulo 111, Pag 23)




14

Tixotropia € a propriedade de determinadas argilas readquirirem resisténcia para

a mesma umidade apds um amolgamento. (Mddulo IV, Pag 29)

15

A alternativa esta de acordo o preconizado na bibliografia. (Modulo IV, Pag 40)

16

A alternativa esta de acordo o preconizado na bibliografia. (Modulo V, Pag 27)

17

A alternativa estd de acordo o preconizado na bibliografia. (Modulo VI, Pag 16)

18

No Ensaio de Compactacdao Modificado, usa-se o soquete grande (4,5kg), com
queda livre de 45cm. (Mddulo V, Pag 10)

19

A ndo uniformidade da temperatura durante o ensaio constitui um erro comum.
A maxima oscila¢do da temperatura deve ser de 4°C para mais ou para menos.
(Modulo III, Pag 34)

20

O Speedy ¢é calibrado para uma temperatura de 20°C, de acordo com a
metodologia preconizada na bibliografia. (Mddulo I, Pag 30)
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De acordo com a bibliografia dada, Erro Sistematico ¢ o que, sob condi¢des constantes,
01 | D | permanece o mesmo tanto em sinal como em magnitude, portanto, a alternativa D ¢ a
correta. (Cap.2 item 2-6)
De acordo com a bibliografia dada (Cap.3, item 3-9):
02 | D | - Bragadeiras - tém uma pinga tipo tesoura que habilita as pessoas a manterem a trena

fortemente tensa sem danifica-la.




- Balizas - s3o usadas para marcar pontos no terreno e para alinhar a medicao a trena a fim
de manté-la na diregdo correta.

- Fichas - sdo usadas para marcar os fins das trenas ou pontos intermediarios enquanto se
efetua a medicao.

Portanto, a alternativa correta é a D.

De acordo com a bibliografia dada (Cap. 5, item 5-1), os instrumentos medidores eletronicos
de distdncias mostram automaticamente a leitura direta das medidas, sendo, portanto, a

03 alternativa B correta.
De acordo com a bibliografia dada:
- no método de Nivelamento Trigonométrico sao medidas as distancias e angulos, sendo a
04 diferenca de nivel ou cota calculada pela trigonometria. (Cap. 6, item 6-5, pag. 89)
- 0 método de Nivelamento Barométrico envolve a determinac¢do de cotas medindo as
mudangas na pressao atmosférica (Cap. 6, item 6-5, pag. 90)
- no método de Nivelamento Trigonométrico funciona muito bem para distancias de até 250
ou 300m, mas para distancias maiores poderd ser necessario considerar os efeitos da
curvatura da Terra. (Cap. 6, item 6-5, pag. 90)
- 0 método de Nivelamento Trigonométrico pode ser utilizado para determinar cotas de
pontos inacessiveis, como picos de montanhas, etc. (Cap. 6, item 6-5, pag. 89)
- no método de Nivelamento Barométrico sao utilizados os bardmetros anerdides conhecidos
como altimetros. (Cap. 6, item 6-5, pag. 90)
- 0 Nivelamento Geométrico ¢ o método mais comum de nivelamento. (Cap. 6, item 6-5,
pag. 90)
Portanto, apenas a resposta da alternativa C, contempla o resultado correto (A—B - A - A —
B-C)
De acordo com a bibliografia dada (Cap. 8, item 8-1), o peso da cota observada varia
inversamente com o comprimento de sua linha.
05
Sendo, portanto, a alternativa B correta.
De acordo com o calculo para o nivelamento geométrico e com a ilustragao dada, ¢ possivel
obter a cota do ponto C, uma vez que esta ¢ dada pela cota do ponto B, somada com a
06 diferenca entre as leituras feitas nas visadas a vante e a ré a partir de b, ou seja:




CC=CB +VRb-VVb 1]

A cota do ponto B, de forma anéloga, ¢ dada pela cota do ponto A, somada com a diferenca
entre as leituras feitas nas visadas a vante e a ré a partir de a, ou seja:

CB=CA+VRa-VVa|[2]
Substituindo[2] em [1], tem-se que:
CC=(CA+ VRa-Vva)+ VRb—VVb [3]

Entretanto, a soma da cota do ponto A com a leitura feita na visada a ré a partir de a ¢ igual a
altura do instrumento no ponto a, ou seja:

CA + VRa= Ala [4]
Por fim, substituindo-se [4] em [3], tem-se que:

CC=Ala-VVa+VRb-VVb

Sendo, portanto, a alternativa D a inica que contempla este resultado. (Cap. 7, item 7-1)

07

(Cap.9, Item 9-13, Pg.146)

Azxg = 180°00" + 2°35' + 74°25' = 257°00'

Az = 257°00'

Rumo Verdadeiro = Az,g — 180° = 257°00" — 180°00' = 77°00'

Rumo Magnético = 77°00"' + 4°15' = 81°15' SO

Rumo Magnético = 81°15' SO
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Anoulo externo ©
B =3a0° - 1397°40' - 12071 &
= 110°0%"
Um angulo externo € aquele que ndo ¢ delimitado por uma poligonal fechada.
Angulo externo C = 100°05' — Letra A (Capitulo 9, Itens 9-3 e 9-11, Pag 136, 143 e 144)
A estacdo total consiste num dispositivo que € a combinagdo de um teodolito ¢ um MED
09 junto com um computador ou microprocessador embutido, com capacidade de fazer varios

calculos, tais como determinacdo das componentes horizontais e verticais de distancias
inclinadas, célculos de diferentes cotas e coordenadas de pontos visados. (Cap.10, Item 10-2,

Pg.154).




10

Esta correto afirmar que a refragdao horizontal e a refragdo vertical sdo exemplos de causas

de erros naturais. (Cap.11, Item 11.1, Pg.170).

Estd correto afirmar que um exemplo de erro grosseiro ¢ verificado quando o reticulo da

luneta nao esta exatamente centrado sobre o ponto observado. (Cap.11, Item 11.1, Pg.169).

11

Resoluc¢do utilizando o método do trapézio (Cap. 12, Item 12-13, Pg.196)

W ()
E (230; 160)

150, 150)

B110; 1407

D 180:130)
a0 40 20

4an 30 50
& 011011 F (230; 110)

¥ (m)

A = (40 x (30+40) / 2) + (30 x (40+20) / 2) + (50 x (20+50)/2)

A=20x70+15x 60+ 25x 70 = 1400 + 900 + 1750

A =4050m? (Letra B)

Resolugdo utilizando o método de areas irregulares (Cap. 12, Item 12-13, Pg.197)
2A =30x40+40x (40+30) + 20 x (30+50) + 50 x 50

2A =1200 + 2800 +1600 + 2500

A=8100/2

A =4050m? (Letra B)

12

Esta correto afirmar que a curva de nivel possui a forma de “M” a montante da interse¢ao
entre dois cursos de dgua, conforme ¢ demonstrado na figura abaixo. (Cap.14, Item 14-2,

pag 221)




—« - Forma de "M"

Amontante .
da intersecédo entre
curses de dgua

Est4 correto afirmar que o termo cola ou sela sdo usados para descrever a area entre as
curvas de nivel que mostram dois cumes vizinhos e poucos espacados. Conforme ¢

demonstrado na figura abaixo (Cap.14, Item 14-2 ou Figura 14-4, Pg. 220 e 221)

Declive acentuado
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Na afirmativa I, ¢ incorreto afirmar que os erros de multicaminhamento ocorrem quando os
sinais transmitidos chegam a superficie da Terra e atingem diretamente o receptor. Porque
eles ocorrem quando os sinais transmitidos chegam a superficie da Terra e sdo refletidos por

outros objetos antes de atingirem o receptor. (Capitulo 15, Item 15-7, Pag 244)

Na afirmativa II, € correto afirmar que no erro de multicaminhamento os valores de tempo

tornam-se ligeiramente maiores. (Capitulo 15, Item 15-7, Pag 244)

Na afirmativa III, ¢ correto afirmar que a disponibilidade seletiva (SA) causa erros nas
medidas devido a inser¢do de informagdes erradas nos satélites, principalmente erro nos

relogios e efemérides. (Capitulo 15, Item 15-7, Pag 245)

Na afirmativa IV, ¢ incorreto afirmar que os erros dos receptores sdo causados devido a
imperfeicdo dos relogios e a auséncia de ruido interno. Porque os erros dos receptores sdao

causados devido a imperfeicao dos reldgios e a presenca de ruido interno.(Capitulo 15, Item
15-7, Pag 245)

Sendo assim, as unicas afirmativas corretas sdo as afirmativas II e I1I, letra C.

14

Na afirmativa I, € incorreto afirmar que um levantamento GPS nio pode ser feito sob neve,
chuva ou cerragao. Porque um levantamento GPS pode ser feito sob neve, chuva ou cerragao.
(Capitulo 16, Item 16-2, Pag 252)

Na afirmativa II, ¢ incorreto afirmar que em um levantamento GPS € necessario ter visada
direta entre os pontos adjacentes. Porque em um levantamento GPS néo é necessario ter
visada direta entre os pontos adjacentes.(Capitulo 16, Item 16-2, Pag 252)

Na afirmativa III, ¢ correto afirmar que em um levantamento GPS as observagdes de GPS
mais exatas sao feitas com levantamentos Estéticos. (Capitulo 16, Item 16-3, Pag 252)

Na afirmativa IV, ¢ correto afirmar que um levantamento Cinematico ¢ um levantamento

relativo em que um receptor GPS esta em uma estagdo base enquanto outro receptor esta em
movimento.(Capitulo 16, Item 16-3, Pag 253)

Sendo assim, as unicas afirmativas corretas sdo as afirmativas III e IV, letra D.
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De acordo com Jack McCormac:

A constelagdo GPS ¢ organizada para que no minimo 4 satélites estejam visiveis a qualquer

instante e em qualquer lugar sobre a superficie da Terra. (Capitulo 16, Item 16-5, Pag 253)

Sendo assim, a Unica alternativa correta ¢ a alternativa “B”.

16

Na afirmativa I, ¢ correto afirmar que o Levantamento ¢ uma parte essencial do processo de
construcdo e deve ser executado em coordenagdo com outras operagoes, a fim de reduzir os
custos, e para prevenir sérios erros. (Capitulo 19, Item 19-2, Pag 285)

Na afirmativa II, ¢ incorreto afirmar que os levantamentos que determinam as posi¢oes da
estrutura concluida sdo denominados locacdo. Porque os levantamentos que determinam as
posigoes da estrutura concluida sdao denominados as built (Capitulo 19, Item 19-2, Pag 287)

Na afirmativa III, é correto afirmar que os levantamentos topograficos sdo uma parte
essencial da industria da constru¢do civil. Dentre os projetos que necessitam levantamentos

pode-se citar: aterros sanitarios, minas a céu aberto e aeroportos. (Capitulo 19, Item 19-1,
Pag 285)

Na afirmativa IV, ¢ incorreto afirmar que ¢ chamado de marco geodésico a estaca de
madeira cravada no terreno até que a cota do topo tenha uma relacdo definida com a cota
desejada. Porque ¢ chamado de piquete de greide a estaca de madeira cravada no terreno

até que a cota do topo tenha uma relagdo definida com a cota desejada. (Capitulo 19, Item
19-5, Pag 288)

Sendo assim, as unicas afirmativas corretas sdo as afirmativas I e III, letra A.

17

Na afirmativa I, € correto afirmar que ao se falar em movimento de terra, ¢ costume se referir

as escavagdes como “cortes” e as deposicdes de terra como “aterros”. (Capitulo 20, Item 20-
1, Pag 296)

Na afirmativa II, € correto afirmar que a secdo transversal abaixo representa um aterro.
(Capitulo 20, Item 20-1, Pag 300)




Na afirmativa III, € incorreto afirmar que o volume de terra compreendido entre duas segoes
transversais, Al e A2, espagadas 10m entre si, ¢ de 100m°. Porque o volume de terra
compreendido entre duas segdes transversais, Al e A2, espacadas 10m entre si, ¢ de 190m°.

(Capitulo 20, Item 20-1, Pag 302)
V = ((A1+A2)/2)(L)
Al=((10+9) x 2)/2=19m’
L=10m

Como A1=A2
V=((19+19)/2)(10)

V=190m’

Na afirmativa 1V, € correto afirmar que quanto menos espagadas estiverem as segoes
transversais, mais preciso sera o calculo do volume. Porque aumenta-se o nimero de segdes
transversais a serem levadas em conta no céalculo do volume. (Capitulo 20, Item 20-1, Pag

302)

Sendo assim, as unicas afirmativas corretas sdo as afirmativas I, Il ¢ IV, letra B.




18

Segundo Jack McCormac:

A opgao “A” esta correta (Capitulo 22, Item 22-2, Pag 330);
A opgao “B” esté correta (Capitulo 23, Item 23-1, Pag 347);
A opgao “C” esté correta (Capitulo 22, Item 22-1, Pag 329);

A opgdo “D” esta incorreta. Porque para que a forga centrifuga aumente ou diminua
gradualmente a medida que o veiculo entre ou saia de uma curva circular, é necessario
conectar uma curva espiral a uma curva circular plena, e ndo uma tangente a uma circular
plena. Se uma curva espiral ¢ corretamente projetada, ela fornecerd um caminho facil para os
veiculos de forma que a forga centrifuga aumentard ou diminuira gradualmente a medida que

o veiculo entrar ou sair de uma curva circular (Capitulo22, Item 22-10, Pag 341)

Sendo assim, a Uinica op¢ao incorreta € a letra D.

19

“Uma nova implanta¢do nao sera considerada como obstaculo se estiver situada em um
plano de sombra com referéncia ao obstaculo ja existente, ndo dispensando, no entanto, a

sinalizagdo prevista.” (Capitulo VIII, Art. 42, Paragrafo 2°)

e A implantagdo A é nova, porém nao sera considerada obstaculo, pois nao ultrapassa

o gabarito da Zona de Protegdo, e portanto, ndo necessita sinalizacao.

e As implanta¢des B e D sdo obstaculos, pois ultrapassam o gabarito da Zona de

Protecao e devem estar sinalizadas.

e A implantacao C ndo sera considerada obstaculo, pois esta situada no plano de
sombra com referéncia ao obstaculo B, de acordo com a defini¢do dada, e portanto,

devera ser devidamente sinalizada.

20

De acordo com a bibliografia sugerida, na Area de Implantagdo Restrita “ndo poderdo ser
feitas implantagdes que ultrapassem o Plano de Rampa de H/200”. (Capitulo XI, Secao III,
Art. 56)

Com a avaliacio simples da figura dada na questio, é possivel o calculo do resultado,
observando-se que sdo dados os valores da base e da altura do tridngulo retingulo
formado pela interseccio da rampa com o plano da base da torre, por trigonometria
simples, a rampa é dada pela divisao da altura pela base do tridngulo, ou seja, H/200.
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~

QUESTAO

ALTERNATIVA

RESOLUCAO

100101-
x 1001.
101001101-.
Convertendo o resultado para hexadecimal: 1 0100 1101» temos equivalente a: 1 4 Dis

Multiplicac¢ao no Sistema Binario (Texto I, Item 1.5.3, pag 18, da ELAT II).

Conversao do Sistema Hexadecimal para o Sistema Binario(Texto I, Item 1.4.3, pag 15,

da ELAT ID).

02

A Expressiao S= A @ B representa a porta NOR-EXCLUSIVO.

Portas Logicas (Texto III, Item 3.2.3, pag 59, da apostila ELAT, moédulo II).

03

Conforme consta no Texto I, pagina 12 da ELAT, modulo L.

04

Célculo das localidades da memoria de 2M x 16. (M = 1048576)
2 x 1048576 = 2097152 localidade com 16 bits.

Célculo dos terminais de enderecamento.

1 20 21 o
2M=2 x20 =2 ; 21 terminais para enderegamento.

Conforme consta do Texto IV, item 4.5.2, pag 114 da ELAT, modulo I1.




05

Para solu¢io do problema adotaremos os seguintes conceitos:
N (dBm) =10 log (P/Pref), como é para dBm a Pref é de 1 mW e log 1 =0.

N (dBm) =10 log (1mW/1mW) =10 log 1 = 0dBm
Conforme consta do Texto Decibel pag 16 da ELAT, médulo 1.

06

A corrente reversa provocada pela variag@o térmica apresentada nos diodos é chamada
de Corrente de Saturacao. Texto III, pag 35, da ELAT L

A corrente reversa total de um diodo consiste numa corrente de portadores minoritarios
dependentes da temperatura e de uma corrente de fuga de superficie. Texto III, pag
36, da ELAT L

Num diodo retificador o simbolo p chama-se anodo. Texto III, pag 37, da ELAT 1.

A corrente entra em curto, agindo como uma chave fechada num diodo silicio
quando ¢ atingida na polarizagdo direta com +0,7V. Texto III, pag. 37, da ELAT 1.

Numa polarizagdo inversa de um diodo, a camada de deplecdo é diretamente
proporcional a tensdo reversa aplicada. Texto III, pag. 35, da ELAT L.
Logo a seqiiéncia corretaé: F—F-V_-F-V.

07

Conforme consta do Texto 11, letra a, pagina 27 da ELAT, médulo 1.

08

A mensagem acima informa ao assinante que o CCAM esperava a mensagem 014 da
linha BSB, mas recebeu a 017. A Proxima esperada ¢ a 018. Conforme a MCA 102-
7/2008, Item, 10.13.2, Exemplo 2, pag 71.

09

>MAYDAY - chamada de socorro, mensagens de socorro e trafego de socorro.

>PAN, PAN - mensagens de urgéncia, incluidas as mensagens precedidas pelo sinal
de transportes médicos.

>Mensagens de movimento e de controle - mensagens relativas a seguranca do voo.

>Mensagens originadas por uma empresa exploradora de aeronaves ou por uma
aeronave, que sejam de interesse imediato para uma aeronave em V00 -
mensagens relativas a seguranca do voo.

> Ao funcionamento e manutencio de instalacdes ou servicos indispensaveis
para a seguranca e a regularidade da operacio de aeronaves - mensagens de

regularidade de voo.

Conforme Categorias de Mensagens (Cap. 12, Item 12.2.2, paginas 91 ¢ 92, da MCA
102-7/2008).

10

Alternativa correta é a letra “B”. Os enderecos telegraficos MINDEF,
CMTAER, ALTCOM e EMAER, s6 admitem enderecamento simples.
(Cap. 6, Item 6.2.4.1, pag 45, da MCA 102-7/2008).

11

O indicador de prioridade da mensagem de seguranca nacional ou militar é SS,

conforme consta na MCA 102-7/2008, do COMAER, pagina 41, item 6.2.1.3.1.




O indicador de prioridade da mensagem de servico é KK, conforme consta na

MCA 102-7/2008, do COMAER, pagina 42, item 6.2.1.3.5.

O indicador de prioridade da mensagem ATS ¢é FF, conforme consta na MCA

102-7/2008, do COMAER, pagina 41, item 6.2.1.3.3.

O indicador de prioridade da mensagem de Emprego ¢ GG, conforme consta na
MCA 102-7/2008, do COMAER, pagina 42, item 6.2.1.3.4.

Em consequéncia, a sequéncia correta é 3, 1, 4, 2, ou seja, letra“B “,

12

A alternativa C esta em desacordo com o contido na pagina 65, item 5.3.3,

da ICA 100-12/20009.

13

Conforme descrito na pagina 22 da ICA 100-12/2009.

14

De acordo com o contido na pagina 67, item 6.1.3.1, da ICA 100-12/2009.

Estd em desacordo com o descrito na pagina 42, item 3.6, AERONAVE EM

15
EMERGENCIA, letra "b", da ICA 100-12/2009.

16 De acordo com o contido na pagina 130, item 10.10.4, da ICA 100-12/2009.
Resposta correta AM-CSSB.

17 Conforme Apostila Fundamentos de Telecomunicacdes, modulo II, da EEAR, ano
2004, pag 19.

8 .. 9
18 A=C/F>L=3x10 divididopor3x10 =0,1 m=10cm

Conforme Apostila Fundamentos de Telecomunicacdes, modulo II, da EEAR, ano

2004, pag 11.




Os trés fatores que fazem as ondas eletromagnéticas propagarem-se de
maneiras diferentes na atmosfera terrestre sdo: angulo de incidéncia,

19 | D | intensidade de ionizacao e frequéncia.
Conforme Apostila Fundamentos de Telecomunicacées, médulo I, da EEAR, ano
2004, pag 48.
RESOLUCAO:
20 | C | (1)Linhas bifilares ( 1) possuem o revestimento de polietileno, nao
evitam perdas por radiacgao.
(2)Pares trancados (3) eliminam perdas por radiacio.
(3)Cabos coaxiais (5) sdo meios que empregam a amplificaciao de luz por
emissao estimulada de radiacio.
(4)Guias de onda (2) sdao condutores protegidos, isolados e retorcidos e
eliminam os efeitos dos campos
(S)Fibras odticas magnéticos e elétricos proximos.
(5) sdo meios dielétricos de transmissao.
Conforme Apostila Fundamentos de Telecomunicacdes, médulo I, da EEAR, ano
2004, pag 30/31/32/34/36.
BCT
<
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c;n ; RESOLUCAO
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Um aerédromo tera sua operacdo IFR suspensa quando forem constatadas
01 C | irregularidades em itens que comprometam a seguranca de voo, tais como: barometro

2.4, Pag 8).

anerdide e anemometro. (ICA 100-1/2007, Modificacao Substitutiva de 25 set. 2008, item




02

O limite de autorizacdo de controle de trafego aéreo devera ser um ponto intermediario
pertinente se nao houver condicdes de serem realizadas as coordenacées prévias
necessarias com o Orgio subsequente. (ICA 100-12/2009, de 09 abr. 2009, item
8.4.10.1.3, Pag 112).

03

O voo de ultraleve sobre o mar ou aguas interiores deve ser realizado a uma distancia de, pelo
menos, 100 metros das praias e a uma altura de, pelo menos, 50 metros (150 pés) em relagao
ao solo ou agua e deverdo cumprir a altura minima de 90 metros (300 pés) acima do mais alto
obstaculo existente em um raio de 100 metros em torno do ultraleve. (ICA 100-3/2002, itens
3.2.5e4.7,Pg 12 e 16).

04

Se, por motivo de falha do equipamento radio, a aeronave nao puder estabelecer
comunicacio bilateral, devera executar procedimentos especificos, conforme 1ICA
100-12/2009, de 09 abr. 2009, item 4.6.3.2, Pag 55. Como a aeronave estad em
condicoes meteorologicas de voo por instrumentos e o seu limite de autorizacio € o
aerodromo de destino, devera manter nivel, velocidade e rota conforme Plano de Voo
em Vigor até o limite da autoriza¢do, conforme ICA 100-12/2009, de 09 abr. 2009, item
4.6.3.2.2, letra a, Pag 55.

05

Somente poderdo voar nos espacos aéreos classe E as aeronaves que possuirem a bordo e em
funcionamento o equipamento transponder Modos A/C ou Modo S com capacidade de
reportar a altitude de pressdao, conforme CIRTRAF 100-23/2008, itens 2.1, letra “a”, Pag 8.

06

A avaliagdo do RVR devera ser baseada na distancia aproximada de 300 metros da cabeceira,
medida no sentido longitudinal da pista, conforme ICA 100-16/2008, item 3.4.4, letra “b”,
Pag 19.

07

Podem acontecer casos de transmissoes falsas e enganosas nas frequéncias do 6rgao
de controle de trafego aéreo (ATC) que possam prejudicar a seguranca das
operacdes aéreas. Nessas ocorréncias, o 6rgao ATC concernente deve notificar todas
as aeronaves, nas frequéncias afetadas, que estdo sendo transmitidas instrugdes ou
autorizacdes falsas ou enganosas, conforme CIRTRAF 100-28/2008, de 28 nov. 2008,
item 2.4.1, letra b, Pag 9 e ICA 100-12, de 09 abr. 2009, item 7.28.1.4, letra b, pag 94.

08

TORA ¢ a distancia disponivel para corrida de decolagem (ndo inclui a SWY); como os
primeiros 150 metros estdo indisponiveis, sobram 1850 metros.

TODA ¢ a distancia disponivel para decolagem, incluindo a CWY (TORA + CWY), ou seja
1850 + 580 = 2430.

ASDA ¢ a distancia disponivel para aceleracao e parada da decolagem (TORA + SWY), ou
seja 1850 + 300 = 2150.

LDA ¢ a distancia disponivel para pouso (nao inclui a SWY); como os primeiros 150 metros
estao indisponiveis, sobram 1850 metros.

(MCA 53-1, Capitulo 15, Item 15.3.16, pg 205 e 206, e Anexo F, pg 274)

O ACAS opera interrogando “transponders” das aeronaves proximas, em Modo C e Modo S,

e recebendo as respostas desses “transponders”. Cada resposta de um “transponder”




09

proporciona as seguintes informagdes com relacdo a aeronave intrusa:
. a distancia dessa aeronave;

. a proa; e

. se a aeronave estiver reportando altitude, sua altitude.

(ICA 100-32/2008, item 5.2.3.1, pg 15).

10

Sao mensagens de Movimento e Controle , de Emergéncia e de Informaciao de Voo,
respectivamente: Mensagem de gerenciamento de fluxo, conforme ICA 100-15/2005, item
3.1.2, letra “d”, Pag 13; Mensagem de falha de radiocomunicacdes, conforme ICA 100-
15/2005, item 3.1.1, letra “c”, Pag 12; e Mensagem relacionada as instalagcdes aerondauticas,
conforme ICA 100-15/2005, item 3.1.3, letra “c”, Pag 14.

11

SLOT de oportunidade para decolagem ¢ gerenciado pela Torre de Controle (TWR), em
coordenagdao com a Sala AIS, conforme AIC N19/08, de 08 mai. 2008, item 4.3.1, letra d,
Pag 6.

12

No caso de um RA, os pilotos deverdo seguir o RA mesmo se houver conflito entre o RA
e a instrucao do controle de trafego aéreo (ATC) para manobra, conforme ICA 100-32, de
20 nov. 2008, item 4.1.3.3, letra b, Pag 12.

13

A sequéncia correta é F —V — F - V, conforme consta na ICA 53-4/2009, itens 2.4.1, 2.3.5,
23.8e¢24.2,Pg8e0.

A 1" assertiva é FALSA, devido a antecedéncia minima para o envio do PRENOTAM
devera ser de 12 dias e nao de 7 dias, conforme consta na ICA 53-4/2009, item 2.4.1, Pg
9.

A 2" assertiva € VERDADEIRA, conforme consta na ICA 53-4/2009, item 2.3.5, Pg 8.

A 3" assertiva é FALSA, devido as solicitacdes para substituicio de NOTAM
temporario por permanente devem ser encaminhadas ao DECEA e nao ao CGN,
conforme consta na ICA 53-4/2009, item 2.3.8, Pg 9.

A 4" assertiva ¢ VERDADEIRA, conforme consta na ICA 53-4/2009, item 2.4.2, Pg 9.

14

A alternativa esta correta, conforme defini¢do de RESA constante na MCA 53-1/2008, item
15.3.10, Pag 204.

15

A alternativa esta correta, pois ndo existem hipoteses para que seja dispensado o uso do
balizamento luminoso da area de pouso do heliponto de partida em voo VFR noturno de
helicoptero, conforme ICA 100-4/2007, item 3.4.2.1, letra “c”, Pag 16.

16

Deverdo estar disponiveis, pelo menos, 95 % das luzes de cabeceira, de eixo e laterais da
pista de pouso e decolagem, para pistas com opera¢do de pouso IFR-Precisdo Categoria
I1, conforme ICA 100-1, de 01 dez. 2007, item 3.3.1, letra b, Pag 9.

17

Na existéncia de um deslocamento de cabeceira, deve ser expedido NOTAM
indisponibilizando os seguintes equipamentos, quando existentes:...f) ILS GP (trajetéria de
planeio - sua precisdo).

(MCA 53-1/2008, item 15.5.2, letra f, pag 213)




Na inoperancia do indicador da trajetoria de planeio o procedimento transformar-se-4 em
procedimento de NAO PRECISAO, devendo ser executado o procedimento intitulado na
carta: GP INOP. (MCA 53-1, item 13.2.4.2, letra b, Pag 187)

18

=7

=

A distancia DME ¢ medida em linha reta, da aeronave até a estacao, sendo esta de
55 NM, conforme enunciado da questio, e representa a hipotenusa do tridngulo
formado com a projecio da aeronave sobre o solo ou agua e a linha que liga este
ponto até a estacio. Como o cateto ¢ menor que a hipotenusa, s6 ha uma resposta

possivel, ou seja menor que 55 NM.

(MCA 53-1/2008, item 13.2.3.2.3, pg 186)

19

O encerramento do Plano de Voo para um aerédromo desprovido de orgios ATS
ocorrera, automaticamente, ao se completar a duracao total prevista de voo, conforme
ICA 100-12, de 09 abr. 2009, item 4.3.4.1, Pag 50.

20

A alternativa esta correta, conforme ICA 100-12/2009, item 2.2, Pag 40.
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01 C CAPACITOR ~ ANTEMA  TRANSFORMADOR  FUSIVEL
Aplicacdo do conhecimento dos padrodes elétricos e convencdes (pag. 36 do livro
eletricidade basica 2* ed., Milton Gossow).
02 B | E verdade afirmar que a distincia percorrida pela onda durante o ciclo chama-se
comprimento de onda. (Texto I, item ONDAS DE RADIO, pag.7)
E correto afirmar que o Tubo Pitot é ligado ao velocimetro através de tubulagdes, e possui
internamente uma resisténcia elétrica destinada ao seu aquecimento, a fim de evitar a
03 D formacdo de gelo; que o Diafragma ¢ uma capsula metélica flexivel confeccionada de
laminas corrugadas, colocada no interior das caixas dos instrumentos para medir Pressdo
Diferencial; e que o Aneroide ¢ uma capsula metalica flexivel, totalmente vedada, que mede
Pressdo Absoluta. (pags 37 e 39 da apostila “Fundamentos de Instrumentos” - Mddulo tnico)
E correto afirmar que rigidez giroscopica ¢ a propriedade em que um rotor mantém a direcao
04 B | do seu eixo de rotacdo, desde que nenhuma forca atue sobre ele. (texto 2 — Rigidez
Giroscoépica - pag 18 da apostila “Instrumentos Giroscopicos” - Médulo 1)
_J—: ERACO Ll
05 B

No circuito, o brago desliante esta posicionado no ponto de resisténcia minima, dessa forma

se 0 brago se romper a resisténcia aumentard, a corrente que circula pelo circuito diminuird, e




consequentemente o brilho da lampada diminuira.

06

Inicialmente serd necessario calcular o valor da impedancia total:
Z=VR2+ (XL-XCp=62+(30-22)2=V36+64=100=10Q
Com o valor da Impedancia total € possivel calcular a tensao da fonte:

V=RxI=ZxI=10x4=40V

c
ZrZﬂ 300 &0

Aplicacdo do conhecimento sobre circuitos monofasicos ( pags. 377 e 378 do livro

ELETRICIDADE BASICA, 2% edi¢do, MILTON GUSSOW).

07

E correto afirmar que o fato de a bandeira Glide Slope cobrir o indicador Glide Slope
informa ao piloto que o sinal ILS ndo esta de boa qualidade. (item 9 - pag 36 da apostila
“Instrumentos Giroscopicos” - Modulo 1V )

08

E correto afirmar que é um equipamento usado para comunicagdo a longa distancia entre:
aviodes, entre estacdes de solo ou entre~avi(~)es e estacoes de solo, através do fendmeno de
refragdo. (Texto II, item COMUNICACAO EM HF-HIGH FREQUENCY, pag.21)

09

E correto afirmar que é necessario usar mais de uma unidade-tanque para compensar a
variagdo na posi¢do do avido. (texto UNIDADE-TANQUE, no 1° paragrafo da pag 20 da
apostila “Instrumentos Eletronicos” Médulo I)

10

E correto afirmar que o Giroscopio Computador de Pontaria (CN-1390/ASG-29) referido
como GLC recebe do RADAR, as seguinNtes informacoes: Taxa de Alcance, Alcance ¢
Excesso de “G”. (Texto I, item 2-DESCRICAO GERAL DOS COMPONENTES, pag.12)




11

E verdadeira a afirmagio de que o fator de poténcia (FP) é a razdo entre a poténcia real e a
poténcia aparente.

Também ¢ verdadeira a afirmagdo de que o fator de poténcia determina que parcela da
poténcia aparente ¢ real.

Quando o fator de potencia estd muito baixo significa que o circuito estd muito capacitivo. A
afirmativa estd incorreta pois se o fator de poténcia estd baixo ¢ sinal que o circuito esta
indutivo.

Para elevar o fator de poténcia devera ser incluido um indutor em paralelo com o motor. Essa
afirmativa esté incorreta, pois para elevar o FP deverd ser incluido um capacitor.

12

E correto afirmar que o altimetro possui em seu interior uma capsula anerdide como
elemento sensivel (pag 51 da apostila “Fundamentos de Instrumentos” - Mddulo tinico)

Informa constantemente ao piloto a altitude em relacdo ao topo das montanhas.

13

A unidade da densidade de fluxo magnético ¢ Webers por metro quadrado que ¢ chamado de
Tesla.

A permeabilidade relativa ¢ adimensional.
A unidade do fluxo magnético ¢ o Weber.

A unidade da relutancia € o ampere-espira por Weber

14

E correto afirmar que o material ativo da placa positiva das baterias de Niquel-Cadmio é o
oxido de niquel. (Texto I, item BATERIAS ALCALINAS (NIQUEL-CADMIO), pag.27)

15

O calculo da resisténcia € realizado com o uso da formula R=T/C, assim temos:
R=T/C= 1/100x10° = 10*= 10K

16

E correto afirmar que o relé de corrente reversa (RCR) esta classificado para operar com uma
tensdo de até 30 Vcc, e com capacidade de 300 amperes de corrente. (Texto II, item RELE
DE CORRENTE REVERSA DO TIPO DIFERENCIAL, pag.67)

17

E correto afirmar que, ha um aumento no intervalo de tempo entre as pulsagdes dos eixos
(referéncia e tor¢do), pulsacdes que sao produzidas pelos dentes das engrenagens que ambos
o0s eixos possuem na extremidade dianteira (caixa de engrenagens).

Aplicagdo do conhecimento sobre sistema de indicacdao de tor¢do. (pags 07 e 08 da apostila
“Instrumentos Eletronicos” Maodulo IIT)




18

O contato normalmente fechado ¢ utilizado para testar a integridade do sistema. Esta
afirmativa esta correta.

A indicacdo da existéncia de fogo no motor da aeronave ¢ feita apenas por meio de luzes.
Esta afirmativa ¢ falsa, pois a indicagdo ¢ feita por meio de luzes e também sonora.

Se houver vazamento de gids do sistema, serd emitido um alarme automaticamente. Esta
afirmativa ¢ falsa, pois ndo sera emitido automaticamente um alarme. Somente apds o teste, €
que sera possivel verificar o problema.

Quando houver um sobreaquecimento do motor da aeronave o contato normalmente aberto
sera fechado. Esta afirmativa ¢ verdadeira.

Aplica¢dao do conhecimento sobre sistema de detec¢do de fogo ( pags. 60 a 63 da Apostila
Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves (modulo II)).

19

E correto afirmar que o circuito das luzes vermelhas esta ligado a barra de emergéncia e
o circuito das luzes a&mbar ¢ alimentado pela barra principal. (Texto II, item PAINEL
MULTIPLO DE ALARMES, pag.83)

20

E correto afirmar-se que cada sistema ¢ composto basicamente de sondas sensiveis a
temperatura, um amplificador e um indicador.

Aplicacdo do conhecimento sobre sistema de indicacdo de temperatura interestagio da
turbina ( pags. 06 e 07 da apostila Instrumentos Eletronicos (mo6dulo II).
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ALTERNATIVA

RESOLUCAO

01

Para executarmos esse reparo precisamos usar a formula C.CH.R= 2(4PN +
2DB) + D, onde PN(passo normal, DB(distancia de bordas) ¢ D(dano).

PN = diametro do rebite x passo(que no rebite de 1/8 € 6), dai temos que o PN
= 3/4, conforme apostila de Rebitagem e Constru¢do Metdlica, modulo II,
p-17.

DB = 5/2 X diametro do rebite, dai temos que a DB = 5/16, conforme apostila
de Rebitagem e Construcao Metalica, modulo 11, p.17

Entao temos: C.CH.R= 2(4 X 3/4 + 2 X 5/16) +2, assim sendo temos como
resposta 9 + 1/4”, conforme informado na p. 66 da Apostila ESTRUTURA
DE AERONAVES (Mddulo Unico).

02

PASSO ANUAL ¢ a distancia entre os centros dos rebites colocados numa
linha, conforme informado na p. 17 da Apostila REBITAGEM E
CONSTRUCAO METALICA (Médulo II).

03

Na formagao da cabega de oficina, bata o rebite dando de trés a quatro golpes,
conforme informado na p. 09 da Apostila REBITAGEM E CONSTRUCAO
METALICA (Modulo III).

04

A maior superficie plana de uma peca ¢ a ALMA DA PECA, conforme
informado na p.11 da Apostila REBITAGEM E CONSTRUCAO METALICA
(Modulo IV).

05

ALCLAD ¢ um banho eletrolitico com 2(dois) milésimos de espessura, de
aluminio puro, dado em ambos os lados da chapa, conforme informado na
p.11 da Apostila REBITAGEM E CONSTRUCAO METALICA (Médulo I).




06

Os rebites MS20-425 e MS20-426 sdao de cabegas embutidas, cor}forrne
informado na p.8 da Apostila REBITAGEM E CONSTRUCAO METALICA
(Modulo 1I).

07

As resinas mais usadas nas unidades da Forca Aérea sdo as poliésteres e as
epoxidicas. (Apostila de Materiais Compostos, Modulo Unico, p. 8).

08

O “KEVLAR” (marca registrada da Du Pont) ¢ um tipo de fibra de aramida
que ¢ utilizado em pegas que necessitam principalmente de resisténcia a tragao

e ao impacto. (Apostila de Materiais Compostos, Modulo Unico, item 3, p.
14).

09

Entre as causas da formagdo de crateras na pelicula de tinta, temos as
contaminacdes provenientes de linhas de ar, revolver ou demais equipamentos
ou do proprio ambiente em que se esta fazendo a pintura (6leo, silicone etc).

(Apostila de Fundamentos de Pintura, Modulo 11, p. 31).

10

A pintura eletrostatica ¢ um processo por pulverizacdo com aplicacdo de um
campo eletrostatico. Baseia-se no principio elétrico de que todos os corpos
polarizados diferentemente se atraem. (Apostila de Fundamentos de Pintura,
Modulo 1, p. 9, letra “f).

11

A capa de ar tem como finalidade dirigir o ar comprimido sobre a corrente de
tinta, a fim de pulveriza-la na forma de um leque. (Apostila de Fundamentos
de Pintura, Modulo I, p. 34).

12

As caracteristicas de fusibilidade sdo a base para a classificagdo dos plésticos
em termoplasticos e termorrigidos. Termoplasticos sdo plasticos que podem
ser amolecidos repetidas vezes sob o efeito do calor, e endurecidos novamente
mediante resfriamento. Termorrigidos sdo plasticos que, apds terem sido
moldados em sua forma final, ndo podem ser amolecidos. (Apostila de
Manuten¢io e Reparos em Plasticos e Fibras, Modulo Unico, p. 9).

13

Jateamento com abrasivo ¢ um dos métodos mais eficientes, tanto na remogao
de contaminantes, como na formac¢do de um perfil de ancoragem adequado
para a aderéncia dos esquemas de pintura ao substrato metdlico, conforme
informado no Cap. 21, item 21.2.3, pag. 239, da bibliografia GENTIL,
Vicente. Corrosao. 5* ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.




14

A forma de corrosdao puntiforme se processa em pontos ou em pequenas areas
localizadas na superficie metalica produzindo pites, que sdo cavidades que
apresentam o fundo em forma angulosa e profundidade maior do que o seu
didmetro, conforme defini¢do apresentada no Cap. 5, pag. 43 da bibliografia
GENTIL, Vicente. Corrosao. 5* ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

15

Conforme previsto na IMA 66-9, Pag. 9, item 2.2, subitem 2.2.2 — As
Agéncias Principais subordinam-se a Agéncia Central.

16

Conforme previsto na OTMA 1-1-1, pagina 3-5, item 3-11 — os produtos
utilizados para a neutralizacdo da solugdo eletrolitica de baterias niquel-
cadmio (hidréxido de potassio) sdo uma solucdo a 5% de acido acético,
especificacdo O-A-76 ou uma solucao a 10% de acido crémico, especificagao

0-C-303.

17

Conforme apresentado no Capitulo 10, pagina 89 da bibliografia GENTIL,
Vicente. Corrosao. 5* ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007, a corrosao eletrolitica é
causada por correntes elétricas que abandonam seu circuito normal para fluir

pelo solo ou pela dgua, atingindo as instalagdes metalicas enterradas.

18

Conforme explicitado no Capitulo 1, item 1.2, pagina 1 da bibliografia
GENTIL, Vicente. Corrosao. 5* ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007, os custos de
substituicdo das pecas e equipamentos que sofreram corrosao sao considerados

perdas diretas.

19

Um dos processos utilizados no revestimento de cromo ¢ a eletrodeposicao,
conforme apresentado no Cap. 22, pagina 244, Item 22.4 da bibliografia
GENTIL, Vicente. Corrosao. 5* ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

20

A corrosdo induzida por microrganismos, como por exemplo os fungos, ¢ uma
corrosao denominada microbioldgica. Entre as possiveis razdes para a
deterioragdo ou corrosdo relacionada com os combustiveis, pode-se citar o
crescimento microbiano, conforme explicitado no Capitulo 12, paginas 99 e
100, Item 12.2 da bibliografia GENTIL, Vicente. Corrosio. 5* ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2007.




BET

<
ol &
354 ;
7|z RESOLUCAO
-
JE
]
<
Conforme consta na pagina 494, calcula-se a frequéncia de ressonincia para o circuito
através da formula:
01| C fr= 0,159
NLC
Substituindo-se os valores de L e C, dados no problema, obtém-se:
firm 0,159 __ 0159 0,15796 159K,
Jx107 x1000x1072)  /(1x107?)  1x10
Conforme descrito na pagina 81 da apostila, o circuito apresenta saida nivel 0 para qualquer
02 | C | entrada em nivel 1. Porém se todas as entradas forem nivel 0, a saida sera nivel 1. Isso
corresponde a uma porta logica NOR.
. , V 18
Conforme consta na pagina 558, o valor da corrente real é Jo=—=——=10m4.
R, 1800
03| B

O valor da corrente medida (considerando a resisténcia do amperimetro) é

voo_o 8
R, +R, 1800200

w

Ly _ 9mA _ 9 — 900,

A exatidao do medidor (K4 pode ser calcula por K, = —
I, 10mA




Conforme consta na pagina 9, por definicdo a corrente existente sob condig¢des de

04 polarizagao reversa é chamada de corrente de saturagao.
Conforme consta na pagina 238, a intensidade do campo magnético (H) é calculada
05 através da formula H = % ,onde / é o comprimento do nucleo de ferro.
Substituindo-se os valores dados no problema, obtém-se
NL_ 88 M 00desm
[ 12x10 0,12
(. Vv, 208
Conforme demonstrado na pagina 472, V, = \/gVF , portanto, V. = ﬁ = 173 =120V
06 Como a carga é puramente resistiva, o F.P=1,00, logo,
P. =V.1, cosep =120.(10ldmpadasx Al’i)(l) =120x15 =1800W
lampada
A poténcia total consumida pelo sistema € o resultado da soma da poténcia de cada
fase, portanto
P, =3P, =3x1800 = 5400/ .
07 Conforme descrito na pagina 89 da apostila, o circuito em questdo ¢ a implementacdo da
funcdo Y = AB .
Conforme constam nas paginas 6 a 9, o material semicondutor tipo “n” é criado com a
introduciao dos elementos de impureza pentavalente.
08

09

Conforme descrito na pg. 90, somente a alternativa C apresenta a saida Y em nivel baixo (0)

para quando as entradas A e B estdao simultaneamente em nivel alto (1) ou baixo (0).




Conforme consta na pagina 50, ao alimentar o circuito, por menor que seja o tempo, a

10 tensao de alimentacdo sobe de 0 até 10V, conduzindo primeiro o diodo de tensdo de
polarizacao de 0,3 V, o outro diodo ficara em aberto, logo a tensdo de saida sera 10V — 0,3V
=9,7V.

Conforme descrito nas paginas 21, 22 e 23 da apostila, para se codificar um numero
biniario em Gray, repete-se o binario mais significativo (MSB) e depois, soma-se os

t binarios dois a dois. O resultado das somas constituira os bits do numero gray.

Desta maneira, o numero bindrio (1110), é representado como (1001)g,, em codigo de
Gray.
Conforme descrito na pg. 568 o cialculo da porcentagem de ondulagdo (ripple) é

12 efetuado da seguinte maneira:

. tensdo cNIe ondu’lagao (Vrms) £100% =2;4x100% —20%
tensdo continua (Vece) 12

13 Conforme descrito na pagina 161 da apostila, o circuito mostrado implementa um

contador de década, ou seja, que conta de 0 a 9 (MOD-10).
Conforme descrito na pg. 460, o ganho do amplificador operacional na configuraciao
R, ,
14 nio inversor é dado pela equacio: V, = (1+ ?f)le . E possivel entio calcular a
1
con v, - .
resisténcia R, como: R, = R (—*>—1). Substituindo-se os valores, obtém-se:
. . 1
1.5V
R, = 60kQ( W 1) =60kQ2 (2,5 — 1) =90KkQ.
Conforme descrito na pagina 133 da apostila, a informacao (011); recebera um bit de
paridade 0 ao passar pelo circuito, desta maneira, a palavra transmitida (bit de
15 paridade + informacio) sera (0011),.

A informacao possui um numero PAR de bits “1” e, apds passar pelo circuito gerador de
paridade, recebeu um bit de paridade “0”, logo, conclui-se que o sistema de paridade
utilizado pelo circuito € o PAR.




Conforme constam nas paginas 386 a 389, o fator de poténcia ¢ definido como razdo entre a

16 poténcia real e a poténcia aparente, logo o fator de poténcia FP para este motor elétrico de
inducdo é de 0,5.
17 Conforme descrito na pg. 611, o circuito em questdo equivale a estrutura de um SRC
(retificador controlado de silicio).
Conforme consta na pagina 573, para a carga R, =2 KQ tem-se:
V,-V -
;Yo (V, V) _(14-07) _ 133 _ 6.65mA
18 R, 2000 2000 2000
Iy =1, =1,
] -3
7, =te_ 6,65x10 1334
p 50
V.-V -
[Rz(, Z)=(24 14)=10 — 50mA
R 200 200
I1,=1,-1,=50mA-133u4=49,87mA
Conforme consta na pagina 356, a impedancia em circuitos RC série é calculada pela
19 expressido Z =, R’ + X o, onde R ¢ a resisténcia e X . ¢é reatincia capacitiva,
inserindo os valores na referida expressio, obtém-se Z = /3> +4° , Z=5Q.
Conforme constam nas paginas 141 a 143, aplicando as Leis de Kirchhoff, tem-se:
: 19 : 11 : 8
20 lR1=£A;lR2 :%A;ZR3:%A°

Malha 1: “abeda”, considerar a corrente i, e percorrer a malha no sentido horario,
aplicando as leis de Kirchhoff, obtém-se

V,-iLR —iR, +i,R, =0

Malha 2: “adefa”, considerar a corrente i, e percorrer a malha no sentido horario,
aplicando as leis de Kirchhoff, obtém-se

LR, —i,R, —1,R, -V, =0

19 8
Resolvendo este sistema de equacgdes obtém-se i, =i, = %; Iy =1y = 3—0A .




A corrente no segmento “ad” é a diferenca das correntes

) . .. 19 8 11
g =l =4 1 zﬁ_ﬁzﬁA
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O Item 3, na pag. 25 da apostila, assevera que os suplementos operacionais
trazem impresso em suas bordas as letras OS , em preto.

02

No n° 4 da pag.10 da apostila, o item “a” classifica as Ordens Técnicas em: 1)
Ordem Técnica com prazo para Cumprimento; 2) Ordem Técnica de Instrucdo, e

3) Ordem Técnica Indice.

A letra (d) do sub-item 2 classifica Catdlogo de Pecas como sendo uma

publicagdo da classificagdo de Ordem Técnica de Instrugao.

03

O Item 3 do texto 7, na pag. 21 da apostila, define que “Condicion Monitoring”
¢ o processo de manuten¢do aplicavel aos itens que ndo se enquadram em
nenhum processo de controle de manutengdo, sofrendo as acdes necessarias da

manutenc¢ao quando apresentam defeito.

04

O Item 1.1 do n° 3, da pag. 8 da apostila, define a manutencdo de melhoria
como sendo um sub-item da Manutencdo Corretiva ¢ ndo da Manutengdo
Preventiva.

05

A afirmacao ¢ incorreta, pois 0o PAMALS somente efetuara a reposigao apos ter
recebido o termo de exame de causa, e ndo oficio ou mensagem radio, conforme
o paragrafo 1° da pag. 34 da apostila.




06

No texto que fala de implantagdo na pag. 31 da apostila, estd definido que a
implantagdao de novos itens SSS ¢ da responsabilidade do PAMALS, assim
como, as implanta¢des dos itens novos no Projeto SSS deverdo ser aprovadas

pelo EMAER.

Por tratar-se de um item nacional a origem de aquisi¢do ¢ a CABS, pois,
conforme tabela da pag. 30 da apostila, ¢ a CABS que adquire material nas

industrias brasileiras.

07

Conforme texto da pag. 38 da apostila, os formularios de controle deverao ser

preenchidos e encaminhados até o quinto dia util do més de fevereiro.

08

E correto afirmar que o sistema de oxigénio de emergéncia da aeronave EMB-
312 (TUCANO) ¢ duplo, sendo instalado individualmente em cada assento

ejetavel e seus componentes sdo: uma garrafa de oxigénio, uma valvula de

liberagdo de fluxo, uma tubulagdo propria para o sistema, um dispositivo de

atuacdo automatica e um mandmetro. (letra “e” da pag 19)

09

E correto afirmar que os cilindros de oxigénio devem ser colocados longe de

pontos de uso de 6leo ou lubrificantes. (letra “a”, item 1 da pag 6)

10

E incorreto afirmar que o oxigénio na forma gasosa ¢ aproximadamente 3.1

vezes mais pesado do que o ar. E correto afirmar que o oxigénio ¢€

aproximadamente 1,1 vez mais pesado do que o ar. (item 1 da pag 6)

11

E falso afirmar que na dobragem do para-quedas de assento da Aeronave T-25,
o gomo superior ¢ levantado pelo dobrador e pelo auxiliar. O dobrador, que esta
a direita da mesa, levanta a linha n° 01 com a mao esquerda, e o auxiliar, a linha
n® 28 com a mao direita. (Para-Quedas de Assento da Aeronave T-25, Item

Dobragem do Péara-Quedas, Pag 13).

12

Na dobragem do para-quedas piloto, do para-quedas de assento da Aeronave T-
25, quando todas as linhas de suspensao estiverem arrumadas, devera haver pelo
menos 15 polegadas de comprimento entre a ultima alca de retengdo e o
debrum inferior. (Para-Quedas de Assento da Aeronave T-25, Item Dobragem
do Péra-Quedas, Pag 18).




13

Apo6s a dobragem, no fechamento das abas das extremidades do para-quedas de
assento da aeronave T-25, a linha para selagem do pino de abertura sera de
resisténcia ndo superior a 6 libras. (Para-Quedas de Assento da Aeronave T-25,

Item Dobragem do Para-Quedas, Pag 21).

14

E incorreto afirmar que € permitido envolver e passar o paraquedas dentro da

mola, devido a sua pequena compressao. (adverténcia da pag 16)

15

Nao ¢ correto considerar como parte componente do paraquedas freio da

aeronave F-5 o punho de fechamento ¢ sim o punho de abertura. ( letras b, c, e,

g, doitem 2, dapag6e 7)

16

E correto afirmar que o A.D.U. (Automatic Deployment Unit) possibilita a
liberagdao do kit de sobrevivéncia, automaticamente, apos a separagdo assento-

piloto. ( Pag 72)

17

E correto afirmar que os membros do piloto sdo puxados para trds por
intermédio das fitas inerciais e retidos numa posicao correta para a ejegao. (letra

“e”, item 2, Pag 54)

18

Apresenta a sequéncia correta conforme o enunciado da questdo. Os assentos
ejetaveis fabricados pela Martin-Baker, sdo aplicados nas seguintes aeronaves:
MB MK-BRQ7A na aeronave F-5E, MB MK-BR10LY na acronave A-1, MB
MK-04B na aeronave AT-26 e MB MK-BRS8LC na aeronave T-27. (Item 2, Pag
9)

19

Catodo: eletrodo onde a corrente elétrica sai do eletrélito ou eletrodo no qual as
cargas negativas (elétrons) provocam reacdes de reducao. (Capitulo 4 - Pilhas

Eletroquimicas, Item 4.1 Consideragdes Gerais, Pag 32).

20

E falso afirmar que os cartdes de inspegdo que constituem o Boletim Técnico de
Controle da Corrosdao devem ser confeccionados com periodicidade calendarica
para cada Operador. Porque devem ser confeccionados com periodicidade
calendarica para cada Projeto. (Diretrizes para o Controle e Combate da
Corrosdao e Contaminacdo de Combustivel, Item 6.1 Boletim Técnico de
Controle da Corrosado, Pag 19).

E verdadeiro afirmar que os cartdes para Controle ¢ Combate da Corrosdo
devem ter uso formalizado através de Boletim Técnico. (Diretrizes para o
Controle ¢ Combate da Corrosdo ¢ Contaminagdo de Combustivel, Item 6.1
Boletim Técnico de Controle da Corrosdo, Pag 19).




E verdadeiro afirmar que os Cartdes para Controle e Combate da Corrosdo, com
periodicidade especifica para cada operador (mensal, bimestral, trimestral,
quadrimestral ou semestral), devem ser confeccionados levando-se em
consideracdo: o clima da Base Operadora, a missao do Operador e a freqiiéncia
de uso dos sanitarios (quando pertinente). (Diretrizes para o Controle e Combate
da Corrosdao ¢ Contaminacdo de Combustivel, Item 6.1 Boletim Técnico de
Controle da Corrosao, Pag 19).

E falso afirmar que os Cartdes para Controle e Combate da Corrosdo devem ser
recolhidos a Agéncia Central apds cumprimento pelos Operadores. Porque
devem ser recolhidos as Agéncias Principais ap6s cumprimento pelos
Operadores. (Diretrizes para o Controle e Combate da Corrosao e Contaminagao
de Combustivel, Item 6.1 Boletim Técnico de Controle da Corrosao, Pag 19).
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A alternativa D esta correta de acordo com as paginas 20 e 21, letra ¢ da
referéncia, primeiro paragrafo, que diz que o relé possui nucleo fixo e estabelece
01 | D | ligacdes entre circuitos elétricos. Opera com baixa corrente, porém liga circuitos
tanto de alta como de baixa corrente.
A questdo pede a alternativa incorreta, e a letra D estd incorreta porque o relé
possui nucleo fixo e ndo movel como consta na alternativa.
De acordo com a pag 8, item 8, ndo se deve aproximar-se pela frente de uma
02 | B | hélice funcionando num raio menor de 5 metros, portanto esse procedimento &
inadequado.
A alternativa C esta correta de acordo com as defini¢des abaixo:
De acordo com a defini¢ao de rudder da pag 55, primeiro paragrafo: rudder is a
03| ¢ movable surface attached to the rear of the vertical stabilizer.

De acordo com a descri¢ao da finalidade do elevator na pag 55: Elevators serve
to control the airplane’s position in the air.

De acordo com a descri¢do da finalidade do aileron na padg 56: Ailerons are user
to control rolling the airplane




A alternativa D estd correta de acordo com a pag 9, item 2.3, letra b da

04 referéncia, que diz: Sem condi¢des de voo, recolhidas para servigos de revisao
geral ou grandes reparos nos PAMA, e que estejam ou ndo na situagdo de IPLR,
apresentando expectativa de exceder sessenta dias de inatividade.

De acordo com a pag 49 da referéncia, a bomba tipo palheta ¢ utilizada em

05 sistemas hidraulicos auxiliares ou de emergéncia, e funciona com baixa pressao,
que varia de 750 até 1500 PSI.

A alternativa C esta correta de acordo com as defini¢des abaixo, constantes nas
pag 35, 36, 37 e 38 da referéncia:
Alinhamento da face — E medida apés reparos na face ventral da pa.

06 Alinhamento do bordo — Devemos verificar sempre esta dimensao, depois de
reparado o bordo de ataque.

Largura da pa — Pode ser verificada apds um corte telescopico ou apos a
execu¢do de reparos nos bordos.

Espessura da pa — Esta dimensao deve ser verificada apos a execugdo de reparos
nas faces.

Portanto a seqiiéncia correta € 4, 1, 3, 2.

A resposta esta correta, de acordo com a defini¢do contida na apostila. (Texto II

07 - Unidades Componentes/Painel de Pressuriza¢ao/ Controlador de Pressurizagao,
pag. 54).

08 E verdadeiro afirmar que o rotor articulado possui articulagdes para os
movimentos de mudanga de angulo, batimento, avanco e recuo (Texto I,
AERODINAMICA APLICADA AS AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS,
Pag. 14)

09 E correto afirmar que o slot aumenta o 4ngulo de ataque critico do aerofdlio,
conforme a definigao.

(Cap. 7, DISPOSITIVOS HIPERSUSTENTADORES, Pag. 30)
Uma pilha quimica voltaica converte energia quimica em energia elétrica. (cap.

10 I — Fontes de Eletricidade — bateria quimica , pag. 9)

A turbina de reacdo de um motor a jato ¢ aquela em que, considerando-se duas
pas continuas, veremos que o canal formado entre elas, por onde flui a massa
gasosa, apresenta-se com a area de entrada maior que a da saida. Essa

11 diminuicdo na area de saida do referido canal, determina um aumento na

velocidade do fluxo da massa gasosa, resultando em uma for¢a denominada
reacdo, a qual atua sobre as pas, produzindo a rotacdo da turbina. (Texto III,
Item4, subitem a-1, Pag. 48).




12

E verdadeiro afirmar que a alternativa correta ¢ B, C, A, D, conforme texto com
as definigoes. )
(Texto III, ORDENS TECNICAS, Pag. 43 ¢ 44 )

13

E verdadeiro afirmar que a alternativa correta ¢: instrumentos giroscopicos /
palheta / polegadas de HG, conforme o texto da finalidade e regulagem da
suc¢ao.

(Texto VI, FINALIDADE E REGUALGEM DA ’SUCCAO PARA O
FUNCIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS GIROSCOPICOS, Pag. 48)

14

As defini¢des referem-se, respectivamente, ao motores de reacao direta, indireta
e mista, conforme item 1 (letras a, b e ¢), texto I, pag. 19.

15

E correto afirmar que a alternativa C esta certa, pois é o resultado da aplicagdo
da lei de Ohm, apresentada nos Cap. IIIl — LEI DE OHM E POTENCIA — Lei de
Ohm, pag. 52; e Cap. IV — Circuito Série de Corrente Continua, paginas 65 e 66:

=K, V=RXI, =K,RT=E , VI=VI+V2+V3
R 1 IT

VI=VI+V2+V3 VT=10+ [V1=10volts

40 + 24 T:74V01tS V2:R2X12 V2:10X4 V2:40
volts

Como RT='L RT= 14 [V3=24volts

T 4
RT = 18,5 volts|

16

Com relagdo as defini¢des basicas de pneumatica, esta ¢ a alternativa incorreta,
pois fluxo de ar ¢ a quantidade de ar que passa em um determinado tempo, por
um ponto, sendo medido por fluxometros em litros/min ou PPM ao invés de
instrumentos denominados mandmetros, geralmente graduados em PSI: (texto I
Principios de Pneumadtica / Defini¢des Bésicas, Pag. 13).

17

E correto afirmar que quando a velocidade ultrapassa Mach 1, a onda de choque
vai dobrando para tras, formando o cone de Mach, conforme texto explicativo
dos efeitos.

(Cap. 8, VOO SUPERSONICO, Pag. 71)

18

E verdadeiro afirmar que o conjunto do prato oscilante é o responsavel pela
mudanca do plano de rotacdo do rotor principal. Qualquer helicoptero que
possua conjunto de prato oscilante, este € o responsavel pela mudanga do plano
de rotacdo do rotor principal. A apostila apresenta a aeronave UH-1H como
exemplo, a qual tem um sistema de rotor semi-rigio e possui prato oscilante.
(Texto I, ROTOR SEMI-RIGIDO, Pag. 37, 58)

19

E correto afirmar que esta relacionado as areas laterais do avido, posto que é
causado pelo efeito do vento relativo sobre estas areas.
(Cap. 18, ESTABILIDADE DIRECIONAL, Pag. 76 e 77)

20

O peso de operagdo ¢ a soma do peso vazio basico com os pesos dos itens
moveis que, substancialmente, ndo se alteram durante a missdo. (Item 3,
Pag.22).
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01

E falso afirmar que a Pistola Drogue possui um dos extremos preso a cunha da
pistola e outro a estrutura do avido. A Pistola Drogue possui um dos extremos
preso a cunha da pistola e outro a uma travessa do canhio de eje¢io (item 6,
pag. 22, apostila de Sistemas de Ejecao-Modulo I, EEAR, 1998).

E falso afirmar que a Unidade Barostatica do assento MK-04B ¢ atuada de modo
idéntico a Pistola Drogue, por intermédio de uma haste telescopica que retira a
cunha de liberacdo de um gatilho que prende o émbolo de retardo na posi¢ao
armado. A haste telescopica retira o pino de travamento e nio cunha de
liberacao (item 7, 3° paragrafo, pag. 23, apostila de Sistemas de Ejecao-Modulo
I, EEAR, 1998).

A finalidade do THRUSTER M-25 (abrir os ganchos de travamento) no assento
MK-BRQ7A ¢ verdadeira ( item 1, pag. 63, apostila de Sistemas de Ejecao-
Modulo I, EEAR, 1998).

E falso afirmar que é retirada a cunha da Pistola Drogue no intervalo 0.69s. A
cunha da Pistola Drogue ¢é retirada no intervalo 0,3s e entra em
funcionamento no intervalo 0,69s(letra “b” Funcionamento,n® 1, letra “b”-
intervalo 0,3s, pag. 40, apostila de Sistemas de Eje¢ao-Modulo I, EEAR, 1998).

02

E verdadeira a afirmacdo de que o anti-dupla-alimentagio é um dispositivo
mecanico que tem por finalidade impedir a inser¢do de um novo cartucho no
tambor, se um estojo nao for extraido. (Capitulo VI, Item 1, letra “b-8”, pag. 141
da Apostila de Armas Aéreas , Revisdao 1998 - EEAR)

03

Essa assertiva se refere as caracteristicas de funcionamento da Metralhadora
Browning 0,50 pol M2 definidas como: “A Metralhadora Browning 0,50 pol M2
¢ uma arma automatica, adaptavel ao tiro intermitente, funcionando pelo
principio do curto recuo do cano, sem cimara de gases e reforgador de recuo. E
conversivel e seu disparo pode ser direto ou indireto” ( Capitulo II, pag. 026 da
Apostila de Armas Aéreas , 1998 - EEAR)




04

Essa alternativa encontra-se correta, pois o Sistema de Controle ¢ Atuagao
consiste dos seguintes componentes:uma unidade Drogue, uma unidade
Barostatica, um conjunto de tubula¢des, um conjunto de hastes e articulagdes
mecanicas, um conjunto de para-quedas e um punho de separacdo manual. (2°
paragrafo, pagina 59, da apostila de Sistemas de Ejecao — modulo 11, EEAR,
1998.

05

As Bombas sdo classificadas quanto ao tipo de carga em: Alto-Explosivas (AE),
Quimicas (Q), Inertes(I) e Pirotécnicas (P)

e somente a “letra D possui duas desta classificacao: Inertes e Quimicas. (
Capitulo I, Item 2a, pag. 11 da Apostila de Bombas e Espoletas (Modulo Unico),
Revisdao 2004 — EEAR).

06

I — Define-se Espoleta como um dispositivo elétrico ou mecanico, destinado a
provocar o funcionamento da Bomba no momento conveniente. Afirmativa
VERDADEIRA. ( Texto II, pag. 29 da Apostila de Bombas e Espoletas (Mddulo
Unico), Revisio 2004 — EEAR)

IT - Quanto a velocidade de armar as Espoletas classificam-se em: Rapida e
Vagarosa, e ndo velozes e vagarosa. Afirmativa FALSA (Texto II, pag. 30 da
Apostila de Bombas e Espoletas (Modulo Unico), Revisao 2004 — EEAR)

IIT - Espoletas de impacto s3o as que funcionam quando a Bomba se choca com
o material resistente. Espoletas Instantaneas sdao as que provocam a explosao
imediata da Bomba AN-M104. Afirmativa FALSA (Texto II, pag. 30 da
Apostila de Bombas e Espoletas (Modulo Unico), Revisdo 2004 — EEAR)

IV — A Espoleta ¢ classificada como de acdo de armacgao direta, quando a
Espoleta ¢ armada imediatamente apds a eje¢do do pino de armar ou pelo
desparafusamento da haste da ventoinha. Afirmativa VERDADEIRA (Texto II,
pag. 30 da Apostila de Bombas e Espoletas (Modulo Unico), Revisdo 2004 —
EEAR)

07

Estopim ¢ um rastilho de pélvora negra, comprimido e revestido de uma camada
de substancia fibrosa e, externamente, revestido de uma camada de substancia
impermeabilizante (texto I, n°® 5, letra “c”, pag. 13, apostila de EXPLOSIVOS E
CARTUCHOS, EEAR, revisao 2006).

08

O pino de seguranga de dupla finalidade, quando totalmente inserido pelo lado
esquerdo do pilone, trava mecanicamente os ganchos de suspensdo e abre o
circuito elétrico das culatras, prevenindo assim, um langamento inadvertido de
uma carga ou disparo desnecessario de cartuchos impulsores (item 4, letra “a”,
10° paragrafo, da pag. 10, apostila de Equipamento de Armamento Aéreo —
modulo unico, EEAR, revisao 2007).




09

O sistema Optico empregado ¢ do tipo monocular em que os raios luminosos, ao
passarem pela lente colimadora (objetiva), tornam-se paralelos, o que permite
que a imagem do reticulo, incidindo na superficie plana do refletor, que fica
posicionado a 45° apareca projetada ao infinito (texto II, n° 2, 2° paragrafo, pag.
23, da apostila de Sistemas de Controle de Tiro da Aeronave F-5E, EEAR,
1998).

10

Amatol ¢ uma mistura higroscopica de trotil e nitrato de amonio em varias
percentagens. E empregado como carga de bombas alto-explosivo, sendo
carregado por fusdo. Explode a 265°C (letra “c”, n°® 2, pag. 4-3, do cap. IV, do
MMA 135-2)

11

Essa assertiva se refere as caracteristicas do Conjunto de tubeiras do foguete
SBAT-70MM “O conjunto de tubeiras ¢ formado por 4 (quatro) tampées. A
tubeira ¢ um elemento de forma convergente-divergente por onde se efetua a
expansao dos gases resultantes, combustdao do propelente. No modelo M2 do
SBAT-70, existe um corte lateral no divergente das tubeiras, distribuido de
forma a resultar num esforco tangencial que imprime rotacao ao foguete.” (
Texto I, n® 2, letra f, item 4, pag. 12 da Apostila de Foguetes e Sistema de
Langamento ( Mddulo Unico), Revisdo 2003 - EEAR)

12

E falso afirmar que a espoleta de proximidade ¢ ativada mecanicamente ¢ sua
principal funcao ¢ a ativacao do pulso de detonagdo através de aproximagdo ou
autodestruicdo, pois sua ativacao ¢ eletromagneticamente . (Texto III, n° 3,
item 3.2, pag. 68 da Apostila de Misseis e Sistemas de Langamento (Modulo
Unico), EEAR, 2007).

E verdadeiro afirmar que a cabega de guerra ¢ a ogiva do missil, e ¢ designada
para causar danos excessivos ao alvo. A cabeca de guerra ¢ iniciada pela
espoleta de proximidade. (Texto III, n° 3, item 3.4.1, pag. 69 da Apostila de
Misseis e Sistemas de Langamento (Modulo Unico), EEAR, 2007).

E verdadeiro afirmar que a unidade de guiagem executa a detecgdo, tracking do
alvo e produz comandos de direcdo. A energia infravermelha € coletada pelo
sistema optico do seeker, modulada pelo chopper e detectada por um detector de
IR (infravermelho), que transforma a energia IR em sinal elétrico. (Texto III, n°
2, item 2.1, pag. 59 da Apostila de Misseis e Sistemas de Lancamento (Mddulo
Unico), EEAR, 2007).

E falso afirmar que o chopper gira em torno do eixo éptico, a imagem do
alvo (energia IR) é passada pelo chopper, sendo que nos quadrados opacos e
transparentes € produzido um sinal elétrico continuo (DC) na saida do
detector e na area cinza é gerado um sinal elétrico alternado (AC) na saida do
detector, sendo o correto nos quadrados opacos e transparentes = sinal elétrico
alternado (AC) e na area cinza = sinal elétrico continuo (DC). (Texto III, n° 2,
item 2.1.7, pag. 60 da Apostila de Misseis e Sistemas de Langamento (Modulo
Unico), EEAR, 2007).




13

Munigao de exercicio — Muni¢@o sem carga de arrebentamento, utilizando lastro
inerte no lugar do explosivo; utilizada para exercicio de tiro ou langamento (cap.
I1, secdo 2, item 2-66, pag. 2-8, do MMA 135-2, Segurancga de explosivos, 1980)

14

I — E destinado ao uso com o foguete SBAT -70mm, e 0 modelo M-5 difere das
versoes anteriores por ser totalmente desmontéavel. Afirmativa FALSA, pois
este modelo ¢ parcialmente desmontéavel. ( Texto II, n° 1, letra a, pag. 19 da
Apostila de Foguetes e Sistema de Langamento ( Médulo Unico), Revisdo 2003
- EEAR)

IT - Possui um pino de seguranga localizado na janela de inspe¢do do alojamento
dos tubos de foguetes e, quando instalado, liga os foguetes diretamente a
massa. . Afirmativa FALSA pois o pino de seguranca localizado na janela de
inspecao do alojamento do intervalémetro, e quando colocado no respectivo
receptaculo, o sistema elétrico do langador esta ligado diretamente a massa.

( Texto II, n°® 1, letra a, item 1.7, pag. 21 da Apostila de Foguetes e Sistema de
Langamento ( Modulo Unico), Revisdao 2003 - EEAR)

IIT - Sua secdo central consiste de um feixe de 7 tubos de aluminio presos a duas
secoes de um perfil de reforgo, e todo o conjunto carenado com chapa aluminio..
Afirmativa VERDADEIRA ( Texto II, n° 1, letra a, item 1.1, pag. 19 da
Apostila de Foguetes e Sistema de Langamento ( Mddulo Unico), Revisdo 2003
- EEAR)

IV — O controle do intervaldmetro devera ser posto manualmente na posi¢ao L
(posicao de seguranga) durante todo o procedimento de carregar (ou descarregar)
o langador. Afirmativa VERDADEIRA ( Texto I, n° 1, letra a, item 1.9, pag. 21
da Apostila de Foguetes e Sistema de Langamento ( Mddulo Unico), Revisdo
2003 - EEAR)

15

Essa assertiva se refere as caracteristicas eletromagnéticas e suas aplicagdes no
visor computador. “O deslocamento angular do espelho de giro, em relacdo a
linha de v6o, determina a posicdo da imagem da_reticula mével em relagao a
posicio central e isto determina o angulo que a linha de tiro assumird com a
linha de visada.” ( Texto I, item 7, pag. 25, Apostila de Sistemas de Pontaria,
2006 - EEAR)

16

Quanto ao comportamento, os inibidores de corrosao podem ser classificados em
oxidantes, anodicos, catddicos e de adsor¢ao. (Capitulo 19, item 19.2, pag. 220 —
Corrosdo, Vicente Gentil, LTC, 5 ed. 2007).

17

Transgranular ou Transcristalina ¢ a forma de corrosdo que se processa nos
graos da rede cristalina do material metalico. (Capitulo 5, pag. 46 — Corrosao,
Vicente Gentil, LTC, 5 ed. 2007).

18

As quatro forgas que agem sobre um projétil disparado por uma arma de fogo
sdo: Forca propulsora, Gravidade, For¢a de rotagdo do projétil e Resisténcia do
ar. (Texto IX, item 1, letra “d”, pags. 49 e 50, Apostila de Principios de
Armamento — Moédulo 1, 2002 EEAR).




19

Esta alternativa encontra-se correta, pois o dispositivo de seguranca do cdo trava,
diretamente, o movimento do cdo, noz de armar e o ferrolho a frente. (Texto III,
Item 6, letra “a”, pag. 41, Apostila de Armas Portateis, Revisdo 2005 - EEAR)

20

I - E falso afirmar que Linha de Visada ¢ a linha imaginaria que permite ao
atirador fazer a pontaria com os dois olhos abertos. Linha de Visada é a linha
imaginaria que vai do olho diretor do atirador até o alvo, passando pelo
aparelho de pontaria. (Texto VI, item 8§, pag. 103 — Apostila de Armas
Portateis, Revisao 2005 — EEAR).

II - E verdadeiro afirmar que o principio de funcionamento da Pistola TAURUS
9mm Mod. PT-92, ¢ o curto recuo do cano com utilizagao do recuo. (Texto II,
item 5, pag. 21 — Apostila de Armas Portateis, Revisao 2005 — EEAR).

I1I - E verdadeiro afirmar que o fuzil automatico HK-33 cal. 5,56mm, o
trancamento e o engatilhamento sdo realizados no avanco da culatra movel pois,
segundo a apostila: “O suporte da culatra movel continua avancando para
realizar o trancamento e, conseqiientemente, o engatilhamento.” (Texto V,
item 5, pag. 87 — Apostila de Armas Portateis, Revisao 2005 — EEAR).

IV - E falso afirmar que a Submetralhadora TAURUS 9mm Mod. MT-12, é
uma arma compacta, de funcionamento automatico e seu principio de
funcionamento é o curto recuo do cano. A Submetralhadora TAURUS 9mm,
Mod. MT-12 ¢ uma arma compacta, de funcionamento automatico e seu
principio de funcionamento ¢ a utilizagdo direta dos gases. (Texto IV, itens 1 e
2, pag. 45 — Apostila de Armas Portateis, Revisao 2005 — EEAR).
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E verdadeiro afirmar que quanto a importancia o deslocamento é classificado em
principal e alternativo. (Numero 6, letra C, pag. 25 da apostila Seguranga de
Dignitarios, mdédulo inico).




02

Para proporcionar melhor seguranga aproximada, numa escolta a pé, a formacao
basica que devera ser utilizada serd em losango. (Numero 7, letra B, pag 27,da
apostila Seguranga de Dignitarios, modulo Unico).

03

Excepcionalmente, sdo encontradas areas que nao devem ser iluminadas para
fins de protecdo, como por exemplo, aquelas em que a discrigdo € essencial.
Neste caso, uma Iluminagdo de Protecdo pode ser prejudicial, ou entdo, ser
utilizada somente para ocasides de emergéncia ou para a verificacdo de
atividades suspeitas(...)

(...)Estruturas vitais, que possam ser facilmente danificadas a distancia, podem
estar mais seguras sendo mantidas na escuriddo. Portanto, a afirmativa ¢
VERDADEIRA (item 05, letra c, pag 9)

04

De acordo com o item 8§, letra C, pag 13, o Comandante da OM ¢ o responsavel
por autorizar um individuo a entrar em areas controladas.

05

E verdadeira a assertiva pois vem ao encontro do estabelecido no nimero 7, letra
C, pag 21. da apostila Teoria Contra Incéndio, modulo tnico.

06

Correta, de acordo com apostila Teoria Contra Incéndio, médulo tnico, item 12
— METODOS DE EXTINCAO DO FOGO, letra “a”.

A retirada do material ou controle do combustivel ¢ o método de extingao mais
simples na sua execugao...

07

E verdadeiro o item pois vem ao encontro do estabelecido no niimero 13, letra B,
pag 31 da apostila Teoria Contra Incéndio, mddulo unico.

08

Estd em conformidade com o descrito na apostila, TEXTO I, 1- REGRAS
BASICAS DE SEGURANCA, item 9.

A proporgao de instrutores para instru¢do diurna ¢ de 01 IN para, no maximo, 07
atiradores.

09

A Submetralhadora Taurus 9mm, modelo MT-12, pode ser utilizada com
carregadores com capacidade para 30 ou 40 cartuchos, conforme descrito no
Texto IV, item 2, letra “c” — ALIMENTACAO pag 34;

A Submetralhadora Taurus 9mm, modelo MT-12, possui massa de mira tipo
ponto, com protegdo total, conforme item 2, letra “e”- APARELHO DE
PONTARIA, pag 34;

A Alca de mira ado Fuzil HK-33 calibre 556 mm ¢ ajustavel em altura e
lateralmente, conforme texto V, item 1- Apresentagado, pag 48;

O Fuzil HK-33, calibre 5,56 mm, pode ser utilizado com carregadores com
capacidade para 20 ou 40 cartuchos, conforme texto V, item 1- Apresentagdo,
pag 48;

A Submetralhadora Taurus 9mm, modelo MT-12, para o tiro intermitente,
devera estar com a alavanca seletora na posi¢do “intermitente” (I), conforme
item 9 — Mecanismo de Disparo, letra “a”, pag 42;




A asa do registro de seguranca do Fuzil HK-33, calibre 5,56 mm, encontra-se no
lado esquerdo da empunhadura, conforme texto V, item 6- Seguranga, pag 61;

10

Esta em conformidade com as caracteristicas da Pistola Taurus 9mm Modelo
PT-92, apresentadas nas paginas 08 e 09 da Apostila de Emprego de Armas de
Porte e Portateis.

11

Em nenhum topico ¢ citado qualquer relagdo do P.A. com o controle do trafego
aéreo, conforme item 1- Policiamento Interno, letra “c”-TRANSITO, Deveres
Peculiares da P.A., pag 23;

12

Esta correta conforme item “Formagao do Pelotdo e da Companhia de Choque” e
subitens “Escaldo a Esquerda” e “Comando por gestos”, da apostila de Policia da
Aeronautica, pag 64, Controle de Disturbios Civis.

13

Estd correta conforme item 1, alinea “a” (defini¢des) da apostila de Policia da
Aeronautica, texto V, Controle de Distarbios Civis.

14

Estd correta conforme item 1, alinea “b”, pag 6 (deveres fundamentais) da
apostila de Policia da Aeronautica.

15

Aos Oficiais das Forcas Armadas, das Policias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares ¢ vedado o uso de algemas e ndo aos Graduados, conforme
Texto IV, item 1- Modos de Acdo, letra “b”, Algemas, Pessoas a que ¢ vedado o
uso de algemas, Pag 38.

16

Estd em conformidade com o item 7.1.9.2 da apostila de Operagdes I, pag 53. As
condicdes da aferi¢do sdo centragem, sensibilidade e equilibrio.

17

Estd correto conforme item 5.3.10.1 da apostila de Operagdes I(Texto II,
Conhecimentos Operacionais II).

18

Est4 correto conforme item 5.5.4.1 da apostila de Operagdes I, O corpo humano
nao assimila grandes quantidades de 4gua bebidas de uma so6 vez.

19

Estd em conformidade com os critérios para a formagao em coluna definidos no
item 2.5.5.1, da apostila de Operagoes .

20

E verdadeiro afirmar que o primeiro alto realizado em uma marcha ¢ de 45 min.
De acordo com o item 5, letra f - altos, pag 45.
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01

De acordo com o item 2.7.15 da Pag. 19 da ICA 92-1 Nivel de Protecao Contra-
Incéndio em Aerddromos, a quantidade de d4gua exclusiva para o
reabastecimento dos carros contra-incéndio ¢ denominada como reserva técnica
e deve corresponder a quatro vezes a quantidade de agua prevista para a
categoria requerida do aerodromo. Como a quantidade de agua requerida para o
aerodromo funcionar na categoria 6 (seis) ¢ de 1800 1, multiplicando por quatro
teremos 316001 de agua.

02

E a defini¢do contida na apostila TEORIA CONTRA-INCENDIO (MODULO
UNICO), da Escola de Especialistas da Aerondutica, na Pag. 7, na letra “c” do
item 3, CONCEITO DE FOGO.

03

A NSCA 92-2 — Organiza¢do e Funcionamento do Servigo de Prevengao,
Salvamento ¢ Combate a Incéndio em Edificagdes do Comando da Aeronautica,
no item 1.5.16, Pag. 11, relata que : “Manuten¢do ¢ um servigo efetuado por
pessoal habilitado, no sistema de protecdo contra-incéndio, com a finalidade de
manter suas condigdes normais de operagdo apds sua utilizagdo ou quando
requerido por uma inspecao”.

04

E verdadeiro afirmar que nas reagdes vivas notam-se fogo comum e que nas
reacdes muito vivas a reacdo ¢ muito grande, mas inferior a velocidade do som
(300m/s). Pag. 22 e 23 do item 8 da apostila Teoria Contra-Incéndio - Modulo
Unico.

05

O fendmeno descrido na proposi¢do ¢ conhecido como flashover, conforme
conteudo inserto na Pag. 20, ultimo pardgrafo, da apostila “Teoria Contra-
Incéndio” (mddulo tnico).

06

Na NSCA 92-2 ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE
PREVENCAO, SALVAMENTO E COMBATE A INCENDIO EM
EDIFICACOES DO COMANDO DA AERONAUTICA, na Pag. 22, subitem n°
4.2.5.13:

“Independentemente da protecdo geral da edificagdo, recomenda-se que na




entrada principal dos locais classificados como risco alto de incéndio, e nos
locais abaixo especificados seja instalado pelo menos um extintor de incéndio,
respeitando a capacidade extintora minima:e) Centro de Processamento de
Dados (CPD)”.

07

De acordo com o item 2.8.2.6 da ICA 92-01 Nivel de Protegao Contra-Incéndio
em Aerddromos, Pag. 22 esses compartimentos deverdo estar afastados em no
minimo, 1,50 metros dos limites da 4rea de pouso, e ndo poderdo interferir nas
trajetorias de aproximacao e partidas dos helicopteros.

08

A 1% assertiva diz que “a quantidade minima de 4dgua da Reserva Técnica de
Incéndio num Sistema de Proteg¢ao por Hidrantes sera de 4 (quatro) mil litros de
agua”. A assertiva ¢ falsa, pois a NSCA 92-2 — Organizagao e Funcionamento do
Servico de Prevencdo, Salvamento e Combate a Incéndio em Edificagdes do
Comando da Aeronautica, no item 4.3.4, Pag. 26 relata que: “A quantidade
minima de agua da Reserva Técnica sera de seis mil litros”.

A 27 assertiva diz que “ semestralmente, o Sistema de Protecdo por Hidrantes
deve ser submetido a testes operacionais de modo a assegurar que esteja em
condicdes ideais de operagdo”. A assertiva ¢ falsa, pois a NSCA 92-2, no item
4.3.6, Pag. 26 relata que: “ Trimestralmente, o sistema deve ser submetido a
testes operacionais de modo a assegurar que esteja em condicOes ideais de
operagdo”.

A 3* assertiva diz que “o comprimento das linhas de mangueiras ndo pode
ultrapassar a trinta metros, admitindo-se dois lances de quinze metros, que sera
calculado medindo-se a distancia do percurso do hidrante ao ponto mais distante
a proteger.”. A assertiva ¢ verdadeira, pois a NSCA 92-2 , no item 4.3.10.1, Pag.
26 relata que: “ O comprimento das linhas de mangueiras nao pode ultrapassar a
trinta metros, admitindo-se dois lances de quinze metros, que sera calculado
medindo-se a distancia do percurso do hidrante ao ponto mais distante a proteger
A 4% assertiva diz que “ o Sistema de Protecdo por Hidrantes deve ser
inspecionado mensalmente. A assertiva ¢ verdadeira, pois a NSCA 92-2, no item
4.3.5, Pag. 26 relata que: “O sistema deve ser inspecionado mensalmente”.

09

Conforme previsdo contida na apostila de Extintores de Incéndio - modulo
unico, Pag. 14, a execugdo do ensaio hidrostatico faz parte da manutencdo de
extintores em seu terceiro nivel.

10

As assertivas [ e IV estdo de acordo com os itens 2.2.1 e 2.3.3 das Pag. 8§ ¢ 9 da
MCA 92-1 Procedimentos para Emprego do Carro de Resgate e Salvamento —
CRS.

11

Na IMA 92-06 CONSUMO DE AGENTES EXTINTORES , na Pag. 4, subitem
n°® 2.3 relata: “Considera-se como nivel critico nos reservatdrios uma reserva
técnica correspondente a trés vezes a capacidade de agua de todos os CCI”. Por
isso a alternativa ¢ a correta, pois trés vezes a capacidade de todos os CCI dara
um total de 24000 1 de 4gua como reserva técnica de dgua da SCI.




12

Na IMA 92-05 ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE
SALVAMENTO E CONTRA-INCENDIO EM AERODROMOS, na Pag. 3-3
no n° 3 do item 3.2 que relata: “a fiscalizacdo das atividades de manuten¢ao das
viaturas e demais equipamentos de contra-incéndio ¢ uma das principais
atribui¢des do encarregado do SESCINC.

13

Na IMA 92-05 ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE
SALVAMENTO E CONTRA-INCENDIO EM AERODROMOS, na Pag. Al1-4
n® 2.5 que relata: “O fogo no Bumerangue devera ser controlado através das
linhas (mangueiras) dos CCI, com utilizagao de espuma”.

14

Conforme previsdo contida na apostila de Extintores de Incéndio - modulo
unico, Pag. 34, os extintores devem ser instalados de forma que sua parte
superior fique, no maximo, a 1,60 m acima do piso e sua parte inferior, no
minimo a 0,20 m do piso, e ndo devem ser colocados nas paredes de escadas.

15

Conforme conteudo inserto na apostila de Teoria Contra-Incéndio - modulo
unico, Pag. 34, o P6 Quimico Regular ou P6 Quimico Comum sdo os pos
destinados a extingdo de incéndios de classe B e C, o que faz a primeira assertiva
ser verdadeira. O P6 Quimico ABC ou P6 Quimico para multiplos propdsitos
sao os poOs destinados a extingdo de incéndios das classes A, B e C, o que
também torna a segunda assertiva verdadeira. Por sua vez, o P6 Especial ¢ o po
especialmente formulado para agir como agente extintor de incéndio em metais
combustiveis, logo, a quarta assertiva ¢ também verdadeira. Em contra partida, a
terceira assertiva afirma que o P6 Quimico, quando aquecido (decomposto),
produz 26% de seu peso em monéxido de carbonico (CO), quando, na verdade,
produz gas carbonico (CO2), o que torna falsa a terceira assertiva.

16

Na IMA 92-05 ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE
SALVAMENTO E CONTRA-INCENDIO EM AERODROMOS, na Pag. 4-3

letra “g”que relata: “Sempre que possivel, devera ser mantido um estoque
minimo das pegas de maior consumo, controlando-se adequadamente o seu uso”.

17

De acordo com o item “enchimento do tanque de LGE” da Pag. 21 na letra
“c” do moddulo unico da apostila CCI- Estrutura e Operacdo da Escola de
Especialistas da Aeronautica, o enchimento do tanque de LGE pode ser realizado
por gravidade e por bombeamento. A alternativa ”B” ¢ a Unica que possui uma
dessas caracteristicas.

18

No Moédulo Unico da apostila CCI-LESTRUTURA E OPERACAO da Escola de
Especialistas da Aerondutica, a Pag. 26 relata que: ““ A tragao 4 x 4 normalmente
¢ utilizada em terrenos acidentados ou lamacentos”.

19

Conforme conteudo inserto na apostila de Teoria Contra-Incéndio - modulo
unico, Pag. 33, item 14 (AGENTES EXTINTORES), letras “b” e “c”, a espuma
e os gases inertes sdo agentes extintores cuja acdo de extingao ¢ de abafamento
(principal) e resfriamento (secundaria). Com referéncia ao agente extintor agua




e pés quimicos, Pag. 33, item 14, letra “a” e Pag. 34, item 14, letra “d”,
respectivamente, diz o texto que a agua age principalmente por resfriamento e
que os pés quimicos atuam na quebra da reagdao em cadeia e por abafamento.
Portanto, somente a espuma e os gases inertes guardam semelhangas nos
processos de extingdo, tendo ambos como agdo principalmente o abafamento e
como secundaria o resfriamento.

Na MCA 92-1 PROCEDIMENTOS PARA EMPREGO DO CARRO DE
RESGATE E SALVAMENTO- Pég. 8 subitem 2.3.1 relata que: “ A Equipagem

20 | C | do Carro de Resgate e Salvamento (CRS) terd a seguinte constituicdo minima: 1
(um) Lider, 1 (um) Motorista e 3 (trés) Socorristas”, fazendo um total de 5
integrantes.

SOB
<

ol &

(354 z

7| Z RESOLUCAO

-

= | =

|5

<
Consta na pagina 22 da apostila de Legislacido ¢ Administragdo de Obras
(Médulo I - Texto II):

01 | D | Item 1.1.4 — Anteprojeto
E um estudo apresentado em detalhes sumarios, nas escalas adequadas & perfeita
compreensao do projeto, por parte do responsavel pelo empreendimento da obra
planejada.

De acordo com a NSCA 85-1 de JUN 2000:

02 | D | 1.3.8 ESTIMATIVA DE CUSTO

Avaliagdo de custo obtida através de estimativa de areas e quantidade de
componentes, pesquisa de precos médios e aplicacdo de coeficientes de
correlagdo, usualmente realizada na etapa de estudo preliminar.

1.3.9 ORCAMENTO PRELIMINAR (ORCAMENTO SINTETICO)

Avaliagdo de custo obtida através de levantamento e estimativa de
quantidades de materiais, equipamentos e servicos e pesquisa de precos médios,
usualmente realizada na etapa de projeto basico.

1.3.10 ORCAMENTO FINAL (ORCAMENTO ANALITICO)

Avaliagdo de custo obtida através de levantamento de quantidades de
materiais, equipamentos € servigos e composi¢ao de pre¢os unitario, usualmente
realizado na etapa de projeto basico e/ou de projeto executivo.

Temos, portanto, esta sequéncia correta: 3-2-1




03

Consta na pagina 42 da NSCA 85-1 (Norma de Edificagdes):
4.1.1.10 — Viga de Travamento

Viga de fundacdo, cuja funcio principal é repartir os esforcos horizontais
atuantes entre varios elementos vizinhos de fundacio.

04

Conforme pagina 9 da apostila de Legislagdo e Administragcdo de Obras (Mddulo
I), 10a CLAUSULA — MULTAS, temos:

Célculo da multa diaria (M):

M = C/(10T), sendo:

M —igual ao valor da multa em Reais, por dia;

C —igual ao valor do contrato em Reais;

T —igual ao prazo em dias, para execucao das obras ou servigos deste contrato;
Multa referente a 9 dias = 9 x M = 9 x (576.000/(10 x 180)) = 9 x
(576.000/1.800) =9 x 320 = 2.880

=R§ 2.880,00.

05

De acordo com o item 1.3.3.2 — Execucdo Indireta, da NSMA 85-7, temos:

a) Empreitada por Preco Global - quando se contrata a execugao da obra ou
do servico por prego certo e total;

b) Empreitada por Preco Unitdrio - quando se contrata a execucao da obra ou
servico por precgo certo de unidades determinadas;

c) Empreitada Integral - quando se contrata um empreendimento em sua
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, servigos e
instalagdes necessarias, sob inteira responsabilidade da Contratada até a sua
entrega ao Contratante em condi¢des de entrada em operagao, atendidos os
requisitos técnicos e legais para sua utilizacdo em condigdes de seguranca
estrutural e operacional e com as caracteristica adequadas as finalidades
para que foi contratada;

d) Tarefa - quando se ajusta mao-de-obra para pequenos trabalhos por preco
certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Portanto a sequéncia correta é2 - 1 - 4.

06

(F) O Fiscal ndo deve desenvolver atividades que sejam proprias do
Engenheiro de obra. - (Item I, pagina 2/1 do Manual do Fiscal).

(V) A Fiscaliza¢dao nao deve assumir a responsabilidade do planejamento de
execucao da obra, sendo cabivel a apresentagdo de sugestdes baseadas
em experiéncias anteriores bem sucedidas. - (ltem 3.3, pagina 6/1do
Manual do Fiscal).

(V) O prazo ap6s a lavratura do TERP (Termo de Recebimento Provisorio),
para o recebimento definitivo da obra varia de 15 dias (minimo) a 120
dias (maximo). - (Item 3.15, Pagl2/ldo Manual do Fiscal).

(F) A data da nota fiscal nunca poderd ser anterior a do boletim de
medic¢do. - (Item 3.10, Pagl0/1 do Manual do Fiscal).




Conforme Capitulo VI da NSMA 87-1, item 6.4 — Termo de Passagem e
Recebimento de Bens Patrimoniais Imdveis
a. Em todas as passagens de fun¢do de Agente Diretor, previstas no RADA, em

07 Organizagdes com responsabilidade administrativa, devera ser lavrado o Termo
de Passagem e Recebimento de Bens Patrimoniais Imdveis (Anexo10).
b. O prazo para a lavratura deste Termo ¢ de 20 (vinte) dias uteis contados a
partir da data de transmissao de cargo.
A afirmativa encontra-se na pag. 37 da apostila de Construgao Civil, Modulo I,
08 no subitem 3-Estacas.
O diametro do extravasor tem de ser calculado em func¢do do didmetro do ramal
09 do alimentador , devendo ser no minimo uma bitola nominal superior a este,
conforme descrito na padg. 394 do livro “ A técnica de Edificar ”.
Fck ¢ a resisténcia caracteristica do concreto a compressao — Subitem 6.1.2.2
10 (Fck do concreto), constantes no Livro “A Técnica de Edificar”, pag 213.
1 A afirmativa encontra-se na pag. 37 da apostila de Constru¢ao Civil, Médulo II,
no subitem e-Desmonte das formas.
0 A sequéncia se refere as seguintes definicdes para os termos da 1* coluna —
Subitem 6.1.3.3 (Cimento), constantes no Livro “A Técnica de Edificar”, pags
225 e 226:
1) CPI-pg225;
2) CP Il — pg 225;
3) CP Il — pg 226;
4) CP IV —pg 226;
5) CP V —pg 226.
Na apostila de Construgao Civil (Moddulo II), utilizando a férmula proposta na
13 pag. 80, aplicando os valores de 17 centimetros de altura (a) para o degrau e uma

largura de 63 centimetros para o passo do homem, temos:

1 + 2.a = passo do homem, onde: 1 = largura do degrau em cm; a = altura do
espelho do degrau

1+ 2xa=63cm

1+ 2x17cm = 63cm

1=63cm — 34cm

1=29cm




A sequéncia se refere as seguintes recomendacdes em relagdo a instalagdo de

14 drenagem de 4gua pluvial — Subitem 7.2.6.2.2 (Instalagdo de Drenagem de Agua

Pluvial), constantes no Livro “A Técnica de Edificar”, pag 423.

(F) E admitido interligacdes com outras instalagdes prediais.

(V) Destina-se exclusivamente ao recolhimento e condugao da dgua de chuva.
(V) Deve ser previsto dispositivo contra acesso de gases ao interior da
instala¢do, quando necessario.

(F) A agua pluvial pode ser lancada em redes de esgoto para agua residuaria.

15 Barras e fios de ago sdo caracterizados por CATEGORIA, dependendo do limite
de escoamento a tracdo — Subitem 6.1.3.2 (Aco para Concreto Armado),
constantes no Livro “A Técnica de Edificar”, pag 219.

16 Muros de gravidade opdem-se ao empuxo lateral das terras por efeito de seu
proprio peso — Subitem 1 (Muros de gravidade), constantes na Apostila
Construgao Civil (Médulo IIT) — EEAR , pg 75.

17 Teste de Abatimento ou “Slump Test” verifica se o concreto esta sendo
preparado com a trabalhabilidade adequada — Subitem 6.1.2.3 (Controle da
Trabalhabilidade), constantes no Livro “A Técnica de Edificar”, pag 214.

Dados: C=5;L=1;H=0,5¢ 6 =2500
18 Volume daviga=5x1x0,5—>V=25 m’

Peso daviga=V xd — 2,5x 2500 — P =6250 kgf

Carga R porpilar=P/2 - R=3125kgf - R=3,1251

Apesar de ndo ter qualquer tipo de isolamento, o fio nu serve como condutor por
19 se tratar de um produto metalico, conforme descrito na pag. 289 do livro “ A

técnica de Edificar .




O levantamento das paredes deve ser iniciado pelos cantos, de preferéncia os

20 D
principais, obedecendo para o alinhamento vertical ao prumo de pedreiro, no
sentido horizontal uniformizando as alturas ou espessuras das fiadas, cabe ao
escantilhdo funcionar como guia. — Subitem 2 (Paredes), constantes na Apostila
Construgdo Civil (Médulo I) - EEAR , pg 55.
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E verdadeiro afirmar que ata é o documento no qual se registram ocorréncias,
resolucdes, votagdes ¢ decisdes de uma assembleia, sessao ou reunido. (Item
ol |c 6.2.1.1 da ICA 10-1/2005)

E verdadeiro afirmar que carta é a forma de correspondéncia externa, por meio
da qual as autoridades tratam de assunto oficial cuja natureza dispensa a
utilizagao de oficio. (Item 6.2.4.1 da ICA 10-1/2005)

E verdadeiro afirmar que atestado é o documento de duragdo transitéria, em
favor de um solicitante, sendo assinado pela autoridade habilitada a transmitir
a informacdo sobre fato ou fatos de que tenha conhecimento oficialmente.
(Item 6.2.2.1 da ICA 10-1/2005)

E verdadeiro afirmar que certiddo ¢ o documento que expressa o contetido de
um outro documento oficial e original, sendo fornecida mediante requerimento
do interessando. (Item 6.2.5.1 da ICA 10-1/2005)

E verdadeiro afirmar que consulta é o documento externo, redigido em forma
de oficio, em que se solicita a autoridade competente esclarecimento sobre
determinado assunto ou a correta interpretagdo de um texto de dispositivo
legal, regulamentar ou administrativo. (Item 6.2.6.1 da ICA 10-1/2005)

E verdadeiro afirmar que despacho de encaminhamento ¢ um documento




externo, concernente ao andamento de um processo, usado exclusivamente no
ambito do COMAER, permitindo manter junto ao documento original toda a
correspondéncia trocada entre as organizagdes pelas quais o expediente
tramita, até a resolucao final. (Item 6.2.9.2 da ICA 10-1/2005)

E verdadeiro afirmar que norma padrio de acdio é usada para padronizar os
procedimentos rotineiros a serem seguidos em uma atividade determinada,
sendo que sua efetivagdo, alteragdes e cancelamento devem constar no Bol Intr
da OM. (Item 6.2.16.1 da ICA 10-1/2005)

Logo, a sequéncia correta ¢ 1,4,2,3,5,8¢9.

02

E verdadeiro afirmar que o fragmento de texto extraido do formulario préprio
do Requerimento Interno ¢ empregado somente para militares (ICA 10-
1/2005, Anexo AA)

E falso afirmar que o fragmento de texto extraido do formulario proprio do
Requerimento Interno ¢ empregado somente para servidores civis. (ICA 10-
1/2005, Anexo AA)

E falso afirmar que o fragmento de texto extraido do formulario proprio do
Requerimento Interno ¢ empregado tanto para militares quanto para servidores
civis. (ICA 10-1/2005, Anexo AA)

E falso afirmar que o fragmento de texto extraido do formulario proprio do
Requerimento Interno ¢ empregado somente para militares sem estabilidade e
servidores civis. (ICA 10-1/2005, Anexo AA)

03

Sao principais atividades da Subdivisao de Classificacdo e Lotacao de Cargos
— 1PC: Supervisdo e controle das atividades especificas da avaliacdo de
desempenho funcional dos servidores. (FCA 30-2/2008, item 6.2.1.1, letra

“C”)
Sdo principais atividades da Subdivisdo de Subdivisdo de Recrutamento,
Selecdo e Capacitagdo — 2PC: Planejamento, coordenacdo, controle e

execucdo de processos seletivos realizados pelo Comando da Aerondutica.
(FCA 30-2/2008, item 6.2.2.1, letra “b”)

Sao principais atividades da Subdivisao de Aposentadoria — 3PC: Elaboragao
de item para o BCA referente ao afastamento compulsorio do servidor que
completou 70 anos de idade. (FCA 30-2/2008, item 6.2.3.1, letra “c”)

Sdo principais atividades da Subdivisdo de Legislacio de Pessoal —
5PC:Atualizagdao dos proventos das aposentadorias dos servidores ex-IPASE.
(FCA 30-2/2008, item 6.2.5.1, letra “c”)

Sdo principais atividades da Subdivisao de Cadastro — 6PC: Verificacdo da
veracidade da consulta da certiddo do INSS anexada ao processo de
averbacdo. Retransmissdo aos agentes de recursos humanos das OM das
mensagens SIAPE-COMUNICA, que orientam normas e procedimentos
sistémicos a serem seguidos. (FCA 30-2/2008, itens 6.2.6.1, letra “h” e “1”)

A Subdivisao de Inativos e Pensionistas - 4PC ndo tem, nesta questdo, a sua
correspondente atividade.
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O militar que obtiver parecer desfavoravel, na Subcomissio de 1°
Instancia, para a composicdo dos QAA ou QAM poderd, mediante
requerimento ao Diretor de Administragdo do Pessoal, interpor recurso,
apresentando fatos que sob sua Otica complementem ou esclarecam os
motivos, a ele informados, que levaram ao parecer desfavoravel. (FCA 30-
2/2008, item 8.4.2)

05

E verdadeiro afirmar que o adicional de habilitagdo ¢é a parcela remuneratéria
devida ao militar, inerente aos cursos realizados com aproveitamento,
conforme regulamentacdo. (Inciso III do art. 3° da Medida Provisoria 2.215 de
31 de agosto de 2001)

06

E falso afirmar que suspende-se temporariamente o direito do militar &
remuneracdo quando: em licenga para tratamento de satide, em licenga para
tratar de interesse particular e na situacdo de desertor. Porque suspende-se
temporariamente o direito do militar remuneragao, nos seguintes casos: licenca
para tratar de interesse particular; na situa¢do de desertor; ou agregado, para
exercer atividades estranhas as For¢cas Armadas, estiver em cargo, emprego ou
funcdo publica temporaria ndo eletiva, ainda que na Administracdo Publica
Federal indireta, respeitado o direito de opc¢do pela remuneragdo
correspondente ao posto ou graduagdo. ( Art. 6° da Medida Provisoria 2.215
de 31 de agosto de 2001)

E verdadeiro afirmar que o direito a remuneragdo em atividade cessa quando o
militar for desligado do servigo ativo das Forcas Armadas por: anulagdo de
incorporagao, desincorporacao, licenciamento ou demissdo; exclusdo a bem da
disciplina ou perda do posto patente; transferéncia para a reserva remunerada
ou reforma; ou falecimento. (Art. 7° da Medida Provisoria 2.215 de 31 de
agosto de 2001)

E verdadeiro afirmar que quando o militar for considerado desaparecido ou
extraviado, nos termos previstos na Lei n® 6.880, de 9 de dezembro de 1980
(Estatuto dos Militares), sua remuneragdo ou proventos serdo pagos aos que
teriam direito a sua pensdo militar.(Art. 8° da Medida Provisoria 2.215 de 31
de agosto de 2001).

Logo, as assertivas corretas sao: II e III.

07

E verdadeiro afirmar que o auxilio-funeral devera ser pago, em espécie, no
prazo méaximo de quarenta e oito horas seguintes a comunicagdao do 6bito a
OM, desde que o funeral ndo tenha sido custeado pela Unido. (Art. 76 do
Decreto n® 4.307 de 18 de julho de 2002)

E verdadeiro afirmar que o auxilio-fardamento seré calculado sobre o valor do
soldo do militar vigente na data em que for efetivado o pagamento. (Art. 63 do
Decreto n® 4.307 de 18 de julho de 2002)




E verdadeiro afirmar que é vedada a acumulagio do auxilio-alimentagio com
o pagamento de diarias, exceto nos casos de praga, de graduacgdo inferior a
Terceiro Sargento servindo em localidade especial de Categoria “A”, quando
acompanhado de dependente. (Paragrafo Unico do art.65 do Decreto n°® 4.307
de 18 de julho de 2002)

E verdadeiro afirmar que na hipdtese de ambos os genitores serem militares, o
auxilio-natalidade sera pago apenas a parturiente, com base no soldo daquele
que possuir a maior remuneragdo ou provento. (Art. 77, §1°, do Decreto n°
4.307 de 18 de julho de 2002)

Logo, as palavras que completam, respectivamente, as frases é: quarenta e oito
horas; for efetivado o pagamento; diarias; a parturiente; daquele que possuir a
maior remuneragao ou provento.

08

E verdadeiro afirmar que o direito do militar a gratificacio de localidade
especial, quando for transferido, comeca no dia da sua apresentacdo a OM de
destino e cessa no seu desligamento. (Art. 11 do Decreto n® 4.307 de 18 de
julho de 2002)

09

E verdadeiro afirmar que periodo minimo para uma correta avaliagdo dentro
do PPA ¢ de noventa dias de observacao do desempenho do graduado. (FCA
30-3/2008, item 5.7)

E falso afirmar que o PPA inicia-se no dia primeiro de janeiro do ano e
conclui-se no dia trinta e um de dezembro do ano da emissdo da Ficha de
Avaliagao de Desempenho de Graduados (FAG). Porque o PPA inicia-se no
dia primeiro de novembro do ano anterior e conclui-se no dia trinta e um de
outubro do ano da emissdo da FAG. (FCA 30-3/2008, item 5.6)

E verdadeiro afirmar que ao final do PPA, é importante que o avaliador dé
ciéncia ao graduado sobre o seu desempenho global, comentando méritos e
deméritos, visando ao aperfeicoamento futuro. (FCA 30-3/2008, item 5.8)

E verdadeiro afirmar que durante o PPA propriamente dito, o avaliador deve
continuamente orientar e corrigir o desempenho do graduado, criando sempre
que possivel situacdes que propiciem ao graduado manifestar o seu
desempenho. (FCA 30-3/2008, item 5.4)
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E verdadeiro afirmar que as informagdes contidas nas FAG sdo de grau de
sigilo confidencial. (FCA 30-3/2008, item 5.29)

E verdadeiro afirmar que a FAG Periodica ¢é aquela preenchida anualmente, ao
final do Periodo Padrao de Avaliagao (PPA).(FCA 30-3/2008, item 5.26)

E falso afirmar que ¢ autorizada a guarda ou a reproducao das informagdes
contidas nas FAG, no sentido de auxiliar o avaliador em avaliacdes futuras.
Porque € proibida a guarda ou a reproducao das informagdes contidas nas




Fichas de Avaliagdao.(FCA 30-3/2008, item 5.30)

E verdadeiro afirmar que a responsabilidade especifica de ser o avaliador do
graduado ¢ atribuida ao oficial chefe-imediato, independentemente de posto ou
quadro. (FCA 30-3/2008, item 5.21)

E verdadeiro afirmar que a FAG Especial ¢ aquela preenchida em qualquer
periodo dentro do Periodo Padrao de Avaliagdo (PPA), por solicitagdo do
Presidente da Comissao de Promogdes de Graduados (CPG).(FCA 30-3/2008,
item 5.27)

Logo a sequéncia correta é: V-V—-F-V -V,

11

Para o correto preenchimento do Relatorio de Computo de Tempo de Servigo
(RCTS) no SIGPES, devem ser observados, respectivamente, os seguintes
passos: acessar o site: www.sigpes.intraer; clicar em SIGPES-VIA ORACLE;
escolher a op¢io OPERACAO; ¢ ir para a tela 2014-COMPUTO DE TEMPO
DE SERVICO. (ICA 35-1/2007, item 12.5.5).

Portanto, essa ¢ a Unica sequéncia correta, o que invalida as demais
alternativas apresentadas.

12

E verdadeiro afirmar que, para que se possibilite o controle e a administragdo
eficientes, o militar reformado que domiciliar no exterior devera declarar
vinculo residencial no Brasil, para fins de percep¢dao de proventos.(ICA 35-
1/2007, item 25.4).

E verdadeiro afirmar que Tenentes-Brigadeiros continuardo vinculados ao
COMAR da area de localizagdo do domicilio declarado, ou a Unidade
Pagadora de Pessoal mais proxima daquele local, para fins de percep¢ao de
proventos. ICA 35-1/2007, item 25.3.1).

E falso afirmar que, no caso de reforma por incapacidade fisica de militar da
ativa, o Setor de Pessoal da OM a que pertence o militar providenciard a
publicagdo, em Boletim do Comando da Aeronautica, da adi¢do e vinculagao
do militar, pois a referida atividade ¢ de responsabilidade da Divisdo de
Registro e Controle, da DIRAP e ndo do Setor de Pessoal da OM a que
pertence o militar. (ICA 35-1/2007, item 25.2).

E verdadeiro afirmar que, na passagem da situagdo de reserva para reforma, o
militar continuard adido ou vinculado a determinado COMAR, para fins de
justica e disciplina, e vinculado a determinada Unidade Pagadora de Pessoal,
para fins de percepgao de proventos. (ICA 35-1/2007, item 25.1).

E verdadeiro afirmar que militares até o posto de Major-Brigadeiro
continuardo adidos ao COMAR da area de localizagdo do domicilio declarado,




para fins de justica e disciplina, e vinculado, em principio, a Unidade
Pagadora de Pessoal mais proxima daquele local, para fins de percepgao de
proventos. (ICA 35-1/2007, item 25.3).

13

E competéncia do ORDENADOR DE DESPESAS assinar, juntamente com o
Gestor de Finangas, os documentos para a movimentagao das contas bancarias
da UG. (RCA 12-1/2004, Capitulo 2, Se¢ao II, Art.29, Inciso XIV)

E competéncia do AGENTE DIRETOR , quanto 3 Administragdo em geral,
estabelecer normas ordens e instrugdes para a boa execug¢do dos servigos
administrativos. (RCA 12-1/2004, Capitulo 2, Segdo I, Art.28, § 1°, Inciso II)

E competéncia do AGENTE DE CONTROLE INTERNO, QUANTO A
ADMINISTRACAO EM GERAL, assessorar o Comandante, o Agente
Diretor e o Ordenador de Despesas na tomada de decisdes administrativas e
orientar os Agentes da Administragdo ou Agentes Publicos, objetivando maior
eficiéncia nos servigos da UG. (RCA 12-1/2004, Capitulo 2, Se¢ao III, Art.31,
§ 1°, Inciso IV)

E competéncia do AGENTE DE CONTROLE INTERNO, QUANTO AO
CONTROLE DO PATRIMONIO, supervisionar a movimenta¢io dos bens
patrimoniais no ambito da UG. (RCA 12-1/2004, Capitulo 2, Secao III, Art.31,
§ 2°, Inciso II)

14

Nao é incumbéncia do Gestor de Material, manter o cadastro de fornecedores
atualizado, de acordo com as qualificagdes e em fungdo da natureza e do vulto
dos fornecimentos, das obras e dos servigos em consonancia com a legislagao
em vigor, bem como o registro de suas atuagdes no cumprimento dos
compromissos assumidos. . (RCA 12-1/2004, Capitulo 2, Segao IV, Art. 32)

E incumbéncia do Gestor de Licitacdes, manter o cadastro de fornecedores
atualizado, de acordo com as qualificagdes e em fun¢do da natureza e do vulto
dos fornecimentos, das obras e dos servigos em consonancia com a legislagao
em vigor, bem como o registro de suas atuacdes no cumprimento dos
compromissos assumidos. . (RCA 12-1/2004, Capitulo 2, Se¢do IV, Art. 34,
Inciso II)

Nao ¢ incumbéncia do Gestor de Finangas, manter o cadastro de fornecedores
atualizado, de acordo com as qualificagdes e em fun¢do da natureza e do vulto
dos fornecimentos, das obras e dos servigos em consonancia com a legislagao
em vigor, bem como o registro de suas atuagdes no cumprimento dos
compromissos assumidos. . (RCA 12-1/2004, Capitulo 2, Segao IV, Art. 33)
Nao é incumbéncia do Gestor de Imodveis, manter o cadastro de fornecedores
atualizado, de acordo com as qualificagdes e em fungdo da natureza e do vulto
dos fornecimentos, das obras e dos servigos em consonancia com a legislagao
em vigor, bem como o registro de suas atuagdes no cumprimento dos
compromissos assumidos. . (RCA 12-1/2004, Capitulo 2, Segao IV, Art. 35)




15

Bem movel de consumo ¢ todo item ¢ todo item, pega, artigo ou género que se
destine a aplicagdo, transformagao, utilizagdo ou emprego e, quando utilizado,
tem sua vida util estimada a, no maximo, dois anos, perdendo as suas
caracteristicas individuais e isoladas; quando em estoque, em almoxarifado,
deve ser escriturado (RCA 12-1/2004, Parte Especial , Art. 67, I1I)

Bem movel reparavel ¢ todo material suscetivel de recuperacdo, mediante a
substituicdo ou a restauracdo dos seus componentes, durante a sua vida util,
cujo valor justifique o controle individualizado. (RCA 12-1/2004, Parte
Especial , Art. 67, 1V)

Bem movel permanente ¢ todo artigo, equipamento ou conjunto de itens que
tem durabilidade prevista superior a dois anos, quando em utilizacdo, e que
nao perde a sua identidade fisica nem se incorpora a outro bem, em razao do
seu uso. (RCA 12-1/2004, Parte Especial , Art. 67, 1)

Bem moével de consumo de uso duradouro ¢ todo artigo, equipamento,
conjunto de itens, ou item de durabilidade previsivel proxima aquela do bem
moével permanente, cujo valor individual justifique um controle escritural e
responsabilidade pela sua guarda e conservagdao.(RCA 12-1/2004, Parte
Especial , Art. 67, 1)

16

E verdadeiro afirmar que despesa compreende trés fases: empenho, liquidacio
e pagamento. (RCA 12-1/2004, Art. 167)

E falso afirmar que nenhuma despesa serd realizada sem a existéncia de
crédito especifico, que a comporte dentro do respectivo exercicio financeiro,
exceto nos casos em que o empenho for estimativo. (RCA 12-1/2004, Art.
168)

E falso afirmar que os empenhos de despesa podem ser: estimativo, global,
ordindrio e extraordinario. (RCA 12-1/2004, Art. 170)

E falso afirmar que quando for necessario cancelar o empenho, deve ser
realizada uma corre¢do a tinta vermelha na nota de empenho original pela
mesma autoridade que a emitiu ou por seu substituto legal. (RCA 12-1/2004,
Art. 172)

17

Concorréncia ¢ a modalidade de licitagdo entre quaisquer interessados que, na
fase inicial de habilitacdo preliminar, comprovem possuir 0s requisitos
minimos de qualificagdo exigidos no edital para a execucao de seu objeto. (Lei
8.666/93, Art 22, § 1°)

Convite ¢ a modalidade de licitagdo entre interessados do ramo pertinente ao
seu objeto, cadastrados ou ndo, escolhidos e convidados em numero minimo
de trés pela unidade administrativa, a qual afixara, em local apropriado, copia
do instrumento convocatorio e o estenderd aos demais cadastrados na
correspondente especialidade que manisfestarem seu interesse com
antecedéncia de até vinte e quatro horas da apresentagdo das propostas. (Lei
8.666/93, Art 22, § 3°)

Tomada de Pregos ¢ a modalidade de licitagdo entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condigdes exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,
observada a necessaria qualificagdo. (Lei 8.666/93, Art 22, § 2°)




Concurso ¢ a modalidade de licitacdo entre quaisquer interessados para
escolha para escolha de trabalho técnico, cientifico ou artistico, mediante a
instituicdo de prémios ou remuneragdo aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedéncia minima
de quarenta e cinco dias. (Lei 8.666/93, Art 22, § 4°)

18

Qualquer cidadao ¢ parte legitima para impugnar edital de licitacdo por
irregularidade na aplicagdo da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitagdo, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnagdo em até
3 (trés) dias uteis. (Lei 8.666/93, Art 41, § 1°)

19

E verdadeiro afirmar que para obras e servigos de engenharia, a modalidade
“Tomada de Pregos” ¢é utilizada para licitagdes com valor estimado até R$
1.500.000,00. (Lei 8.666/93, Art 23,1)

E falso afirmar que mesmo em caso de guerra ou grave pertubagdo da ordem,
a licitagdo ndo sera dispensavel. (Lei 8.666/93, Art 24, 111 )

E verdadeiro afirmar que na modalidade de licitagdo “Concorréncia”, quando
o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou
quando a licitagdo for do tipo melhor técnica e preco, o prazo minimo até o
recebimento das propostas ¢ de 45 (quarenta e cinco) dias. (Lei 8.666/93, Art
21,§2%1)

E falso afirmar que aplica-se a dispensa de licitagio no caso de aquisi¢o

de materiais que s6 possam ser fornecidos por representante comercial
exclusivo, sendo vedada a preferéncia de marca, com comprovacao de
exclusividade feita por meio de atestado fornecido pelo 6rgdo de registro

de comércio do local que estd sendo realizada a licitagdo. (Lei 8.666/93,
Art25,1)

20

Os contratos podem ser alterados POR ACORDO DAS PARTES quando
necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios. (Lei 8.666/93, Art 65, 11 )

Os contratos podem ser alterados UNILATERALMENTE PELA
ADMINISTRACAO quando houver modificagio do projeto ou das
especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus objetivos. (Lei
8.666/93, Art 65,1)

Os contratos podem ser alterados POR ACORDO DAS PARTES quando
conveniente a substituicao da garantia de execucdo. (Lei 8.666/93, Art 65, 11)
Os contratos podem ser alterados POR ACORDO DAS PARTES quando
necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem

a correspondente contra-prestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de
obra ou servigo. (Lei 8.666/93, Art 65, 1)
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QUESTAO

ALTERNATIVA

RESOLUCAO

01

E verdadeiro afirmar que o nivel mais baixo contém dispositivos fisicos.
(Introducao, Pag 1, 2° Paragrafo e figura 1.1).

E falso afirmar que compiladores fazem parte do nivel Hardware, porque eles
pertencem ao nivel Programas de sistema, no topo do sistema operacional .
(Introdugao, Pag 2, 3° Paragrafo e figura 1.1 da pégina 1).

E falso afirmar que Editores fazem parte do nivel Hardware, porque eles
pertencem ao nivel Programas de sistema, no topo do sistema operacional .
(Introdugao, Pag 2, 3° Paragrafo e figura 1.1 da pagina 1).

E falso afirmar que Linguagem de maquina é o nivel mais baixo do nivel
Hardware. Linguagem de maquina esta no nivel mais alto do nivel Hardware
¢ ¢ muitas vezes a denominagao do nivel ISA (instruction set architecture),
juncdo de hardware e instrugdes visiveis a um programador de linguagem de
montagem.(Introducdo, Pag. 1, 4° Paragrafo e figura 1.1).

02

A alternativa ¢é correta porque:
E verdadeiro dizer que os dispositivos de E/S podem ser, de modo
genérico, divididos em duas categorias: dispositivos de blocos e
dispositivos de caractere. (Cap. 5, Pag. 201, item 5.1.1 — Dispositivos de
E/S)
E verdadeiro dizer que o dispositivo de blocos ¢ aquele que armazena
informagdo em blocos de tamanho fixo. (Cap. 5, Pag. 201, item 5.1.1 —
Dispositivos de E/S)
E falso dizer que o dispositivo de blocos ¢ aquele que armazena
informagdo em blocos de tamanho varidvel. O tamanho é fixo (Cap. 5,
Pag. 201, item 5.1.1 — Dispositivos de E/S)
E falso dizer que dispositivo de caractere ¢ aquele que é enderecavel e
dispde de operagdo de posicionamento. Ele ndo é enderecavel e nao
dispoe de qualquer operacdo de posicionamento.(Cap. 5, Pag. 202, item
5.1.1 — Dispositivos de E/S)




A alternativa ¢é correta porque:

E verdadeiro afirmar que em uma cena na qual a cdmara e o fundo sejam
estacionarios ¢ um ou dois atores movam-se lentamente, quase todos os
pixels serao idénticos de um quadro para outro.

03 (Cap 7, Pag.351, item 7.3.2, 3° paragrafo)
E verdadeiro afirmar que o passo 2 da codificagdo de uma imagem em
JPEG ¢ aplicar uma transformacao discreta de co-seno (DCT).
(Cap 7, Pag.350, 1° paragrafo)
E verdadeiro afirmar que padrdes MPEG sdo os principais algoritmos
usados para comprimir videos.
(Cap 7, Pag.351, item 7.3.2, 1° paragrafo).
E verdadeiro afirmar que a diferenca entre o MPEG e o JPEG ¢ a
capacidade do MPEG compensar o movimento nas cenas em que a
camara faz panoramicas ou aproximacoes.
(Cap 7, Pag.351, item 7.3.2, 3° paragrafo).
A alternativa ¢ correta porque
Objeto - Permite que se modele o software em termos reais e abstracgoes.
Classe - Define todas as caracteristicas comuns a um tipo de objeto.
Atributos - Sao caracteristicas de uma classe visiveis externamente.
04 Dominio - Conjunto de conceitos que representam os aspectos importantes do
problema.
Estado de um objeto — E o significado combinado das variaveis internas do
objeto. (sem correspondéncia na questao).
(Pag. 7 e 8, Introducdo a programacao orientada a objetos)
A alternativa ¢é correta porque:
Levantamento de dados - Buscar informacdo do que sera
05 informatizado.

Projeto fisico — Nesta etapa, o projeto sai do l6gico e vai para o fisico. Ja
se sabe o que deve ser feito tecnicamente para montar o sistema.

,

Manuten¢do — E necessaria em qualquer fase do projeto, pois sem a
manutencdo o sistema tende a entropia (desorganizacdao, desordem,
bagunca...).

Implantagdo — E a fase (etapa) final. Nela o sistema comeca a entrar em
funcionamento.

Projeto logico — Depois de levantar os dados com o usudrio, o analista
reconhece o problema e comega a construir um modelo légico do
sistema - utilizando ferramentas como o diagrama de fluxo de dados
(DFD), tipo de bases de dados, tipo de linguagem de programagao.

(Cap. 9. Pag. 140, Ciclo de Vida dos Sistemas Tradicionais)




06

O método Quicksort realmente ¢ um dos melhores métodos de ordenagao
conhecidos e também usa a Ordenacao por Trocas, assim como a Ordenagao

bolha (bubble sort)
(Cap 19, Pag 513)

07

I — Falso. O codigo contido dentro de uma estrutura do-while ¢ executado,
pelo menos, uma vez (Capitulo 3, Pag 84)

IT — Verdadeiro. A definicdo de ponteiro, conforme Herbert Schildt, ¢ “um
ponteiro ¢ uma variavel que contém um endere¢o de memoria”. (Capitulo 5,
Pag 113)

Il — Verdadeiro. Uma matriz 4x4 possui 16 posi¢des. Como cada numero
inteiro possui 2 bytes, serdo necessario 2 x 16 = 32 bytes para armazenar um
matriz 4x4 de nimeros inteiros. De forma andloga, se um numero de ponto
flutuante ocupa 4 bytes, um vetor 1x8 de nimeros de ponto flutuante
necessitara de 4 x 8 = 32 bytes para ser armazenado.

08

Em C, char, int, float, double e void sao os tipos basicos de dados (Cap. 2,
Pag. 16)

09

De fato, a camada de aplicacio do modelo TCP/IP executa os mesmos
servicos que as camadas de sessdo, apresentacio e aplicacio do modelo
OSI. (Cap. 3, Pag. 65)

10

Os enderecos IP de classe B comecam em 128.1.0.0 e¢ terminam em
191.255.0.0, portanto 168.172.136.3 ¢ um endereco de classe B. (Cap. 3, Pag.
71)

11

I — Verdadeira. Usualmente, ¢ utilizado somente quatro fios do cabo UTP cat
5. No entanto, com o surgimento da tecnologia Gigabit Ethernet, ha casos em
que todos os oito fios (quatro pares) sao utilizados. (Cap 10, Pag 224-225)

IT — Verdadeira. Um Aub ¢ um repetidor, ele somente amplifica os sinais que
recebe. Por isso, ele trabalha no nivel de bits, ou seja, na camada fisica de uma
rede. (Cap. 16, Pag 338)

I — Falsa. Um switch mantém uma tabela de enderecos MAC e replica os
dados em funcdo dessa tabela. Dessa forma, somente o destinatario dos
quadros recebe os dados. (Cap. 17, Pag 350)

12

Todos os meios descritos sdo utilizados para transmissdes sem fio. (Cap. 12,
Pag 258)




13

I — Verdadeira. Um SGBD ¢ formado pelo banco de dados (dados) mais os
metadados (dados sobre os dados — descrigdo dos dados, relacionamentos
existentes, formas de acesso aos dados, etc) (Cap. 4, Pag. 50)

I — Verdadeira. A superchave ¢ o conjunto de atributos capaz de identificar de
forma tinica uma tupla em uma relagao. (Cap.4, Pag. 58)

IIT — Verdadeira. Uma Entidade Fraca ¢ uma entidade que necessita de outra
entidade para existir. (Cap. 4, Pag 54)

14

O comando

SELECT nome FROM carro WHERE numAssentos > 2 AND cor = 'Preto’

fornecera como resultado o nome dos carro com numAssentos > 2 e cor preta.
Analisando a tabela, conclui-se que os carros que satisfazem essa condi¢ao sao
os carros C e E.

15

O comando PING envia um pacote ICMP ECHO REQUEST a um host de
destino e espera o host responder de volta. (Capitulo 20, Item 20.1, Pag 471)

16

A sintaxe da instru¢do mysql connect ¢ mysql connect(servidor, usudrio,
senha); e a sintaxe da instrucdo mysql select.db ¢ mysql select.db(nome do
banco de dados). O servidor ¢ fabiano, o usuario ¢ controles ¢ a senha ¢
controle. O banco de dados ¢ dbcontroles. (Capitulo 12, Pag 160)

17

A opgdo de modo de acesso w+ abre o arquivo para leitura e escrita,
posicionando o ponteiro no inicio do arquivo e deixando-o com tamanho zero.
A opg¢ao de modo de acesso x+ cria e abre um arquivo somente para escrita,
posicionando o ponteiro no inicio do arquivo.

A op¢dao de modo de acesso r+ abre o arquivo para leitura e escrita,
posicionando o ponteiro no inicio do arquivo.

A opgdo de modo de acesso a abre o arquivo somente para escrita,
posicionando o ponteiro no final do arquivo.(Capitulo 14, Pag 198/199)

18

Em PHP, se uma variavel do tipo string contém texto e numeros, o valor sera
somado com a outra varidvel do tipo numérico, portanto o resultado da
expressao ¢ 30 (25 + 5), pois somente a parte numérica da string $texto é
considerada. (Capitulo 4, Pag 40)

19

Uma variavel privada s6 pode ser acessada pela propria classe onde ela foi
declarada. Uma varidvel protegida podera ser acessada pelas subclasses da
classe onde ela foi declarada, portando $varl s6 pode ser acessada pela
Classel, $var2 e $var3 podem ser acessadas pela Classel e subclasse Classe2.
(Capitulo 6, Pag 90/91)




O ++operador — primeiro incrementa o valor do operando e depois realiza a

operacao. O —operador — primeiro decrementa o valor do operando e depois

20 | A
realiza a operagdo. O operador++ primeiro realiza a operagao e depois
incrementa o operando. O operador-- primeiro realiza a operagao e depois
decrementa o operando. Portanto, $valorl= ++$b + $c¢ => 6+7=13eb=6/
$valor2= $c-- + $a=>7+3=10ec=6/S%valor3 =--a+ §c++=>2+6=8¢ca
=2ec="7.(Capitulo 11, item 11.4.3 Pag 222)
SCF
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E correto afirmar que a distancia no terreno ¢ 1,250km, conforme formula
01 | A | descrita no Capitulo 2, item b, pag 10.
D=d/E=5cmx 25.000 cm = 125.000cm = 1250m = 1,250km.
A carta topografica que possui 0 Indice de Nomenclatura ND-24-X-C-I-3 esta
02 | D | naescalade 1:50.000, segundo Indice de Nomenclatura descrito no capitulo 3,
item a, paginas 36 a 40.
Conforma a foérmula 2.25 constante no Capitulo 2, Item 2.4, Pag 69 sobre
escala de voo, a escala da fotografia pode ser obtida pela fomula: E = f/ H,
03 C | onde E é o valor da escala da foto, f € a distancia focal, H é a altura de voo.

A altura de voo (H) pode ser calculada pela subtracao entre a altitude de voo e
a altitude média do terreno.

Célculo:

E =153 mm/(2.425 m — 130 m) = 153 mm/2.295 m = 0,153 m/2.295 m =
1:15.000




Conforme a tabela 1 constante no capitulo 2, item 2.2, pag. 47, a camara
aerofotogramétrica grande angular, com distancia focal de 150 mm, ¢

04 geralmente utilizada para confec¢ao de cartas topograficas em escalas médias
e grandes, sendo a alternativa B verdadeira.
Conforme constante do Capitulo 9, Item 9.1, Pag 169, o processo de
ortorretificagdo elimina a distor¢ao relativa ao relevo através da transformagao
05 da perspectiva conica em ortogonal, sendo a alternativa D correta.
Conforme o item “Carta Aerondutica Mundial”, pag. 42 da apostila
06 “Introducao a Cartografia”, a WAC ¢ construida na escala de 1:1.000.000 e na
Projecao Conforme Lambert.
Como o espago aéreo condicionado ¢ identificado pelo nome “SBR 5507,
07 conclui-se que a letra “R” indica uma area restrita. O primeiro algarismo
“5” do numero “550” indica que a jurisdi¢do da area pertence ao COMAR
V e por fim os dois ultimos algarismos (“5” e “0”) indica o nimero da
area dentro dessa jurisdi¢do (item c, pagina 17).
A alternativa A ¢ a Unica que apresenta o resultado solicitado no enunciado da
questdo, conforme descrito abaixo e conforme apresentado no capitulo 7, item
7.3, pagina 105 (Descri¢ao do Nivelamento Diferencial).
Altitude de PM1 = Altitude da RN + (leitura de ré — leitura de vante) —
Altitude de PM1 = 943,550m + (2,105m — 2,305m) — Altitude de PMI1 =
08 943,550m - 0,200m — Altitude de PM1 = 943,350m.
Altitude de A = Altitude de PM1 + (leitura de ré — leitura de vante) —
Altitude de A =943,350m + (1,655m — 2,005m) — Altitude de A = 943,350m
- 0,350m — Altitude de A = 943,000m.
Ou ainda:
2 leituras de ré = 3,760m.
2 leituras de vante = 4,310m.
Altitude de A = Altitude da RN + ( X leituras de ré — X leituras de vante ) —
Altitude de A =943,550m + (3,760m — 4,310m) —
Altitude de A = 943,550m - 0,550m — Altitude de A =943,000m.
E correto afirmar que a afirmativa I esta correta, pois exatiddo denota o quanto
uma dada medida est4d proxima do valor verdadeiro da quantidade (item 2.3,
pagina 14).
E correto afirmar que a afirmativa II estd correta, pois se uma quantidade é
medida diversas vezes, e os valores obtidos sdo muito proximos entre si, a
09 precisao € considerada alta. (item 2.3, pagina 14).

A afirmativa III estd incorreta, pois o erro cuja magnitude e direcdo ¢
desconhecida e fora do controle do topdgrafo é o erro acidental ou aleatorio
(item 2.6 pagina 16).

E correto afirmar que a afirmativa IV esta correta, pois a cuva de Gauss
mostra a relacdo entre o tamanho de um erro e a probabilidade de sua
ocorréncia.

Logo, a alternativa que apresenta as afirmativas corretas, ¢ a alternativa D.




10

E correto afirmar que a informacio aeronautica contida na AIP ¢é
frequentemente submetida a alteragdes e modificagdes. Em razdo disso, a AIP
deve ser periodicamente emendada, a fim de que a informagdo esteja
permanentemente atualizada (item a, pagina 12 da apostila “ Informagdes
Aeronauticas)

11

E correto afirmar que o rumo verdadeiro da diregdo conforme item 9.13, do
capitulo 9, paginas 146 e 147.

Rverd = Rmag + declinagdo

Azverd = N17°50'E + 5°15'E (sinal positivo, declinacdo leste no primeiro
quadrante)

Azverd = N23°05'E.

12

Conforme o capitulo 3, item 3.3.1.2, pag. 55, o dado matricial ¢ utilizado para
representacdo de imagens de satélite obtidas por sensoriamento remoto, logo a
alternativa ¢ correta.

13

Conforme o capitulo 9, item.9.1, pag. 187, o MDT (Modelo Digital de
Terreno) consiste na descrigdo matematica do terreno através de uma fungao
de interpolagdo. A alternativa B ¢ a opcdo que completa corretamente a
assertiva.

14

Conforme a defini¢do constante no capitulo 7, item 7.5.2, pag. 118, o sensor
radar obtém imagens independentemente da iluminacdo solar, sendo a
alternativa A VERDADEIRA.

Conforme a tabela 18 constante no capitulo 7, item 7.9.3, pag. 133, o sensor
CCD do satélite CBERS possui resolu¢ao espacial de 20 metros, sendo a
alternativa B FALSA.

Conforme o capitulo 7, item 7.9.1.1, pag. 122 O satélite LANDSAT opera
com bandas multispectrais e uma banda pancromatica, todas na faixa espectral
do visivel, ndo possuindo nenhuma banda com frequéncia de microondas
(radar). Desta forma, a alternativa C FALSA.

Conforme constante do capitulo 7, item 7.9.7, pag. 136, o satélite IKONOS
disponibiliza imagens de alta resolucio sendo a alternativa D
VERDADEIRA.

15

Conforme o capitulo 7, item 7.4.1, pag. 117, a capacidade do sensor em
detectar objetos € a resolugdo espacial. Quanto maior a resolugdo espacial,
menor ¢ o tamanho minimo dos elementos que podem ser identificados
individualmente. Desta forma, como as imagens obtidas pelo sensor “A”
possuem o pixel de 5 metro, elas apresentam uma maior resolugdo espacial em
relacdo ao sensor “B”, que possui o pixel de 30 metros. Logo a alternativa D ¢
correta.




16

E verdadeiro afirmar que sobre a onda portadora L2 é modulado apenas o
codigo P. (Capitulo 8, Item 8.3, pag 153).

17

E verdadeiro afirmar que o GPS foi projetado e desenvolvido pelo
Departamento de Defesa Americano. (Capitulo 8, Item 8.1, pag 150, do livro
Geoprocessamento, Tecnologia transdisciplinar).

18

E falso afirmar que a altitude medida, utilizando um receptor GPS, é a altitude
ortométrica, referenciada ao elipsoide. (Capitulo 2, Item 2,4.3, pag 28, do livro
Geoprocessamento, Tecnologia transdisciplinar).

E falso afirmar que os sinais de satélites GPS podem penetrar a 4gua, solo,
paredes ou outros obstaculos, podendo ser usado em levantamento
subterraneo. (Capitulo 16, Item 16.2, pag 256, do livro Topografia).

E verdadeiro afirmar que com a tripla diferenca de fase é possivel encontrar e
minimizar os efeitos de perda de ciclos. (Capitulo 16, Item 16.8, pag 259, do
livro Topografia).

E falso afirmar que no Brasil, existe uma rede de monitoramento continuo, de
estacdes GPS ativas, gerenciada pelo IBGE, chamada RTCM. (Capitulo 8,
Item 8.14, pag 183, do livro Geoprocessamento, Tecnologia transdisciplinar).

19

E falso afirmar que o elipsoide é considerado como a superficie de nivel de
altitude igual a zero e coincidente com o nivel médio dos mares, pois este € o
conceito de geoide. ( Capitulo 2, item 2.2.1, pagina 22, livro
Geoprocessamento, Tecnologia transdisciplinar).

E falso afirmar que os sistemas de referéncia WGS-84 e o SIRGAS sio
referenciais topocéntricos, pois sdo referencias geocéntricos. ( Capitulo 2, item
2.3, pagina 24, livro Geoprocessamento, Tecnologia transdisciplinar).

E verdadeiro afirmar que uma superficie de nivel possui todos os seus pontos
normais a dire¢do da gravidade, ou seja, a vertical do lugar. (Capitulo 2, item
2.2.1, pagina 21, livro Geoprocessamento, Tecnologia transdisciplinar).

E verdadeiro afirmar que a superficie do terreno, com os seus vales e
montanhas, ¢ denominada em Cartografia de superficie topografica. ( Capitulo
2, item 2.2.1, pagina 21, livro Geoprocessamento: tecnologia transdisciplinar).

20

E verdadeiro afirmar que os meridianos ¢ os paralelos interceptam-se em
angulos retos na proje¢do conica conforme de Lambert. (Capitulo 2, item f,
pagina 34, apostila de introdu¢do a Cartografia).
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E verdadeiro afirmar que a topografia nos permite conhecer a diferenga de nivel
entre dois pontos, seja qual for a distancia que os separe.( Pag. 1- Volume 1)

E verdadeiro afirmar que azimute ¢ o angulo que se faz com a direcdo norte-
sul, medido a partir do norte ou do sul, para direita ou para esquerda, e variando
de 0° a 360°. (Pag. 36 — Volume 1)

02

E correto afirmar que os ventos tempestuosos, na cidade do Rio de janeiro,
considerando-se a Rosa dos Ventos, vem do Quadrante Sudoeste. (Livro:
Desenho Arquitetonico L. Oberg, 22 Edi¢do, Capitulo 6, pag. 16).

03

E verdadeiro afirmar que barrilete de ventilacio ¢ a tubulagio horizontal com
saida para a atmosfera em um ponto, destinada a receber dois ou mais tubos
ventiladores. ( Pag. 2- NBR 8160/1999)

04

E verdadeiro afirmar que instalacdo secundaria de esgoto é o conjunto de
tubulagdes e dispositivos onde ndo tém acesso os gases provenientes do coletor
publico ou dos dispositivos de tratamento.( Pag. 2- NBR 8160/1999)

05

E verdadeiro afirmar que para uma sala de 15 m?, quatro pontos de tomada é
0 numero minimo, pois a norma cita que em salas e dormitorios devem ser
previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 m, ou fracdo, de
perimetro, devendo esses pontos ser espacados tio uniformemente quanto
possivel. (Pag. 183- NBR 5410/2004)

06

E verdadeiro, porque este o objetivo do corte em desvio. (Capitulo 2, Item 4,
Pag 31)




07

E correto afirmar que o documento preliminar do projeto que caracteriza o
empreendimento ou o projeto objeto do estudo, que contém o levantamento das
informagdes necessarias, incluindo a relagdo dos setores que o compdem, suas
ligagdes, necessidades de area, caracteristicas gerais e requisitos especiais,
posturas municipais, codigos e normas pertinentes, denomina-se PROGRAMA
DE NECESSIDADE, segundo definigdo na NBR/ABNT 6492/1994 -
Representacao de Projetos de Arquitetura, pag. 2.

08

E verdadeiro afirmar que a simbologia representa uma tomada de luz na parede
a 300 mm do piso acabado. ( Pag. 6- NBR 5444/1989)

09

E verdadeiro, porque este tipo de representaciio grafica é de uso quase exclusivo
no desenho técnico mecanico ou desenho de maquinas, conforme descrito no
item “ Projecoes de pecas em vistas com pormenores”. (Capitulo 1, Item 2,
Pag 5)

10

E correto afirmar que a linha projetada e locada para marcar o limite entre o lote
e o logradouro publico denomina-se Alinhamento (Livro: Desenho
Arquitetonico L. Oberg, 22* Edi¢do, Capitulo 23, pag. 75).
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11

E verdadeiro, porque o enunciado ¢é a defini¢do da parabola. (Capitulo 7, Item 2,

Pag 66)

12

E correto afirmar que as dimensdes internas dos eletrodutos e de suas conexdes
devem permitir que, apds montagem da linha, os condutores possam ser
instalados e retirados com facilidade, no caso de trés ou mais condutores, a taxa
de ocupagdo do eletroduto, dada pelo quociente entre as soma das areas das
segoOes transversais dos condutores previstos, calculadas com base no diametro
externo, ¢ a area util da se¢do transversal do eletroduto, ndo deve ser superior a
40%, segundo definicdo na NBR/ABNT 5410/2004 — Instalagdes Elétricas de
Baixa Tensao, pag. 120.




13

E verdadeiro, porque a defini¢io diz que nas linhas de cota de raios, a seta é
indicada somente em uma das extremidades. (Capitulo 1, Item 3-e, Pag 22)

14

E correto afirmar que em uma instalagio elétrica, o termo empregado para
designar itens como linhas elétricas e equipamentos de geracio,
transformacio ou de distribuicio denomina-se componente., segundo
definicio na NBR/ABNT 5410/2004 — Instala¢oes Elétricas de Baixa Tensao
— Definic¢oes, pag. 7.

15

E verdadeiro, porque a sequéncia correta é “C — A — B — D” . (Introdugdo,

Conceitos e Defini¢des, Pag 05)

16

E correto afirmar a instalagio predial de 4aguas pluviais se destina,
exclusivamente, ao recolhimento e conducdo das &guas pluviais, ndo se
admitindo quaisquer interligacdes com outras instalagdes prediais.(NBR
10844:1989-Pag. 3)

E correto afirmar que os dispositivos de inspegdo, quando embutidos em
paredes no interior de residéncias, escritorios, areas publica, ndo devem ser
instalados com tampas salientes e ter tampa hermética removivel. (NBR
8160:1999-Pag. 7)

E correto afirmar que as caixas de gordura devem ter altura entre a entrada e a
saida suficiente para reter a gordura, evitando-se o arraste do material
juntamente com o efluente. (NBR 8160:1999-Pag. 6)

E falso afirmar que tubulagdo de aviso é destinada a escoar o eventual excesso
de agua de reservatérios onde foi superado o nivel de transbordamento, pois tal
conceito refere-se a TUBULACAO DE EXTRAVASAO. (NBR 5626:1998-
Pag. 5)

17

Todas as alternativas estdo corretas porque, de acordo com a defini¢do no livro,
CAVA ¢ um espaco vazio, com ou sem divisoes, situado abaixo do pavimento
térreo de um edificio, tendo o piso em nivel inferior ao do terreno circundante e
a uma distancia desse nivel menor que a metade do pé direito; JIRAU ¢ um
piso, com ou sem vigamento, elevado acima do piso de um pavimento,
suportado por meio de colunas ou de consolo, apoiado ou engastado nas paredes
do edificio ou em suspensdo dos vigamentos ou de pecas da cobertura;
SOBRELOJA ¢ um pavimento de pé direito reduzido, ndo inferior a 2,50m e
situado imediatamente acima do pavimento térreo; ¢ SOTAO ¢ uma parte do
edificio abrangendo pelo menos uma por¢do do espago compreendida pela
cobertura, de pé direito ndo inferior a 2,50m, quando ndo estiver superposta ao
referido pavimento.

(Livro: Desenho Arquitetonico L. Oberg, 22* Edigdo, Capitulo 23, pags. 75 e
76).




Alternativa correta de acordo com defini¢do na figura 21.26 da pag. 68 do
Livro: Desenho Arquitetonico L. Oberg, 22* Edig¢do, Capitulo 21, Tipos de

18 | A | Cobertura.
E verdadeiro, porque a 1* e 3 sdo falsas e 2* ¢ 4* sdo verdadeiras. (Capitulo
19 | B | 6, Pag 23 e Capitulo 7, Item 1, Pag 30 e 31)
E verdadeiro, porque o numerador da razio representa a medida do desenho, e o
20 | D denominador, corresponde a medida do terreno. . (Capitulo 8, Defini¢do, Pag
32)
SEM
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E correto afirmar que os trés componentes basicos de uma suspensdo sdo: pneu,
mola e amortecedor. Conforme descrito na pagina 33 da apostila CHASSIS E
ol | A ACESSORIOS, modulo 1 “ Além dos 3 componentes basicos da suspensdao
(pneu, mola e amortecedor) existem outros componentes (acessorios) que
desempenham papéis muito importantes, dois deles sdo: a barra estabilizadora e
0s acentos.
Conforme o que registra o texto na pagina 10, 2° parag. do Modulo Unico
de Injecdo Eletronica de Combustiveis: “... e também memorizando
defeitos que possam ocorrer em algum componente do sistema” e o que
02 | C | registra o 3° parag.: “..memoria KAM - memoria de manutencdo, esta é a
unica alternativa que responde ao enunciado da questio.
Conforme o que registra o texto na pagina 15, 2° parag. do Médulo Unico de
03 | D | Injecao Eletronica de Combustiveis: “... A partir de 180° do PMS dos cilindros

1-4 (20° dente) se encontra o PMS da dupla 2-3 (50° dente apds a referéncia).
Como a roda dentada tem 60 dentes menos dois, cada dente tem 6° e portanto o
50°(quinquagésimo) dente corresponde a 300° (graus), sendo esta a unica
alternativa que responde o enunciado da questao.




04

E correto afirmar que “induzido localizado no rotor e indutor localizado no
estator” € a configuracdo correspondente a um alternador de polo fixo,
conforme descrito na pagina 29 da apostila GRUPO GERADOR, mdédulo tnico,
onde estd escrito que quando o campo (ou indutor) estd localizado no estator,
temos o que chamamos de maquina de polos fixos e, quando o campo se
encontra no rotor, temos as de polos girantes. Obs: os termos “campo” e

“indutor” referem-se a mesma peca na qual estao localizados os polos.

05

E correto afirmar que o movimento de rotagio da turbina é acionado,
principalmente, pela diferenga de pressdo na entrada e saida do turbo, conforme
descrito na pagina 11 da apostila GRUPO GERADOR, médulo tnico: “E um
erro achar que a metade de escape do turbo ¢ acionada unicamente pela energia

(13

cinética da exaustdo batendo contra ele...” , “.... a grande maioria da energia
transferida vem de uma fonte diferente.”, “... Entdo, a quantidade de trabalho
que pode ser feita através de uma turbina ¢ determinada pela diferenca de

pressdo na entrada e saida”

06

A alternativa “C”, “o torque do motor varia conforme a sua rota¢do, € 0 maximo
torque ¢ alcancado em torno da metade, ou levemente acima, das rotagoes
maximas.”, estd correta conforme o item 3.1 — Torque e Rotagdo, da pagina 31
da apostila Transmissdo de For¢a Motora (Médulo Unico), “O torque do motor
varia conforme a sua rota¢do, ¢ 0 maximo torque ¢ alcangado em torno da
metade, ou levemente acima, das rotagdes maximas...”

07

Com relacao a classificagdo comercial das engrenagens, assinale a alternativa

correta.

A alternativa “B” “ As engrenagens cilindricas de dentes helicoidais suportam
altas velocidades e cargas, porém exigem um mancal de escora para suportar os
esfor¢os axiais”, esta correta conforme o paragrafo 7 da pagina 8 da apostila
Transmissdo de Forca Motora (Modulo Unico), “Suportam altas velocidades e
cargas, porém exigem um mancal de escora para suportar os esforcos axiais.”




08

Assinale a assertiva que apresenta erro relacionado ao sistema de

embreagem.

7

A alternativa “C” “A embreagem monodisco seco ¢ conhecida como
embreagem de placas por ser formada por trés placas: placa acionadora
(plato), placa acionada (disco de friccdo) e placa de pressdao (volante do
motor).”, esta incorreta conforme o 1° paragrafo da pagina 16 da apostila
Transmissio de Forca Motora (Mébdulo Unico), “...Recebe este
denomina¢do por ser formada por trés placas: acionadora (volante do
motor), acionada ou intermediaria (disco de fricg¢do) e placa de pressao (plato)”,

portando é a alternativa solicitada no enunciado da questao.

09

O Modulo I de Sistemas Elétricos de Viaturas registra na pag. 15, no 7° parag.
que ao processo de recarga de bateria, onde se une a garra positiva do
carregador ao borne positivo da primeira bateria e o polo negativo da primeira,
ao positivo da segunda, e assim sucessivamente, chama-se de ligacdo em série.
Portanto esta ¢ a Unica alternativa que responde corretamente o enunciado da
questao.

10

(13

E incorreto afirmar que “ Para aumentar a oferta de nimero de faiscas por
minuto da bobina de igni¢do deve-se aumentar o numero de espiras do
enrolamento secundario ” pois o mddulo I da apostila de sistema elétrico de
viaturas descreve na pagina 54 , no 4° paragrafo que “para aumentar a oferta de
numero de faiscas por minuto da bobina de igni¢do deve-se reduzir o nimero de

espiras no enrolamento primario. Portanto, esta ¢ a Unica alternativa que

responde ao enunciado que solicita a alternativa INCORRETA.

11

E correto afirmar que “no sistema de igni¢io de distribuidor com rotor de
janelas, quando abertura estd posicionada entre o hall e o ima permanente, ¢
comando o corte da corrente primaria da bobina ” pois ¢ o que o modulo I da
apostila de sistema elétrico de viaturas descreve na pag. 57 , no 2° pardgrafo.
Portanto, esta ¢ a Unica alternativa que responde ao enunciado que solicita a
alternativa CORRETA.




12

(13

E correto afirmar que “ o eletroventilador do sistema de refrigeragdo tipo
ventilacao forcada ¢ acionado de forma indireta, por meio de relés ™ pois € o que
o moddulo II da apostila de sistema elétrico de viaturas descreve na pag. 33 , no
2° paragrafo. Portanto, esta € a Uinica alternativa que responde ao enunciado que

solicita a alternativa CORRETA.

13

E correto afirmar que “no funcionamento da buzina, ao aciona-la, uma corrente
elétrica atravessa o enrolamento do eletroima e atrai sua armadura, que, ao
deslocar-se, separa os contatos, interrompendo o fluxo de corrente” pois € o que
o moddulo II da apostila de sistema elétrico de viaturas descreve na pag. 29 , no
1° paragrafo. Portanto, esta ¢ a tinica alternativa que responde ao enunciado que

solicita a alternativa CORRETA.

14

/4

E correta a alternativa, conforme texto apresentado na pagina 17 da
apostila Alimentacdo, Lubrificacio e Arrefecimento, modulo II:
“Detergéncia é a propriedade que certos 6leos apresentam de dispersar e
manter em suspensido particulas de fuligem e outros produtos da

composicio do combustivel ou do 6leo lubrificante...”

15

E correto afirmar que no sistema de arrefecimento & agua tipo termossifio, os
tubos tém de ser mais grossos para facilitar a passagem da agua e o deposito na
parte superior do radiador tem que estar em posicdo mais alta que o bloco do
motor, conforme texto apresentado na pagina 13 da apostila Alimentagao,

Lubrificacdo e Arrefecimento, modulo III:.

16

E correta a alternativa. Conforme texto apresentado na pagina 62 da apostila
Alimentacdo, Lubrificacdo ¢ Arrefecimento, modulo I, a forma correta de
preenchimento ¢é: A presenca de fumaca azulada nos gases de escapamento
indica penetragcdo de 6leo nas camaras de explosdo.

17

A opgao correta ¢ a alternativa “C”, conforme o texto da letra “i”, do item 2.2.3
— Organizagdo Militar Detentora e/ou Unidade Operadora, da ICA 66-1/2008,
“remeter ao Parque Central do projeto a necessidade, para o ano seguinte, de
combustivel e lubrificante para as UFT, até 30 de junho de cada ano.”




18

A alternativa “B”, “as cotas serdo destinadas as OM dotadas de tanque de
combustivel automotivo operacional .” esta correta conforme o item 2.1.2 da
pagina 9 da ICA 75-1 — Combustiveis e Lubrificante, “ As cotas serdao

destinadas as OM dotadas de tanque de combustivel automotivo operacional...”

19

A alternativa “D” corresponde a um procedimento previsto para a Organizagao
Responsavel pelo Processo de Alienagdo (OM Leiloeira) e nao para a OM
Detentora, conforme o item 2.2.6 da pagina 11 da ICA 75-2, “ Remeter a SDP

apos a conclusdo do leildo os anexos devidamente preenchidos, conforme...”

20

A assertiva “D” ¢ a falsa, conforme o item 2.4.11, pagina 16 da ICA 75-6, “As
OM poderao fazer seguro total ou parcial contra acidentes, furto ou roubo de
seus veiculos junto as Companhias Seguradoras devidamente credenciadas. Os
recursos para essa finalidade deverdo ser previstos no Plano Or¢camentario da

Unidade.”
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E verdadeiro afirmar que a adi¢io do elemento carbono em ligas de ago
inoxidavel diminui a resisténcia a formagdo de pite e que a adi¢do dos
elementos cromo, nitrogénio e niquel aumenta essa resisténcia. (Capitulo 05,
Tabela 5.1, Pag 49)

02

E verdadeiro afirmar que o volume é um exemplo de grandezas termoelétricas.
(Capitulo 08, Pag 169)




03

E verdadeiro afirmar que a temperatura de recristalizagdo diminui & medida que
o metal ¢ mais puro. Assim, ligas do tipo solucdo sélida apresentam maiores
temperaturas de recristalizagdo. (Capitulo 03, Item 4.5, Pag 60)

04

A afirmativa I, “O limite de fadiga de um metal ¢ sempre inferior ao limite de
escoamento em tensdo.” ¢ correta conforme a bibliografia referenciada, pag 141,
item 15.2.

A afirmativa II, “Para frequéncias de oscilagdo e temperatura normais, o limite
de fadiga ¢ independente da frequéncia.” ¢ correta conforme a bibliografia
referenciada, pag 141, item 15.2.

05

E verdadeiro afirmar que trabalho a quente melhora a tenacidade porque, além
de refinar a estrutura, elimina a porosidade e segrega as impurezas. (Capitulo

02, Item 1 Pag 57)

06

E verdadeiro afirmar que ao prender o material na placa universal para a
operacdo de facear, devemos deixar para fora um comprimento L, menor ou

igual a trés vezes o didmetro do material. (Modulo II, Item 1, Pag 28)

07

E verdadeiro afirmar que a fresa de facear ¢ empregada para o fresamento de

grandes superficies planas. (Texto II, Pag 25)

08

E verdadeiro afirmar que o calculo das engrenagens para abrir uma rosca de 15
mm de passo em um torno cujo fuso tem 2 fios por polegada ¢ 60 50 motoras.
(Médulo IV, Item 5, Pag 37)

20 127 movidas

09

E verdadeiro afirmar que o quadrante consecutivo ao do numero (-(3'2)/ 4,
2'4/3), percorrendo-se o sentido anti-horario, ¢ o 1°, visto que esse numero

encontra-se no 2° quadrante.

10

E verdadeiro afirmar que a forma de corrosdo que se processa de forma paralela
a superficie metdlica, ocorrendo em chapas ou componentes extrudados, que
tiveram seus graos alongados, criando condi¢des para que inclusdes ou
segregacodes, presentes no material, sejam transformadas, devido ao trabalho
mecanico, em plaquetas alongadas, se refere a corrosdao por esfoliagdo.

(Capitulo 5, pag 47)

11

E verdadeiro afirmar que cladizacdo ¢ uma técnica utilizada para aplicagdo de

revestimentos metalicos. (Capitulo 22, Pag 242)




12

A afirmativa II, “Uma das limitacdes do método Brinell ¢ que ele, além de ndo
poder ser empregado em pecas muito finas, ndo ¢ igualmente aplicavel em
materiais muito duros (aco duro temperado, metal duro e outros), mais duros ou

2

de dureza idéntica a das esferas penetradoras ¢ correta conforme a

bibliografia referenciada, pag 140, item 2.1, capitulo IX.

A afirmativa IV, “Nos ensaios de microdureza, devido ao longo comprimento
da impressao, sua medida ¢ mais precisa para determinadas condi¢des de carga

.’ € correta conforme a bibliografia referenciada, pag 147, item 2.6, capitulo IX.

13

E verdadeiro afirmar que o tratamento térmico aplicado em agos de médio a alto
teor de carbono, que tem por objetivo a melhora de sua usinabilidade e que o
aquecimento ¢ realizado até o limite inferior da zona critica ¢ a esferoidizagao.

(Capitulo 09, Item 3, Pag 244)

14

A afirmativa I estd correta, visto que o corte em desvio consiste em colocar em
destaque, em um plano visivel, os principais detalhes internos de uma peca,
mediante a mudanca de direcao do plano secante. (Capitulo 02, Item 4b, Pag 31)
A afirmativa III esta correta, visto que o corte parcial tem a finalidade de
colocar em destaque algum detalhe interno da peca que se pretende representar
com maior clareza. (Capitulo 02, Item 4d, Pag 38)

15

E verdadeiro afirmar que os objetivos da limpeza e preparo de superficies, para
aplicacao de revestimento, sdo: remover da superficie impurezas que possam
provocar falhas no revestimento aplicado e promover aderéncia do revestimento
ao substrato. (Capitulo 21 , Pag 234)

16

E verdadeiro afirmar que a aptidio do instrumento de medi¢io em conservar
constantes suas caracteristicas metrologicas ao longo do tempo se relaciona com
sua estabilidade.

E verdadeiro afirmar que o intervalo entre o instante em que um estimulo é
submetido a uma variagdo brusca e o instante em que a resposta atinge e
permanece dentro de limites especificados em torno do seu valor final estavel ¢
o seu tempo de resposta.

E verdadeiro afirmar que o parAmetro importante que relaciona a carga que o
instrumento representa para o circuito sob teste € a impedancia de entrada.

E verdadeiro afirmar que a maioria dos instrumentos para medidas de alta
exatiddo ¢ fabricada para operagdo em condi¢des ambientais definidas, nao
podendo operar em temperaturas extremas ou umidade excessiva se relaciona ao
coeficiente de temperatura. (Capitulo 9, pag 184 a 186)

17

E correto afirmar que “A ferramenta, ou eletrodo, é confeccionada de grafita ou
de cobre, ou de latdo, ou de aluminio, ou de ago liga Zn-Sn ou de tungsténio
ligado com cobre ou prata”, conforme a bibliografia referenciada, pag 230.




G = Dp/2senB, em que G ¢ a geratriz do cone, Dp, o didmetro primitivo, e senB,

o seno do angulo do cone primitivo

18 Dp =70 mm
senB = 0,422
G =Dp/2senB = 70/(2 x 0,422) = 82,94 mm
Resposta: G = 82,94 mm.
A afirmativa I, “ Os tornos semi-automaticos sdo apropriados especialmente
para usinar pecas de origem fundida.” esta correta, conforme a bibliografia
referenciada, pags 45 e 48.
19
A afirmativa II, “A placa de arrasto ¢ um acessorio simples, provido de um
rasgo, no qual se entrosa o grampo de cavalinho.” estd correta, conforme a
bibliografia referenciada, pags 45 e 48.
E correto afirmar que a maquina ponto a ponto apresenta movimentos rapidos,
20

pois nao podemos controlar o avango da ferramenta. (Texto II, pag. 17)




