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(ESPECIALIDADE)

31) Se duas resisténcias ligadas em paralelo dissipam, cada uma, 5W, a poténcia total da fonte,
solicitada pelo circuito, em watt, é igual a
a) 2,5.
b) 5.
c) 10.
d) 25.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Conforme demonstrado nas paginas 104 e 105, a poténcia total fornecida pela fonte de tensdo para um
circuito com duas resisténcias em paralelo é igual a soma da poténcia dissipada por cada resisténcia. Logo,
se cada resisténcia dissipar 5W, a poténcia total seré de 10W.

32) Utilizando o equivalente Thevenin para o circuito, calcule a tensdo de Thevenin V,, em volts (v),
e a corrente I, em amperes (A), que circula pela carga R, = 10 Q. Em seguida, marque a
alternativa que apresenta os valores para Ve I, , respectivamente.

RI
R &
10
+
v%sov R, 350 R,%non
R\
AA————
4Q
a) 50 e 5.
b) 25 e 2.
c)20e 2.
d)15e5.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Conforme demonstrado na pagina 166, ao retirar-se a carga R, do circuito e curto-circuitar a fonte de tenséo,

obtém-se Rtn=2,5Q. A tensdo V,, = 25v, mesmo valor da queda de tensdo sobre a resisténcia de 5Q (sem

a carga), obtido através do divisor de tenséo entre as resisténcias (R1 + R3) e R2

Obtidos os valores do equivalente Thevenin, a corrente 1, € calculada por meio da aplicacdo da lei de Ohm:

_ Va2,
R, +R, 125

I
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33) A reatancia capacitiva de um circuito resistivo-capacitivo (RC), em série, de corrente alternada
a) é diretamente proporcional a frequéncia.
b) é diretamente proporcional a capacitancia.
c) é inversamente proporcional a capacitancia.
d) ndo depende da frequéncia nem da capacitancia.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

-1 : .
De acordo com férmula da reatancia capacitiva (Xc), onde XC= > fC » Observa-se que a reatancia Xc é
inversamente proporcional a capacitancia, conforme pagina 350 da bibliografia.

34) Uma tenséo senoidal varia de zero a um valor méximo de 100v. Qual o valor de tensdo, em volts
(v), no instante em que o ciclo esta a 30°, 45°, 60°, 90° e 270°, respectivamente?

a) 50; 70,7, 86,6; 100; -100.
b) -100; 100; 50; 70,7; 86,6.
c) 100; 50; 70,7, 86,6; -100.
d) 86,6; 70,7; 50; -100; 100.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Conforme descrito na pagina 281, através da equagdo v = Vmax sen 0, ¢ possivel calcular-se o valor

instantaneo da tensdo v, em volts, onde:
Vmax = valor méximo da tensdo, em volts, e

0 = angulo de rotagcdo, em graus.

Logo, ao substituir-se os valores de 6 para 30°, 45°, 60°, 90° e 270°, chega-se, respectivamente, aos valores
de tenséo de 50v, 70,7v, 86,6v, 100v e -100v.

35) Calcule a indutancia de uma bobina quando a taxa de variacdo de corrente for de 2 ampeéres por
segundo, sabendo-se que a tensdo induzida através da bobina é de 5 V.
a) 0,4 H.
b) 2,5H.
c) 5H.
d) 10 H.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO
Conforme descrito na pagina 307, a indutancia de uma bobina é calculada pela formula

v, =tensdo induzida

Ai/At =taxa de variagdo de corrente

Logo, a indutancia é igual a 2,5H.
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36) Pode-se afirmar que, no circuito trifasico com liga¢do A e com carga equilibrada, a

a) corrente de fase é igual a corrente de linha.
b) tensdo de fase é igual a tensdo de linha.

c) corrente de fase é igual a corrente de linha multiplicada por /3.
d) tensdo de fase é igual & tensdo de linha multiplicada por /3.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Conforme consta na pagina 471, as tensdes de fase e de linha sdo iguais para um circuito A com carga
equilibrada.

37) Qual a capacitancia equivalente total, em microfarad, de trés capacitores ligados em paralelo, se
seus valores sdo 1,5uF - 50V; 1,5uF - 100V e 0,3uF - 100V?

a) 3,3.
b) 1,5.
c) 3,0.
d) 0,33.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Conforme consta na pagina 348, a capacitancia total equivalente aos trés capacitores ligados em paralelo é
igual & soma algébrica dos valores dos mesmos. Sendo assim, 1,5+ 1,5+ 0,3 = 3,3.

38) Informe a opcéo que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

Ao se aumentar a frequéncia em um circuito resistivo-indutivo (RL) de corrente alternada em
série, o Angulo 0 e o fator de poténcia

a) diminui / aumenta
b) aumenta / aumenta
c) aumenta / diminui
d) diminui / diminui

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Conforme descrito na pagina 320 e 326, com o aumento da frequéncia, o angulo 6 aumenta e o fator de

poténcia diminui.

39) As unidades de medida de poténcia elétrica real, aparente e reativa sdo, respectivamente:

a) watt, VAR e VA.
b) VA, VAR e watt.
c) watt, VA e VAR.
d) VAR, watt e VA.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Conforme consta na pagina 387, a poténcia elétrica real é medida em watt, a aparente € medidaem VA e a
reativa é medida em VAR.
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40) Um transformador tem razao de espiras 1:2. Se a bobina do secundario tiver 1000 espiras e a
tensdo no secundario for de 30V, qual a razdo de tensdo, a tensdo no primario e o niumero de
espiras do primario, respectivamente?

a) I 15 e 500.
2

b) 7,60 ¢ 2000.

C) % , 15 e 2000.

d) % 60 e 500.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

. x ., Vp Np x
Conforme consta na pagina 440, a equagéo para transformador é Vs NS Efetuando-se a razéo, tem-se
que
1Y% &, de onde se obtém V,=15 e Np=500.
2 30 1000

41) Observe o gréfico abaixo.

' 0 05 08 Vp (V)
—0———T~ 1 pA o

A figura apresenta a curva de um diodo. Aplicando-se uma tenséo de -10V, obtém-se, em MQ, um
valor de resisténcia do diodo de

a) 1.

b) 10.

c) 100.

d) 1000.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUCAO

Tracando o ponto Vp =-10V até a curva do diodo, obtém-se o valor de Ip = -1pA. A resisténcia do diodo
serd Rp = Vp/ Ip, Efetuando-se a divisdo -10V/-1pA, obtém-se o valor de 10 M Q, conforme demonstrado
na pagina 15.
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42) No circuito sintonizado abaixo, foi aplicada uma tensé@o de polarizagdo reversa no varicap de —Vpp
= -10V, fazendo com que este apresentasse uma capacitéancia de 25pF. Sabendo-se que a bobina L,
do transformador tem uma induténcia de 2nH e que o valor do capacitor C¢ é de 20pF, assinale a
alternativa que apresenta a frequéncia de ressonancia gerada pelo circuito.

Transformador

= , Amplificador de alta
_L impedancia de entrada

a) Entre 100MHz e 150MHz.
b) Entre 200MHz e 300MHz.
c) Entre 350MHz e 450MHz.
d) Entre 500MHz e 600MHz.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Conforme método de calculo apresentado na pagina 591, primeiro calcula-se a capacitancia equivalente Cgq

: : . 1
=Cc + Cy =20 + 25 = 45pF. Em seguida, aplica-se este valor no calculo de frequéncia: f = :
o 2z LC.))

1 1 10

1 1
f = = = = = =
2x3,14./2nHx45 pF 6,28\/ 2x107° x45x107%?  6,28/9x107%° 6,28x3x107° 18,84

10.000x10°

=530,8MHz
18,84

43) Em um transistor bipolar do tipo PNP, os terminais base, coletor e emissor estdo conectados,
respectivamente, em camadas de material tipo

a) N,PeP.
b) P,NeN.
c) P,NeP.
d) N,PeN.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

O transistor bipolar tipo PNP possui trés camadas, conforme descrito na pagina 96. Duas do tipo P e uma do
tipo N. Nas camadas tipo P estdo conectados os terminais Coletor e Emissor. O terminal Base fica na

camada tipo N.

P |- Coletor
N |- Base
P |- Emissor
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44) Com relacédo a amplificadores de poténcia, é correto afirmar que, em um amplificador classe

a) A, o estagio de saida conduz por 360° completos, ou seja, um ciclo completo de forma de onda.
b) A, os estagios de saida conduzem por 180°, oferecendo juntos um ciclo completo.

c) B, o estagio de saida conduz por menos de 180°, sendo utilizado em circuitos sintonizados.

d) B, o estagio de saida conduz por 360° completos, ou seja, um ciclo completo de forma de onda.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Conforme conclusdes da pagina 519, o estagio de saida do amplificador classe A conduz por 360° completos
(um ciclo completo de forma de onda), os estagios de saida do amplificador classe B conduzem por 180°
(oferecendo, juntos, um ciclo completo), e o estagio de saida do amplificador classe C conduz por menos

que 180° (utilizado em circuitos sintonizados).

Sendo assim, a resposta correta é a alternativa “a”.

45) Considerando que, para a configuracdo emissor comum, a tensdo Vce é constante e que, para a
configuragdo base comum, a tensdo Vcg € constante, assinale a alternativa correta.

Al
a) Em um transistor na configuracdo emissor comum, o ganho de corrente é dado pela equacéo —AIB e,
C
] ) Al ¢
na configuracdo base comum, esse ganho é dado pela equacéo VTR
C
. i, ~ . , - AIB
b) Em um transistor na configuracdo emissor comum, o ganho de corrente é dado pela equagéo VAl
E
. AIC
na configuracdo base comum, esse ganho é dado pela equacéo VTR
E
¢) Em um transistor na configuracdo emissor comum, o ganho de corrente € dado pela equacédo L ©
B
Al ¢

na configuracdo base comum, esse ganho é dado pela equacao I
C

d) Em um transistor na configuracdo emissor comum, o ganho de corrente é dado pela equacao . e,

na configuracdo base comum, esse ganho é dado pela equacéo .

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Al
Conforme consta nas paginas 103 e 100, o ganho de emissor comum ¢ dado pela equacéo Ti e 0 ganho de

Al
base comum é dado pela equagéo Al Somente a alternativa D contempla essas duas equacdes.
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46) Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta para a poténcia dissipada pelo diodo zener
do circuito abaixo.

Dados: R=500Q e R, =1,5k2.

+ % - a) 43,5mWw.
ANA——s b) 53,4mW.
llz + c) 80mw.
d) 96mw.
V,-“.“.:‘IGV Vz=1ﬂv RL§ VL

i

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

. L , R, xV, )
Conforme método apresentado na pagina 68, ao se efetuar o calculo V= RL XR L, observa-se gque o resultado é
+ L

maior que 10V. Isto indica que o diodo zener esta “ligado” e limitando a tensdo V, em 10V.

Acorrenteem R, serd | =—-= 1150% = 6,66mA. A tensdo em V, sera 16V-10V=6V.
L |
A corrente em R serd I, =—% :%: 12mA. A corrente |, serd |, — 1, =12mA-6,66mA=5,34mA.

A poténcia dissipada no diodo zener serad P=V, xl, =10V x 5,34mA=53,4mW.

47) Ao transformar o niumero 10 da base decimal para a base dois, tem-se

a) 1000.
b) 1001.
c) 1010.
d) 1011.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Conforme paginas 05 a 09 da bibliografia, ao transformar-se o nimero 10 da base decimal para a base dois,
utilizando o método de divisdes sucessivas, tem-se 1010.
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48) Observe a figura abaixo.

A 3
Dﬁ Saida
B “;. Transporte
de saida

E correto afirmar que a figura representa um circuito

a) divisor.

b) subtrator.

C) meio subtrator.
d) meio somador.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO
Conforme a bibliografia paginas 210 e 211 a figura representa um meio somador.
49) O circuito abaixo é um conversor D/A de 4 bits, compativel com a familia TTL (1 = 5 volts). Para

esse circuito, quais devem ser os valores de Ro e R, respectivamente, para que se tenha na saida
Vs = -9V, ao se inserir na entrada o numero binario 10017

Dado: a entrada “A” do conversor é a mais significativa.
CONVERSOR D/A

B Ro
Bo— 1
a) 8Q e 8Q.

ZE b) 8Qe 5Q.
B d - ‘ ¢) 5Q¢8Q.

iR e s d) 5Q¢5Q.
Co— "}~ =

8R
Do— "}

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Conforme descrito na pagina 308 a 314 da bibliografia, a tensdo de saida Vs do conversor D/A da questdo é

dada pela equacéo:
Ro
Vs =—?(\/A/1+VB/2+VC/4+VD/8).

Ao inserirmos o nimero binario 1001, temos as entradas A=5V, B=0V, C=0V e D=5V. Substituindo estes

valores na equacdo para obter-se Vs = -9V, tem-se:

—9--R%s/1410/2+0/415/8) 9RO, R0 _8
R R8 "R 5

Portanto, Ro = 8Q ¢ R=5Q.
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50) A funcéo de um circuito digital descrita como

apos ser minimizada utilizando o mapa de Veitch Karnaugh, resulta na funcao

. [z=cbwcnl
by Z=CD+CD.
¢) Z=CD+CD.
d) Z=CD+CD.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Montando-se 0 mapa de Veitch Karnaugh, obtém-se a disposicao abaixo.

A A
1 1

O (O]

W

9

1 1
c| C|cC

Extraindo-se as variaveis de entrada do mapa, obtém-se a fun¢io Z =CD +CD, conforme paginas 115

al22.
51) O namero hexadecimal 125 convertido em decimal é
a) 145.
b) 212.
c) 293.
d) 328.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

A conversao do sistema hexadecimal para o sistema decimal é feita da seguinte forma:

125, =1 x 162+ 2 x 16" + 5 x 16°= 256 + 32 + 5 = 293
Conforme bibliografia pagina 21 e 22.

2 BET Eletronica Versdo A




52) Um cubo de germéanio com lados de 0,5cm é atravessado por uma corrente elétrica. Calcule a
resisténcia elétrica oferecida por esse cubo a passagem da corrente e, a seguir, assinale a
alternativa que contém a resposta correta. Dados: resistividade do germénio (p) igual a 50 ohm-
cm.

a) 10Q
b) 50 Q
c) 100 Q
d 5Q

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

A resisténcia elétrica de um material é dada pela equacdo R = p%, conforme explanado na pagina 3 do

0,5
0,5x0,5

livro constante na bibliografia. Substituindo-se os valores, obtém-se: R =50 =100Q.

Sendo assim, a resposta correta é a alternativa “c”.

53) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa
que apresenta a sequéncia correta.

( ) A porta NAND pode funcionar como um inversor.

( ) O bloco coincidéncia € também denominado NOU EXCLUSIVO.

() S=A.B+ A. Béaexpressdo caracteristica da funcdo OU EXCLUSIVO.

() A porta NOU pode ser formada por uma porta AND com uma entrada invertida.
a)F-F-F-V

bY)V-V-V-F

C)F-V-F-V

d)V-F-V-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Todas as afirmacdes estdo corretas exceto a Ultima, pois € necessario inverter as duas entradas da porta AND para seja

formada a porta NOU. Conforme bibliografia nas paginas 69, 75, 77 e 94.
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54) Calcule a tenséo de saida V, do circuito regulador da figura a seguir e assinale a alternativa que
contém a resposta correta. Dados: R, =2kQ, R, =48kQ, R,=12kQ, V,=35/, V, =36V e
Vg =0,6V .

Vi v Yo a) 18V
b) 4,2V
BL c) 174V
2
d) 21.6 V
“Z ZENER B3
1

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

< ] L « R L
A tenséo de saida do circuito e dada pela equagéo V, = [1+ —ijvz , conforme explanado na pagina 574 do
RS

livro constante na bibliografia. Substituindo-se os valores, obtém-se: V, = (1+ %}3,6 =18 V.

Sendo assim, a resposta correta € a alternativa “a”.

55) Dois transistores Q; e Q, séo conectados conforme o esquema a seguir. Sabendo-se que o ganho de
corrente do transistor Q1 € 20 e o do transistor Q; € 30, calcule o ganho de corrente equivalente do
circuito e assinale a alternativa correta.

C

a) 60.
E b) 50.
c) 400.
Ql d) 600.
o2
“E

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

O ganho de corrente do circuito é dado pela equagéo B = 1 x B2, conforme explanado na pagina 428 do

livro constante na bibliografia. Substituindo-se os valores obtém-se: =20 x 30 = 600.

Sendo assim, a resposta correta é a alternativa “d”.
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56) Assinale a alternativa correta no que se refere a materiais semicondutores.

a) Em um material tipo n, o elétron é o portador majoritario, e a lacuna é o portador minoritario.
b) Em um material tipo p, o elétron é o portador majoritario, e a lacuna é o portador minoritario.
¢) Em um material tipo n, o elétron é o portador minoritario, e a lacuna é o portador majoritario.
d) Em um material tipo p, o elétron e a lacuna séo portadores majoritarios.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Conforme descrito na pagina 7 da bibliografia, em um material tipo n, o elétron € o portador majoritario € a

lacuna é o portador minoritério.

Sendo assim, a resposta correta € a alternativa “a”.

57) Relacione a coluna da direita com a da esquerda e depois marque a sequéncia correta nas
alternativas abaixo.

1-(A B_) ( Y(A+B)
2- A+ AB ( )A+B
3-AB ( )A
4-A+A B ( )A+B
a)3-4-1-2

by4-1-2-3

c)2-3-1-4

d)y3-1-4-2

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

1-1° Teorema de Morgan (A-B) = A+B
2- A+ AB=A+B ¢ uma das identidades auxiliares utilizada para simplificacdo de expressoes.
3 - 2° Teorema de Morgan A.B=(A+B)

4- A+ A B=A ¢uma das identidades auxiliares utilizada para simplificacdo de expressoes.
Conforme bibliografia paginas 94 a 96.
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58) Para o circuito dado a seguir, qual a maxima tensdo Vo obtida ao se aplicar Vi = 0,5V e variar o

resistor R3?
o T IT—eo Yo

Bl
150k

e

RE
10k

B3
10k

a) 3,25V
b) 4,25V
c) 7,0V
d) 8,0V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

A méxima tensdo V, é obtida da seguinte equacéo : V, = (1+ %iji , conforme pode ser observado na
T

pagina 460 da bibliografia, em que Rt = R, + R3. Para que V, seja maximo, Rt devera ser minimo, ou seja,
R3:O.

Substituindo-se os valores, obtem-se V, = 1+% X0,5V =8V .
10kQ
59) Observe a figura abaixo.
(LSB}
Qo Q1 Q1 Q3

0 T 0
CLK —oitLE | —CCLE q —=[CLE a —CLE

[1 1]
CLR CLR CLR CLR

O circuito apresentado na figura é um contador

a) de decada assincrono.
b) sincrono decrescente.
c) de anel sincrono.

d) Johnson.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

O circuito apresentado na figura é um contador sincrono de década, conforme bibliografia pagina 263 a 265.
Os demais contadores sdo sincronos.

60) Um gerador recebe 10hp e fornece 15A em 125V. Calcule a poténcia fornecida pelo gerador e a
sua eficiéncia, respectivamente. Sabe-se que 1hp=750W e que toda poténcia fornecida pelo
gerador é consumida.

a) 1875W e 16,67%.
b) 1875W e 25,00%.
c) 7500W e 16,67%.
d) 7500W e 25,00%.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO: O gerador recebe 10hp, ou seja, 7500w. O gerador fornece P=V.1=125.25=1875w. A eficiéncia do
gerador é calculada pela razdo entre a poténcia de saida e a poténcia de entrada, isto é, Eficiéncia = (1875/7500)= 0,25,
ou seja, 25,00 %. Portanto a resposta correta ¢ a letra “B”. Conforme teoria encontrada nas paginas 55, 56 e 60,

assunto: Lei de Ohm e Poténcia do livro “Eletricidade Basica”.

61) Se uma geladeira que consome 5A em 240V funcionar durante 8 horas por dia em 30 dias do més,
qual sera a energia consumida?

a) 10,52 kWh.
b) 144 KWh.
c) 288 kWh.
d) 1440 KWh.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO: A energia consumida por qualquer equipamento elétrico é calculada pelo produto entre a tenséo, a
corrente e a quantidade de horas de utilizacdo do referido equipamento, ou seja, Energia consumida = 240V . 5A . 8 h..
30 dias = 288 kWh. Portanto a resposta correta ¢ a letra “C”. Conforme teoria encontrada na pagina 57, assunto: Lei de

Ohm e Poténcia do livro “Eletricidade Basica”.

62) Um fio de cobre bitola n°36 tem um diametro de 0,127 mm. Calcule a area da seccéo reta do fio de
cobre em “circular mil”.

Considere: 1 polegada = 2,54 cm.

a) 5CM.

b) 10CM.
c) 20CM.
d) 25CM.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO: Primeiramente, deve-se converter o didmetro do fio de cobre de milimetros para “mil”. Sabe-se que
(um) 1 mil é igual a milésima parte da polegada, logo 0,127 mm = 0,005 polegadas, portanto, 0.127 mm é igual a 5
mil. A area transversal de um fio de cobre em “circular mil” é igual ao seu didmetro, em mil, ao quadrado. Portanto,

obtém-se 25 CM e a resposta correta é a letra “D”. Conforme teoria encontrada na pagina 72, assunto: Circuitos Série

de corrente continua do livro “Eletricidade Basica”.
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63) O circuito CA Resistor-indutor série tem uma reatincia indutiva XL=10Q e uma resisténcia
R=10(). Calcule a impedancia total e o fator de poténcia, respectivamente.

Dados: \/5 =1,414; cos 30° = 0,866 ; cos 45°=0,707 e cos 60°=0,5

a) 14,14 Q € 0,707.
b) 14,14 Q ¢ 0,5.
¢) 20,0 Q ¢ 0,866.
d) 20,0 Q e 1,414,

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO:

A impedancia total é dada por /X *+R? =+/10% +10? =14,14Q. O 4ngulo 6 = arctg X, / R = arctg 1 = 45°
O fator de poténcia é dado por FP = cos(45°) = sen(45°) = 0,707. O fator de poténcia poderé ser calculado
também da seguinte forma: cos0 =R /Z=10/14,14=0,707

Portanto, a resposta correta ¢ a letra “A”. Conforme teoria encontrada na pagina 326, assunto: Indutancia,
Reatancia Indutiva e Circuitos Indutivos do livro “Eletricidade Basica”.

64) Considerando o transistor Q; de silicio (Vge=0,7V), calcule a corrente que ira circular pela carga
RL de 140 ohms quando for aplicada uma tensdo V; de 15 Vcc. A seguir, assinale a alternativa
correta.

Bl
i 150 ohm

z1 a) 60mA.
< A b) 70mA.
c) 34mA.

+
EE) QL 14|:|M$hm d) 52mA.

4

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Conforme consta na pagina 576 da bibliografia, a corrente que circula na carga R € obtida pela expressao

\Y% < -
I =R—L e atensdo em V, éigual a Vz + VgE.
L

Efetuando-se os célculos, obtem-se VL=9,1V+0,7V=9,8V e | = % =70mA
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65) O numero decimal 13 no codigo Gray e 1011, . Como é representado o numero decimal 14, no
codigo Gray?

a) 1110.
b) 1010.
c) 1001.
d) 1111.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

A representacdo do nimero decimal 14 no cdodigo Gray € 1001, conforme bibliografia pagina 182.

66) Com base nos conhecimentos sobre geradores de formas de ondas digitais, determine a frequéncia
de clock utilizada para gerar o sinal digitalizado da figura abaixo.

a) 1kHz.
b) 12 kHz.
c) 15 kHz.
d) 25 kHz.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Inicialmente deve-se calcular o periodo do sinal (T) e em seguida a frequéncia (F).
periodo total = 1,12 ms.
naumero de intervalos de tempo = 28
Tclock = 1,12 x 10°° = 40x107° ps
28
Fclock = 1/T = 1/40x10°® = 25KHz

Conforme bibliografia pagina 346 e 347.

67) Uma onda senoidal de 60Hz tem uma tensdo de pico de 100Vp. Calcule a tenséo eficaz e a tenséo
media, respectivamente, dessa onda senoidal.
a) 63,7Vims € 70,7V .
b) 70,7V ms € 63,7V,
C) 156,9Vms € 141,4V,.
d) 141,4V s € 156,9V .

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO: A tensio eficaz é igual a 0,707 da tensdo de pico e a tensdo média ¢ igual a 0,637 da tenséo de pico,
logo a tensdo eficaz é 70,7Vrms e a tensdo média ¢ 63,7 Vmédia. Portanto, a resposta correta ¢ a letra “B”. Conforme

teoria encontrada nas paginas 288 e 289, assunto: Principios da Corrente Alternada do livro “Eletricidade Basica”.
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68) Um circuito série-paralelo, composto por resistores e fonte de tensdo, pode ser representado por
um circuito equivalente de Thevenin, onde V11=8,2V e R1,=2(Q). Calcule a corrente e a resisténcia
de Norton, respectivamente, para esse circuito.

a) 2,05A ¢ 4,0Q.
b) 4,1A ¢ 2,0 Q.
c) 8,2A ¢ 1,0Q.

d) 16,4A ¢ 0,5Q.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO: A corrente de Norton é obtida pela divisao entre a tensdo de Thevenin e a resisténcia de Thevenin,
logo a corrente de Norton é igual a 4,1A e a resisténcia de Norton € igual a resisténcia de Thevenin. Portanto, a
resposta correta ¢ a letra “B”. Conforme teoria encontrada na pagina 168, assunto: Calculos de Redes do livro
“Eletricidade Basica”.

69) Dado o circuito abaixo:

R R R
ANN— - AN 3 NV
+ | 14 |4 1 +
—— -3 b—
va = §R 3 R —_— W
Matha 1 Malha 2 Malha 3
ANy > My @ AN
R R R

Aplicando as leis de Kirchhoff e percorrendo as malhas no sentido horario, pode-se afirmar que
a) Vb =2RIl, +2RlI,.

CVo=RI, -3

¢) Vb =RI, -3Rl,.
d) Vb = 2RI, + 2RI,,.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO: Aplicando as leis de Kirchhoff na malha “3”, tem-se —Vb—1,R-1,R-=1,R+1,R=00u

Vb =RI, —3RI,. Portanto, a resposta correta é a letra “B”. Conforme teoria encontrada na pagina 151, assunto:

Leis de Kirchhoff do livro de Eletricidade Basica.
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70) O Sargento Sirius do GAP-BR necessita de 200 canais até a Base Aérea de Brasilia, mas disp0e
apenas de uma fibra Optica. Para solucionar o problema, o GAP-BR ira adquirir um
multiplexador. Qual é o nimero minimo de entradas de selecdo que o multiplexador deve ter para
enviar as informacodes?

a) 8.

b) 10.
c) 12.
d) 15.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

O namero minimo de entradas de selecdo, necessarias para comutar 200 canais, é calculado da seguinte
forma:

Canais de entrada = 2", onde n é o nimero de entradas de seleco.

200 = 2", onde n devera ser no minimo 8, que possibilitara comutar até 256 canais. Com 7 entradas de
selecdo, é possivel comutar apenas 128 canais de entrada, numero insuficiente para atender os 200
Necessarios.

71) Dado o circuito abaixo:

AN
2v
. . Calcule a tensao “Va”.
Va e _— 4V
- T a) OV
b) 4V
2v S c) 8V
av d) 14Vv
‘N‘

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO: Aplicando a lei de Kirchhoff na malha e considerando o sentido horario da corrente e do percurso,
tem-se Va—2—-4—2—-4—-2=00u Va =14V . Portanto, a resposta correta ¢ a letra “D”. Conforme teoria

encontrada na pagina 138, assunto: Leis de Kirchhoff do livro de Eletricidade Basica.
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72) Com base nos conhecimentos sobre memdria, analise as assertivas abaixo, quanto a verdadeiro
(V) e falso (F), e assinale a alternativa com a sequéncia correta.

() Quanto ao tipo de armazenamento, as memorias classificam-se em sequencial e aleatdrio.
() Uma memoria de 1k x 4 possui na totalidade 4096 bits de capacidade.

() Volatilidade e acesso sdo tipos de classificacdo de memoria.

() Séo exemplos de memorias ndo volateis: ROM, PROM, RAM e EPROM.

AV-V-V-F
b)F-V-V-F
V-F-F-V
d)V-V-F-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

A primeira assertiva esta incorreta, pois quanto ao tipo de armazenamento as memorias classificam-se em
estatica e dinamica.

A segunda esta correta, pois uma memoria de 1k x 4 possui na totalidade 4096 bits de capacidade.
A terceira esté correta, pois volatilidade e acesso sdo tipos de classificacdo de memoria.

A Ultima esta incorreta, pois a memdéria RAM ndo € exemplo de memoria ndo volatil.

Conforme bibliografia paginas 402, 403, 404 e 406.

73) Dado o circuito abaixo:

d

Determine a resisténcia total Ry entre os pontos “a” e “d”.

a) EQ
9

d

C) EQ
9

a9 Pa
9
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO:

Aplicando a teoria de célculo de redes, devemos converter de A para Y a figura da esquerda, agora, obtemos a figura
da direita que pode ser facilmente resolvida, aplicando a teoria de associagdo de resistores em paralelo e série. Portanto
a resisténcia total ¢ 17/9 [Q]. Portanto, a resposta correta € a letra “B”. Conforme teoria encontrada na pagina 162,
assunto: Célculo de Redes do livro de Eletricidade Bésica.

74) E definido como o nimero maximo de blocos légicos que pode ser ligado a saida de outro da
mesma familia ou familias e versfes compativeis:

a) Imunidade a ruido.
b) Tri-State.
c) Laténcia.
d) Fan-Out.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

O enunciado da questéo refere-se ao conceito de Fan-Out, conforme bibliografia pagina 436.
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75) Para o circuito de polarizagdo a seguir, calcule a tensdo Ve do transistor Qi, que tem um ganho

(B) de 127, e assinale a alternativa que apresenta a resposta correta. Dados: R;=22kQ, Re=1 kQ e
VBE:0,7V.

+22V

14 10 v a) O valor de V¢ esta entre 7,5V e 8,5V.
¢ b) O valor de Vg esta entre 8,6V e 9,5V.
c) O valor de Vg esta entre 9,6V e 10,5V.
d) O valor de Ve esté entre 10,6V e 11,5V.

I_

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Conforme descrito na pagina 131 da bibliografia, a tensdo Ve € calculada como Vce = Vee - Ic(Rc+RE).

VRZ _VBE V.. = RZXVCC e R, = R1XR2

E sabido que Ic = B x Ig e do circuito obtemos 1. = , = = )
quele=Pxls B R, +(B+DR, | ¥ R +R, ™ R +R,

Efetuando-se os calculos, obtém-se: V, = 22K X 2N, &V, R, = % =2
+ <,

22kQ +2,2kQ)

2V -0,V

g = =0,01ImA e IC=127 x 0,01mA=1,27mA.
2kQ+ (L +1)1kD

Substituindo-se os valores calculados na expressao que representa Vg, temos:
Vce=22V-1,27mA(9kQ+1kQ)=9,3V

76) No circuito abaixo, tem-se uma Ponte de “Wheatstone” em equilibrio.

a

" 50 O valor da resisténcia “R” é
a) 2Q0.
= v () b) 3Q2.
~ )
d) 5Q.
80 10 Q
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO:

Em uma ponte de Wheatstone em equilibrio, o produto das resisténcias opostas é igual, ou seja, R.10=5.8, logo
R=4Q. Portanto, a resposta correta ¢ a letra “C”. Conforme teoria encontrada na pagina 174, assunto: Calculo de Redes
do livro de Eletricidade Bésica.

77) O circuito implementado com amplificador operacional exibido na figura a seguir € chamado de
C

a) somador.
a - Vo b) subtrator.
>—"—H" c) diferenciador.

‘ d) integrador.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

O circuito em questdo é um Circuito Integrador, conforme consta na pagina 461 da bibliografia.

78) O diodo varactor ou VARICAP, comumente empregado em sintonizadores de frequéncia, tem
como principal caracteristica.

a) variar a capacitancia conforme a tensao aplicada.

b) variar a capacitancia conforme a corrente aplicada.

) variar a capacitancia conforme a temperatura aplicada.
d) ter a capacitancia fixa com a variagdo de tensao.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

O VARICAP varia a capacitancia em funcdo da tensdo aplicada, conforme explanado na pagina 588 da

bibliografia.
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79) Observe a figura abaixo e assinale a alternativa que ndo contém as entradas necessarias para
acender a lampada.

A —
),

B L1l

i

D : ,ﬂ :: =

(LaE)
a) 1011.
b) 1010.
c) 1101.
d) 1111.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

L1

: ~—D%

D =
(L5E)

Com as entradas em A=1, B=0, C=1 e C=0 a lampada ndo acendera.

Com A=1 a 12 porta AND ja tem uma entrada habilitada necessitando da informag&o da saida da porta OU.
Com B=0 a saida da porta OU é zero e ndo habilita a 1° porta AND.

Com C=1 a saida da OU passa para 1 e a saida da 1 AND passa para 1 habilitando uma entrada da 22 AND.
Com D=0 e a saida da porta OU igual a 1, mas passando pelo inversor, a porta OU EXCLUSIVO ndo tera a
saida 1. Dessa forma faltou habilitar a 22 entrada da 22 porta AND para que a lampada acendesse.
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80) Calcule o valor da frequéncia de ressonancia (fo) do oscilador com ponte de Wien mostrado na
figura e assinale a alternativa que contém a reposta correta. Considere n=3,14.

R, C, 0,601 uF
F
64Kk$2
Ry K G l
100k$2

a) O valor de f; esté entre 18kHz e 20kHz.
b) O valor de f; esta entre 21kHz e 23kHz.
c) O valor de fj esté entre 2100Hz e 2300Hz.
d) O valor de f; esta entre 1800Hz e 2000Hz.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

A frequéncia de oscilagéo f para o oscilador em ponte de Wien depende dos valores de R e C, conforme
1

27/RCR,C,

descrito na pagina 557 da bibliografia, e € obtido través da expressédo f, =

1 1 10°
277,/64K100KINFO,0014F  27/64x10%° 278

Substituindo-se os valores, obtém-se f, = =1990,44Hz.
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