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EXAME DE SELECAO AO ESTAGIO DE ADAPTCAO AO OFICIALATO
(EAOF 2011)

espECIALIDADE: ELETROMECANICA

LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES ABAIXO.

1 - Este caderno contém 01 (uma) prova de Lingua Portuguesa composta de 30 (trinta) questdes objetivas
numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Especialidade composta de 50 (cinquenta) questdes
objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questbes estdo perfeitamente
legiveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substitui¢do deste caderno.

2 — Verifique se a “VERSAO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questdes conferem
com os campos “VERSAO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartao-Resposta.

3 — Nao se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autoriza¢édo do Chefe de Setor.

4 — A prova terad a duracdo de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do
Cartdo-Resposta.

5 — Assine o Cartdo-Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta.

6 — Somente sera permitido retirar-se do local de realizacdo das provas apds decorridas 2 (duas) horas depois do
inicio das provas. O Caderno de Questdes s6 podera ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o
horéario determinado oficialmente para o término da prova.

7 — A desobediéncia a qualquer uma das determinacfes constantes no presente caderno e no Cartao-Respostas
podera implicar a anulacgéo da sua prova.

AGENDA (PROXIMOS EVENTOS)

DATA EVENTO
ATE 25/03/10 Divulgacéo das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisorios (Intraer).
ATE 29/03/10 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulacdo de Questdo (FIFQ).
ATE 13/04/2010 Divulgacéo dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres sobre as FIFQ.
13 A 16/04/2010 | Divulgag8o Individual da correcdo das Redacdes via Internet.

Preenchimento do formulario de recurso para a Prova de Redacdo via Internet, até as 15 h
13 A 16/04/2010 e . L. o
do ultimo dia de recurso — Horario de Brasilia.

ATE 28/04/2010 Divulgacdo dos resultados ~flnals das Redacdes e dos pareceres individuais sobre os
recursos das provas de redacdo.

Divulgacdo da relagdo nominal de candidatos convocados para a Concentracdo
Intermediaria (por especialidade).

24/05/2010 Concentragio Intermedidria, das 9h as 11h (Horério Local).

ATE 12/05/2010




[ESPECIALIDADE )

31) Quanto ao assunto lubrificacéo, é correto afirmar que

a) o Ponto de Inflamacgdo é a temperatura na qual o 6leo, aquecido no mesmo aparelho do ponto de
fulgor, inflama-se em toda a superficie por mais de 15 segundos.

b) a Viscosidade é a caracteristica mais importante dos 6leos lubrificantes e é definida como sendo a
resisténcia ao congelamento que os fluidos apresentam.

c) o Ponto de Fulgor é a temperatura que o 6leo, quando aquecido em aparelho adequado, desprende 0s
primeiros vapores que se inflamam momentaneamente (lampejo) em contato com uma chama.

d) a Oleaginosidade é a caracteristica mais importante dos 6leos lubrificantes e é definida como sendo a
resisténcia ao escoamento que os fluidos apresentam.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Conforme texto apresentado na pagina 15 da apostila Alimentacao, Lubrificacdo e Arrefecimento, médulo Il,
0 ponto de fulgor é a temperatura que o 6leo, quando aquecido em aparelho adequado, desprende 0s
primeiros vapores que se inflamam momentaneamente (lampejo) em contato com uma chama. Portanto, a

alternativa esta correta.

32) Informe a opcéo que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

Para que haja formacdo da pelicula lubrificante, é necessario que o fluido apresente
, para aderir as superficies e ser arrastada por elas durante o movimento; e
, para que ndo haja rompimento da pelicula. A propriedade que retne a
e de um fluido é chamada

a) oleosidade/adesividade/coesividade/adesividade/coesividade
b) adesividade/coesividade/adesividade/coesividade/oleosidade
c) adesividade/coesividade/adesividade/coesividade/viscosidade
d) viscosidade/coesividade/adesividade/oleosidade/coesividade

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Conforme texto apresentado na pagina 8 da apostila Alimentacdo, Lubrificacdo e Arrefecimento, médulo II,
para que haja formacéo da pelicula lubrificante, é necessario que o fluido apresente adesividade, para aderir
as superficies e ser arrastada por elas durante 0 movimento; e coesividade, para que ndo haja rompimento da

pelicula. A propriedade que retne a adesividade e coesividade de um fluido é chamada oleosidade.

Portanto, a alternativa esta correta.

33) Quanto ao assunto lubrificacéo, é correto afirmar que

a) 0s Oleos sintéticos sdo constituidos de 6leos minerais puros e sabdes metalicos.

b) os lubrificantes gasosos sdo usados, geralmente, como aditivos de lubrificantes liquidos ou pastosos.

c) os filtros de Oleo removem materiais solidos em suspensdo e retém liquidos como a agua,
combustiveis ndo queimados e &cidos.

d) para uma perfeita lubrificagdo automotiva, os oOleos lubrificantes devem ter qualidades essenciais,
entre as quais evitar a formacao de espuma.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUGAO

Conforme texto apresentado na pagina 20 da apostila Alimentacdo, Lubrificacdo e Arrefecimento, modulo II,
os Oleos lubrificantes, para uma perfeita lubrificacdo automotiva, devem possuir qualidades essenciais, entre

as quais, esta elencada a qualidade de evitar a formacéo de espuma . Portanto, a alternativa esta correta.

34) Indique a alternativa que corresponde ao componente do sistema de arrefecimento que tem como
funcdes limitar a pressdo no sistema devido ao aquecimento da agua e limitar a depressado que se
forma com o resfriamento da agua.

a) Termostato.

b) Termossifao.

c) Tampa do radiador .
d) Vélvula termostatica.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Conforme texto apresentado na pagina 12 da apostila Alimentacdo, Lubrificacdo e Arrefecimento, mddulo

I11, é correto afirmar que

0 componente do sistema de arrefecimento que tem como fungdes limitar a pressao no sistema devido ao

aquecimento da agua e limitar a depressdo que se forma com o resfriamento da agua é a tampa do radiador.

35) Sobre o assunto Grupos Geradores, o Regulador de Velocidade do tipo Governador Eletrdonico
tem um elemento basico que exerce a funcéo de sensor de RPM. Indique a opc¢do que apresenta o
nome desse sensor.

a) Relé Taquimétrico.

b) Pick-up Magnético.

c) Sensor de Frequéncia.

d) Sensor de Sobrevelocidade.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

E correto afirmar que o Pick-up Magnético é elemento basico que exerce a fungio de sensor de RPM em um

Regulador de Velocidade do tipo Governador Eletronico, conforme texto apresentado na pagina 17 da

apostila GRUPO GERADOR, modulo unico.

36) O grau detonante (autoinflaméavel) do oOleo diesel é medido pelo nimero de um de seus
hidrocarbonetos, que é o

a) cetano.

b) butano.

c¢) metil naftaleno.

d) monoxido de carbono.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUGAO

Conforme texto apresentado na pagina 31 da apostila Alimentacdo, Lubrificagdo e Arrefecimento, modulo I,
0 grau detonante do 0leo diesel é medido pelo nimero de cetanos. Portanto, a alternativa esta correta.

37) De acordo com a predominéncia dos hidrocarbonetos encontrados no 6leo cru, o petrdleo produz
subprodutos com diferentes propriedades. Indique qual das alternativas abaixo corresponde a
caracteristica de um subproduto do petroleo com predominancia de hidrocarbonetos parafinicos.

a) Querosene de baixa qualidade.

b) Residuos asfalticos na refinacéo.

c) Gasolina com baixo indice de octanagem.

d) Oleos lubrificantes com baixo indice de viscosidade.

USTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Conforme texto apresentado na pagina 14 da apostila Alimentacdo, Lubrificacdo e Arrefecimento, mddulo I,
0 petréleo com predominancia de hidrocarbonetos parafinicos produz gasolina com baixo indice de

octanagem. Portanto, a alternativa esta correta.

38) Informe a opcéo que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

Em um alternador , o posicionamento do d& origem a dois tipos de
magquinas diferentes: as de , @S quais tém o inconveniente da necessidade
de escovas para retirar a energia gerada, e as de , @s quais permitem a

retirada da energia diretamente dos terminais das bobinas.

a) campo e do rotor / polo girante / polo fixo

b) rotor e da excitatriz/ polo fixo / polo girante
¢) induzido e do estator / polo girante / polo fixo
d) campo e do induzido / polo fixo / polo girante

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Conforme texto apresentado na pagina 29 da apostila GRUPO GERADOR, médulo unico, o posicionamento
do campo e do induzido d& origem a dois tipos de maquinas: as de polo fixo e as polos girantes . As de polo
fixo tém o inconveniente da necessidade de escovas para retirar a energia gerada e as de polos girantes

permitem a retirada da energia diretamente dos terminais das bobinas.
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39) Quanto ao assunto arrefecimento , NAO é correto afirmar que

a) em regides onde as temperaturas atingem valores abaixo de 0° C, faz-se necessaria a adicdo de um
produto quimico, normalmente o etileno-glicol, para baixar o ponto de congelamento.

b) o termostato de fole é constituido por uma capsula em forma de sanfona cilindrica, de chapa de metal
extremamente delgada, contendo um fluido volatil.

c) o termostato de elemento de cera é formado por um diafragma de borracha, circundado por cera e
com uma haste em forma de lapis.

d) a funcdo da valvula termostatica € de liberar a circulacdo de agua entre o radiador e o motor,
enquanto este estiver frio.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Esta é a Unica alternativa incorreta, pois conforme o texto apresentado na pagina 11 da apostila Alimentacéo,
Lubrificacdo e Arrefecimento, modulo 111, a funcdo da valvula termostatica é de impedir e nédo liberar a

circulacdo de agua entre o radiador e o motor, enquanto este estiver frio.

40) Quanto ao assunto alimentacao de combustivel, é correto afirmar que

a) as bombas mecénicas de combustivel consistem numa cdmara dividida por dois diafragmas, tendo em
seu interior uma valvula que atende tanto a admissdo quanto o escape.

b) as bombas de combustivel mecénicas tém principio de funcionamento similar as elétricas, exceto pelo
fato de as primeiras serem acionadas por um solenoide ou eletroima e ndo pelo eixo de comando de
valvulas.

c) a instalacdo dos tangques de combustivel na parte traseira e mais baixa dos veiculos que tém motor na
parte dianteira contribui significativamente para a seguranca (reduz perigo de incéndio), alem de
afetar menos sua estabilidade.

d) as bombas de combustivel elétricas sdo impulsionadas por um impulsor acionado pelo Comando de
Vélvulas e seu funcionamento depende da abertura e fechamento das valvulas de admissdo e escape.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Conforme o texto apresentado na pagina 51 da apostila Alimentacdo, Lubrificacdo e Arrefecimento, mddulo
I, “..os tanques de combustivel estdo montados o mais longe possivel do motor, ou seja, na parte de tras do

99 ¢

veiculo quando este tem motor a frente. Esta disposicdo reduz o perigo de incéndio....” “..quanto mais baixo

estiver o tanque, menos serd afetada a estabilidade do automoével..”. Portanto, a alternativa esta correta.
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41) Relacione a coluna da direita com a da esquerda; depois, assinale a alternativa com a sequéncia de
respostas corretas.

(1) Parafinico ( ) agrega propriedades intermediarias, de acordo com a maior ou menor
porcentagem de hidrocarbonetos parafinicos ou nafténicos.

(2) Nafténico ( ) gasolina de alto indice de octanagem e 6leos lubrificantes de baixo residuo de
carbono.

(3) Aromatico () Oleos lubrificantes de alto indice de viscosidade, elevada estabilidade quimica
e alto ponto de fluidez.

(4) Misto ( ) produz solvente de excelente qualidade

a) 4-3-2-1

b) 4-2-1-3

c) 3-1-2-4

d) 4-3-1-2

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Conforme as definicbes apresentadas nas paginas 14 e 15 da apostila Alimentacdo, Lubrificacdo e
Arrefecimento, modulo 1, que classifica o petréleo de acordo com a predominancia de hidrocarbonetos
encontrados no dleo cru, podemos afirmar que a Gnica alternativa que satisfaz a questao é esta sequéncia 4-2-

1-3. Portanto esta é a Unica alternativa correta.

42) Informe a opgao que completa corretamente as lacunas das assertivas abaixo.
Na refinacdo do petrdleo ocorrem cinco fragdes de destilacao.

Na fracdo de destilado médio, temos, dentre outros produtos, o(a) enquanto
na fracéo de destilado pesado temos o(a) :

A matéria-prima para petroguimica é encontrada na fracéo

a) oleo diesel/gasolina/de destilado médio

b) solvente/6leo combustivel/gasosa

c) 6leo diesel/6leo lubrificante/de destilado leve

d) gasolina/6leo combustivel pesado/de destilado pesado

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Conforme texto apresentado na pagina 13 da apostila Alimentacdo, Lubrificacdo e Arrefecimento, médulo I,
na fracdo de destilado médio, como subproduto, temos o querosene, o 6leo diesel, o 6leo lubrificante e o
6leo combustivel. Na fracdo de destilado pesado, destilam-se os 6leos lubrificantes e os 6leos combustiveis
pesados. A matéria -prima para petroquimica é encontrada na fracdo gasosa e nos destilados leves. Portanto,

esta € a Unica alternativa que completa corretamente as lacunas.
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43) Leia as assertivas abaixo e marque a opgéo correta.

I - O élcool etilico pode ser extraido da cana de agucar, da mandioca, do babacu, do milho, da
batata, do sorgo e da beterraba. Isto por que estas plantas tém alto teor de amido.

Il - Uma tonelada de cana de aglcar produz 700 litros de alcool.

111 - O metanol é extraido por destilacdo destrutiva da madeira, do carvao, do gas natural e do
lixo e, atualmente, por reacdo catalitica de mondxido de carbono e hidrogénio. E um
processo de custo elevado e complexo.

IV - O etanol tem poder calorifico 20% mais alto do que o metanol.

a) I, Il e IV sdo verdadeiras.
b) I, 11 e 111 s&o verdadeiras.
c) Il, 111 e IV séo verdadeiras.
d) I, I, 1l e IV séo falsas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Conforme o texto apresentado nas paginas 38 e 39 da apostila Alimentacdo, Lubrificacdo e Arrefecimento,
modulo 1, as assertivas |, Il e 1V apresentam afirmacdes verdadeiras. A assertiva Il apresenta um valor de
700 litros de alcool, quando na verdade sdo apenas 70 litros por tonelada. Portanto, esta é a alternativa
correta.

44) Relacione a coluna da direita com a da esquerda; depois, assinale a alternativa com a sequéncia de
respostas corretas.

(1) Motores diesel para grupos geradores refrigerados por radiador utilizam| ( ) soprante
ventilador tipo

(2) Poténcia efetivamente consumida ou transformada pelo mesmo consumidor () aparente

(3) Poténcia necessaria para que, com determinados valores de tensdo e fluxo de| ( ) aspirante
corrente, certo consumidor funcione corretamente

(4) O alternador trabalha com um ventilador tipo montado no| ( )ativa
préprio eixo.

a) 1-3-4-2
b) 4-2-1-3
c) 1-2-4-3
d) 4-3-1-2

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Conforme as defini¢bes apresentadas na apostila de Grupo Geradores, pagina 24, a poténcia aparente ¢é
aquela necessaria para que, com determinados valores de tensdo e fluxo de corrente, certo consumidor
funcione corretamente; e a poténcia ativa é a efetivamente consumida ou transformada pelo mesmo
consumidor. Na pagina 48, relata que os motores dos grupos geradores utilizam ventiladores tipo soprante,
enquanto os alternadores utilizam os tipo aspirante. Portanto esta é a Unica alternativa que apresenta a

sequéncia correta. (1-3-4-2)
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45) Leia as assertivas abaixo e margue a opg¢ao correta.

I- O desempenho dos motores diesel é afetado pelas condi¢cdes ambientais de temperatura,
pressdo e umidade. Se o motor estiver trabalhando em local de baixa pressdo barométrica,
maior sera a poténcia observada.

Il - Para aperfeicoar o desempenho dos motores diesel, recorre-se ao uso de um
turbocompressor, também conhecido como turbina, sobrealimentador, turboalimentador ou
simplesmente turbo, cuja finalidade ¢ elevar a pressdo do ar no coletor de admissdo acima
da pressdo atmosférica.

11 - O turbocompressor trabalha com rotacgdes elevadas (80.000 a 100.000 RPM) e temperatura
maxima do géas de escape de 790°C, proporcionando uma reducdo do consumo especifico de
combustivel em torno de 10%.

IV - Rendimento volumétrico é a relacdo entre a massa de ar aspirado por um cilindro e a massa
de ar que ocuparia 0 mesmo volume nas condi¢fes ambientais de pressdo e temperatura.

a) Il e 1V séo verdadeiras.

b) I, 11 e 11 sdo verdadeiras.
c) 11, 1l e IV s&o verdadeiras.
d) I, I, 111 e 1V sdo falsas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Conforme as definicGes apresentadas na apostila de Grupo Geradores, pagina 10, apenas as assertivas Il e IV

estdo corretas. Portanto esta é a Gnica alternativa que apresenta a sequéncia correta.

I- O desempenho dos motores diesel é afetado pelas condi¢bes ambientais de temperatura, pressdo e
umidade. Se o motor estiver trabalhando em local de baixa pressdo barométrica, menor e ndo maior sera a
poténcia observada.

II- Para aperfeicoar o desempenho dos motores diesel, recorre-se ao uso de um turbocompressor, também
conhecido como turbina, sobrealimentador, turboalimentador ou simplesmente turbo, cuja finalidade ¢é elevar
a pressao do ar no coletor de admissao acima da pressao atmosfeérica.

I11- O turbocompressor trabalha com rotacdes elevadas (80.000 a 100.000 RPM) e temperatura maxima do
gas de escape até 790°C, proporcionando uma reducdo do consumo especifico de combustivel em torno de
5% e nédo 10%.

IV- Rendimento volumétrico é a relacdo entre a massa de ar aspirado por um cilindro e a massa de ar que
ocuparia 0 mesmo volume nas condi¢es ambientais de pressédo e temperatura.

46) Levando-se em consideracdo os principais cuidados com o grupo gerador, pode-se afirmar que

a) quando o grupo gerador tem como consumidor diversos motores elétricos, observar que primeiro
deve-se acionar os de menor poténcia.

b) foi correta a decis@o do responsavel pelo grupo gerador do DTCEA que, para prolongar a vida til do
grupo gerador, vai deixa-lo sem operar por seis meses.

C) ao dar a partida no grupo gerador, deve-se manté-lo em marcha lenta, para que aqueca, e submeté-lo a
carga somente apds atingir a temperatura ideal de trabalho.

d) ndo se deve parar o motor imediatamente apds um periodo de operacdo sob carga, pois o calor
armazenado poderéa danifica-lo, comprometendo sua funcionalidade.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUGAO

Conforme as recomendac6es apresentadas na apostila de Grupo Geradores referentes aos principais cuidados
de operacdo, pagina 49, no item 7, ndo se deve parar o0 motor imediatamente apds um periodo de operagdo
sob carga, pois o calor armazenado nas massas de ferro provocara ebulicdo da agua em volta das camisas e

nas passagens do cabecote, se o fluxo for interrompido imediatamente. Portanto, esta é a alternativa correta.

47) Levando-se em consideracdo os tipos de corrosdo que atuam sobre as superficies e as estruturas
dos metais, assinale a opcéo verdadeira.

a) O dxido presente na superficie de uma barra de ferro exposta a umidade € sinal de corrosdo galvanica.

b) Um metal que apresente desfolhamento esta sofrendo processos corrosivos intergranular e
transgranular simultaneamente.

c) O processo corrosivo presenta nos grdos da estrutura cristalina do metal e que ndo é detectado no
inicio do processo é chamado de intergranular.

d) Os gases contaminantes mais frequentes na atmosfera sdo 0 monoxido de carbono (CO.), o 6xido de
enxofre (SO) e o dioxido de carbono (CO).

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUCAO

Levando-se em consideracao os tipos de corrosdo que atuam sobre as superficies e as estruturas dos metais,

assinale a op¢édo verdadeira.

b) Um metal que apresenta desfolhamento esta sofrendo processos corrosivos intergranular e transgranular

simultaneamente.

A opcao esta conforme defini¢cdo contida no Texto | — Topico Corrosao, Item VII, da Pag. 11.

48) Assinale a alternativa correta.

a) Existem dois conceitos com relacdo a ventilacdo interna: ventilador que utiliza o sistema serpentina e
ventilador que utiliza o resistor.

b) Nos veiculos, as cores das lanternas sdo padronizadas internacionalmente, sendo estipulada a cor
branca para as dianteiras e a vermelha para as traseiras.

c) As luzes direcionais sdo comandadas por um interruptor, recebendo também em seu circuito uma
chave de uma entrada e duas saidas, cuja finalidade é provocar as interrupgdes.

d) O hodémetro digital armazena a sua quilometragem na unidade do painel de instrumentos, mas esta
se apaga se a bateria permanecer desligada por muito tempo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

E correto afirmar que “as cores das lanternas sdo padronizadas internacionalmente, sendo estipulada a cor
branca para as dianteiras e vermelho para as traseiras” pois ¢ o que o modulo II da apostila de sistema

elétrico de viaturas descreve na pagina 17, no 2° paragrafo
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49) Sobre o assunto injecao eletrénica de combustivel, assinale a alternativa correta.

a) A massa de ar admitida é calculada pela UC através das informacdes fornecidas pelo VSS, ACT e
MAP.

b) O IAC € do tipo indutivo e fornece as informac@es a centralina para o corte de combustivel durante a
desaceleracéo.

c) O TPS € basicamente um termistor e informa ao PCM quando o acelerador é acionado pelo condutor
do veiculo.

d) O Hego fornece a informacdo a ser utilizada pela centralina para o célculo da quantidade de
combustivel a ser injetada, a rotacdo de marcha lenta e o0 avango da ignicéo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

E correto afirmar que “A massa de ar admitida ¢ calculada pela UC através das informagdes de rotagao
(VSS), temperatura do ar (ACT) e de pressdo absoluta do coletor (MAP).” pois € o que 0 modulo unico da

apostila de injecao eletrdnica de combustivel descreve na pagina 22, no 10° paragrafo.

50) Quando se precisa fazer um teste na bateria de um veiculo e ndo se possuem 0s instrumentos
necessarios, pode-se utilizar o teste pratico. Ligam-se os fardis e depois aciona-se a chave de
partida numa tentativa de funcionamento do motor. Se ocorrer uma queda na intensidade da luz
dos fardis e assim permanecer, mesmo depois de se soltar a chave de partida, neste caso, existe
uma pane no circuito do(a)

a) relé de partida.

b) borne da bateria.
¢) motor de partida.
d) chave de partida.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

E correto afirmar que “ Se ocorrer uma queda na intensidade da luz dos fardis e assim permanecer, mesmo
depois de se soltar a chave de partida, neste caso, existe uma pane no circuito do borne da bateria ”, pois € o

que o modulo | da apostila de sistema elétrico de viaturas descreve na pagina 14 , no 4° paragrafo.

51) Sobre o assunto chassis e acessorios, assinale a alternativa incorreta. As longarinas costumam ser
curvas nas extremidades para
a) permitir o movimento vertical dos eixos.
b) o abaixamento do centro de gravidade.
C) permitir maior angulo direcional.
d) maior estabilidade do veiculo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

E incorreto afirmar que “As longarinas costumam ser curvas nas extremidades para permitir maior
angulo direcional.”, pois 0 modulo I da apostila de chassis e acessorios descreve na pagina 6, no item “d”
que o maior angulo direcional livre é proporcionado pelo fechamento da extremidade dianteira e ndo pelas

curvas. Como o enunciado pede a alternativa incorreta, esta € a Unica que responde o enunciado da questéo.
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52) Sobre o assunto chassis e acessorios, assinale a alternativa correta.

a) A pulverizacdo com 6leo de mamona € eficaz na prevencdo de ferrugem, evitando a retencdo da
umidade.

b) Os amortecedores absorvem as irregularidades do terreno e controlam a altura do veiculo.

c¢) Os componentes bésicos da suspensdo sdo mola, amortecedor e barra estabilizadora.

d) As folhas adicionais das molas tipo progressivas sdo colocadas na parte inferior.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

E correto afirmar que “As folhas adicionais das molas tipo progressivas sdo colocadas na parte
inferior” pois é o que o modulo | da apostila de chassis e acessorios descreve na pagina 23 no item mola
progressiva.

53) Sobre o assunto pintura de carroceria, relacione a coluna da direita com a da esquerda; depois,
assinale a alternativa com a sequéncia de respostas corretas.

camada intermediéria.
massas de calefacéo.
pré-tratamento.
pintura final.

fluido anticorrosivo.
camada base.

0- Sem relagdo com a outra coluna
1- Cerade protecédo
2- Revestimento antipedrisco

()
()
()
()
()
()

3- Fosfatizagédo

4- Surfacer cinza
a) 4-2-3-0-1-0
b) 3-0-4-0-2-4
c) 0-3-4-2-0-1
d) 2-3-4-0-0-4
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Segundo as definicbes do médulo | da apostila de chassis e acessorios, na pagina 9, no item Pintura da

carroceria, esta alternativa possui a Unica sequéncia que responde ao enunciado da questao.

54) Sobre o assunto injecdo eletrénica de combustivel, assinale a alternativa correta.

a) O TPS gera um dado utilizado para informar o sinal de rotagéo de ignigé&o.

b) A centralina utiliza a informacéo do ECT para o célculo da posicdo da arvore de manivelas.

c) A informacdo gerada pelo ACT é utilizada para o PCM saber a quantidade de oxigénio admitida.

d) Com as informagdes do ACT e do Hall, o sistema é capaz de se adaptar automaticamente as variagdes
de altitude.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

E correto afirmar que “A informacio gerada pelo ACT ¢ utilizada para o PCM saber a quantidade de
oxigénio admitida”, pois € o que o moddulo tnico da apostila de inje¢@o eletronica de combustivel descreve

na pagina 11, no ultimo paragrafo.
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55) Leia as assertivas abaixo e marque a opgao correta.

I- Com relacdo a lampada piloto indicadora de carga, ela se apaga devido a reducdo da
diferenca de potencial elétrico.

Il - No segundo estagio da chave de contatos, quando o motor comeca a funcionar e girar o
dinamo, o magnetismo residual gera uma tenséo de 12,5 a 14,5V.

11 - Nos reguladores de voltagem eletrénicos, o valor de regulagem é entre 10 a 15% acima da
tensdo nominal da bateria.

a) | e 11 sdo falsas.

b) 11 e 111 s&o falsas.

c¢) | e 1l séo verdadeiras.
d) I e 1l s&o verdadeiras.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Conforme o texto apresentado na pagina 21, ultimo paragrafo, da apostila de sistemas elétricos de viaturas,
modulo 1, a assertiva | apresenta afirmacdo verdadeira. A pagina 26 do mesmo modulo diz que a tensdo esta
entre 1 e 2 V, portanto a assertiva Il é falsa. E, conforme o texto apresentado na pagina 33, no 1° paragrafo,
da apostila de sistemas elétricos de viaturas, modulo I, a assertiva Ill apresenta afirmacdo verdadeira.
Portanto, esta alternativa esta correta.

56) Assinale a alternativa correta.

a) O circuito elétrico bateria/arranque tem os seus contatos elétricos ligados pelo nicleo movel da chave
magnética que, alem disso, aciona o garfo de partida do impulsor.

b) Os motores de partida funcionam pelo principio de interacdo de campos magnéticos. O resultado
disso é que ha 4 campos magnéticos interagindo-se .

c¢) Nos motores de partida tipo DW, quando se inverte a polaridade dos bornes da bateria, ndo se muda o
sentido de giro do MP.

d) Uma bateria, cujo peso especifico é 1200 g/l, estd com 25% da carga e encontra-se descarregada.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

E correto afirmar que “o circuito elétrico bateria/arranque tem os seus contatos elétricos ligados pelo nticleo
movel da chave magnética que, além disso, aciona o garfo de partida do impulsor”, pois é o que o modulo I

da apostila de sistema elétrico de viaturas descreve na pagina 41, no penultimo paragrafo.

57) Informe a opcao que completa corretamente as lacunas abaixo.

Quando o alternador gira, as linhas magnéticas criadas no atravessam o
enrolamento do , gerando uma tensao elétrica. Uma parte dessa tensdo gerada
¢ aproveitada atraves dos diodos de excitacdo para alimentar a bobina de campo do

a) rotor / estator / estator
b) estator / rotor / estator
c) rotor / estator / rotor
d) estator / rotor / rotor
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUGAO

Conforme texto apresentado na pagina 30 da apostila de Sistemas elétrico de viaturas, modulo I, 2° paragrafo
”Quando o alternador gira, as linhas magnéticas criadas no rotor atravessam o enrolamento do estator,
gerando uma tensdo elétrica. Uma parte dessa tensdo gerada € aproveitada através dos diodos de excitacdo

para alimentar a bobina de campo do rotor . Portanto, a alternativa esta correta.

58) Leia as assertivas abaixo e marque a opcao correta.

I - Para aumentar a oferta de numero de faiscas por minuto de um sistema de ignicéo, é
necessario reduzir o numero de espiras do enrolamento secundario da bobina.

Il - No sistema de ignicdo 1AVB com rotor de janelas - sensor hall - tipo 1 +3 (trés janelas iguais
e uma maior), a janela maior (72°) termina sua exposi¢ao (abertura) coincidindo com o PMS
do cilindro.

11 - A tensdo de ignicdo depende da variacdo da abertura, geometria e material dos eletrodos, da
taxa de compressao e da mistura do combustivel.

a) Somente a Il é verdadeira.
b) 11 e 11l sdo verdadeiras.

c) I e 1l sdo verdadeiras.

d) Todas séo verdadeiras.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

A assertiva | é falsa, pois a apostila de Sistema elétrico de Viaturas (Mddulo 1), na pagina 54, no 5°
pardgrafo descreve que “para aumentar a oferta de nimero de faiscas por minuto de um sistema de igni¢do ¢
necessario reduzir o nimero de espiras do enrolamento primarioe” e ndo, secundario da bobina.

A assertiva |1 é verdadeira, pois a apostila de Sistema elétrico de Viaturas (Mddulo 1), na pagina 57, no 1°
paragrafo descreve que “no sistema de ignigdo 1AVB com rotor de janelas - sensor hall - tipo 1 +3 (trés
janelas iguais e uma maior), a janela maior (72°) termina sua exposic¢ao (abertura) coincidindo com o PMS
do cilindro”.

A assertiva Il é verdadeira, pois a apostila de Sistema elétrico de Viaturas (Mddulo 1), na pagina 73, no
ultimo paragrafo descreve que “a tensdo de igni¢do depende da variagdo da abertura, geometria e material
dos eletrodos, da taxa de compressdo e da mistura do combustivel.

Portanto, esta alternativa responde ao enunciado da questao.
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59) Informe a opgéo que completa corretamente as lacunas das assertivas abaixo.

O é um dispositivo de protecdo incorporado propositadamente num circuito para
interromper, sob condigdes de sobrecarga.

O é um dispositivo que comuta correntes de alta intensidade.

O é um dispositivo composto de um bimetal que, quando dilata, fecha os contatos
elétricos.

a) fusivel / relé / interruptor térmico
b) fusivel / interruptor térmico / relé
c) relé / interruptor termoelétrico / fusivel
d) interruptor termoelétrico / relé / fusivel

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

A apostila de Sistema elétrico de Viaturas (Mddulo 1), na pagina 6, no 2° paragrafo descreve que “O fusivel
é um dispositivo de protecdo incorporado propositadamente num circuito para interromper o seu fluxo de

corrente, sob condi¢des de sobrecarga.”

Na pagina 7, 1° paragrafo registra que “0_relé & um dispositivo que, atrvés de uma corrente beixa

intensidade, comuta correntes de alta intensidade.

Na pagina 33, 1° paragrafo registra que “O interruptor térmico é um dispositivo composto de um bimetal

que se dilata com a temperatura, .... que fecha os contatos internos.
Portanto esta é a Unica alternativa que apresenta a sequéncia correta.

60) Assinale a alternativa correta.

a) O tacometro é alimentado com a tensdo continua de 12 V, via chave de contato e se orienta através do
sinal do alternador.

b) Os velocimetros eletronicos ndo utilizam mais cabos ligados a caixa de transmissdo do veiculo, na
qual foi instalado um sensor hall.

c) Para evitar a queima dos contatos do botdo ou interruptor da buzina, utiliza-se um fusivel de
aproximadamente 21 amperes.

d) As lampadas halogéneas, apesar de terem a poténcia das lampadas convencionais, apresentam luz
mais branca, brilhante e uniforme ao longo de toda a vida.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

E correto afirmar que “Os velocimetros eletronicos ndo utilizam mais cabos ligados a caixa de transmisso
do veiculo, na qual foi instalado um sensor hall.”, pois ¢ o que o0 mddulo II da apostila de sistema elétrico de

viaturas descreve na pagina 22, no 3° paragrafo.
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61) Assinale a alternativa abaixo que contém um sensor do tipo piezoelétrico e um outro do tipo
termistor, respectivamente.

a) MAP / TPS.

b) PSPS / HEGO.

c) Detonacgédo / ACT.

d) Rotacdo do motor / ECT.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

E correto afirmar que “ o sensor de detonagdo ¢ do tipo piezoelétrico e que 0 ACT ¢é do tipo termistor”, pois
é 0 que 0 mddulo Unico da apostila de injecdo eletrbnica de combustivel descreve na pagina 16 , no 1°
pardgrafo e 11, no 4° parég..

62) Assinale a alternativa correta.

a) O sensor de fase fica localizado na roda dianteira ou no cambio.

b) Nos motores de partida, sdo as bobinas de induzido que geram o campo eletromagnético entre as
sapatas polares.

c) O avanco eletrénico da ignigdo € constituido pela memdéria ROM, na qual é gravado o mapa de
controle da ignicéo.

d) Nos geradores, um dos trés fatores principais na transformacdo da FEM é o nUmero de espiras
cortadas pelo campo magnético.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

E correto afirmar que “ nos geradores, um dos trés fatores principais na transformagio da FEM é o nlimero
de espiras cortadas pelo campo magnético ”, pois ¢ o que o modulo I da apostila de sistema elétrico de

viaturas descreve na pagina 22 , no 6° paragrafo.

63) Os veiculos possuem um sistema elétrico cuja tensdo varia entre 12 e 14,8 V, normalmente.
Em qual dos componentes ou sistemas abaixo essa varia¢do mais prejudica o funcionamento?

a) Bateria.

b) Ignicéo.

¢) lluminacao.

d) Painel de instrumento.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

E correto afirmar que “ o componente ou sistema em que essa variagio mais prejudica o funcionamento ¢é o
painel de instrumentos ”, pois ¢ 0 que 0 médulo | da apostila de sistema elétrico de viaturas descreve nas

paginas 21 , no 2° parégrafo.
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64) Levando-se em consideracdo a ICA 75-1 — Combustiveis e Lubrificantes, indique a opcéo
verdadeira.

a) Por estoque, entende-se a existéncia de quaisquer quantidades de combustiveis e lubrificantes, em
uma Organizagdo, para utilizacdo futura, observadas as condi¢Oes adequadas de seguranca e
conservacao.

b) Por controle interno, entende-se a fiscalizacdo exercida pela SEFA com base nos volumes de
combustiveis/lubrificantes lancados nos taldes, quando do abastecimento, e pela apuracdo da média
de consumo (km/l) das viaturas.

¢) Anualmente, nos meses de marco, junho, setembro e dezembro, as OM devem enviar ao OCSTS
relatério detalhado da situacdo das instalagBes, depositos, bombas e estoques de combustiveis e
lubrificantes e as sugestfes para sanar as discrepancias.

d) Cabe ao Orgio Regional de Patriménio do COMAR, juntamente com a SEFA e o respectivo Agente
de Controle Interno da OM, providenciar a realizacdo de visitas técnicas periodicas, para fins de
verificacdo da situacdo das instalacbes dos postos de abastecimento das diversas organizagoes
abastecedoras.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

A alternativa “a” esta correta, conforme Cap 5 — Controle de Estoque, item 5.1 — Definicdo da ICA 75-1, Pag
15:

“Por ESTOQUE, entende-se a existéncia de quaisquer quantidades de combustiveis e lubrificantes, em uma

Organizacdo, para utilizacdo futura, observadas as condi¢Ges adequadas de seguranga e conservagao.”).

65) A respeito de uma Unidade de Forca Terrestre que tenha o niumero de matricula UFT 3207, é
correto afirmar que

a) foi fabricada em 2007.

b) fornece ar sobre pressao.

c) é alimentada com 220 VAC.

d) fornece tensdo de 28 VDC e de 115/220 VAC .

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Conforme item 2.3.2 da ICA 66-1, o primeiro algarismo da matricula de uma UFT caracteriza a energia
fornecida; o segundo , o tipo de alimentacéo; o terceiro e o quarto, o nimero de ordem. O primeiro algarismo
sendo 3 ou 4 significa energia fornecida de 28 VDC ou 115/220 VAC.

Portanto, a alternativa esta correta.
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66) Considerando o disposto na ICA 66-3, assinale a alternativa correta quanto ao assunto
Equipamento de Apoio ao Solo (EAS).

a) A DIRMAB devera estabelecer diagonal anual de manutencdo para o EAS, quando este assim a
exigir.

b) E da competéncia do Parque Central aprovar, anualmente, a dotacdo de EAS proposta pelos
operadores.

c) A DIRMAB estabeleceré os limites entre os niveis de manutencdo para os EAS, 0s quais deverdo ser
respeitados, rigorosamente pelo Parque Central/Oficina.

d) Quando o EAS, constante do plano de manutencdo, necessitar de manutencdo ndo programada, o
usuério informaré ao Coordenador Central e aguardard as instrugdes para recolhimento.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Conforme disposto item 2.2.1 da ICA 66-3/2008, ¢ de competéncia do Parque Central aprovar, anualmente,
a dotacdo de EAS proposta pelos Operadores.

Portanto, a alternativa esta correta.

67) Conforme as instrucfes para alienacdo de veiculos de transporte de superficie, contidas na ICA
75-2, indique a alternativa que corresponde a um procedimento a ser adotado pela OM leiloeira.

a) Proceder a descarga dos veiculos, conforme legislacdo em vigor.

b) Ao receber o veiculo, providenciar a descaracterizacao das identificacGes do veiculo.

¢) Quitar as multas e enviar o documento original do negativo de multas ao Orgdo Central.

d) Por ocasido do recebimento do veiculo, anotar no verso da Ficha de Inspecdo de Veiculos (FIV) as
discrepancias anotadas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Conforme as instrucéo para alienacdo de veiculos de transporte de superficie, contidas na ICA 75-2, pagina
10, a organizacdo responsavel pelo processo de alienacdo (OM leiloeira) devera, por ocasido do recebimento
do veiculo, anotar no verso da Ficha de Inspe¢do de Veiculos (FIV) as discrepancias anotadas. Portanto, esta

alternativa esta correta.
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68) Complete as lacunas do texto, considerando-se o Plano de Alienagdo e Aquisicdo de Veiculos da
ICA 75-6 e, em seguida, assinale a alternativa correta.

No més de de cada ano, apdés a andlise do Relatorio Anual e outros
documentos afins, a (0) devera elaborar o Plano de Alienacgdo / Aquisicdo de
Veiculos do préximo ano.

Na elaboracdo deste documento, a (0) levard em consideracdo 0s seguintes

parametros: o estado de conservacao, o consumo de combustivel e o custo de manutencéo de cada
veiculo; o recompletamento da TDV; a necessidade de renovacdo da frota, em funcédo das
previsdes de descarga; a ativacdo ou desativacdo de OM; a especificacdo técnica do veiculo mais
adequado para cada atividade da OM; e 0s casos especiais.

a) junho / DIRENG / DIRENG

b) junho / OCSISTRAN / DIRENG

c) outubro / OCSISTRAN / OCSISTRAN
d) dezembro / DIRENG / OCSISTRAN

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

A alternativa “A”, “outubro / OCSISTRAN / OCSISTRAN”, completa corretamente as lacunas do texto,
conforme o item 5.1, pagina 22 da ICA 75-6 - CLASSIFICACAO, DISTRIBUICAO, EMPREGO,
UTILIZACAO E OPERAQAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE SUPERFICIE:

“No més de outubro de cada ano, apos a analise do Relatério Anual e outros documentos afins, a (0)

OCSISTRAN devera elaborar o Plano de Alienacdo / Aquisicdo de Veiculos do préximo ano.

Na elaboracdo deste documento, a (0) OCSISTRAN levard em consideracdo 0s seguintes parametros: o
estado de conservacdo, consumo de combustivel e o custo de manutencdo de cada veiculo; o
recompletamento da TDV; a necessidade de renovacdo da frota, em funcdo das previsbes de descarga; a
ativacdo ou desativacdo de OM; a especificacdo técnica do veiculo mais adequado para cada atividade da
OM; e os casos especiais Ndo serdo recebidos pela OM leiloeira os veiculos com documentos desatualizados

ou com alguma pendéncia.”

69) Em relacdo ao Sistema de Transmissdo Variavel, indique a op¢ao correta.

a) Acarreta 10% a mais de gasto de combustivel em relagdo ao cdmbio automatico convencional.
b) A transmissdao CVT por Polias é um sistema centrifugo acoplado a polias conicas de larguras
variaveis.
c) O cambio CVT Toroidal é formado por duas engrenagens helicoidais conicas, banhadas em d4leo
lubrificante com estrutura molecular em forma de velcro.
d) No sistema CVT, com duas polias, a corrente de transmissdo é exigida o tempo todo, enquanto no
sistema Toroidal a pressao hidraulica alivia a tenséo sobre a correia.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUGAO

A alternativa “b” esta correta conforme o texto Cambio Automatico, Item 2.3.2 — Modelos de Cambio
Variavel, Transmissdo CVT por Polias, Pag 48: ““Basicamente pode ser assim definida: de acordo com a

aceleracdo, um sistema centrifugo acoplado a polias conicas, de larguras variaveis...”.

70) Conforme disposto na ICA 75-1, Combustiveis e Lubrificantes, é correto afirmar que

a) os combustiveis e lubrificantes consumidos pelo rancho devem ser incluidos no Controle Externo de
Consumo de combustiveis e lubrificantes.

b) a régua de medicdo dos tanques, fornecida as OM, tem como finalidade proporcionar um apurado
controle do estoque, devendo ser aprovada pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas.

c) as operacOes de abastecimento de tanque devem ser preenchidas no Taldo de abastecimento de
viaturas e equipamentos, deixando em branco as colunas REGFAB, Bomba, Hodémetro/horimetro e
N° OS.

d) as cotas de combustiveis sdo fixadas mensalmente, em litros, para cada tipo de combustivel,
considerando-se, dentre outros aspectos, o nivel de estoque em poder das OM.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: ©)

RESOLUCAO

Conforme item 6.3.2 da ICA 75-1, As operacOes de abastecimento de tanque devem ser preenchidas no
Taldo de abastecimento de viaturas e equipamentos, ndo sendo preenchidas as colunas REGFAB, Bomba,

Hodbmetro/horimetro e N° OS.

Portanto a alternativa esta correta.

71) Todo veiculo do acervo do COMAER deve ter um um Numero de Registro (REG FAB), fornecido
pelo Orgdo Central do Sistema de Transporte de Superficie e composto por um codigo
alfanumérico, com sete caracteres. Assinale a alternativa correta sobre este assunto, conforme
disposto na ICA 75-6/2005.

a) Se o terceiro caracter do REG FAB for a letra E, significa que o veiculo € movido a eletricidade.

b) Os veiculos que tém utilizacdo em servico contraincéndio terdo, no quarto caracter de seu REG FAB,
aletral.

c) Se os trés ultimos caracteres de um REG FAB forem 0, 0 e 8, nesta ordem, significa que o veiculo foi
fabricado no ano de 2008.

d) O numero de ordem do controle de registros de veiculos depende da aplicacdo do veiculo e reinicia
sua contagem anualmente.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Conforme disposto no item 2.3.2.2, pag 14, da ICA 75-6/2005, os veiculos movidos a eletricidade terdo, no

terceiro caracter, a letra E. Portanto a alternativa esta correta.
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72) Assinale a opcao que apresente apenas componentes do Sistema de Embreagem Monodisco Seco.

a) Volante do motor / disco de embreagem / luva cambiadora / garfo desligador.
b) Carcaga / cilindro hidraulico / arvore de propulsdo / manga entalhada.

¢) Cilindro mestre de embreagem / mola de retorno / impulsor / haste de comando.
d) Disco de friccdo / platd / rolamento de embreagem / arvore primaria.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

A opgao correta ¢ a letra “D” : (disco de friccdo / platd / rolamento de embreagem / arvore primaria.).

Conforme as letras a, b, c, d, e, f e g do item 1.1.1 — Descri¢cdo dos Componentes, Pg 16, 17, 18 e 19, da
apostila Transmissdo de Forca Motora (Mddulo Unico).

73) Os periodos maximos de utilizacdo de veiculos, previstos na ICA 75 -6/2005, definem, em
principio,
a) 8 anos para veiculos com motor a gas.
b) 5 anos para veiculos com motor a diesel.

c) 5 anos para veiculos com motor elétrico.
d) 10 anos para veiculos com motor a gasolina.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Conforme item 4.2.1 da ICA 75 — 6/2005, os periodos previstos de utilizacdo sdo de 5 anos para veiculos com motor a

gasolina, a alcool, a gas ou elétrico.

Portanto, a alternativa esta correta.

74) Quanto ao assunto Transmissdo de Forca Motora, pode-se afirmar que a combinacdo de
engrenagens do tipo espinha de peixe cumpre a fungao de

a) travar ou liberar elementos de uma transmissao automatica.

b) prestar uma maior reducdo, o que € indicado para viaturas pesadas.

c) diminuir a impulséo axial, no funcionamento de engrenagens helicoidais.

d) separar os dentes das engrenagens de uma sé vez, evitando ruidos excessivos.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA:C)

RESOLUCAO

Conforme texto da apostila Transmisséo de For¢ca Motora, pag. 8 — Mddulo Unico, essa combinacdo diminui

a impulsdo axial, no funcionamento de engrenagens helicoidais.

Portanto a alternativa esta correta.
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75) Conforme codificacdo definida na ICA 75 -6 /2005, para os veiculos do COMAER, a viatura
destinada a um oficial superior que ocupe cargo de Comando, Direcdo ou Chefia de OM sera do
grupo 1 e tera o cédigo
a) PO.

b) P1.
c) P2.
d) P3.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Conforme item 2.1.1.3 da ICA 75 -6 /2005 , a viatura destinada a um oficial superior que ocupe cargo de
Comando, Direcdo ou Chefia de OM sera um Veiculo de Servico, do grupo 1 e, conforme item 2.2.1 da

mesma ICA, tera o cddigo P-2.
Portanto, a alternativa esta correta.

76) Assinale a alternativa correta quanto ao disco de friccdo em embreagens monodisco seco e seus
componentes.

a) Quanto menor o torque, maior serd a embreagem usada, a fim de melhor aproveitar a forca motriz.

b) Os entalhes em seu cubo central, encaixados nos entalhes da arvore primaria, recebem desta a forga
motriz.

c) As molas de compressdo tipo espiral, encaixadas nos orificios do disco, proporcionam um
amortecimento axial.

d) Para dar flexibilidade no momento da compressdo do disco, sdo usadas molas de segmentos entre
seus revestimentos.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Conforme texto da pagina 16, da apostila Transmissdo de For¢ca Motora (mddulo Unico), as molas de
segmento formam um dispositivo amortecedor, oferecendo flexibilidade quando o disco € comprimido

contra o volante motor.

Portanto, a alternativa esta correta.
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77) A respeito do assunto “Processo de Aquisi¢ao de Veiculos pelo COMAER” , assinale a alternativa
correta conforme o estabelecido na ICA 75 — 6 /2005.

a) O plano de Aquisicio de Veiculos serd aprovado, anualmente, pelo Orgdo Central do Sistema de
Transito.

b) As Organizacdes Militares poderdo receber veiculos doados de outros 6rgdos, mesmo que nao
estejam previstos em sua TDV.

c) Os veiculos deverdo ser, sem excecdes, adquiridos de forma centralizada no Orgdo Central do
Sistema de Transito, por intermédio de licitacdes, diretamente junto aos fabricantes.

d) Os veiculos deverdo ser recebidos por comissédo designada pela OM de destino e ter a Nota Fiscal
certificada com carimbo e assinatura do Gestor de Transporte ou Gestor de Material.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Conforme itens 5.3.3.3 e 5.3.3.4 da ICA 75 -6 /2005, os veiculos serdo recebidos por comissdo designada
pela OM de destino e ter a Nota Fiscal certificada com carimbo e assinatura do Gestor de Transporte ou
Gestor de Material.

Portanto, a alternativa esta correta.

78) Sobre o diferencial, NAO é correto afirmar que

a) transmite 0 movimento da caixa de cambio para os elementos que interligam as rodas, sendo que, nos
veiculos com transmissdo longitudinal, esse dispositivo ainda divide e transforma o movimento
longitudinal em transversal.

b) proporciona a multiplicagdo da rotacdo, tornando-a compativel com a velocidade e o torque que se
deseja imprimir.

c) permite que as rodas motrizes girem em diferentes velocidades quando o veiculo estiver descrevendo
uma curva.

d) os dois tipos de engrenamento, comumente usados, séo o paloide e o hipoide.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Conforme texto da pagina 59, da apostila Transmissdo de Forca Motora (modulo Unico), ndo é correto
afirmar que o diferencial proporciona a multiplicacao da rotacdo, tornando-a compativel com a velocidade e
0 torque que se deseja imprimir, porque na verdade, proporciona a desmultiplicacdo. Portanto, esta é a
alternativa correta, pois atende ao enunciado da quest&o.

79) Sobre o assunto “Transmissiao de For¢ca Motora”, é correto afirmar que

a) o overdrive é obtido quando se aumenta o torque do motor enquanto diminui a rotacdo de saida da
transmissao.

b) a Prise Direta ocorre quando a arvore primaria e a arvore secundaria atingem a mesma velocidade.

¢) quanto maior for a poténcia do motor, maior sera a redugdo das marchas.

d) a Prise direta, normalmente, ocorre na 12 marcha e na marcha a re.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUGAO

Conforme texto da pagina 32, da apostila Transmissdo de Forca Motora (mddulo Unico), a Prise Direta

ocorre quando a arvore primaria e a arvore secundaria atingem a mesma velocidade.

Portanto, a alternativa esta correta.

80) A peca que permite a variagdo da distancia entre a caixa de cambio e o eixo propulsor
desenvolvida para atender a uma das necessidades da industria automobilistica € a junta

a) elastica.
b) semiflutuante.

¢) homocinética.
d) universal.

USTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Conforme texto da pagina 70, da apostila Transmissdo de Forca Motora (mddulo Unico), a junta elastica foi
criada para resolver um problema, que consiste na alteracdo da distancia entre a caixa de cdmbio e 0 eixo
propulsor. Com o0 movimento para cima e para baixo, o eixo cardan move-se para frente e para trés, em
relacdo a caixa de cdmbio. Portanto, a alternativa esta correta.
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