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(ESPECIALIDADE)

31) Um material dielétrico tem uma carga negativa de 10" elétrons. Considere 1 C = 6,25 x 10%
elétrons. Qual o valor da carga do material dielétrico em milicoulombs?
a) 1,6.
b) 6,25.
c) 16,0.
d) 62,5.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO
Como 1 C = 6,25 x 10'® elétrons.

Entdo, 10" elétrons equivale a — carga = 10* /(6,25 x 10" ) = 1 x 10" / (6,25 x 10" ) =(1/6,25) x 10*" x 10
18=0,16 x 10 ! = 16,0 x 10 = 16 milicoulombs.

Justificativa na pagina 5 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2% edicdo, MILTON GUSSOW.

32) No circuito abaixo, assinale o valor da poténcia dissipada em watts no resistor R2, considerando-
se que: Vag=100V; Gag = 0,1 S; R1= 80 ohms; R3= 80 ohms e R4= 20 ohms.

!
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a) 100.
b) 200.
c) 250.
d) 1000.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Tendo sido informado estes valores: Vag = 100 V; G = 0,1 S; R1= 80 ohms; R3= 80 ohms e R4= 20 ohms,
é preciso calcular o valor da Corrente (IT). Neste caso, IT=VT xGT; IT=100Vx0,1S=10A.

Com o valor de Gr, pode-se calcular o valor de G,, nesse caso, calcula-se G;, G3 € G4, sendo que Gr = G; +
Gy + G3 + G4 ; sendo Gy = 1/R;, G3= 1/R3 e G4=1/R4, onde G;=1/80 ohms = 0,0125 S, G3=1/80 ohms =
0,0125 S e G4=1/20 ohms = 0,05 S, assim Gt = G; + G, + Gz + G4; 0,1 S=0,0125S + G, + 0,0125 S + 0,05
S;G,=0,1S-0,0125S -0,0125 S - 0,05 S; G, = 0,025 S; como G,=1/R»; sendo R,=1/0,025 S, R,=40
ohms. Como Vag=100 V e R,=40 ohms, entdo a poténcia dissipada em R, é PR,= (Vag)’/R2. Entdo,
PR,=100%/40= 250 W.

Aplicacdo de conceitos de condutincia e de calculo de tenséo, corrente e poténcia em circuitos paralelo de
corrente continua ( pags. 103 e 105 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2%edicdo, MILTON GUSSOW).
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33) Um equipamento elétrico usa 2,0 amperes de corrente funcionando em 110 volts. Se o aparelho for
usado 4h/dia, que energia em kilowatts-hora ele consumira em 30 dias?
a) 52,8.
b) 26,4.
c) 13,2.
d) 6,6.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Fazer uso da féormula E = P x t, sendo “E” o valor da energia medida em kWh, “P” o valor da poténcia
medida em Watt e “t” o tempo gasto em horas.

“P” ¢ igual a voltagem multiplicada pela corrente, neste caso, P=V x[; P=110 Vx 2 A =220 W. O tempo
fornecido é de 4 horas por dia durante 30 dias, neste caso, t =4 h x 30 = 120 horas.

O célculo da energia consumida é de, E =P x t; E =220 W x 120 h = 26400 watts-hora = 26,4 kWh.

Justificativa na pagina 57 do livio ELETRICIDADE BASICA, 2a edi¢io, MILTON GUSSOW.

34) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo, e assinale a alternativa que
apresenta a sequéncia correta.

() Os reostatos geralmente sdo usados para o controle de correntes mais baixas.

() O cavalo-vapor é uma unidade utilizada para medir a poténcia liberada por um motor.
() A especificacdo de um resistor variavel é a resisténcia total entre os terminais.

() A poténcia elétrica fornecida ao motor é medida em watts ou em quilowatts.

AF-F-V-V
b)V-V-F-F
OV-F-F-V
d)F-V-V-F
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO
E FALSO afirmar: os reostatos sdo usados para o controle de correntes mais baixas.

“os reostatos sdo geralmente usados para controlar correntes muito altas, tais como as encontradas em cargas
tipo motor e lampadas.” ( 1° paragrafo da pag. 52 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2° edi¢do, MILTON
GUSSOW).

E verdadeiro afirmar: o cavalo-vapor é uma unidade utilizada para medir a poténcia liberada por um motor. (
pag. 56 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2° edi¢do, MILTON GUSSOW).

E verdadeiro afirmar que: o cavalo-vapor é uma unidade utilizada para medir a poténcia dispendida por um
motor. ( pag. 56 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2% edi¢do, MILTON GUSSOW).

2 BEI Eletricidade e Instrumentos Versdo A




35) Um transformador de poténcia, com relacédo de espiras de 1:1, tem uma eficiéncia de 80 por cento.
Se a poténcia de saida for de 320 watts e a tensdo da linha for de 80 volts, qual a corrente de
entrada em ampeéres ?

a) 5,0.
b) 4,0.
c) 3,2.
d) 2,5.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Para efetuar o calculo de valores de transformador, tém-se as seguintes informacdes: relacdo de espiras de
1:1, eficiéncia de 80 por cento, poténcia fornecida (Psaida) de 320 W e tensdo de entrada de 80 volts. Como
a relacdo de espiras € de 1:1, a tensdo de saida sera igual a 80 volts também. A eficiéncia equivale a poténcia
de saida dividida pela poténcia de entrada. Tem-se entdo:

Ef = Psaida/ Pentrada ; 0,8 = 320 W /Pentrada ; Pentrada = 320 W / 0,8 ; Pentrada = 400 W ;

Pentrada = Tens&o de entrada x corrente de entrada ; 400 W = 80 V x corrente de entrada ;

corrente de entrada = 400/80 = 5 ampéres.

Aplicacdo de conceitos de Transformadores para calculo de poténcia, tensdo e corrente ( pags. 440 a 461 do

livio ELETRICIDADE BASICA, 2° edicio, MILTON GUSSOW).

36) No circuito abaixo, considerando fontes ideais, calcule e assinale, entre as alternativas, o
equivalente Thevenin ETH e RTH entre os pontos A e B, sabendo que V1=50 V e que V2=10 V.

80 ohms v

lils
A
+ &0
— Vi B
— 80

80 ohms

Y r 1

“

a) 30 volts e 40 ohms.
b) 30 volts e 80 ohms.
¢) 60 volts e 80 ohms.
d) 60 volts e 40 ohmes.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Tendo sido informado estes valores V1 = 50 V; V2 = 10 V; e os valores dos resistores iguais a 80 ohms,
deve-se calcular o RTH primeiramente. Como foi afirmado para considerar fontes ideais, considera-se as
resisténcias internas de cada fonte igual a zero.

Para céalculo de RTH, eliminando-se as fontes, tem-se, entre os pontos A e B:

RAB= RTH= 80 ohms//80 ohms = 40 ohms

Entre os pontos A e B, calcula-se, como RTH, o valor em paralelo dos resistores de 80 ohms.
Para célculo de ETH, descobrir o valor da tens&o entre os pontos A e B, fazendo:

Fica entdo um circuito série, onde tem-se a equacdo; 50V - 80i — 10V - 80i =0
160i=40;i=0,25A;

Esta corrente ao passar, no segmento do resistor a esquerda do circuito produz uma tensdo de (80 x 0,25)=
20 volts. Partindo do ponto B, que esté aterrado, e indo em direcdo ao ponto A, pela esquerda, tem-se: uma
elevacdo de tensdo de 50 volts e uma queda de tensdo de 20 volts. Este somatorio produzird entdo uma ddp
(diferenca de potencial) de 30 volts(+50 V — 20V); logo VTH=VAB= 30 V. Assim 0 equivalente Thevenin
entre os pontos A e B sera: VTH= 30 volts e RTH=40 ohms.

Aplicacdo do teorema de Thevenin para o calculo de tenséo e corrente em circuitos série-paralelo de corrente
continua ( pags. 157 a 168 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2% edi¢do, MILTON GUSSOW).

37) Calcule a constante de tempo, em segundos, do circuito abaixo e assinale a alternativa correta.

200uF 100K ohms

|
ﬂ RN
A

r*i“ésoco%m
B
c4
) 100uF
¢ la
[+

a) 18,0.

b) 12,0.
) 9,0.

d) 6,0.

4 BEI Eletricidade e Instrumentos Versdo A




JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

E necessario primeiro calcular o valor da capacitancia equivalente. Nesse caso, o valor ¢ calculado para 3
capacitores em seérie. Pode-se calcular, fazendo a associagdo do valor de 600 puF com outro de 200 pF, o que

equivale a um valor de 600.200/800=150 pF. Apds isso associa-se este resultado com o valor de 100 puF, o
que equivale a 150.100/250= 60 uF.

Como R =100 K ohms e Ceq = 60 puF, tem-se:

O célculo da constante de tempo, RC, ¢ igual a RC= Ceq x R = 60 uF x 100 K ohms = 6000 x 10 seg = 6,0

segundos

Justificativa na pagina 535 do livio ELETRICIDADE BASICA, 2° edi¢do, MILTON GUSSOW.

38) Assinale a alternativa correta, com relacdo a instrumentos de medidas elétricas.

a) A sensibilidade de um voltimetro é definida pelo inverso do quadrado da corrente de fundo de escala.

b) Os medidores de corrente alternada sdo utilizados para indicar valores eficazes, que correspondem a
0,6 do valor de pico.

c) Para medir corrente, 0 amperimetro é inserido em paralelo com o circuito.

d) Um ohmimetro analdgico é constituido por uma bateria, um galvandmetro com escala graduada em
ohms e um resistor interno.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

E verdadeira a alternativa: um ohmimetro analdgico € constituido por uma bateria, um galvandmetro com
escala graduada em ohms e um resistor interno. ( pag. 569 do livro ELETRICIDADE BASICA, 2° edicéo,
MILTON GUSSOW).

39) Durante uma Revisdo Geral de uma aeronave num Parque de Manutengdo, 0 mantenedor, ao
instalar os instrumentos, notou que as mangueiras estavam sem identificacGes. Assinale abaixo a
alternativa correta para identifica-las.

a) Com fitas preta e verde, caso o instrumento faca parte do sistema a vacuo.
b) Com fitas branca e verde, caso o instrumento faca parte do sistema a vacuo.
c) Com fitas preta e azul, caso o instrumento faca parte do sistema admisséo.
d) Com fitas branca e azul, caso o instrumento faca parte do sistema estético.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO:

A alternativa correta é a letra B , pois com fitas branca e verde, identificamos o sistema a vacuo. (Texto Il,
item 2, pag.29 da Apostila Fundamentos de Instrumentos — médulo Gnico)
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40) Os movimentos de contracdo e expansao da capsula aneroide de um determinado instrumento sé@o
transmitidos aos ponteiros através de um sistema de engrenagens, resultando assim na leitura do
mostrador. Esse instrumento é o

a) manémetro.

b) altimetro.

¢) horizonte artificial.
d) turn and bank.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUGCAO:

E verdade afirmar que é o altimetro esta relacionado a declaracdo acima mencionada, pois este tem um
elemento sensivel em seu interior chamado capsula aneroide. A contracdo e expansdo desta capsula é
transmitida aos ponteiros através de um sistema de engrenagens, resultando na leitura do mostrador. (pag.51
da Apostila de Fundamentos de Instrumentos (médulo Unico))

41) Relativo ao Sistema de Combustivel de uma aeronave, marque a alternativa correta.

a) Havendo certa quantidade de agua dentro do tanque, ndo havera alteracdao no valor da capacitancia.

b) No capacitor compensador, os fatores que afetam a capacitancia sdo o K mais a variagdo do volume.

c) No circuito tipo ponte de uma unidade-tanque, quando a IS (corrente superior) € menor que a IB
(corrente inferior), a aeronave estara em situagdo consumo.

d) Num tanque, a presenca de vapores, provenientes de um determinado combustivel, acusara erros na
indicacao.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO:

E verdade afirmar que, no circuito tipo ponte de uma unidade-tanque, quando a IS (corrente superior) é
menor que a IB (corrente inferior), a aeronave estara em situacdo consumo, pois tal fato é caracterizado por
uma diferenca de potencial entre 2 (dois) terminais deste circuito. (Texto Il, item 1, pp. 22 e 23 da Apostila
de Instrumentos Eletrénicos ( médulo 1))

42) Marque a alternativa que NAO corresponde ao Sistema de Indicacdo do Torcimetro.

a) O torcimetro é composto basicamente de um conjunto transmissor, um amplificador e um indicador.

b) A tensdo do sistema é fornecida pela barra dos instrumentos 115Vac, 400 Hz e pelo transformador
AC de instrumentos.

c) A torcdo negativa e referente a tendéncia de a hélice acionar o motor e, na tor¢éo positiva, a hélice é
acionada pelo motor.

d) A diferenca entre o Sistema do Torcimetro Transistorizado e o Convencional esta na pulsacéo
positiva gerada pelo Modulador.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO:

E falso afirmar que a diferenca entre o Sistema do Torcimetro Transistorizado para o Convencional esta na
pulsacdo positiva gerada pelo Modulador, pois tal pulsacdo € gerada na saida de um Oscilador de Bloqueio
de Referéncia. (Texto Il, item 4 e resumo, pags.19 e 23, respectivamente, da Apostila de Instrumentos
Eletrénicos (modulo 111))
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43) Em relacéo aos equipamentos do sistema de navegacao PN — 101, marque a alternativa correta.

a) O sincrono do giro direcional recebe energia 26 volts AC e 400 Hz do indicador de curso.

b) O detector de fluxo tem a finalidade de captar o rumo magnético em que a aeronave esta voando e
envia-lo para diversos componentes tais como: piloto automatico, indicador de curso e outros.

c¢) No indicador de curso, o indice de proa tem a finalidade de receber sinais ILS.

d) Os slavings atuais séo energizados com 13,7 VCC e nenhum outro fato significante foi alterado no
sistema.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUGCAO:

E correto afirmar que o detector de fluxo tem a finalidade de captar o0 rumo magnético em que a aeronave
esta voando e envia-lo para diversos componentes tais como: piloto automatico, indicador de curso e outros.
(Texto I, item 1, pag.10 da Apostila de Instrumentos Giroscopios ( madulo 1V)).

44) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre os giroscopios reais e seus
defeitos e marque a alternativa que apresenta a sequéncia correta.

() O atrito apresentado nos rolamentos de um rotor giroscopico em funcdo de desgastes, sujeira ou
falta de lubrificacdo provocara friccdo e, consequentemente, vibracgéo.

( )O deshalanceamento de um rotor giroscopico, em virtude do deslocamento de seu centro de
gravidade, produzira precessdo em todo o seu conjunto giroscopico.

a)V-F
b)V-V
c)F-F

dF-V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO:

E falso afirmar que o atrito apresentado nos rolamentos de um rotor giroscopico em funcéo de desgastes,
sujeira ou falta de lubrificacdo provocara fricgdo e consequentemente vibragdo”, pois havera precessao.
(pag.11 da Apostila de Instrumentos Giroscopios ( modulo I1))

E falso afirmar afirmar que o desbalanceamento de um rotor giroscopico em virtude do deslocamento de seu
centro de gravidade produzira precessao em todo 0 seu conjunto giroscopico, pois havera vibracéo. (pag.10
da Apostila de Instrumentos Giroscopios ( médulo 11))

A alternativa esta correta, pois indica as duas assertivas como falsas.

45) Qual ¢é a tensdo, em volts, e a frequéncia, em hertz, utilizadas na alimentacédo elétrica dos
instrumentos RMIs (Radio _Magnetic _Indicator), do sistema de navegacdo ADF (Automatic
Direction Finding)?

a) 220 e 60.
b) 26 e 400.
c) 127 e 60.
d) 115 e 400.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

E correto afirmar que a alimentacdo elétrica utilizada nos instrumentos do sistema de navegacio ADF
(Automatic Direction Finding) ¢ 26 Vac com 400 Hz (pag. 40 da apostila “Sistemas de Equipamentos
Eletronicos - Modulo I7).

46) Em relacdo aos marcadores de posicdo (MARKER BEACON), utilizados para complementar o
Sistema de Pouso por Instrumentos (ILS), pode-se afirmar que a luz

a) azul identifica o marcador externo.
b) branca identifica 0 marcador externo.
c) azul identifica o marcador interno.
d) &mbar identifica 0 marcador interno.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

E correto afirmar que, no Sistema de Pouso por Instrumentos (ILS), a luz azul identifica o marcador externo

(pag. 70 da apostila “Sistemas de Equipamentos Eletronicos - Modulo 7).

47) Em relacéo a bateria chumbo-4cida, leia com atenc¢do as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa correta.

1) As placas positivas se desgastam mais rapidamente que as negativas.

I1) Na mistura do eletrélito, devemos sempre adicionar acido a agua.

I11) Numa bateria totalmente carregada, a densidade da solucéo eletrolitica sera maxima.

IV) Os separadores sdo colocados com o lado liso contra a placa positiva, a fim de reduzir o
desgaste desta.

a) Todas as afirmativas estdo corretas.

b) Somente as afirmativas | e Il estdo corretas.

c) Somente as afirmativas Il e Il estdo corretas.
d) Somente as afirmativas I, Il e 11l estdo corretas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

A afirmativa | esté correta. As placas positivas se desgastam mais rapidamente que as negativas.

(P&g. 13 da apostila “Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves - Modulo 17).

48) Considerando-se a forma de operacédo do Regulador de Tenséo Tipo Pilha de Carvéao (RTPC) e o
modo como a variagao da tensdo do gerador afeta esse componente, analise as assertivas a seguir e
assinale a alternativa correta.

a) Uma diminuicdo da tensdo do gerador provocara um aumento da resisténcia da pilha de carvéo.

b) Uma diminuicdo da tensdo do gerador provocara uma diminuicdo da pressdo da mola contra os
discos.

¢) Um aumento da tensdo do gerador provocara uma diminuicdo da pressdo da mola contra os discos.

d) Um aumento da tensdo do gerador provocara uma diminuicdo da resisténcia da pilha de carvao.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

E correto afirmar que um aumento da tensdo do gerador provocara uma diminuicdo da pressdo da mola
contra os discos, porque, quando ocorre um aumento tensdo do gerador, a atracdo da bobina atuante
aumenta. Como a atuacdo da bobina opBe-se a pressdo da mola, consequentemente ocorre uma diminuicao
da pressdo da mola contra os discos de carvao (pag. 64 da apostila “Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves
- Médulo I).

49) O componente do sistema de ignicdo por bateria, que € acionado por ressalto do eixo virabrequim,
ou eixo comando de valvulas, e que, quando acionado, liga e desliga o circuito primario da bobina
de ignicdo € o (a)
a) vela de ignicdo.
b) condensador.
c) platinado.
d) avanco de ignicéo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

E correto afirmar que o platinado é acionado por ressalto do eixo virabrequim, ou eixo comando de valvulas
e, quando acionado, liga e desliga o circuito primario da bobina de ignicao (pag. 14 da apostila “Sistemas
Elétricos Basicos de Aeronaves - Modulo II7).

50) Ap6s o acionamento da alavanca de comando do trem de pouso, seu sistema de indicacéo
permaneceu na seguinte situacdo: luzes verdes acesas, luz @mbar apagada e luzes vermelhas
apagadas. Analisando a situacdo do sistema de indica¢do, pode-se concluir que as trés pernas de
forca estéo

a) baixadas e travadas, e as portas estdo fechadas.
b) em tréansito, e as portas estdo abertas.

c) baixadas e travadas, e as portas estdo abertas.
d) em cima e travadas, e as portas estdo fechadas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Quando o sistema de indicacdo dos trens de pouso encontra-se na situacdo: luzes verdes acesas, luz ambar
apagada e luzes vermelhas apagadas, € correto afirmar que as trés pernas de forca estdo baixadas e travadas,
e as portas estdo fechadas. (pag. 54 da apostila “Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves - Modulo 117).

51) Entre as panes e causas provaveis do Detetor de Fluxo do sistema PN 101, tem-se as pequenas
defasagens, que podem ser causadas por

a) desequilibrio da cabeca de chumbo do Detetor.

b) ruptura na bobina do sincrono do Detetor.

c) ruptura em apenas 01 (uma) das bobinas secundarias do Detetor.
d) falta completa de liquido hidraulico no depdsito do Detetor.

9 BEI Eletricidade e Instrumentos Versdo A




JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO:

E correto afirmar que “o desequilibrio da cabega de chumbo do Detetor causa pequenas defasagens.” (pag.
14 da apostila “Instrumentos Giroscopicos - Modulo IV Sistema de Navegacdo - PN 101”).

52) Segundo a regra da precessdo no giro universal, que tem 02 (dois) aneis guimbal, pode-se afirmar
que

a) uma forca aplicada no anel guimbal interno de um dispositivo giroscopio universal produz
movimento apenas no anel guimbal externo.

b) uma forca aplicada no anel guimbal externo de um dispositivo giroscopio universal produz
movimento no anel guimbal interno.

c) uma forca aplicada no anel guimbal interno de um dispositivo giroscépio universal ndo produz
movimento no anel guimbal externo.

d) uma forca aplicada no anel guimbal externo de um dispositivo giroscopio universal produz
movimento em ambos 0s anéis guimbal.

JUSTIFICATIVA DE ALTERNATIVA ERRADA: (LETRA: B)

E correto afirmar que “uma forca aplicada no anel quimbal externo de um dispositivo giroscopio universal produz

movimento no anel guimbal interno”. (pdg. 25 da apostila “Instrumentos Giroscépicos - Modulo I7).

53) Quais sdo os numeros de referéncia e graus de liberdade, respectivamente, de um giroscopio
Universal?

a)3e?2.
b)2e 1.
c)2e3.
d)le?2.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)
RESOLUCAO:

n = nimero de referéncia; N = graus de liberdade.
Temos a Formula:n=N -1

Como o giroscopio Universal possui 3 (trés) graus de liberdade, conclui-se que o nimero de referéncia séo 2
(dois).

(pag. 23 da apostila “Instrumentos Giroscopicos - Mddulo 17).

54) As marcacOes de cores nos vidros e mostradores dos instrumentos de aeronaves séao empregadas
para facilitar a leitura do piloto ou conforme prescricdo dos fabricantes. Dadas as alternativas
abaixo, qual esta errada quanto ao uso do cédigo de cores?

a) Arco Amarelo — Indica uma operacao indesejavel. Pode existir perigo.

b) Arco Azul — Indica limite de operacdo econémica, controlando a mistura de combustivel na situacéo
empobrecida, porém de seguranca, ou seja, sem prejuizo de sustentacdo do avido.

¢) Linha Radial Branca — Utilizada na parte inferior do vidro e da caixa de instrumento para justamento,
ou seja, para que qualquer deslocamento do vidro possa ser facilmente notado.

d) Arco Vermelho — Indica limite maximo de operacao.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)
RESOLUCAO:

Esta alternativa esta incorreta como se pede, pois Arcos Vermelhos ndo indicam limites méaximos de
operacdo, mas indicam faixa de operacédo proibida.

(pag. 09 da apostila “Fundamentos de Instrumentos — Modulo Unico™).

55) Quais séo os elementos que compdem a liga do termopar de motores convencionais?

a) Alumel e Ferro.

b) Constantan e Cobre.
c) Alumel e Cromel.

d) Constantan e Cromel.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUCAO:

Esta alternativa estd correta como se pede, pois constantan e cobre comp&em a liga do termopar de motores
convencionais.

(pag. 45 da apostila “Fundamentos de Instrumentos — Médulo Unico”).

56) Em qual dos grupos abaixo, sé existem instrumentos do Grupo de Voo?

a) Turn and bank, bussola e horizonte artificial.

b) Altimetro, velocimetro e indicador de posicao dos flapes.
c) Velocimetro, giro direcional e horizonte artificial.

d) Climb, horizonte artificial e altimetro.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO:

Esta alternativa esta correta, pois os instrumentos Climb, Horizonte Artificial e Altimetro fazem parte do
Grupo de Voo.

(pag. 48 da apostila “Fundamentos de Instrumentos — Modulo Unico”).

57) Nos sistemas de indicacdo de quantidade de combustivel tipo capacitancia, pode-se afirmar que

a) a capacitancia é baixa quando o tanque esta cheio.

b) a capacitancia € alta quando o tanque esta vazio.

¢) o indicador marcara tanque cheio quando a capacitancia for minima.
d) o indicador marcara tanque cheio quando a capacitancia for maxima.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO:

Esta alternativa estd correta, pois “o indicador marcara tanque cheio quando a capacitancia for maxima”,
visto que a capacitancia é alta quando o tanque esta cheio.

(pag. 62 da apostila “Fundamentos de Instrumentos — M6dulo Unico”).
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58) Em relacéo ao indicador de posicdo das superficies e componentes moveis nas aeronaves, pode-se
afirmar que

a) sdo utilizados sistemas sincronos selsyn, alimentados por 28 VCC.

b) sdo utilizados para indicar a posicao dos ailerons.

C) os sistemas autosyn sao alimentados por 115VAC e 400 ciclos.

d) com os flapes totalmente recolhidos, ao energizar a barra principal, o ponteiro marca 100% na escala
do indicador.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO:
Esta alternativa esté correta, pois “sdo utilizados sistemas sincronos selsyn, alimentados por 28 VCC”.
(pag. 63 da apostila “Fundamentos de Instrumentos — Médulo Unico”).

59) Algumas regras e vantagens nas comparacdes de transmissoes “SSB” e “AM” irdo melhorar as
comunicagdes em HF. Indique uma delas entre as alternativas abaixo.

a) Use frequéncias mais altas a noite e dé preferéncia as transmissdes em “AM”, que tém maior
poténcia efetiva se comparada a das transmissdes em SSB.

b) Utilize as frequéncias mais baixas para transmissées diurnas e acima de 1000 milhas.

€) Nas mesmas condigdes de propagagao, o modo “AM” ¢ menos eficiente que o modo “SSB”. Utilize
frequéncias mais baixas para transmissdes noturnas em HF.

d) As transmissdes em “AM”, por serem moduladas em amplitude, t€ém maior poténcia efetiva se
comparadas a das transmissoes em “SSB”. D¢ preferéncia as frequéncias mais altas para distancias
abaixo de 450 milhas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)
RESOLUCAO:

Esta alternativa estd correta, pois, para as “mesmas condigdes de propagacdo, o modo “AM” ¢ menos
eficiente que o modo “SSB”. E a utilizacdo de frequéncias mais baixas para transmissdes noturnas em HF
melhoram as comunicagdes em HF”.

(pag. 22 da apostila “Sistema de Equipamentos Eletronicos — Modulo I”).

60) A aeronave E-99 FAB 5732 decolou da Base Aérea de Anapolis com destino a Brasilia. Apos a
decolagem, o piloto sintonizou a frequéncia 115.90 MHz do VOR/DME de Brasilia, habilitou o
audio NAV da caixa de controle de audio e passou a monitorar o sinal de audio daquela estacdo. A
partir de entdo, o piloto navegou diretamente para a estacdo VOR de Brasilia, sabendo que

a) o sinal de audio identificador do DME pode ser distinguido pelo seu tom caracteristico de frequéncia
mais baixa que a frequéncia do sinal de audio do VOR.

b) quando o DME entra no modo de operagdo chamado rastreio, o indicador apresenta tracos em sua
tela.

c) o sistema DME mede a distancia obliqua entre uma aeronave e uma estacdo de terra. Portanto,
quando a aeronave se encontrar sobre a estacao (no bloqueio), o DME informara a altura da aeronave
em milhas nauticas.

d) quando um canal DME ¢ sintonizado, o transmissor da estacdo de terra envia pares de pulsos
codificados para a aeronave, que 0s recebe e 0s envia de volta. Baseado no tempo decorrido entre a
transmissdo e o retorno dos pulsos, o transmissor de terra calcula a distancia para o avido e a
transmite para o sistema de bordo.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

O sistema DME mede a distancia obliqua entre uma aeronave e uma estacdo de terra, apresentando no
indicador uma leitura desta distancia em milhas nauticas.

Péag. 60 da apostila “Sistemas de Esquipamentos Eletronicos - Modulo I”
Quando a aeronave estiver sobre a estacdo (no blogueio), teremos a indicacédo de altura em milhas nauticas.

Pag. 62 da apostila “Sistemas de Esquipamentos Eletronicos - Modulo I”

61) Levando-se em consideracdo o sistema do Transmissor Localizador de Emergéncia, € correto
afirmar que

a) tem por finalidade estabelecer a comunicacgéo entre as aeronaves e 0s 0rgdos de controle do espaco
aereo.

b) é alimentado por 28 VVdc fornecido pela bateria principal da aeronave.

Cc) e acionado quando a aeronave é submetida a uma desaceleracdo de 5 a 7 g no sentido do eixo
longitudinal.

d) opera nas frequéncias de 143,00 e 221,50 Mhz.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

E correto afirmar que o sistema do Transmissor Localizador de Emergéncia ¢ acionado quando a aeronave é
submetida a uma desaceleracdo de 5 a 7 g no sentido do eixo longitudinal. (Texto I, item: Transmissor
Localizador de Emergéncia, pag. 12 da Apostila Sistemas de Equipamentos Eletrénicos (mddulo 1)).

62) Qual é a denominacdo do sistema que tem por finalidade fornecer, com precisdo, a altura da
aeronave em relacdo ao solo, podendo ser utilizado em operacdes de aterragem e navegacdo a
baixa altura?

a) Radio Altimetro.

b) Radar Meteorologico.
c) Piloto Automatico.

d) Transponder.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO
O sistema que tem por finalidade fornecer, com precisdo, a altura da aeronave em relagdo ao solo, podendo

ser utilizado em operacdes de aterragem e navegacao a baixa altura € o sistema Radio Altimetro. (Texto IlI,
item: Sistema Radio Altimetro, pag. 72 da Apostila Sistemas de Equipamentos Eletrdnicos (mddulo I)).
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63) Considerando o Sistema de Pouso por Instrumentos (ILS), informe se é verdadeiro (V) ou falso
(F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que apresenta a sequéncia correta.

() No localizer, quando na aproximacao para pouso, o lébulo (feixe) de sinal de radio modulado em
150 hz predomina a esquerda do curso.

( )Com a aeronave posicionada abaixo da rampa de planeio, o indicador de desvio vertical estara
posicionado acima do centro da escala de desvio vertical.

( )As estacOes de localizer transmitem na faixa de 108,00 a 112,00 Mhz, somente nas frequéncias com
décimos de Mhz impares.

( )Quando a aeronave estiver posicionada no ponto de confluéncia dos dois l6bulos (feixes) do
localizer, a barra de desvio lateral no indicador de curso estarad posicionada a esquerda do centro da
escala de desvio lateral.

a)F-V-F-V
b)V-F-F-V
OF-V-V-F
dV-F-V-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUGAO:

E falso afirmar que no localizer, quando na aproximagio para pouso, o lébulo (feixe) de sinal de radio
modulado em 150 hz predomina a esquerda do curso, pois nesta situacdo a predominancia € do lobulo
modulado em 90 hz. (Texto 11, item: Sistema de Pouso por Instrumentos, pag.67 da Apostila de Sistemas de
Equipamentos Eletrénicos ( modulo 1))

E verdadeiro afirmar que, com a aeronave posicionada abaixo da rampa de planeio, o indicador de desvio
vertical estard posicionado acima do centro da escala de desvio vertical. (Texto Il1, item: Sistema de Pouso
por Instrumentos, pag.69 da Apostila de Sistemas de Equipamentos Eletronicos ( mddulo 1))

E verdadeiro afirmar que as estaces de localizer transmitem na faixa de 108,00 a 112,00 Mhz, somente nas
frequéncias com décimos de Mhz impares. (Texto Ill, item: Sistema de Pouso por Instrumentos, pag.67 da
Apostila de Sistemas de Equipamentos Eletrénicos ( médulo 1))

E falso afirmar que, quando uma aeronave estiver posicionada no ponto de confluéncia dos dois l6bulos
(feixes) do localizer, a barra de desvio lateral no indicador de curso estara posicionada a esquerda do centro
da escala de desvio lateral, pois nesta situacdo a barra de desvio estard posicionada no centro da escala.
(Texto IlI, item: Sistema de Pouso por Instrumentos, pag.68 da Apostila de Sistemas de Equipamentos
Eletrénicos ( mddulo 1))

A alternativa esta correta, pois indica a sequéncia correta (F -V -V - F).

64) Assinale a alternativa que apresenta uma das finalidades do Giroscopio Computador de Pontaria
(GLC), integrante do Grupo de Visada do Sistema de Controle de Tiro da aeronave F-5E.

a) Computar os valores de altitude verdadeira e angulo de ataque verdadeiro, que serdo utilizados no
computo automatico do angulo de pontaria.

b) Detectar os alvos aéreos a distancia, para ataque de canhdes e lancamento de misseis.

c) Introduzir os informes de atitude da aeronave, na computacdo mecénica do angulo de pontaria,
devidamente corrigido, imediato e preciso.

d) Computar os limites de um espaco aéreo imaginario, chamado envelope, dentro do qual um missil
pode ser langado com sucesso.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO:

E correto afirmar que uma das finalidades do Giroscopio Computador de Pontaria (GLC), integrante do
Grupo de Visada do Sistema de Controle de Tiro da aeronave F-5E, € computar os limites de um espaco
aereo imaginario, chamado envelope, dentro do qual um missil pode ser langado com sucesso.(Texto |, item
2, subitem e, pag.11 da Apostila de Sistemas de Equipamentos Eletronicos ( modulo 11))

65) Levando em consideracédo o funcionamento da antena loop, integrante do sistema de navegacao
ADF (Automatic Direction Finding), assinale abaixo a alternativa que apresenta a posicdo do
plano da antena loop, em relacdo a direcdo da onda eletromagnética, para que o ponteiro,
localizado no indicador de rumo magnético (RMI), aponte para a estacdo transmissora (NDB).

a) 60°.

b) Perpendicular.
c) 45°.

d) Paralela.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO:

E correto afirmar que o ponteiro, localizado no indicador de rumo magnético (RMI), apontara para a estagio
transmissora (NDB) quando a posi¢do do plano da antena loop estiver perpendicular a direcdo da onda
eletromagnética. (Texto Ill, item: Navegacdo ADF, pag. 41 da Apostila de Sistemas de Equipamentos
Eletronicos ( modulo 1))

66) Considerando o sistema de Temperatura Interestagio da Turbina (TIT), preencha as lacunas
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

O circuito pulsador tem por finalidade converter a desenvolvida na juncéo
(corrente continua) em tensao alternada.

a) tenséo / quente

b) frequéncia / fria

c) tensdo / fria

d) frequéncia / quente

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

As palavras que completam corretamente a assertiva sdo: tensdo e quente, pois o circuito pulsador tem por
finalidade converter a tensdo desenvolvida na juncdo quente (corrente continua) em tenséo alternada. (Texto
I, item 1, pag. 15 da Apostila Instrumentos Eletrénicos (mddulo I1)).

67) O circuito das luzes vermelhas, integrante do painel multiplo de alarmes, é alimentado
eletricamente com

a) 28 VCC da barra principal.

b) 26 VAC da barra de emergéncia.
¢) 28 VCC da barra de emergéncia.
d) 115 VAC da barra principal.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

E correto afirmar que o circuito das luzes vermelhas, integrante do painel maltiplo de alarmes, é alimentado
eletricamente com 28 VCC da barra de emergéncia. (Texto Il, item: Painel Multiplo de Alarmes, pag. 83 da
Apostila Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves (modulo 1)).

68) Quanto ao sistema de iluminacao externa das aeronaves, é correto afirmar que

a) as luzes de formagdo tém a finalidade de fornecer informagdes referentes a posi¢do da aeronave
durante as operagdes em solo.

b) as luzes de navegacéo, localizadas uma na ponta de cada asa e uma no cone de cauda, sdo da cor
vermelha.

c) as luzes de anticolisdo sé@o ligadas toda vez que a aeronave entra em operagdo € 0 seu acionamento
precede a partida dos motores.

d) o farol de téxi € utilizado somente durante a aterragem e tem a finalidade de indicar, aos operadores
da torre de controle, a posicdo dos trens de pouso da aeronave.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

E correto afirmar que as luzes de anticolisdo so ligadas toda vez que a aeronave entra em operagio e 0 seu
acionamento precede a partida dos motores. (Texto Il, item: Luzes de Anticolisdo, padg. 69 da Apostila
Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves (modulo 11)).

69) Qual é o liquido utilizado no preenchimento do alojamento do visor das bussolas magnéticas que
tem por finalidade amortecer as oscilacdes provocadas pelas vibracoes da aeronave?

a) Querosene sem acido.

b) Gasolina de baixa octanagem.
¢) Agua desmineralizada.

d) Alcool isopropilico.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO:

O liquido utilizado para preencher o alojamento do visor das bussolas magnéticas, cuja finalidade é
amortecer as oscilagdes provocadas pelas vibragcdes da aeronave, é o querosene sem &cido. (Texto 1V, item
2.2, pag. 58 da Apostila Fundamentos de Instrumentos (médulo Unico))

70) Considerando o conjunto amplificador, integrante do sistema de indicacdo do torcimetro, €
correto afirmar que a unidade responsavel por mudar as pulsagdes, para que elas sejam de pico,
agudas e bem definidas, é o (a)

a) multivibrador biestavel.
b) bobina de referéncia.

c¢) amplificador.

d) oscilador de blogueio.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO:

E correto afirmar que a unidade responsavel por mudar as pulsacdes, para que elas sejam de pico, agudas e
bem definidas, € o oscilador de bloqueio. (Texto I, item 3, pag. 9 da Apostila Instrumentos Eletrdnicos
(mddulo 111)).

16 BEI Eletricidade e Instrumentos Versdo A




71) Em relacdo aos geradores de corrente continua, é correto afirmar que

a) para um funcionamento satisfatorio do gerador autoexcitado, € necessario que se elimine totalmente o
magnetismo residual de suas sapatas polares.

b) o comutador, parte central do corpo do gerador, produz tensdo e corrente elétrica por um fenémeno
denominado de Inducdo Magnética.

C) as escovas transferem a corrente do comutador para o circuito externo.

d) os geradores paralelos sdo os mais utilizados em avides.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)
RESOLUCAO

E correto afirmar que as escovas transferem a corrente do comutador para o circuito externo (primeiro
paragrafo da pag. 46 da apostila “Sistemas Elétricos Bésicos de Aeronaves - Modulo I7).

72) Na construcdo das baterias chumbo-acidas, as grades ou armacao sdo fundidas de uma liga de
chumbo e antimonio. A pequena porcentagem de antimonio (cerca de 10%) serve para

a) endurecer o chumbo, tornando as grades mais duras e resistentes e menos susceptiveis a acdo quimica
durante cargas e descargas normais.

b) atuar como isolante entre as grades e o eletrolito.

c) transformar os compostos de chumbo em material ativo.

d) melhorar a condutividade das placas positivas, ao reagir com o peroxido de chumbo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

E correto afirmar que a pequena porcentagem de antimonio (cerca de 10%) serve para endurecer o chumbo,
tornando as grades mais duras e resistentes e menos susceptiveis a a¢do quimica durante cargas e descargas
normais.

(primeiro paragrafo da pag. 11 da apostila “Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves - Modulo I”).

73) As baterias alcalinas (niquel-cadmio) tém algumas vantagens em relacdo as baterias tipicas, como
as de chumbo-4cidas. Assinale a alternativa que NAO representa uma dessas vantagens.

a) Admitem uma tensdo de carga superior ao normal.

b) Mantém uma tensdo praticamente constante na saida até a total descarga.
c¢) Néo se descarregam a circuito aberto.

d) Utilizam eletrolito (hidréxido de potéassio) ndo corrosivo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)
RESOLUCAO

A alternativa d) “ Utilizam eletrélito (hidréxido de potdssio) ndo corrosivo” esta incorreta, conforme o texto
a sequir:

“O eletrolito (hidroxido de potassio) ¢ muito corrosivo e pode queimar os olhos.”

(pag. 35 da apostila “Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves - Modulo 1)
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74) Assinale a alternativa correta em relacdo ao Relé de corrente reversa (RCR).

a) Tem por finalidade Unica desconectar o gerador da barra principal da aeronave, em caso de a corrente
fluir da bateria para o gerador.

b) E responsavel por enviar uma corrente para apagar a lampada de indicacio GERADOR no painel
multiplo de alarme (PMA), indicando que o gerador esté alimentando a barra de forca da aeronave.

¢) Quando houver uma corrente, qualquer que seja o seu valor, fluindo da bateria para o gerador, 0 RCR
desarma seus contatos principais e desconecta o gerador da barra de forca.

d) Quando houver corrente fluindo da bateria para o gerador, a acdo do RCR fard o gerador parar de
produzir tenséo e corrente elétrica, impedindo, assim, que haja danos ao gerador e aos componentes
da aeronave.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUCAO

O terminal IND do RCR é responsavel por enviar uma corrente para alimentar um relé que, uma vez
energizado, retira 0 massa da lampada de indicagdo GERADOR no painel multiplo de alarme (PMA) e esta é
apagada, indicando que o gerador esta alimentando a barra de forca da aeronave.

(pag 69 da apostila “Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves - Modulo 1)

75) A respeito dos disjuntores térmicos, assinale a assertiva INCORRETA.

a) Todos os disjuntores térmicos séo do tipo curso livre.

b) N&o devem ser usados como interruptores.

c) Sua funcdo € proteger os equipamentos da aeronave quanto a eventuais curto-circuitos ou variacdes
bruscas de corrente.

d) Todos os disjuntores térmicos estdo equipados com contatos auxiliares.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)
RESOLUCAO

A alternativa D “Todos os disjuntores térmicos estdo equipados com contatos auxiliares” ¢ uma afirmativa
incorreta, como se pode verificar no texto a seguir:

Todos os disjuntores térmicos sao do tipo “curso livre”, 0s que possuem capacidade de até 10 amperes
estdo equipados com contatos auxiliares, 0s quais propiciam contatos elétricos para energizar o painel
maltiplo de alarmes da aeronave.

(pag. 81 da apostila “Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves - Mddulo 1)

76) Complete as lacunas e indique a alternativa correta.

O ciclo de partida é automaticamente encerrado pelo da unidade de
controle do gerador (UCG), ativado por um sinal recebido do , quando
atingido o valor de 45% a 50% de NG.

a) sensor de velocidade / tacogerador de NG

b) sensor de torque / controlador de velocidade
c) tacogerador / sensor de velocidade

d) controlador de torque / controlador de NG

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)
RESOLUCAO:

O ciclo de partida é automaticamente encerrado pelo sensor de velocidade da unidade de controle do gerador
(UCG), ativado por um sinal recebido do tacogerador de NG, quando atingido o valor de 45% a 50% de NG.

(pag. 34 da apostila “Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves - Médulo 117)
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77) Com relacéo ao sistema de ignicdo utilizado em aeronaves de reacdo, informe se é verdadeiro (V)
ou falso (F) o que se afirma abaixo, e assinale a alternativa que apresenta a sequéncia correta.

( ) Durante a partida do motor, a ignicdo é realizada atraves da unidade excitadora, que utiliza um
sistema capacitivo para prover alta tensdo, a qual serd enviada para apenas dois terminais de
centelhamento.

( ) A condicio DESAFOGAR, comandada através de qualquer dos interruptores, sobrepuja os
eventuais comandos de NORMAL ou IGNICAO EM VOO efetuados através de outro interruptor.

() O terminal de centelhamento do ignitor deve ser limpo regularmente.

( ) Na condicdo desafogar, o circuito de ignicdo permanece desenergizado e as luzes indicadoras do
sistema apagadas, mesmo quando comandado o ciclo automatico de partida.

aV-F-V-F
b)F-V-F-V
F-F-V-F

dV-V-F-V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)
RESOLUCAO

(V) Durante a partida do motor, a ignigdo é realizada através da unidade excitadora, que utiliza um sistema
capacitivo para prover alta tensdo, a qual serd enviada para apenas dois terminais de centelhamento.

Pag. 39 da apostila “Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves - Modulo 11”7

78) A vela de ignicéo tem a funcéo de receber altas tensdes oriundas do distribuidor e provocar uma
centelha dentro da camara de combustdo, queimando os gases ali comprimidos. Com relacédo a
sua condutividade térmica, assinale a alternativa correta.

a) As velas frias tém o eletrodo central mais curto e s&o utilizadas em motores de menor poténcia.

b) As velas quentes tém o eletrodo central mais longo e sdo utilizadas em motores de alta poténcia.

c) Nas velas quentes, o eletrodo fica mais exposto a cdmara de combustdo. Elas sdo utilizadas nos
motores que operam com temperaturas mais elevadas.

d) Nas velas frias, o eletrodo fica pouco exposto a camara de combustdo. Elas sdo utilizadas nos
motores que operam com elevadas temperaturas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

As velas frias tém o eletrodo central mais curto, o qual fica pouco exposto a cdmara de combustdo. Estas
velas sdo utilizadas nos motores de maior poténcia, 0s quais operam com elevadas temperaturas.

As velas quentes tém o eletrodo central mais longo, o qual fica mais exposto a cAmara de combustdo. Estas
velas s&o utilizadas nos motores de baixa poténcia.

Pég. 15 da apostila “Sistemas Elétricos Bésicos de Aeronaves - Modulo I1”
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79) Com relacédo ao sistema de comando elétrico dos flapes, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Caso aconteca uma condicdo de assimetria dos flapes, acende-se a luz de alarme (flape) no painel
maultiplo de alarmes (PMA).

b) Se o microcontactor de abaixamento entrar em pane e o flape continuar abaixando até ultrapassar a
posicdo pre-selecionada, 0 motor elétrico sera freado magneticamente, pois terd seus dois extremos
alimentados com corrente positiva de 28 VCC.

c) Quando a alavanca de comando do flape é levada da posi¢do neutra para a posicdo de abaixar 0s
flapes, o relé de abaixamento possibilita que a corrente da barra seja levada diretamente ao motor
elétrico. Esse mesmo relé fornece 0 massa necessario para o funcionamento do motor.

d) Quando a alavanca de comando do flape € retirada da posi¢do pouso e levada para a posi¢do neutra
(acima), o relé de recolhimento possibilita que a corrente da barra seja levada diretamente ao motor
elétrico. Esse relé recebe 0 massa necessario para o seu funcionamento através do subsistema de
deteccdo de falhas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)
RESOLUCAO
A alternativa C apresenta uma afirmativa INCORRETA, conforme o texto a seguir:

Quando a alavanca de comando do flape € levada da posicdo neutra para a posicdo de abaixar os flapes, o
microcontactor de abaixamento da unidade de controle possibilita corrente elétrica para o relé de
abaixamento. O massa necessario a energizacdo desse relé € conseguido por intermédio dos contactores do
subsistema de deteccdo de falhas.

A energizacdo do relé de abaixamento possibilita que a corrente diretamente da barra seja levada ao motor
elétrico. O massa necessario para o funcionamento do motor é conseguido através do relé de
recolhimento que, nesta condi¢do, encontra-se desenergizado.

Pag. 55 da apostila “Sistemas Elétricos Basicos de Aeronaves - Modulo 117

80) Indique a opcdo que completa corretamente a assertiva.

O totalizador ¢ um componente do sistema de medicdo do fluxo de combustivel, que indica em
libras a quantidade de combustivel consumido pela aeronave. Para que isso seja possivel, o
totalizador recebe, através da unidade , 0s sinais enviados pelos transmissores
localizados nas linhas de alimentacdo de cada motor.

a) computadora
b) concentradora
c) decontadora
d) fluxe valve

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO:

Esta alternativa estd correta, conforme texto na pégina 63 da apostila “Fundamentos de Instrumentos —
Modulo Unico”).
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