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COMANDO DA AERONAUTICA

EXAME DE SELECAO AO ESTAGIO DE ADAPTCAO AO OFICIALATO
(EAOF 2011)

especiALIDADE: ESTRUTURA E PINTURA

LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES ABAIXO.

1 - Este caderno contém 01 (uma) prova de Lingua Portuguesa composta de 30 (trinta) questdes objetivas
numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Especialidade composta de 50 (cinquenta) questdes
objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questBes estdo perfeitamente
legiveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substitui¢do deste caderno.

2 — Verifique se a “VERSAO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questdes conferem
com os campos “VERSAO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartao-Resposta.

3 — Nao se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autoriza¢édo do Chefe de Setor.

4 — A prova terad a duracdo de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do
Cartdo-Resposta.

5 — Assine o Cartdo-Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta.

6 — Somente sera permitido retirar-se do local de realizagdo das provas apés decorridas 2 (duas) horas depois do
inicio das provas. O Caderno de Questdes s6 podera ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o
horéario determinado oficialmente para o término da prova.

7 — A desobediéncia a qualquer uma das determinacfes constantes no presente caderno e no Cartao-Respostas
podera implicar a anulacgéo da sua prova.

AGENDA (PROXIMOS EVENTOS)

DATA EVENTO
ATE 25/03/10 Divulgacéo das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisorios (Intraer).
ATE 29/03/10 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulacdo de Questdo (FIFQ).
ATE 13/04/2010 Divulgacéo dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres sobre as FIFQ.
13 A 16/04/2010 | Divulgag8o Individual da correcdo das Redacdes via Internet.

Preenchimento do formulario de recurso para a Prova de Redacdo via Internet, até as 15 h
13 A 16/04/2010 e . L. o
do ultimo dia de recurso — Horario de Brasilia.

ATE 28/04/2010 Divulgacdo dos resultados ~flnals das Redacdes e dos pareceres individuais sobre os
recursos das provas de redacdo.

Divulgagdo da relagdo nominal de candidatos convocados para a Concentracio
Intermediaria (por especialidade).

24/05/2010 Concentragio Intermedidria, das 9h as 11h (Horério Local).

ATE 12/05/2010




(ESPECIALIDADE )
31) Sao superficies auxiliares de controle:

a) profundor e aileron.

b) compensadores e flaps.

c) profundor e leme de direcao.
d) compensadores e aileron.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Compensadores e Flaps sao superficies auxiliares de controle (Apostila de ESTRUTURA de AERONAVES,
Mddulo Unico, p. 21 e 27).

32) Calcule o comprimento da chapa de reforco para a execucdo de um reparo em perfilados com
dano de 3”, utilizando rebites de 1/8”.

a) 107+ 1/4”
b) 47+ 1/4”
¢) 87+ 1/4”
d) 97+ 1/4”

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Para executarmos esse reparo precisamos usar a formula C.CH.R= 2(4PN + 2DB) + D, onde PN(passo
normal, DB(distancia de bordas) e D(dano).

PN = didmetro do rebite x passo(que no rebite de 1/8 é 6), dai temos que o PN =3/4, conforme apostila de
Rebitagem e Construcdo Metalica, mddulo I, p.17

DB = 5/2 X diametro do rebite, dai temos que a DB = 5/16, conforme apostila de Rebitagem e Construcdo
Metélica, médulo 11, p.17

Entdo temos: C.CH.R=2(4 X 3/4 + 2 X 5/16) +3, assim sendo temos como resposta 10” + 1/4”, conforme
exemplo informado na p. 66 da Apostila ESTRUTURA DE AERONAVES (Mddulo Unico).

33) Os rebites de cabeca sobreposta e embutida sdo respectivamente identificados pela numeracéo:

a) MS20-456 e MS20-425
b) MS20-442 e MS20-470
c) MS20-425 e MS20-426
d) MS20-442 e MS20-430

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Os rebites MS20-456 e MS20-425 sdo respectivamente cabeca sobreposta e embutida, conforme p.8 da
apostila REBITAGEM E CONSTRUCAO METALICA(MODULDO I1).
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34) Quanto a marca na cabega, o rebite que tem 2(dois) ressaltos na cabeca é o da liga de aluminio

a) 1100,
b) 2017.
c) 2024.
d) 2117.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

O rebite que apresenta dois ressaltos na cabeca € o da liga 2024(apostila de REBITAGEM e
CONSTRUGCAO METALICA, p.10, MODULZO I1).

35) Quais os 02 (dois) tipos de desengate que h& na méquina de cilindrar?

a) Alavanca e tenséo.
b) Gatilho e torgéo.
c) Gatilho e alavanca.
d) Tensdo e torcéo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)
RESOLUCAO

Gatilho e Alavanca sdo os 02 (dois) tipos de desengate que ha na maquina de cilindrar, conforme p.24, 2°
paragrafo (apostila de OPERACOES EM MAQUINAS E FERRAMENTAS (MODULO UNICO).

36) O n°6, nanomenclatura do rebite MS20 — 426 — AD -5 - 6, significa

a) diametro de 6/64 da polegada.
b) comprimento de 6/16 da polegada.
c) diametro de 6/16 da polegada.
d) comprimento de 6/64 da polegada.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUCAO
Conforme exemplo da p.16, na nomenclatura de um rebite MS20 — 426 — AD — 5 - 6:

MS20: codigo do fabricante;

426: tipo de cabeca;

AD: liga do rebite;

5: diametro do rebite, que é indicado em 32 da polegada;

6: comprimento do rebite, que é indicado em 16 da polegada.

(apostila de REBITAGEM E CONSTRUCAO METALICA, p.16, MODULO 1)

37) Ao se dobrar totalmente (180°) uma chapa, seré feito(a) um(a)

a) rebaixo.

b) bainha.

¢) flange.

d) recuo de material.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUCAO

Bainha: é quando dobramos totalmente(180°) uma chapa.(Apostila de OPERACOES em MAQUINAS e
FERRAMENTAS, Mddulo I, p. 9).
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38) A primeira atitude que se deve tomar antes de dobrar uma chapa é

a) corta-la.

b) coloca-la na dobradeira.

¢) demarcar o recuo do material.
d) verificar a espessura da chapa.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)
RESOLUCAO

Antes de dobrarmos qualquer chapa, devemos verificar a espessura da mesma.(Apostila de OPERACOES
em MAQUINAS e FERRAMENTAS, Médulo 1, p. 6).

39) Qual a dobradora indicada para trabalhos mais pesados?

a) De bancada.
b) Comum.
c) De caixa.
d) De perfilado

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUCAO

Dobradora comum: € a mais resistente que a de bancada e se destina a trabalhos mais pesados.(Apostila de
OPERACOES em MAQUINAS e FERRAMENTAS, Madulo 1, p.10).

40) Como é chamada a distancia entre as fileiras de rebites?

a) Distancia de bordas.
b) Passo normal.

¢) Passo anual.

d) Passo transversal.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Passo transversal: é a distancia entre as fileiras de rebites.(Apostila de REBITAGEM e CONSTRUCAO
METALICA, Médulo Il, p. 17).

41) Qual o Passo usado para determinar o Passo Normal do rebite de 1/8” de diAmetro?

a) Passo quatro.
b) Passo dez.
c) Passo seis.
d) Passo oito.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)
RESOLUCAO

Passo seis: para rebites de 1/8” de didgmetro.(Apostila de REBITAGEM ¢ CONSTRUCAO METALICA,
Modulo 11, p. 17).
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42) A liga de aluminio que possui média resisténcia a corrosdo e ¢ dificilmente soldada pertence a
nomenclatura

a) 5052.
b) 2024.
¢) 1100.
d) 3003.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUCAO

Liga “2024”: possui média resisténcia a corrosdo e ¢ dificilmente soldada.(Apostila de REBITAGEM e
CONSTRUCAO METALICA, Modulo I, p. 13).

43) Indique a op¢ao que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.

de Curvatura € o numero de graus formado ap6s o metal ter sido dobrado.

a) Raio

b) Tolerancia
¢) Angulo

d) Linhas

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)
RESOLUCAO

Angulo de Curvatura: é o nimero de graus formado apdés o metal ter sido dobrado.(Apostila de
REBITAGEM e CONSTRUCAO METALICA, Médulo IV, p. 11).

44) Qual tipo de Barra de Recalcar é empregado para junc¢do de longarinas e espagos justos em anéis
estruturais ?

a) Longarina.

b) Garrafa.

c) Torpedo.

d) Rebitagem cega.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)
RESOLUCAO

Tipo Longarina: € empregado para juncéo de longarinas e espacos justos em anéis estruturais.(Apostila de
REBITAGEM e CONSTRUCAO METALICA, Mddulo 111, p.8).

45) O estabilizador vertical mantém a estabilidade no eixo

a) central.

b) lateral.

c) transversal.
d) longitudinal.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)
RESOLUCAO

O estabilizador vertical mantém a estabilidade no eixo central ou vertical.(Apostila de ESTRUTURA de
AERONAVES, Mddulo Unico, p. 19).
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46) Os rebites a serem usados nos reparos em perfilado serdo de diametros

a)3/32”7e 1/8”
b) 1/8” e 5/32”
c) 5/32” e 3/32”
d) 5/32” e 5/16”

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)
RESOLUCAO

Os rebites a serem usados nos reparos em perfilado serdao de diametros 3/32” e 1/8”.(Apostila de
ESTRUTURA de AERONAVES, Mdédulo Unico , p.63).

47) Uma das vantagens do uso de plasticos reforgados na aviacao é

a) 0 baixo custo.

b) a resisténcia a umidade.
c) a facilidade de usinagem.
d) a flexibilidade de projeto.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Uma das vantagens do uso de plasticos reforcados é a flexibilidade de projeto, possibilitando a moldagem de
pecas complexas, grandes ou pequenas, sem emendas e com grande valor funcional e estético. (Apostila de
Materiais Compostos, Médulo Unico, p. 7).

48) Quanto a forma, os reforcos utilizados na fabricacdo de plasticos reforcados se diferenciam
basicamente em reforcos

a) puros e hibridos.

b) de vidro, carbono e Kevlar.

c) de fio torcido e ndo torcido.

d) unidirecionais, bidirecionais e aleatorios.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

As formas disponiveis de reforcos se diferenciam basicamente em reforcos unidirecionais, bidirecionais e
aleatorios. (Apostila de Materiais Compostos, Mddulo Unico, p. 15).

49) Imediatamente apds o processo de pintura de um equipamento, detectou-se que, em determinada
area, o acabamento apresentou aspecto esbranquicado e sem brilho. A falha ocorrida nesse
processo esta relacionada a

a) diluicdo excessiva da tinta.

b) temperatura ambiente muito baixa.

c) preparacao inadequada da superficie.

d) falta de observacdo do intervalo de secagem entre as deméos.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

Entre as causas do esbranquecimento (blushing), temos a temperatura do ambiente de pintura muito baixa.
(Apostila de Fundamentos de Pintura, Modulo 11, p. 32).
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50) Assinale a alternativa correta.

a) Na pintura eletrostatica, a peca e a tinta sdo carregadas negativamente.

b) A pintura por eletrodeposicédo é largamente utilizada na pintura de aeronaves.

c) A pintura AIRLESS utiliza a pulverizacdo hidraulica em lugar do ar comprimido para causar a
pulverizacao da tinta.

d) S&o processos que ocorrem simultaneamente durante a pintura por imerséo: eletroforese, eletrolise e
eletrosmose.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

A pintura AIRLESS é um método de pintura que usa a pulverizacdo hidraulica, ou seja, em lugar do ar
comprimido para causar a pulverizacdo da tinta, esta é forcada a passar por um orificio a pressodes altas, da
ordem de 2000 a 3000 psi, causando assim a pulverizacao. (Apostila de Fundamentos de Pintura, Modulo I,
p. 12, letra “1”).

51) Das partes que compdem a pistola de pintura por sucgdo, qual forma um assento para a agulha de
fluido e tem como finalidade dirigir a tinta a ser pulverizada diretamente para a corrente de ar?

a) Capa de ar.

b) Bico de fluido.

¢) Valvula de fluido.

d) Valvula de ajuste do leque.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

O bico de fluido tem como finalidade dirigir a tinta a ser pulverizada diretamente para a corrente de ar. Ele
forma também um assento para a agulha de fluido, que interrompe o fluxo de tinta. Esta situado na parte
posterior da capa de ar. (Apostila de Fundamentos de Pintura, Modulo 1, p.34).

52) Dos principais plasticos, qual é empregado na fabricacédo de pecas para avides, tais como: janelas,
parabrisas, canopy, painéis de instrumentos, carenagens para luzes, decoracgao interna e espelhos?

a) Acrilico.

b) Polietileno.

c) Polipropileno.

d) Policloreto de vinila.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

As aplicacdes tipicas do acrilico sao:
- no campo da iluminacdo e coberturas transparentes;

- na industria: painéis de instrumentos, chapas de protecdo, janelas de inspecdo, maquetes, Oculos de
seguranca;

- na medicina: lentes para éculos, lentes de contato;

- no avido: janelas, parabrisas, canopy, painéis de instrumentos, carenagens para luzes, decoracao interna,
espelhos etc. (Apostila de Manutencdo e Reparos em Plasticos e Fibras, Modulo Unico, p. 12, item n° 6).
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53) Complete a assertiva abaixo e marque a alternativa correta.
O é utilizado como catalisador na preparacéo da resina poliéster.

a) carbonato de calcio

b) metacrilato de metila

¢) monémero de estireno

d) perdéxido de metil etil cetona

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)
RESOLUCAO

Os perdxidos organicos sao utilizados como catalisadores na preparacéo da resina poliéster. Os mais comuns
sdo: perdxido de metil etil cetona e peroxido de benzoila. (Apostila de Materiais Compostos, Médulo Unico,

p. 9).

54) Em aviacao, um dos tipos de carga mais empregados na preparacao da resina epoxi é o

a) talco industrial.

b) endurecedor DTA.

c) peroxido de benzoila.
d) acelerador de cobalto.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

A resina epoxi também pode receber cargas. As mais usadas em aviagdo sdo as microesferas ocas de vidro e
o talco industrial. (Apostila de Materiais Compostos, Mddulo Unico, p. 12).

55) Com relacdo as colmeias, utilizadas como ndcleos em “sanduiches estruturais”, é correto afirmar
que

a) as colmeias “flex core” sdo empregadas na fabrica¢do de pegas com contornos suaves.

b) as colmeias hexagonais sdao empregadas na fabricacdo de pegas com grandes curvaturas.

c) a definicdo da orientacdo da colmeia em uma peca é importante, pois ela tem propriedades mecéanicas
superiores na dire¢do da fita.

d) as colmeias de alta densidade (acima de 4,0 a 7,9 Ib/ft®) sdo de uso restrito para painéis ou pecas sem
responsabilidade estrutural, cuja falha ndo compromete em nada.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

A definicdo da orientacdo da colmeia em uma peca é importante, pois ela tem propriedades mecanicas
superiores na direcdo da fita. (Apostila de Materiais Compostos, Mddulo Unico, p. 19).

56) Com relacdo ao jato abrasivo, assinale a afirmativa correta.

a) Nao é necessario limpar graxas ou contaminag6es da peca antes do jateamento.

b) Areia, esferas de aco, grao de milho e casca de arroz sdo exemplos de agentes abrasivos.

c) Devem-se aguardar, pelo menos, 72 horas para aplicar a pintura de prote¢cdo ou outro acabamento
preventivo de corroséo.

d) Permite a remocéo da tinta e da corroséo em partes que devam conservar as suas dimensdes ou que
tenham fendas profundas, roscas ou superficies usinadas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

Os jatos abrasivos consistem no bombardeio de uma superficie com um agente abrasivo a altas velocidades.
O abrasivo, normalmente areia, esferas de aco, grao de milho, casca de arroz, etc, é conduzido para a
superficie pelo ar em alta velocidade. (Apostila de Fundamentos de Pintura, Modulo I, p. 15).
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57) Assinale a afirmativa que esta de acordo com o principio de funcionamento da pistola de pintura
por succao.

a) A diferenca de pressdo que ha entre a atmosfera e o interior do caneco leva a tinta para o exterior.

b) O orificio existente na tampa do caneco de tinta deve permanecer aberto, pois se ele estiver fechado
ndo havera succéo.

c) A répida passagem de um fluxo de ar comprimido produz elevagdo da pressdo no tubo sifédo e
alojamento da agulha reguladora de tinta.

d) A tinta é succionada para o interior da pistola, passando pelo alojamento da agulha reguladora de
fluido, onde € transformada em espessa névoa.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

O orificio por onde entra a pressdo atmosférica (na tampa do caneco de tinta) deve ser mantido sempre
aberto, pois se ele estiver fechado ndo havera succdo. (Apostila de Fundamentos de Pintura, Modulo I, p.
33).

58) Das partes que compdem uma pistola de pintura por succdo, qual ndo deve ser lubrificada
periodicamente?

a) Agulha de fluido.

b) Suporte do prisioneiro.

¢) Guarnicdo da valvula de ar.

d) Guarnicdo da agulha de fluido.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

A guarnicdo da agulha de fluido, e ndo a agulha de fluido, é que deve ser lubrificada periodicamente com
uma ou duas gotas de 6leo. (Apostila de Fundamentos de Pintura, Médulo I, p. 37).

Como a agulha de fluido tem contato direto com a tinta, caso ela seja lubrificada, havera contaminacdo da
tinta.(Comentério da banca examinadora).
59) Das matérias-primas utilizadas na fabricacio das tintas, qual(is) compoe(m) o “veiculo” ?

a) Resina.

b) Pigmento.

c) Resina e solvente.
d) Aditivos e solvente.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

O “veiculo” das tintas ¢ composto por: resina (parte ndo volatil) e solvente (parte volatil). (Apostila de
Fundamentos de Pintura, Mddulo 11, p. 7).

60) Que tinta é formulada com resina de silicato de etila e deve ser aplicada diretamente sobre o metal
base?

a) Laca nitrocelulose.

b) Tinta antibioldgica.

¢) Esmalte poliuretano.

d) Tinta para altas temperaturas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

As tintas para altas temperaturas sdo formuladas com resinas de silicato de etila. Devem ser aplicadas
diretamente sobre o metal base. (Apostila de Fundamentos de Pintura, Modulo 11, p. 23).
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61) Indique a opcdo que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.

O , sob a forma celular (isopor), é empregado no isolamento do frio, na
embalagem de equipamentos e em pranchas flutuadoras.

a) polietileno

b) poliestireno

c) polipropileno

d) policloreto de vinila

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

O poliestireno é encontrado em utensilios domésticos rigidos, transparentes ou nao, de uso generalizado. Sob
a forma celular (isopor), € empregado no isolamento do frio, na embalagem de equipamentos e em pranchas
flutuadoras. (Apostila de Manutencao e Reparos em Plasticos e Fibras, M6dulo Unico, p. 11).

62) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que
apresenta a sequéncia correta.

() A grande maioria dos plasticos apresenta baixa resisténcia ao calor.

() Em relacdo aos metais, os plasticos apresentam massas especificas bem menores.

() A combustéo do policloreto de vinila (PVC) gera gases de acido cloridrico (HCI).

() Os plésticos tém pouca estabilidade dimensional, devido aos altos coeficientes de dilatacdo térmica.

a)F-F-F-V
b)F-V-F-F
)V-F-V-F
dV-V-V-V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

VERDADEIRO - A grande maioria dos plasticos apresenta baixa resisténcia ao calor. (Apostila de
Manutencdo e Reparos em Plasticos e Fibras, Mddulo Unico, p. 8).

VERDADEIRO - Em relacdo a outros materiais, 0s plasticos apresentam baixo peso. No gréafico de
comparacdo, observa-se que as massas especificas dos materiais plasticos situam-se na faixa de 0,9 a 2,2
glcm®, bem menores que as dos metais. (Apostila de Manutencdo e Reparos em Plésticos e Fibras,
Médulo Unico, p. 7).

VERDADEIRO - A combustdo do policloreto de vinila (PVC) gera gases de acido cloridrico (HCI).
(Apostila de Manutencédo e Reparos em Plasticos e Fibras, Modulo Unico, p. 9).

VERDADEIRO - Os plasticos tém pouca estabilidade dimensional, devido aos altos coeficientes de
dilatacdo térmica. (Apostila de Manutencdo e Reparos em Plasticos e Fibras, Mddulo Unico, p. 9).

63) Quando duas superficies, em contato e sob carga, das quais pelo menos uma é metalica, sédo
submetidas a pequenos deslizamentos relativos, originados comumente por vibragdes, observa-se
frequentemente um tipo especial de corrosao na interface, denominado

a) corroséo filiforme.
b) corrosédo sob atrito.
c) corroséo grafitica.
d) dezincificag&o.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUGAO

Se duas superficies, em contato e sob carga, das quais pelo menos uma é metalica, forem submetidas a
pequenos deslizamentos relativos, originados comumente por vibracdes, observa-se frequentemente um tipo
de corrosdo na interface, denominado corrosao sob atrito, conforme explicitado no Cap. 15, item 15.4,
pagina 148, da bibliografia GENTIL, Vicente. Corroséo. 52 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

64) Em relacéo aos Orgaos de Prevencio, Controle e Combate da Corrosio, a Agéncia Central é a (0)

a) Parque de Material Aeronautico do Galedo.
b) Diretoria de Material Aerondutico e Bélico.
c) Parque de Material Aeronautico de Sao Paulo.
d) Parque de Material Aeronautico dos Afonsos.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Conforme previsto na IMA 66-9, Pag. 9, item 2.1, letra b, a Agéncia Central é o Parque de Material
Aeronautico dos Afonsos.

65) A drenagem constante em tanques de combustiveis de aeronaves é de vital importancia para
evitar acimulo de agua. Em um processo de drenagem, verificou-se a presenca de um material
solido, com aspecto de lama, juntamente com residuo de querosene e agua. Caso ndo seja adotada
acdo imediata de limpeza e descontaminacdo desse tanque, podera ocorrer corrosao

a) galvanica.

b) eletrolitica.

c) microbiologica.
d) sob fadiga.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)
RESOLUCAO

Casos de corrosdo associados a contaminacdo microbiolégica de combustiveis derivados de petroleo e a
presenca de agua tém sido observados em tanques de querosene de aviacdo. Se esses combustiveis estiverem
livres de agua, ndo se observa a presenca de microrganismos, ou se estiverem presentes, ndo sao ativos nesse
meio. Porém, em presenca de d4gua pode haver crescimento microbiano, ocorrendo deterioracao
microbioldgica do revestimento do tanque, com consequente formacao de residuo, com aspecto de lama e
possivel corrosdo dos materiais metalicos empregados no tanque, conforme explicitado no Capitulo 12,
pagina 100, item 12.2 da bibliografia GENTIL, Vicente. Corrosdo. 5% ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

66) De acordo com o Programa para Lavagem de Aeronaves, a Base Aérea do Galedo (BAGL) e a
Base Aérea de Anapolis (BAAN) sdo classificadas, respectivamente, como

a) severa e moderada.
b) moderada e branda.
C) branda e severa.
d) severa e branda.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Conforme previsto na OTMA 1-1-1, pagina 2-13, Tabela de Programa para Lavagem de Aeronaves, a BAGL
e a BAAN sdo classificadas como severa e branda, respectivamente.
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67) Se uma tubulacédo de aco (liga ferrosa) é unida a uma valvula de latédo (liga de cobre e zinco) em
presenca de eletrolitos, tem-se corrosdo acentuada proximo ao contato aco-latdo, corroendo
preferencialmente o tubo de ago. Assinale qual, entre as alternativas abaixo, apresenta o tipo de
pilha eletroquimica formada no sistema tubulagdo-valvula.

a) Pilha de concentracéo ibnica.
b) Pilha de aeracdo diferencial.
c) Pilha galvanica.

d) Pilha de temperatura.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

O sistema tubulagdo-valvula exemplificado na questdo esta4 de acordo com o exposto no Capitulo 4, item
4.2.1, pagina 33 da bibliografia GENTIL, Vicente. Corrosdo. 5% ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007, que define a
pilha galvanica como um sistema em que dois metais ou ligas diferentes estdo em contato e imersos num
mesmo eletrolito.

68) Ao realizar a remo¢ao completa da tinta de uma aeronave, apds a inspecdo e tratamento de
corrosdo, utiliza-se o alodine (a base de acido crémico), para aumentar a resisténcia a corrosao e
melhorar a aderéncia das tintas. Esse processo é conhecido como

a) cromatizacao.
b) fosfatizagao.
¢) galvanizacao.
d) cladizagéo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)
RESOLUCAO

Cromatizacdo € um processo em que o0 revestimento obtido é produzido em solugbes contendo cromatos ou
acido crémico, conforme apresentado no Cap. 23, pagina 247 da bibliografia GENTIL, Vicente. Corrosao.
52 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

No sistema de pintura para superficies externas de aeronaves, uma das etapas é a cromatizacdo com solucao
de &cido crémico, conforme apresentado no item 2, pagina 18, da apostila de Fundamentos de Pintura,
Modulo I1.

69) Recentemente, ocorreu um grande reparo estrutural na area dos sanitarios da aeronave C-130,
tornando-a indisponivel por um longo tempo. Esse fato ocorreu em funcdo de uma corrosao
generalizada, causada por residuo de urina derramada na referida area. As areas internas e
externas de sanitarios devem ser inspecionadas e limpas

a) mensalmente.
b) quinzenalmente.
¢) semanalmente.
d) apds cada voo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)
RESOLUCAO

Conforme previsto na OTMA 1-1-1, pagina 3-3, item 3-7, as areas internas e externas dos sanitarios devem
ser inspecionadas e limpas ap0s cada voo, ja que os residuos sdo extremamente corrosivos nas ligas de
aluminio e magnésio usadas em aeronaves.
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70) O didéxido de enxofre (SO,) e o trioxido de enxofre (SO3) sdo os mais frequentes constituintes
corrosivos de atmosferas

a) industriais e urbanas.
b) marinhas.

C) rurais.

d) secas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO:

O dioxido de enxofre (SO,) e o trioxido de enxofre (SO3) sdo os mais frequentes constituintes corrosivos de
atmosferas industriais e urbanas, conforme explicitado no Capitulo 07, pagina 57, da bibliografia GENTIL,
Vicente. Corrosdo. 5% ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

71) Indique a opgdo que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.

Em alguns casos, pode-se admitir a corrosdo como sendo o inverso do processo siderurgico, cujo
objetivo principal é a extracdo do metal a partir de seus minérios ou de outros compostos. Neste
caso, a tende a oxidar o metal.

a) adicédo

b) corroséo
C) extracao
d) protecéo

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Em alguns casos, pode-se admitir a corrosdo como sendo o inverso do processo siderurgico, cujo objetivo
principal é a extracdo do metal a partir de seus minérios ou de outros compostos, ao passo que a Corrosao
tende a oxidar o metal., conforme explicitado no 7° paragrafo do Capitulo 01, Item 1.1, pagina 1, da
bibliografia GENTIL, Vicente. Corroséo. 52 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

72) Diversos conceitos sdo apresentados para explicar o fendmeno de oxirreducdo. Em termos de
elétrons, oxidacao significa
a) diminuicdo algébrica do nimero de oxidacao.
b) ganho de elétrons por uma espécie quimica.

c) perda de elétrons por uma espécie quimica.
d) retirada de oxigénio de uma substancia.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Na oxirreducdo, em termo de elétrons, oxidacao é a perda de elétrons por uma espécie quimica, conforme
explicitado no Capitulo 2, Item 2.2.2, pagina 10, da bibliografia GENTIL, Vicente. Corrosao. 52 ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2007.
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73) A tabela de potenciais de eletrodo é muito importante, pois determina a tendéncia de os metais
oxidarem e consequentemente sofrerem corrosdo. Para fins experimentais, foi escolhido
arbitrariamente como referéncia o eletrodo padréo de hidrogénio, fixado como tendo potencial
zero, sendo a tabela montada de acordo com a diferenca entre os potenciais de eletrodo dos metais
em relacdo ao potencial do hidrogénio. O eletrodo padréo de hidrogénio é constituido por um fio
de determinado metal que absorve grande quantidade de hidrogénio. Esse metal é o (a)

a) hidrogénio.
b) cobre.

C) zinco.

d) platina.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

O eletrodo padrao ou normal de hidrogénio é constituido de um fio de platina coberto com platina finamente
dividida (negro de platina) que absorve grande quantidade de hidrogénio, agindo como se fosse um eletrodo
de hidrogénio, conforme explicitado no Capitulo 3, Item 3.2, pagina 18, da bibliografia GENTIL, Vicente.
Corroséo. 5% ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

74) Alguns metais tendem a formar uma pelicula fina e aderente de 6xido em suas superficies, fazendo
com que esses materiais funcionem como areas catddicas. Entre esses metais, pode-se citar o
aluminio e o titénio. Entretanto, ions cloreto destroem, em alguns casos, essa pelicula ou impedem
sua formacdo, formando pequenos pontos no metal, circundado por grandes areas protegidas por
essa pelicula, dando lugar a um diferencial de potencial entre essas areas e gerando a denominada
pilha

a) galvanica.

b) eletrolitica.

C) ativa-passiva.

d) de temperaturas diferentes.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)
RESOLUCAO

Alguns metais e ligas tendem a tornar-se passivos devido a formacdo de uma pelicula fina e aderente de
6xido ou outro composto insollivel nas suas superficies. Entre esses metais e ligas tém-se: aluminio,
chumbo, aco inoxidavel, titanio, ferro e cromo. A passivacdo faz com que esses materiais funcionem como
areas catddicas. Entretanto, o ion cloreto e, em menor escala, 0 brometo e o iodeto, destroem, em alguns
casos, essa passivacao ou impede sua formacéo. Os ions cloretos penetram, através de poros ou falhas, na
rede cristalina da pelicula passivadora ou dispersam sob forma coloidal, a pelicula, aumentando sua
permeabilidade. Formam-se entdo pequenos pontos de metal ativo (anodos) circundados por grandes areas
de metal passivado (catodos), dando lugar a uma diferenca de potencial entre essas areas da ordem de 0,5 V.
A pilha resultante é que se costuma chamar pilha ativa-passiva, conforme explicitado no Capitulo 4, Item
4.2.1, pagina 35, da bibliografia GENTIL, Vicente. Corrosédo. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

75) No estudo da corrosdo, as pilhas eletroquimicas sdo de grande importancia. Basicamente, uma
pilha eletroquimica apresenta 0s seguintes componentes: anodo, catodo, eletrolito e circuito
metalico. Neste caso, a corrosdo pode ser bem visualizada no

a) anodo.

b) catodo.

c) eletrdlito.

d) circuito metélico.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)
RESOLUCAO

Anodo: eletrodo em que ha oxidacdo (corrosao) e onde a corrente elétrica, na forma de ions metalicos
positivos, entra no eletrolito, conforme explicitado no Capitulo 4, Item 4.1, pagina 32, da bibliografia
GENTIL, Vicente. Corroséo. 5% ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

76) Com relacdo a subordinacdo das Agéncias de Prevencdo, Controle e Combate da Corrosao,
marque a afirmativa correta.

a) A Agéncia Central subordina-se a Agéncia de Primeira Ordem.

b) A Agéncia Coordenadora subordina-se a Agéncia Central.

c) As Agéncias Principais subordinam-se a Agéncia Central.

d) As Agéncias de Primeira Ordem subordinam-se as Agéncias de Segunda Ordem.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)
RESOLUCAO

As Agéncias Principais subordinam-se a Agéncia Central, conforme previsto na IMA 66-9, Pagina 9, item
2.2.2.

77) Indique a opgao que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.
Aeronaves e equipamentos manchados com substancias de extintor de incéndio devem ser limpos
dentro de horas ap6s a aplicacao dessas substancias.
a) dez
b) oito
C) seis
d) quatro

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Conforme previsto na OTMA 1-1-1, pagina 1-4, aeronaves e equipamentos manchados com substancias de
extintor de incéndio devem ser limpos dentro de quatro horas apds a sua aplicacao.

78) Um técnico experiente consegue visualmente identificar alguns tipos de corrosdo. Entre as opgdes
abaixo, a Unica que ndo pode ser verificada visualmente é a corrosao

a) por placas.

b) alveolar.

C) por pite.

d) transgranular.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

A corrosdo transgranular se processa nos graos da rede cristalina do material metalico, o qual, perdendo suas
propriedades mecénicas, podera fraturar & menor solicitacdo mecénica, conforme explicitado no Capitulo 5,
pagina 46, da bibliografia GENTIL, Vicente. Corrosdo. 5% ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

79) Assinale, entre as opc¢des abaixo, a Unica que ndo pode ser considerada um caso benéfico de
Corrosao.

a) Fosfatizacdo de superficies metalicas.
b) Corroséo causada por corrente de fuga.
c) Oxidacdo de acos inoxidaveis e titanio.
d) Protecdo catodica com anodos de sacrificio.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUCAO

Corrosao causada por corrente de fuga ndo é um exemplo de caso benéfico de corrosdo, pois ocasiona a
deterioracdo da superficie de um metal forcada a funcionar como anodo ativo de uma cuba ou pilha
eletrolitica, conforme explicitado no Capitulo 10, pagina 89, da bibliografia GENTIL, Vicente. Corroséo. 52
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

80) Indique a opcdo que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.
De acordo com a OTMA 1-1-1, uma determinada aeronave sediada até 2 km da orla maritima
deve ser lavada a cada dias.

a)3
b) 7
c) 10
d) 15

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Conforme previsto na OTMA 1-1-1, pégina 2-9, aeronaves sediadas até 2 km da orla maritima devem ser
lavadas a cada 15 dias.
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