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COMANDO DA AERONAUTICA

EXAME DE SELECAO AO ESTAGIO DE ADAPTCAO AO OFICIALATO
(EAOF 2011)

esPeCIALIDADE: TOPOGRAFIA

LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES ABAIXO.

1 - Este caderno contém 01 (uma) prova de Lingua Portuguesa composta de 30 (trinta) questdes objetivas
numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Especialidade composta de 50 (cinquenta) questdes
objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questbes estdo perfeitamente
legiveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substitui¢do deste caderno.

2 — Verifique se a “VERSAO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questdes conferem
com os campos “VERSAO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartao-Resposta.

3 — Nao se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autoriza¢édo do Chefe de Setor.

4 — A prova terad a duracdo de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do
Cartdo-Resposta.

5 — Assine o Cartdo-Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta.

6 — Somente sera permitido retirar-se do local de realizacdo das provas apds decorridas 2 (duas) horas depois do
inicio das provas. O Caderno de Questdes s6 podera ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o
horéario determinado oficialmente para o término da prova.

7 — A desobediéncia a qualquer uma das determinacfes constantes no presente caderno e no Cartdo-Respostas
podera implicar a anulacgéo da sua prova.

AGENDA (PROXIMOS EVENTOS)

DATA EVENTO
ATE 25/03/10 Divulgacéo das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisorios (Intraer).
ATE 29/03/10 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulacdo de Questdo (FIFQ).
ATE 13/04/2010 Divulgacéo dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres sobre as FIFQ.
13 A 16/04/2010 | Divulgag8o Individual da correcdo das Redacdes via Internet.

Preenchimento do formulario de recurso para a Prova de Redacdo via Internet, até as 15 h
13 A 16/04/2010 e . L. o
do ultimo dia de recurso — Horario de Brasilia.

ATE 28/04/2010 Divulgacdo dos resultados ~flnals das Redacdes e dos pareceres individuais sobre os
recursos das provas de redacdo.

Divulgacdo da relagdo nominal de candidatos convocados para a Concentracdo
Intermediaria (por especialidade).

24/05/2010 Concentragio Intermedidria, das 9h as 11h (Horério Local).

ATE 12/05/2010




EsPECIALIDADE )

31) Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

“Levantamentos sdo aqueles que consideram a curvatura da superficie fisica da
terra.”

a) topograficos
b) geodesicos
C) geométricos
d) as-built

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUCAO
De acordo com a Jack McCormac, Topografia:

“Levantamentos geodésicos sdo aqueles que consideram a curvatura da superficie fisica da terra.” (Capitulo 1,
Item 1.6, Pag. 5)

32) Analise a figura abaixo e assinale a alternativa correta.

Alvo 1: Alvo 2: Alvo 3:

a) O alvo 1 tem boa acurécia e precisao ruim.
b) O alvo 2 tem precisdo e acuracia ruins.

c) Os alvos 1 e 3 tém boa precisao.

d) Os alvos 1 e 3 tém boa acurécia.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)
RESOLUCAO
De acordo com a Jack McCormac, Topografia: (Capitulo 2, Item 2-3, Pag. 15, Figura 2-2)
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Alvo 1:

Boa precisao
Acuracia ruim

(média fora do circulo

central)

Portanto, a alternativa correta é:

c) Os alvos 1 e 3 tém boa precisdo.

Alvo 2:
Precisio ruim
Boa acurdcia

(média dentro do circulo
central)

Alvo 3:
Boa precisio
Boa acuricia

{média dentro do circulo
central)

33) Calcule a altura de uma torre a partir dos dados da figura abaixo. Em seguida, assinale a
alternativa que contém a resposta correta.

o

-

/ P

Torre

100.,00m

Considere os angulos verticais a e p tomados a partir do plano do horizonte.

a B

sen 0,26 0,42
cos 0,97 0,91
tag 0,27 0,46
a) 54,00m.

b) 68,00m.

c) 73,00m.

d) 188,00m.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO
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De acordo com a Jack McCormac, Topografia: (Capitulo 3, Iltem 3-12, Pags. 48 e 49)

Altura da Torre = (100,00m x tag (a)) + (100,00m x tag (B)) = 100,00m x 0,27 + 100,00m x 0,46 =27m +
46m Altura da Torre = 73,00m

34) Ao se medir uma determinada distancia com uma trena de aco de 30m, encontraram-se 915m.
Porém, apds a trena ser calibrada, verificou-se que ela tinha 29,98m. Assinale a alternativa que
contém a distancia real medida.

a) 915,61m.
b) 915,50m.
c) 914,65m.
d) 914,39m.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)
RESOLUCAO
De acordo com a Jack McCormac, Topografia: (Capitulo 4, Item 4-2, Pé4gs. 55 a 57)

¥ das corregdes = (valor calibrado — valor nominal da trena ) x nimero de medidas a trena
¥ das corregdes = (29,98 — 30,00) x 915/30 =-0,02 x 30,5 =-0,61m
Distancia Real = Distancia medida + X das corregoes

Distancia Real = 915m + (- 0,61m) = 914,39m

35) Calcule a precisdo de uma medida de 500m feita por um Medidor Eletrénico de Distancia - MED,
sabendo-se que o desvio-padrédo fornecido pelo fabricante para as medidas lineares é de £(7mm +

6ppm).

a) 1/50.000
b) 1/75.750
c) 1/88.800
d) 1/110.500

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)
RESOLUCAO
De acordo com a Jack McCormac, Topografia: (Capitulo 5, Iltem 5-9, Pag. 82)

Erro = £(7mm + 6ppm) = £{7mm + [6 x (500 x 1.000)/ 1.000.000Jmm}=+{7mm + [3.000.000/
1.000.000]mm}

Erro = £{7mm + 3mm}

Erro = £10mm

Precisdo = 10mm/(500 x 1.000)mm = 10mm/500.000mm = 1/50.000
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Precisao = 1/50.000

36) Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

O nivel € um instrumento automatico porque, apds o nivel esférico estar
aproximadamente centrado, o compensador concluird o nivelamento. O topdgrafo visa na mira
que tem um lado marcado com cédigo de barras. Quando isso é feito e um botdo é apertado, o
instrumento vai comparar a imagem da leitura da mira com a cépia do cddigo de barra mantido
em sua memdria. Entdo, mostrard numericamente tanto a leitura da régua quanto a distancia até
ela.

a) digital eletronico
b) de luneta

c) de forquilha

d) autonivelante

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)
RESOLUCAO
De acordo com a Jack McCormac, Topografia: (Capitulo 6, Item 6-7, Pag. 94)

“O nivel digital eletrénico € um instrumento automatico porque, apés o nivel esférico estar
aproximadamente centrado, o compensador concluira o nivelamento.” ... “O topdgrafo visa na mira que tem
um lado marcado com cddigo de barras. Quando isso é feito e um botédo € apertado, o instrumento vai
comparar a imagem da leitura da mira com a copia do codigo de barra mantido em sua memdria. Entéo,
mostrard numericamente tanto a leitura da régua quanto a distancia até ela.”

37) Calcule a cota do RN2 a partir do circuito de nivelamento geométrico representado na figura
abaixo.

EN1
Cota=210,541

WE=1,216

M2 W=1,114

Legenda:

RN — Referéncia de nivel

VR - Visada areé

VV - Visada a Vante

PM — Ponto de mudanca

+ — Local de instalacdo do instrumento
a) 209,451m.

b) 210,130m.

¢) 210,991m.
d) 211,031m.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)
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RESOLUCAO
De acordo com a Jack McCormac, Topografia: (Capitulo 6, Item 6-7, Pag. 94)

Cota de RN2 = Cotade RN1 + (3’ VR -} VV) =210,541m + (1,451+0,874+1,216)m —
(0,975+1,114+0,962)m

Cota de RN2 = 210,541m + 3,541m — 3,051m

Cotade RN2 =211,031m

38) Calcule a cota ajustada do RN2, a partir dos percursos A e B de nivelamento geométrico conforme
representado na figura e dados abaixo.

Percurzo A = 10kin

RN1

Percurgo B = Skin RIN2

Dados:

Cota de RN2 obtida pelo Percurso A = 100,60m
Cota de RN2 obtida pelo Percurso B = 100,45m

a) 100,55m.
b) 100,52m.
c) 100,50m.
d) 100,49m.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)
RESOLUCAO
De acordo com a Jack McCormac, Topografia: (Capitulo 8, Item 8-1, Pag. 124)

Cota de RN2 = (10 x 100,60 + 5 x 100,45)/15 = (1006,0 + 502,25)/15

Cota de RN2 = 100,55m

39) Relacione a coluna da direita com a da esquerda e depois assinale a sequéncia correta nas
alternativas abaixo.

(A) Meridiano verdadeiro () é a direcdo indicada pela agulha de uma bussola na
posicao do observador.
(B) Meridiano magnetico ( ) éadirecdo indicada por conveniéncia.
() é a direcdo de uma linha que passa pelos polos
(C) Meridiano arbitrario geograficos norte e sul e pela posi¢do do observador.
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( ) elimina a necessidade de considerar a convergéncia
(D) Meridiano de quadricula meridiana de diferentes pontos na area.

a) A-B-C-D
b) B-C-A-D
¢) B-A-C-D
d) C-B-A-D

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO
De acordo com a bibliografia dada:

-Meridiano verdadeiro é a direcdo de uma linha que passa pelos polos geograficos norte e sul e pela posicao
do observador. (Cap. 9, item 9-1, pag. 135 e 136)

-Meridiano magnético é a direcao indicada pela agulha de uma bussola na posi¢do do observador. (Cap. 9,
item 9-1, pag. 135 e 136)

-Meridiano arbitrario é a direcdo indicada por conveniéncia. (Cap. 9, item 9-1, pag. 135 e 136)

-Meridiano de quadricula elimina a necessidade de considerar a convergéncia meridiana de diferentes pontos
na area. (Cap. 9, item 9-1, pag. 135 e 136)

Portanto, apenas a resposta da alternativa B contempla o resultado correto (B-C-A-D)

40) Um topografo fez uma poligonal fechada com 9 (nove) lados e utilizou uma estacdo total com
precisdo de 9". Quanto deve ser a soma dos angulos internos dessa poligonal e até quanto este
valor pode variar em relagéo ao valor correto?

a) 1440° e £24".
b) 14400 e +27".
) 1260° e +27".
d) 1260° e +36".

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

A soma dos angulos internos de uma poligonal fechada deve somar (n — 2)(180°), onde n é o nimero de
lados da poligonal.(Cap. 12, item 12-4, pag. 181)

(n — 2)(180°) =
(9 - 2)(180°) =

(7)(180°) = 1260°
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Para calcular o quanto este valor pode variar usa-se + E Vn, onde E é a preciséo do equipamento e n é o
numero de lados da poligonal fechada. (Cap. 12, item 12-4, pag. 181)

+E\n=
+9" V9 =
+9"(3) =

+27"

Portanto, apenas a resposta da alternativa C contempla o resultado correto.

41) No ano de 1900, um topografo registrou o rumo magnético de uma direcdo como N35° 44'E e a
declinacdo magnética como 1° 10'0O. Qual é o rumo magnético dessa direcdo no ano 2010,
sabendo-se que a declinacdo magnética para esta época é 5° 20'E?

a) N29° 14'E
b) N31° 34'E
c) N32°04'E
d) N32° 44'E

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

1° passo: encontrar o rumo verdadeiro em 1900.

| 35R44°- 1°10°=34734"

7] 35044

35°44'-1°10'=

N34° 34'E

2° passo: encontrar o rumo magnético em 2010, a partir do rumo verdadeiro calculado no 1° passo.
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Sty

B
L 34034 5020 =291
520"!
(1 34034
|

34°34'-5°20'=

N29° 14'E

Portanto, apenas a resposta da alternativa A contempla o resultado correto. (Cap. 9, item 9-13, péags. 146 e
147)

42) Com relacéo aos tipos de erros, analise as assertivas a seguir.

I - Vento e mudancas de temperatura séo erros sistematicos.

Il — Erros grosseiros sdo acidentais por natureza e ndo podem ser eliminados.

111 — Instrumento ndo nivelado, registros errados dos nameros e falha ao centrar a bolha sdo
exemplos de erros grosseiros.

IV — O processo de visada com as duas posicdes da luneta elimina grande parte dos erros
naturais.

Das assertivas apresentadas, estdo corretas apenas
a)lell

b) lelll.

c)lelV.

d) e lll.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

I — Vento e mudancas de temperatura ndo séo erros sistematicos, so erros naturais. (Cap. 11, item11-1,
pags. 170 e 171)

Il — Erros grosseiros sao acidentais por natureza e ndo podem ser eliminados.(Cap. 11, item11-1, pag. 169)

111 — Instrumento ndo nivelado, registros errados dos numeros e falha ao centrar a bolha sdo exemplos de
erros grosseiros. (Cap. 11, item11-1, pag. 171)

IV — O processo de visada com as duas posic¢des da luneta ndo elimina grande parte dos erros naturais,
elimina grande parte dos erros sistematicos. (Cap. 11, item11-1, pag. 170)
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Portanto, apenas as assertivas Il e 111 estdo corretas, alternativa D.

43) Assinale a opcdo que preenche corretamente a lacuna.

O Decreto 89.817 de 20/06/1984, que estabelece as Instrucbes Reguladoras das Normas Técnicas
da Cartografia Nacional, prevé que, para uma Carta de escala 1:25000 ou menor ser considerada
Classe A, o Padréao de Exatiddo Cartografica (PEC) altimétrico deve ser de

a) 0,5mm do espacamento entre as curvas de nivel
b) metade do espagamento entre as curvas de nivel
c¢) 0,5mm da equidistancia entre as curvas de nivel
d) metade da equidistancia entre as curvas de nivel

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

O Decreto 89.817 de 20/06/1984, que estabelece as Instrucdes Reguladoras das Normas Técnicas da
Cartografia Nacional, prevé que, para uma Carta de escala 1:25000 ou menor, ser considerada Classe A, 0
Padrdo de Exatiddo Cartografica (PEC) altimétrico deve ser de metade da equidistancia entre as curvas de
nivel. (Cap. 14, item 14-7, péag. 226)

Portanto, apenas a resposta da alternativa D completa corretamente a lacuna.

44) Informe se € verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que
apresenta a sequéncia correta.

( ) Sabendo que o sinal GPS viaja a 299.792.458 m/s, errando a medida do tempo em 0,1 segundo,
erra-se na distancia aproximadamente 29.979 Km.

( ) Para determinar as distancias corretas de uma posicdo para um conjunto de satélites, os
reldgios do receptor e dos satélites ndo precisam estar bem sincronizados.

( ) Erros de multicaminhamento ocorrem devido a imperfeicéo dos reldgios e a presenca de ruido
interno.

( ) Se um receptor GPS for colocado dentro de uma caixa de vidro fino, o sinal sofrerd pouca
interferéncia. Se o receptor for colocado dentro de uma caixa de metal, o sinal sera
completamente interrompido.

a) V-F-F-V

b) V-V-F-F

¢) F-F-V-V

d) F-V-V-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

(V') Sabendo que o sinal GPS viaja a 299.792.458 m/s, errando a medida do tempo em 0,1 segundo, erra-se
na distancia 29.979 Km. (Cap.15, item 15-4, pag. 239)

(0,1)(299.792.458) = 29.979.245,8m ou 29.979,2458 Km
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( F) Para determinar as distancias corretas de uma posi¢do para um conjunto de satélites, os relégios do
receptor e dos satélites n&o precisam estar bem sincronizados. E falso porque, para determinar as distancias
corretas de uma posicdo para um conjunto de satélites, os reldgios do receptor e dos satélites precisam estar
bem sincronizados. (Cap.15, item 15-6, pag. 243)

( F )Erros de multicaminhamento ocorrem devido a imperfeicio dos rel6gios e & presenca de ruido interno. E
falso porque erros dos receptores ocorrem devido a imperfei¢ao dos reldgios e a presenca de ruido
interno.(Cap.15, item 15-7, pags. 244 e 245)

(V) Se um receptor GPS for colocado dentro de uma caixa de vidro fino, o sinal sofrera pouca interferéncia.
Se o receptor for colocado dentro de uma caixa de metal, o sinal serd completamente interrompido. (Cap.15,
item 15-13, pag. 248)

Portanto, apenas a resposta da alternativa A contempla o resultado correto (V-F-F-V)

45) Sobre as Estacfes de Monitoramento do sistema GPS, assinale a alternativa correta.

a) Sdo compostas por 5 estacbes de monitoramento e 1 estacdo de controle principal, localizada em
Colorado Springs, nos Estados Unidos.
b) Elas medem, cuidadosamente, 2 vezes ao dia, a altitude, a velocidade e a posi¢do dos satélites, e as
informacdes sdo transmitidas para a estacéo principal em intervalos de poucas horas.
c) Elas corrigem fisicamente a Orbita dos satélites.
d) Elas apenas recebem as informagdes dos satélites e repassam aos usuarios.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

E correto afirmar que: Elas medem, cuidadosamente, 2 vezes ao dia, a altitude, a velocidade e a posicdo dos
satélites, e as informac@es sdo transmitidas para a estacdo principal em intervalos de poucas horas. (Cap. 15,
item 15-2, pag. 237)

Portanto, a alternativa correta é a letra B.
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46) Relacione a coluna da direita com a da esquerda e depois assinale a sequéncia correta nas
alternativas abaixo.

(1) Equidistancia ( ) nota-se quando os espacamentos entre as curvas de nivel sdo
praticamente iguais.

(2) Terreno ingreme ( ) nota-se quando as curvas de nivel estdo proximas umas das
outras.

(3) Declividade uniforme |( ) é adistancia vertical entre duas curvas de nivel.
() descreve a area entre as curvas de nivel que mostram dois
(4) Sela cumes vizinhos e pouco espagados.

a) 1-2-3-4
b) 3-2-4-1
c) 3-2-1-4
d) 3-4-1-2

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

(3) Declividade uniforme nota-se quando os espagamentos entre as curvas de nivel sdo praticamente
iguais. (Cap. 14, item 14-4, pag. 224)

(2) Terreno ingreme nota-se quando as curvas de nivel estdo proximas umas das outras. (Cap. 14, item 14-
4, pag. 224)

(1) Equidistancia é a distancia vertical entre duas curvas de nivel. (Cap. 14, item 14-2, pag. 219)

(4) Sela descreve a area entre as curvas de nivel que mostram dois cumes vizinhos e pouco espacados.
(Cap.14, item 14-2, pag. 220)

Portanto, apenas a resposta da alternativa C contempla o resultado correto (3-2-1-4)

47) Com relacéo ao levantamento GPS, analise as assertivas a seguir.

I - Real Time Kinematic — RTK é o levantamento cinematico em tempo real que proporciona
exatidao centimétrica.

Il — A altitude resultante do levantamento GPS € a altura elipsoidal, ou seja, a diferenca entre
um ponto na superficie do elipsoide para o ponto em questéo.

111 — A medicdo da rigidez geométrica de um grupo de satélites em um certo instante e lugar é
conhecida como GDOP. Este valor é devido somente a geometria e ndo leva em conta
obstaculos que bloqueiem ou interfiram na linha de visada da posi¢cdo do observador para o
satélite, como arvores, prédios ou morros.

Assinale a alternativa que contém todas as alternativas corretas.

a)lell.
b) lelll.
c)llelll.
d) I, Helll.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO
11 STP Topografia Versio A




Na afirmativa I, é correto afirmar que Real Time Kinematic — RTK é o levantamento cinematico em tempo

real que proporciona exatiddo centimétrica. (Capitulo 16, Item 16-4, Pag 253)

Na afirmativa 11, é correto afirmar que a altitude resultante do levantamento GPS ¢ a altura elipsoidal, ou
seja, a diferenca entre um ponto na superficie do elipsoide para o ponto em questdo, pois “a medi¢do da cota
de um ponto em particular (h) dado pelo uso de GPS é realmente a altura de um ponto na superficie do
elipsoide para o ponto em questao” (Capitulo 16, Item 16-1, Pag 250). “As observacdes GPS permitem que o
topografo obtenha coordenadas cartesianas para todos 0s pontos. Esses valores podem ser transformados

para latitude, longitude ¢ altura elipsoidal”(Capitulo 16, Item 16-1, Pag 251).

Na afirmativa III, € correto afirmar que “A medigao da rigidez geométrica de um grupo de satélites em um
certo instante e lugar é conhecida como Diluicdo da Precisdo Geométrica (GDOP). Este valor é devido
somente a geometria e ndo leva em conta obstaculos que bloqueiem ou interfiram na linha de visada da
posicdo do observador para o satélite. Embora um bom GDOP (valor baixo) possa ser calculado para uma
certa area e periodo, as observacoes feitas podem ainda ser ruins se elas forem afetadas por obstaculos tais

como arvores, prédios ou morros” . (Capitulo 16, Item 16-3, Pag 254)

Sendo assim, todas as alternativas sdo corretas, letra D.

48) Considere a figura abaixo e responda ao que se pede.

Pode-se afirmar que, como os angulos entre os sinais dos satélites que chegam ao receptor GPS
S0 pequenos, a geometria sera

a) fraca e indicara que 0s erros serdo maiores.
b) fraca e indicara resultados melhores.
c) forte e indicara que 0s erros serdo maiores.
d) forte e indicara resultados melhores.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO
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Se os sinais estdo sendo recebidos de um grupo de satélites que estdo bastante proximos uns dos outros, as esferas mostradas na
figura abaixo ndo se interceptam umas as outras em angulos agudos, e suas superficies sdo quase paralelas. Consequentemente,
pequenos erros de medicdo de tempo provocardo grandes erros nas posi¢des calculadas para o observador. As medicdes sdo ditas
fracas.

Satdlite 2
Satélite 1

““Se o0s angulos entre os sinais que chegam s&o pequenos, a geometria sera fraca e indicara que os erros serdo maiores. Se 0s

angulos sdo grandes, melhores serdo os resultados.” (Capitulo 16, Item 16-5, Pag 254)

a1 53
sgtj o4
G | 53
g2
L 54
Py g1
[ 1
|I |I | II
K Gps GRS
FEOMETELS FRACA GEOMETELA FORTE

A assertiva correta é a letra A.
49) Com relacéo ao levantamentos de obras, analise as assertivas a seguir.

I- O levantamento AS-BUILT € o primeiro passo no processo de construcdo e deve ser
executado em coordenacdo com outras operacdes, a fim de reduzir custos e prevenir sérios
erros.

Il - No levantamento AS-BUILT, os marcos de controle para o projeto sdo verificados e
reajustados ou recolocados se necessario.

11 - Um piquete de greide é uma pequena estaca de madeira cravada no terreno até que seu topo
esteja na cota desejada para o trabalho final ou até que a cota tenha uma relacdo definida
com a cota desejada.

Assinale a alternativa que contém todas as assertivas corretas.
a)lell.
b) lelll.

c)llelll.
d L elll.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

E incorreto afirmar que “ levantamento AS-BUILT € o primeiro passo no processo de construgio e deve ser executado em
coordenagdo com outras operagdes, a fim de reduzir custos e prevenir sérios erros” , pois o levantamento AS-BUILT é feito apds o
término do projeto de construcao, para fornecer as posi¢des e dimensdes das caracteristicas do projeto, do modo como ele

13 STP Topografia Versdao A




realmente foi construido mas, também, é uma verificacdo para ver se o trabalho foi feito de acordo com a concep¢éo do projeto.
(Capitulo 19, Item 19-12, Pag. 295)

E correto afirmar que, no levantamento AS-BUILT, os marcos de controle para o projeto s&o verificados e reajustados ou
recolocados se necessario. (Capitulo 19, Item 19-12, P4g. 295)

E correto afirmar que um piquete de greide é uma pequena estaca de madeira cravada no terreno até que seu topo esteja na cota
desejada para o trabalho final ou até que a cota tenha uma relacdo definida com a cota desejada. (Capitulo 19, Item 19-5, P4g. 288)

Somente as alternativas Il e |11 estdo corretas. Resposta certa letra C.

50) O morro representado na figura abaixo serd terraplanado para a cota 246 m. As areas de cada
uma das curvas de nivel foram medidas com o planimetro obtendo os seguintes resultados:

Cota da curva de nivel Area pelo planimetro (m?)
250 80
248 340
246 560
244 1100
242 3580
240 5890

Assinale a alternativa que indica o valor do volume de terra a ser removido.
a) 1320ms3.
b) 1400m3.
C) 2280m3,
d) 3380mé.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

O volume de terra a ser movido pode ser calculado a partir da seguinte expressao:
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equidistancia entre as
ourvas de niveis

2 )

volume acima da curva de nivel 230

V= (z]r Agsp + 39-243]_{_1'2)[_{{3&3; Az-m] + temm
\ ) ,

logo
V = (2).[(80+340)/2] + (2).[(340+560)/2] + 80 = 420 + 900 + 80 = 1400 m?3

V = 1400m3, resposta correta letra B . (Capitulo 20, item 20-8, pag. 307)

51) A figura abaixo representa o grau de curvatura com base na corda. Neste método, o grau de
curvatura é definido como o angulo central, subentendido por uma corda de 20m. Qual o valor do
raio de uma certa curva horizontal cuja curvatura é 60°? Considere \3 = 1,73 e 2= 1,41.

Corda de 20 m

a) 10,0m .
b) 11,7m .
c) 14,2m .
d) 20,0m

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

O raio da curva horizontal ( R ) pode ser calculado com a seguinte equacao :

Como o valor da curvatura ou grau de curvatura ( G ) € igual a 60° temos:
R =10/ [sen (60°/2)]

R =10/sen 30°

sendo sen 30°= 0,5

R =10/0,5=20m. A assertiva correta ¢é a letra B. (Capitulo 22, item 22-2, pag. 330)

52) A respeito das caracteristicas de uma curva, pode-se afirmar que
15
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a) quanto menor o raio, mais suave € a curva, logo tem-se uma pequena curvatura.
b) quanto menor o raio, mais fechada é a curva, logo tem-se uma grande curvatura.
) quanto maior o raio, mais suave é a curva, logo tem-se uma grande curvatura.

d) quanto maior o raio, mais fechada é a curva, logo tem-se uma pequena curvatura.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)
RESOLUCAO

A respeito das caracteristicas de uma curva pode-se afirmar que quanto menor o raio, mais fechada é a curva. Uma curva fechada
tem uma grande curvatura e uma curva suave tem uma pequena curvatura. Logo a assertiva que apresenta a resposta correta é a
letra B - quanto menor o raio, mais fechada é a curva, logo tem-se uma grande curvatura. (Capitulo 22, Item 22-2, Pag.330)

53) Relacione a coluna da direita com a da esquerda; depois assinale a sequéncia correta nas opgoes
abaixo, quanto a defini¢es da Portaria 1141/GM5.

A) Clearway ( ) superficie limitadora de obstaculos.

B) Stopway ( ) conjunto de areas nas quais 0 aproveitamento e o uso do solo sofrem
restrices definidas pelos seguintes Planos: Plano Béasico de Zona de
Protecdo de Aerodromos, Plano Especifico de Zona de Protecdo de
Aerdédromos, Planos de Auxilios a Navegacdo Aérea, Plano Basico
de Zona de Protecdo de Helipontos, Plano Bésico de Zoneamento de
Ruido e Plano Especifico de Zoneamento de Ruido.

C) Gabarito ( ) toda é&rea destinada a pouso, decolagem e movimentacdo de
aeronaves.

D) Zona de Protecdo |[( ) area retangular, definida no terreno, situada no prolongamento do
eixo da pista no sentido da decolagem, destinada e preparada como
zona adequada a parada de aeronaves.

E) Aerdédromo ( ) érea retangular sobre o solo ou agua, sob controle de autoridade
competente e selecionada ou preparada como area disponivel sobre
a qual uma aeronave possa efetuar parte da sua subida inicial, até a
altura especificada.

a)B-D-C-E-A
b)B-C-E-A-D
0)C-D-E-B-A

dC-B-A-E-D
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

De acordo com a Portaria 1141/GM5:

Clearway.- area retangular sobre o solo ou agua, sob controle de autoridade competente e selecionada ou
preparada como area disponivel sobre a qual uma aeronave possa efetuar parte da sua subida inicial, até a
altura especificada. (Capitulo I, Art 3°, Item 54, Pag. 5)

Stopway - area retangular, definida no terreno, situada no prolongamento do eixo da pista no sentido da
decolagem, destinada e preparada como zona adequada a parada de aeronaves. (Capitulo I, Art 3°, Item 55,
Pag. 5)

Gabarito - superficie limitadora de obstaculos. (Capitulo I, Art 3°, Item 33, Pag. 3)
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Zona de Protecdo - conjunto de areas nas quais 0 aproveitamento e o uso do solo sofrem restri¢fes definidas
pelos seguintes Planos: Plano Basico de Zona de Protecdo de Aerédromos, Plano Especifico de Zona de
Protecdo de Aerddromos, Planos de Auxilios & Navegagdo Aeérea, Plano Bésico de Zona de protecao de
Helipontos, Plano Basico de Zoneamento de Ruido e Plano Especifico de Zoneamento de Ruido. (Capitulo I,
Art 3°, Item 56, Pag. 5)

Aerddromo - toda area destinada a pouso, decolagem e movimentacao de aeronaves. (Capitulo I, Art 3°, Item
54, Pag. 5).

A) Clearway ( C) superficie limitadora de obstéaculos.

B) Stopway ( D) conjunto de éreas nas quais 0 aproveitamento e o uso do solo sofrem restri¢des definidas pelos
seguintes Planos: Plano Basico de Zona de Protecdo de Aerédromos, Plano Especifico de Zona de Protecéao
de Aerodromos, Planos de Auxilios a Navegacdo Aérea, Plano Basico de Zona de protecdo de Helipontos,
Plano Bésico de Zoneamento de Ruido e Plano Especifico de Zoneamento de Ruido.

C) Gabarito ( E) toda area destinada a pouso, decolagem e movimentag&o de aeronaves.
D) Zona de ( B)) érea retangular, definida no terreno, situada no prolongamento do eixo da pista no sentido da
Protecdo decolagem, destinada e preparada como zona adequada a parada de aeronaves.

E) Aerddromo | ( A) éarea retangular sobre o solo ou 4gua, sob controle de autoridade competente e selecionada ou
preparada como area disponivel sobre a qual uma aeronave possa efetuar parte da sua subida inicial, até a
altura especificada.

Portanto, a Unica alternativa que corresponde a sequéncia anterior é a C:

C)C-D-E-B-A

54) A figura abaixo representa a vista superior e o corte AA do Plano Basico de Zona de Protecdo de
Aerdédromo Classe VFR. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as areas 1, 2 e 3.
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2 3

VA

e
HIENGEN eI {1]

a) Area de decolagem, area conica e area de aproximagao.

b) Area de decolagem, area horizontal interna e area de transicéo.

c) Area horizontal externa, area horizontal interna e area de aproximagao.
d) Area de aproximacéo, area conica e area de transicao.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

aproximacdo, conforme figura 1 do anexo da Portaria.

PLANO BASICO DE ZONA DE PROTEGAO DE AERODROMO
CLASSE VFR
VISTA GERAL
. «—

ARES HORIZONTAL EXTERNA

f—
--" = 1 | |iREADE DEcoLAGm-L—T—

\

AREA DE APROXINMACAD

B €—1
O
'Fﬁmﬁ," CONICA
I HORIZONTAL EXTERNA \ f
PROXIMAGAO :

De acordo com a Portaria 1141/GM5, a sequéncia correta é area de decolagem, area conica e area de

55) Leia o que se afirma sobre Plano Basico de Zona de Protecdo de Aerodromos.

I - A altitude da cabeceira da pista ndo pode ser inferior a altitude inicial da area de decolagem.

Il — Nas areas de Aproximacao, Decolagem e Transicdo, ndo sdo permitidas implantacbes de
gualquer natureza que ultrapassem 0s seus gabaritos, salvo as torres de controle e os
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auxilios & navegacdo aérea que, a critério do DEPV, poderdo ser instalados na Areas de
Transicdo mesmo que ultrapassem o gabarito destas areas.

I11 — Nas Areas de Aproximagcao e nas Areas de Transicdo dos aerédromos e helipontos, ndo s&o
permitidas implantacGes de natureza perigosa, embora ndo ultrapassem o0s gabaritos
fixados.

E(S40) correta(s) apenas a(s) assertiva(s)

a)lell.

b) lelll.
c)llelll.
d) 11 .

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

De acordo com a bibliografia sugerida, a afirmativa Il esta correta, conforme Capitulo 1, Art. 14°, Pag. 7 que diz que
“nas areas de Aproximagdo, Decolagem e Transi¢o, ndo s80 permitidas implantagdes de qualquer natureza que
ultrapassem os seus gabaritos, salvo as torres de controle e os auxilios & navegagdo aérea que, a critério do DEPV,
poderdo ser instalados na Areas de Transicdo mesmo que ultrapassem o gabarito destas areas” . Assim como, a
afirmativa I esta correta, conforme Capitulo II, Art. 46, Pg.15 que diz que “nas Areas de Aproximagdo e nas Areas de
Transicéo dos aerddromos e helipontos, ndo sdo permitidas implantagdes de natureza perigosa, embora ndo ultrapassem

0s gabaritos fixados”.

56) Uma série de 16 angulos foi medida, apresentando cada um erro estimado de +15 segundos de
arco. Qual é o erro total estimado nos 16 angulos?

a)+ 157,
b) +30”.
c)x1l.
d) +1'30”.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Erora=*Ex “ N (Capitulo 2, Item 2-10, Pag 21)

EvoraL =+ 157 '16
ETOTAL =+ 15"x4 =+ 60"

ETOTAL =+x60"=x1

57) Assinale a alternativa que apresenta os métodos de medicdo de distancia em ordem crescente de
precisao.

a) Medic&o ordinéria a trena, hodémetro, GPS e medicao eletronica de distancia.
b) Medicéo a passos, medicédo a trena com bases, mira horizontal e GPS.

c) Estadia, hoddmetro, medicdo ordinaria a trena e medicéo eletronica.

d) Medicéo a passos, estadia, medicéo eletrdnica de distancias e GPS.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO
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Segue abaixo a tabela que apresenta os métodos de medicdo de distancia em ordem crescente de precisdo. (Capitulo 3, tabela 3-1,
Pag. 38)

TABELA 3-1 Métodos para Medigdo de Disténcias

Método Precis@o Usos

Medigio a passos 1/50 a 1/200 Reconhecimento e plancjamento preliminar

Hoddmetro 1/200 Reconhecimento e planejamento preliminar

Mira horizontal 171000 a 1/5000 Usada raramente nos Estados Unidos ¢ apenas quando o uso da trena

nio ¢ possivel devido ao terreno e ainda quando os dispositives
medidores eletrénicos de distincia ndo eram disponiveis

Estddia 1/250 a 171000 Antigamente usada para mapeamento, levantamentos expeditos, e
para checar trabalhos mais precisos

Medigéies ordindrias A trena  1/1000 a 1/5000 Levantamentos comuns de terra e construgio de prédios (ainda usado
hoje para distincias curtas)

Medigbes precisas 4 trena  1/10.000 a 1/30.000 Levantamentos precisos de terras, trabalhos de construgio precisos e

levantamentaos de cidades (usada raramente hoje)
Medigéies 4 trena com bases  1/100.000 a 1/1.000,000 Antigamente usado para trabalho geodésico preciso realizado pelo
National Geodetic Survey dos Estados Unidos
Medigio eletrfnica de 1/20.000 a £1/300.000 No passado foi usada principalmente para trabathos geodésicos
distincia precisos do governo, mas hoje & comumente usada para todos os
tipos de levantamentos, incluindo controle territorial, levantamento
de terra e trabalhos de construgao precisos
Sistema de Posicionamento  igual e >1/1.000.000 Estabelecido para permitir que acronaves, navios € outros grupos
Glabal {GPS) militares rapidamente determinassem suas posigoes, estd em
crescente uso para localizar pontos de controle imporrantes ¢ em
muitas outras fases de levantamentos, incluindo construgio

Pela a tabela, concluimos que a Unica sequéncia correta é a da letra D - Medi¢&o a passos, estadia, medigdo eletrénica de distancias
e GPS.

Medicao a passos — precisdo: 1/50 a 1/200, que indica que entre 50 a 200m o erro estimado é de 1m.
Estadia - precisdo: 1/250 a 1/1000, que indica que entre 250 a 1000m o erro estimado é de 1m.
Medicao eletronica de distncias - precisdo: 1/20000 a 1/300000, que indica que entre 20000 a 300000m o erro estimado é de 1m.

GPS - precisdo: e > 1/1000000, que indica que em 1000000m o erro estimado € menor que 1m.

58) Assinale a resposta correta.

a) Trenas de Invar sdo muito Uteis para trabalhos topograficos por possuirem um alto valor de
coeficiente de dilatacao.

b) Quando uma trena suspensa € tracionada muito fortemente, havera uma reducgéo na catenaria e algum
acréscimo no comprimento devido a tenséo.

c) Erros causados por variagdes de tensdo séo significantes para todas as medigdes a trena, pois tendem
a se acumular.

d) Um erro sistematico frequente feito pelo operador ¢ a leitura errada do nimero sobre a trena.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

E correto afirmar que, quando uma trena suspensa é tracionada muito fortemente, havera uma reducfo na catenaria e algum
acréscimo no comprimento devido a tensdo. (Capitulo 4, Item 4-6, Pag 63)
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Vv2=141ev3=173

59) A distancia inclinada mostrada abaixo foi medida com um MED. O angulo vertical (medido da
horizontal) também foi determinado. Calcule a distancia horizontal. Considere o valor de

Distancia inclinada (m)

Angulo vertical

100

30°

a) 70,5m .
b) 86,5m .
c) 141,0m .
d) 173,0m .

RESOLUCAO

s = distancia inclinada

cos 30° = 1372

h=100.  3/2 =50.173

h = 86,5m (Letra B)

h = s.cosa, sendo h = distdncia horizontal

a = angulo vertical (Capitulo 5, Item 5-10, P4g 83)

h = 100.cos30° (Capitulo 5, Item 5-10, P4g 83)

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

100m

307

60) Calcule a area de uma poligonal cujos vértices estdo na tabela abaixo e assinale a resposta correta.

Ponto x (m) y (m)

A 80 0
B 90 100
C 20 150
D 180 200
E 160 110

a) 12250m2 .

b) 12500m2 .

c) 12750mz2 .

d) 13000m2.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)
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RESOLUCAO

Resolucdo pelo célculo de areas por coordenadas. (Capitulo 12, Item 12-11, Pag 191)

80 . 90 . 20 - 180 . 160 ' 80
u/‘-mu)(‘-lsu){-zuu){uu/"u

2A=80.100+90.150 +20.200 + 180 .110+160.0—-0.90-100.20-150. 180 —-200 . 160 - 110 . 80
2A = 8000 + 13500 + 4000 + 19800 + 0 — 0 — 2000 — 27000 — 32000 — 8800

2A = 45300 — 69800 = -24500 (DESCONSIDERA O SINAL)

A =24500/2

A =12250m?2 — Letra A

61) Dada a tabela de nivelamento geométrico abaixo, calcule o valor da cota da RN,. A unidade de
medida é o metro.

NIVELAMENTO GEOMETRICO DO RN; PARA RN,
PONTO (PT) | VISADA A RE (VR) ALTURA DO VISADA A VANTE | COTA
INSTRUMENTO (Al) (VV)
RN; 3,85 103,85 100,00
PM, 3,32 106,22 0,95
PM, 2,96 108,40 0,78
RN, 0,94
a) 105,73m .
b) 107,46m .
c) 109,24m .
d) 109,34m .

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Somatorio de visadaderé =) VR =3,85+ 3,32+ 2,96 = 10,13m

Somatorio de visada de vante =) VV =0,95+ 0,78 + 0,94 = 2,67m

Valor do desnivel = Somatdrio de visada de ré - Somatorio de visada de vante = 10,13 — 2,67 = 7,46m

RN; = RN; + valor do desnivel = 100 + 7,46 = 107,46m — Letra B (Capitulo 7, Item 7-1, Pag 104)
ou

RN, = 108,40 — 0,94 = 107,46m — Letra B

62) Leia as assertivas abaixo e marque a op¢do que contenha as corretas.
22 STP Topografia Versdo A




I - Meridiano verdadeiro € a dire¢do indicada por uma agulha magnetizada de uma bussola na
posicao do observador.

Il — O azimute de uma linha ¢é definido pelo angulo em sentido horario do extremo norte ou sul
do meridiano de referéncia para a linha em quest&o.

11 — As linhas que conectam todos os pontos cuja declinacdo magnética é zero sdo chamadas de
linhas isog6nicas.

IV — Uma poligonal pode ser definida como uma série de sucessivas linhas retas conectadas e
pode ser fechada ou aberta.

a)lelll
b)lelV.
c) I elll.
d) IlelV.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Na afirmativa I, é incorreto afirmar que o meridiano verdadeiro é a dire¢do indicada por uma agulha magnetizada de uma bussola na posi¢ao do
observador, porque meridiano verdadeiro é a direcdo de uma linha que passa pelos polos geogréaficos norte e sul e pela posicéo do observador. A
direcdo indicada por uma agulha magnetizada de uma bussola na posicéo do observador € a defini¢do de meridiano magnético. (Capitulo 9, Item
9-1, Pag 135)

Na afirmativa I, é correto afirmar que o azimute de uma linha é definido pelo angulo em sentido horario do extremo norte ou sul do meridiano
de referéncia para a linha em questéo. (Capitulo 9, Item 9-3, Pag 136)

Na afirmativa Ill, é incorreto afirmar que as linhas que conectam todos os pontos cuja declinagdo magnética é zero sdo chamadas de linhas
isogdnicas, porque as linhas que conectam todos 0s pontos cuja declinagdo magnética é igual a zero sdo chamadas de linhas agbnicas. Linhas
isogdnicas sdo as linhas que ligam todos os pontos de mesma declinagdo magnética. (Capitulo 9, Item 9-6, Pag 140)

Na afirmativa IV, é correto afirmar que uma poligonal pode ser definida como uma série de sucessivas linhas retas conectadas e podem ser
fechadas ou abertas.(Capitulo 9, Item 9-11, Pag 144)

Sendo assim, as Unicas afirmativas corretas sdo as afirmativas 11 e 1V, letra D.

63) Dados o azimute AB igual a 47°10" e o angulo B, conforme figura abaixo, calcule o valor do rumo
da linha BC e assinale a resposta correta.

N

[n] L]
47°10° 58730

a) 41°20' SE .
b) 44°20' SE .
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c) 45°40' SE .
d) 58°40' SE .

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Para calcularmos o rumo BC, primeiramente temos que calcular o azimute do lado BC para, posteriormente, calcular o rumo do lado BC.

Calculo do azimute BC (ver ilustracdo abaixo)

4710

47°10" +91°30° = 138°40°
180" - 88°30" = 01°30°

§8°30"

88230
4710

C C
Azimute BC = 180° - 88°30" + 47°10' = 138°40'
Calculo do rumo BC (ver ilustracéo abaixo)
Iy
w E
L
1807 - 138°40" = 41°20" SE

Como o rumo é medido a partir das extremidades norte ou sul do meridiano, sendo o0 azimute BC igual a 138°40' (2°quadrante), 0 rumo sera
medido a partir da extremidade norte do meridiano. Logo:

Rumo BC = 180° - 138°40' = 41°20" SE — Letra A (Capitulo 9, Itens 9-3 e 9-4, P4ag 136 e 137)
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64) Assinale a afirmativa incorreta.

a) A estacdo total permite a leitura automatica de angulos horizontais, angulos verticais e distancias
inclinadas.

b) O prumo dptico € um dispositivo que permite ao topografo centrar acuradamente o instrumento sobre
um dado ponto.

c) O angulo zenital é o angulo formado a partir da linha vertical, diretamente abaixo do observador, até a
linha de visada.

d) As estag0es totais atuais, normalmente, mostram os angulos zenitais em vez dos angulos verticais.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Esta incorreto afirmar que o angulo zenital é o angulo formado a partir da linha vertical, diretamente abaixo do observador, até a
linha de visada.(Capitulo 10, Item 10-13, P4g 165)

Direglio do Zénite (diretamente
acima do observador)

Angula q\@bﬁ

Angulo vertical +
(ou fingule de elevachio)

Madir (diretamente abaixs do observador)

65) A respeito das possiveis causas de erros comuns na medicdo de angulos, relacione a coluna da
direita com a da esquerda, depois assinale a sequéncia correta nas opg¢des abaixo. Alguns nimeros
poderdo ser utilizados mais de uma vez.

1 — Erros grosseiros () refragéo vertical.
() colocacéo e verticalizacao da baliza.

2 — Erros sistematicos () instrumento desajustado ou néo retificado.
() instrumento ndo-centrado sobre o ponto.
()

mudancas de temperatura.

3 — Erros naturais

al-2-3-1-2
b)2-1-1-2-3
0)3-2-1-2-2
d)3-1-2-1-3

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)
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RESOLUCAO

Possiveis causas de erros grosseiros na medi¢do de angulos: instrumento ndo-centrado sobre o ponto, erros de
pontaria,instalagdo instavel do tripé, focagem improépria da luneta, instrumento ndo-nivelado e colocagdo e verticalizacao da
baliza. (Capitulo11, Item 11-1, Pag 169 e 170)

Possiveis causas de erros sistematicos na medigao de angulos: instrumento desajustado ou néo retificado.(Capitulol1, ltem
11-1, Pag 170)

Possiveis causas de erros naturais na medicao de angulos: Mudancas de temperatura, refracdo horizontal, refracao vertical e
vento. (Capituloll, Item 11-1, P4g 170 e 171)

Correlacionando teremos:

1 — Erros grosseiros (3) refracdo vertical
2 — Erros sistematicos (2) colocacéo e verticalizacdo da baliza
3 — Erros naturais (2) instrumento desajustado ou ndo retificado

(1) instrumento ndo-centrado sobre o ponto

(3) mudancas de temperatura

Sendo assim, a sequéncia corretaserd3-1-2-1-3 - LetraD

66) Assinale a alternativa correta quanto as caracteristicas das curvas de nivel.

a) As linhas de curva de nivel sdo uniformemente espacadas quando a superficie do terreno é acidentada
e irregular.

b) Para inclinagdes ingremes, as curvas de nivel ficardo espacadas.

¢) As linhas de curvas de nivel sdo interrompidas nas bordas dos prédios.

d) As curvas de nivel sdo desenhadas paralelas a direcdo da inclinagcdo do terreno.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

E verdadeiro afirmar que as linhas de curvas de nivel s&o interrompidas nas bordas dos prédios. (Capitulo 14, Item 14-4, P4g.225)

67) Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os responsaveis pelo desenvolvimento dos
Sistemas de Navegacao por Satélites: GPS, GLONASS e Galileo.

a) Estados Unidos, Russia e Unido Europeia.
b) Estados Unidos, Unido Europeia e Russia.
c) Russia, Estados Unidos e Unido Europeia.
d) Russia, Unido Europeia e Estados Unidos.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

De acordo com Jack McCormac:
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Em 1978, o Departamento de Defesa americano (DOC) comecou a langar satélites no espago com o objetivo de ser possivel
localizar posicéo sobre a Terra de modo rapido e exato. O sistema é denominado Navigation Satellite Timing and Ranging
(NAVSTAR) Global Positioning System (GPS). (Capitulo 15, Item 15-1, P4g.236)

H& um sistema similar russo conhecido como GLONASS (Global naya Navigatsionnaya Sputnikova System). (Capitulo 15, Item
15-3, P4g.238).

Na primavera de 2002, a Unido Europeia decidiu criar uma nova constelacao de satélites de sua propriedade para posicionamento
global, um sistema chamado Galileo. (Capitulo 15, Item 15-3, P4g.238).

Portanto, a sequéncia correta que apresenta, respectivamente, os responsaveis pelo desenvolvimento dos Sistemas de Navegacao
por Satélites: GPS, GLONASS e Galileo, é a contida no item:

a) Estados Unidos, Russia e Unido Europeia.

68) Assinale a alternativa incorreta quanto a utilizacdo do GPS para o publico em geral.

a) Navegacédo para navios e aeronaves.

b) Orientag&o dentro de cavernas.

c) Medicédo de distancias muito longas.

d) Localizacdo de pontos de controle para poligonais extensas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

E incorreto afirmar que é possivel utilizar GPS para orientagio dentro de cavernas, pois os sinais de satélites ndo podem penetrar

na agua, solo, paredes ou outros obstaculos. (Capitulo 16, Item 16-4, Pag. 252).

69) Indigue a opc¢do que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir.

Com o método de levantamento GPS , 0S pontos ou objetos observados séo
estacionarios e o tempo de observacédo é longo. Por outro lado, o método de levantamento GPS
permite posicionar objetos que se movem ou locar rapidamente um grande
namero de pontos, como nos mapeamentos topograficos.

a) tripla variancia / estatico

b) estatico / cinematico

c) simples variancia / tripla variancia
d) cinematico / dupla variancia

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

E correto afirmar que, com o método de levantamento GPS estatico, os pontos ou objetos observados sdo estacionarios e o tempo
de observacéo é longo. Por outro lado, 0 método de levantamento GPS cinemadtico permite posicionar objetos que se movem ou

locar um grande nimero de pontos rapidamente como nos mapeamentos topograficos. (Capitulo 16, Item 16-4, Pag. 253).
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70) Indique a opgdo que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.

Os piquetes de sd0 pequenas estacas de madeira cravadas no terreno, ateé
gue 0 seu topo esteja na cota desejada para o trabalho final ou até que a cota do topo tenha uma
relacdo definida com a cota desejada. Eles sdo necessarios para a canalizacdo de esgoto,
pavimento de ruas, ferrovias, prédios e assim por diante.

a) greide

b) locacéo

¢) bancada

d) testemunha

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Um piquete de greide é uma pequena estaca de madeira cravada no terreno, até que o seu topo esteja na cota desejada para o
trabalho final ou até que a cota do topo tenha uma relacéo definida com a cota desejada. Os piquetes de greide sdo necessarios para

a canalizagdo de esgoto, pavimento de ruas, ferrovias, prédios e assim por diante. (Capitulo 19, Item 19-5, Pag. 288).

71) Calcule o volume entre as estacas zero e trés, pelo método de areas médias, a partir dos dados
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Dados:

Distancia entre as estacas igual a 20m;
Area da Estaca 0 (A0) = 9,5m?;

Area da Estaca 1 (A1) = 12,5m?;

Area da Estaca 2 (A2) = 11,5m?; e
Area da Estaca 3 (A3) = 10,0m2.

a) 67,5m3.

b) 167,0ms.

c) 367,5mé.

d) 675,0ms.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

ae20

Volume total = {[(AO0 + Al) * (1/2) * (Distancia entre as estacas)] + [(Al + A2) * (1/2) * (Distancia entre as estacas)] + [(A2 +

A3) * (1/2) * (Distancia entre as estacas)]} m3

Volume total = Vo1 + V12 + V23

Volume total = {[(9,5 + 12,5) * (1/2) * (20)] + [(12,5 + 11,5) * (1/2) * (20)] + [(11,5 + 10,0) * (1/2) * (20)]} m?3

Volume total = {[22 * 10] + [24 * 10] + [21,5 * 10]} m?
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Volume total = {220 + 240 + 215} m3
Volume total = 675 m3

(Capitulo 20, item 20-6, pag. 302)

72) Qual o angulo de deflexdo (I) de uma curva horizontal cujo raio (R) é 120m e cujo
desenvolvimento (L) é 94,2m? Considere J igual a 3,14.

a) 30°.
b) 45°.
c) 60°.
d) 75°.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO
L=(R.1.mn)/180 (Capitulo 22, item 20-3, pag. 332)
1=(180.L)/(R.m)=(180x94,2)/(120 x 3,14)=(3x30)/2=90/2

| =45°

73) Calcule a cota do ponto médio da curva vertical parabdlica (B), cuja linha de greide anterior de
+3% intercepta a linha de greide posterior de -2%, com a cota do ponto de intersecdo vertical
(P1V) de 115,50m. Considere que o comprimento da curva (L) é de 400m.

PIV

a) 110,00m.
b) 111,35m.
c) 113,00m.
d) 114,15m.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Cota do ponto de inicio da curva (PCV) = Cota de PIV — (L /2) x 0,03 = 115,50 — (400 / 2) x 0,03 = 115,50 — 6 = 109,50m
Cota do ponto de fim da curva (PTV) = Cota de PIV — (L /2) x 0,02 = 115,50 — (400 / 2) x 0,02 = 115,50 — 4 = 111,50m
Cota do ponto (C) = (Cota de PCV + Cota do PTV) /2 = (109,50 + 111,50) / 2 = 221,00 / 2 = 110,50m

Cota do ponto médio da curva (B) = (Cota de PVI + Cotade C) / 2 = (115,50 + 110,50) / 2 = 226,00/ 2 = 113,00m
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(Capitulo 23, Itens 23-1 a 23-3 , pag. 347 a 350)

74) Relacione a coluna da direita com a da esquerda; depois assinale a sequéncia correta nas opgoes
abaixo, quanto a defini¢es da Portaria 1141/GM5.

A) Aeroporto ( ) altitude do ponto mais elevado da pista de pouso e
decolagem do aerédromo.

B) Aerédromo () aerdédromo civil destinado ao trafego de aeronaves em geral.

C) Aerdédromo Publico ( ) toda area destinada a pouso, decolagem e movimentacao de
aeronaves.

D) Altitude da Pista ( ) altitude medida, em cada ponto, sobre o eixo da pista de

pouso do aerédromo.

E) Elevacdo do Aerodromo |( ) todo aerédromo publico dotado de instalacédo e facilidades
para apoio de operacbes de aeronaves, embarque e
desembarque de pessoas e cargas.

aD-B-A-E-C
b)D-B-C-E-A
)E-A-B-D-C
dJE-C-B-D-A

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO
De acordo com a Portaria 1141/GM5:

Aeroporto - Todo aer6dromo publico dotado de instalagdo e facilidades para apoio de operagdes de aeronaves, embarque e

desembarque de pessoas e cargas. (Capitulo I, Art 3°, Item 6, Pag. 1).
Aerddromo - Toda &rea destinada a pouso, decolagem e movimentacéo de aeronaves. (Capitulo I, Art 3°, Item 1, Pag. 1).
Aerdédromo Publico - Aerédromo Civil destinado ao trafego de aeronaves em geral. (Capitulo I, Art 3°, Item 5, Pag. 1).

Altitude da Pista - Altitude medida, em cada ponto, sobre o0 eixo da pista de pouso do aerédromo. (Capitulo I, Art 3°, Item 7, Pag.
1).

Elevagdo do Aerédromo - Altitude do ponto mais elevado da pista de pouso e decolagem do aerédromo. (Capitulo I, Art 3°, Item
31, Pég. 3).

A) Aeroporto ( E) altitude do ponto mais elevado da pista de pouso e decolagem do aerédromo.

B) Aerdédromo ( C ) aerédromo civil destinado ao trafego de aeronaves em geral.

C) Aerddromo Publico ( B ) toda area destinada a pouso, decolagem e movimentacéo de aeronaves.

D) Altitude da Pista ( D ) altitude medida, em cada ponto, sobre o eixo da pista de pouso do aerédromo.

E) Elevacdo do Aerddromo ( A ) todo aerédromo publico dotado de instalagdo e facilidades para apoio de operacdes de
aeronaves, embarque e desembarque de pessoas e cargas.

Portanto, a Unica alternativa que corresponde a sequéncia anterior é a D:

dE-C-B-D-A
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75) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo; a seguir, marque a op¢ao com a
sequéncia correta.

( ) Para efeitos de Plano Basico de Zona de Protecdo de Aerédromos, os aerddromos s&o
enquadrados, segundo o tipo de operacdo, em trés classes, a saber: VFR, IFR-NAO
PRECISAO e IFR-PRECISAO.

( ) O Plano Especifico de Zona de Protecdo de Aerddromos, organizado com caracteristicas
especiais, sera elaborado pelo Comando Aéreo Regional - COMAR.

( ) A sinalizacdo de obstaculos tem a finalidade de reduzir os perigos para as aeronaves,
indicando a presenca deles.

( ) Denomina-se Implantacdo de Natureza Perigosa toda aquela que produza ou armazene
material explosivo ou inflamavel, ou cause perigoso reflexo, irradiacéo, fumo ou emanacdes.

aF-V-F-F
b)V-V-F-V
OV-F-V-V
d)F-F-V-F
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

De acordo com a Portaria 1141/GM5:

(V) Para efeitos de Plano Bésico de Zona de Prote¢éo de Aerddromos, os aerddromos sdo enquadrados, segundo o tipo de
operagdo, em trés classes, a saber: VFR, IFR-NAO PRECISAO e IFR-PRECISAO. (Capitulo 11, Art 4°, Pag. 5).

(F) O Plano Especifico de Zona de Protecdo de Aerédromos, organizado com caracteristicas especiais, seré elaborado pelo

Comando Aéreo Regional — COMAR. Conforme Capitulo 111, Art 18°, Pag. 8, o correto é Diretoria de Eletrénica e Protecdo

ao Voo — DEPV atual Departamento de Controle do Espaco Aéreo — DECEA.

(V) A sinalizacéo de obstaculos tem a finalidade de reduzir os perigos para as aeronaves, indicando a presenca deles. (Capitulo
V, Art 27°, P4g. 10).

(V) Denomina-se Implantacdo de Natureza Perigosa toda aquela que produza ou armazene material explosivo ou inflamavel, ou

cause perigoso reflexo, irradiacdo, fumo ou emanagdes. (Capitulo IX, Art 46°, paragrafo 1°, Pag. 15).

Portanto, a tinica alternativa que corresponde a sequéncia anterior ¢ a “C”:

OV-F-V-V

76) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo; a seguir, marque a op¢do com a
sequéncia correta.

() Os levantamentos topograficos séo aqueles que consideram a curvatura da superficie fisica da
Terra.

( ) Ao considerar a curvatura da Terra, os levantamentos topograficos sdo usados apenas para
grandes areas.

( ) Em levantamentos geodesicos, a superficie terrestre é considerada plana e as linhas norte-sul,
paralelas.
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( ) Nos levantamentos topograficos planos, os célculos sdo relativamente simples, desde que o
topografo esteja capacitado a usar geometria e trigonometria planas.

AF-F-F-V
b)V-V-F-V
OV-F-V-V
d)F-F-V-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)
RESOLUCAO

De acordo com a Jack McCormac, Topografia:

( F) Os levantamentos topogréaficos sdo aqueles que consideram a curvatura da superficie fisica da Terra. O
certo seria: “Levantamentos geodésicos sdo aqueles que consideram a curvatura da superficie da fisica da
Terra.” (Capitulo 1, Item 1.6, Pag. 5)

( F) Ao considerar a curvatura da terra, os levantamentos topograficos sdo usados apenas para grandes areas.
O certo seria: “Ao considerar a curvatura da Terra, os levantamentos geodésicos podem ser aplicados tanto
para areas grandes como para ireas pequenas.” (Capitulo 1, Item 1.6, Pag. 5)

( F) Em levantamentos geodésicos a superficie terrestre é considerada plana e as linhas norte-sul, paralelas.
O certo seria: Em levantamentos topograficos planos “... A superficie terrestre, neste casos, é
considerada uma superficie plana e as linhas norte-sul, paralelas.” (Capitulo 1, Item 1.5, Pag. 4)

(V) Nos levantamentos topogréaficos planos, os calculos sdo relativamente simples, desde que o topdgrafo
esteja capacitado a usar geometria e trigonometria planas. (Capitulo 1, Item 1.5, Pag. 4)

Portanto, a Unica alternativa que corresponda a sequiéncia anterior é a contida no item:

a)F-F-F-V
77) A respeito das definicdes de nivelamento, relacione a coluna da direita com a da esquerda, depois
assinale a sequéncia correta nas opcdes abaixo.

1 — Vertical do lugar é a linha reta tangente a linha de nivel em um ponto.

()
2 — Superficie de nivel () éalinha paralela & direcdo da gravidade, e coincide com a

3 Altura relativa direcdo assumida por um fio de prumo.

( ) € alinha curva em uma superficie de nivel onde os pontos

4 — Linha de nivel .
tém a mesma cota.

5 — Linha horizontal . .. . . i
() éasuperficie de cota constante que € perpendicular ao fio de

prumo em todos os pontos.

( ) é a distancia vertical acima de uma superficie assumida
como origem ou referéncia.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: ©C)
RESOLUCAO
De acordo com a Jack McCormac, Topografia: (Capitulo 6, Item 6.2, Pag. 86 e 87)
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1 — Vertical do lugar (5) é alinha reta tangente a linha de nivel em um ponto.

2 — Superficie de nivel (1) éalinha paralela a direcdo da gravidade, e coincide com a dire¢do assumida
por um fio de prumo.

3 — Altura relativa
(4) é alinha curva em uma superficie de nivel onde os pontos tém a mesma

4 — Linha de nivel cota.

5 — Linha horizontal (2) é asuperficie de cota constante que é perpendicular ao fio de prumo em
todos os pontos.

(3) é adistancia vertical acima de uma superficie assumida como origem ou
referéncia.

Portanto, a Unica alternativa que corresponda a sequiéncia anterior é a contida no item:
c)5-1-4-2-3

78) Assinale a opc¢io que expressa o angulo 30° 15' 45" em radianos. Considere « = 3,14.

a) 537,95 radianos.
b) 33,62 radianos.
¢) 30,26 radianos.
d) 0,53 radianos.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

1° passo: converter o angulo de graus sexagesimais para graus decimais.
30° + (15'/ 60) + (45" / 3600) = 30° + (0,25°) + (0,0125°) = 30,26°
2° passo: transformar para radianos.
a=(30,26 x 1) / 180

o = 0,53 radianos

Portanto, a alternativa D é a correta. (Cap. 9, item 9-2, pag. 136)

79) Informe se € verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que
apresenta a sequéncia correta.

( ) O método para o calculo de areas por coordenadas é também conhecido como método de
Gauss.

() No método das coordenadas, para determinar a area de uma poligonal, cada coordenada y é
multiplicada pela diferenga das duas coordenadas x adjacentes. A soma desses valores é
tomada e o resultado é igual a duas vezes a area.

() No método alternativo de coordenadas, o resultado das operagfes com as coordenadas de uma
poligonal fechada ¢ igual a duas vezes a area dentro da poligonal.

( ) Um planimetro mede a area de uma figura sobre um papel seguindo o tracado do limite da
figura com um cursor.
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a) V-V-V-V
b) V-F-V-F
c) F-V-F-F
d) F-F-F-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

(V') O método para o calculo de areas por coordenadas é também conhecido como método de Gauss. (Cap.
12, item 12-11, pag. 191)

(V) No método das coordenadas, para determinar a area de uma poligonal, cada coordenada y é
multiplicada pela diferenca das duas coordenadas x adjacentes. A soma desses valores é tomada e o
resultado € igual a duas vezes a area. (Cap. 12, item 12-11, pag. 191)

(V) No método alternativo de coordenadas, o resultado das operacfes com as coordenadas de uma
poligonal fechada é igual a duas vezes a area dentro da poligonal.(Cap. 12, item 12-12, pag. 192)

(V) Um planimetro mede a area de uma figura sobre um papel seguindo o tragcado do limite da figura com
um cursor. (Cap. 12, item 12-13, pag. 194)

Portanto, todas as assertivas estdo corretas, alternativa A.

80) Com relagéo ao levantamento GPS, analise as assertivas a seguir.
I - Se os angulos entre os sinais que chegam ao receptor GPS séo grandes, logo a geometria sera
fraca e indicara que os erros serao maiores.
Il — O efeito da configuracéo dos satélites é expressado pelo fator DOP (Dilution of Precision).
11 — Quanto mais fraca a configuracdo da geometria dos satélites, maior se torna o nimero DOP.

E(S&0) correta(s) apenas a(s) assertiva(s).

a) Il

b) lell.
c)lelll.
d) e Ill.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

E incorreto afirmar que “se os angulos entre os sinais que chegam ao receptor GPS sdo grandes, logo a geometria sera fraca e
indicara que os erros serdo maiores”, pois angulos grandes indicam geometria forte, consequentemente os erros sdo menores. Se 0S
angulos entre os sinais que chegam séo pequenos, a geometria sera fraca e indicara que os erros serdo maiores. (Capitulo 16, Item
16-5. Pag. 254)

E correto afirmar que “o efeito da configuragio dos satélites é expressado pelo fator DOP (Dilution of Precision)”. Quando o GPS
¢ usado para determinar posicOes sobre a Terra, a exatiddao obtida depende muito da geometria, ou seja, das posi¢Ges dos satélites
visiveis durante a observacao. O efeito da configuracdo dos satélites é expressado pelo fator DOP (Dilution of Precision ou
Diluicdo de Precisdo).(Capitulo 16, Item 16-5. Pag. 254)

E correto afirmar que “quanto mais fraca a configuragio da geometria dos satélites, maior se torna o niimero DOP”, pois o niimero
DOP corresponde, na prética, a razdo numérica entre a exatiddo posicional obtida e a exatiddo de medicdo do equipamento.
(Capitulo 16, Item 16-5. Pag. 254)

Somente os itens 1l e 111 estdo corretos, resposta D.
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