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(ESPECIALIDADE)

31) Em um diagrama esquematico especifico da hidraulica, qual cor identifica uma linha de succdo?

a) Azul.

b) Verde.

c) Amarela.
d) Vermelha.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO
A cor amarela é utilizada para identificar uma linha de succéo, de acordo com a pag. 28, quadro de cores.

32) Indique a opc¢do que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.

No sistema rotativo do UH-1H, o é 0 responsavel pela mudanca do plano de
rotacdo do rotor principal.

a) prato fixo

b) prato rotativo

C) conjunto do prato rotativo
d) conjunto do prato oscilante

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

A alternativa D esta correta de acordo com a pag. 58 item Conjunto de Prato Oscilante, primeiro paragrafo,
que diz que o conjunto do prato oscilante ou, em inglés, swashplate, é o responsavel pela mudanca do plano
de rotagdo do rotor principal, e de acordo com a pagina 53, o sistema rotativo que esta sendo estudado € o do
UH-1H.

33) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

No sistema hidraulico de uma aeronave, os filtros de ndo proporcionam uma acao
protetora tdo boa como os demais tipos de filtros e oferecem resisténcia a vazao. Os
filtros de sdo projetados para serem usados nas linhas de do sistema.

a) tela / menos / baixa pressao / retorno
b) alta pressdo / menos / tela / retorno
c) tela / mais / alta presséo / pressao

d) baixa pressdo / mais / tela / pressédo

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

Os filtros de tela ndo proporcionam uma agéo protetora tdo boa como os demais tipos de filtros, de acordo

com a pag. 51 letra a.
Os filtros de tela oferecem menos resisténcia a vaz&o, de acordo com a pag. 51 letra a.

Os filtros de baixa pressdo séo projetados para serem usados nas linhas de retorno do sistema, de acordo com

a pag. 51 letra b.
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34) Assinale a alternativa correta, referente as vibragoes dos helicopteros.

a) A vibracdo vertical pode ser corrigida ajustando-se o compensador da pa, se durante 0 voo houver
variacao nas pistas das pas.

b) A vibracdo de alta frequéncia € normalmente causada pelo desbalanceamento de massa entre as pas.

c) A vibracdo lateral é normalmente causada pelo rotor de cauda, devido a sua velocidade ser,
aproximadamente, cinco vezes maior que a do rotor principal.

d) O principio para medicdo da vibracdo ¢ o Movimento Harmoénico Simples, e a vibragdo dos
helicdpteros € causada somente pelos rotores e por outros componentes rotativos da aeronave.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

A alternativa A esta correta de acordo com a pag. 133, que diz muitos fatores sdo considerados para aplicar
as correcdes da vibragdo vertical, sendo uma delas o ajuste do compensador da pa, caso haja variacdo da

pista das pas, durante o voo.

35) Uma das maneiras de se evitar a guinada adversa é

a) equipar o avido com ailerons diferenciais.

b) equipar o avido com compensadores tipo frise.

¢) comandar o leme de direcdo no mesmo sentido da guinada adversa.

d) comandar ligeiramente os ailerons no sentido contrario a guinada adversa.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

A alternativa a esta correta de acordo com a pag. 54 que diz que a guinada adversa pode ser evitada se 0

avido for equipado com ailerons diferenciais.

36) Assinale a alternativa correta, referente a aerodinamica de alta velocidade.

a) Spoilers sdo dispositivos que s6 podem ser usados como freios aerodindmicos no solo.

b) O dispositivo denominado Mach Trimmer é sensivel ao nimero de mach e é programado para atuar
sobre o estabilizador vertical de incidéncia variavel.

c) O Yaw Damper é um dispositivo giroscopico sensivel as mudancas de angulo de guinada, utilizado
para eliminar a instabilidade denominada dutch roll.

d) Geradores de Vortices sdo dispositivos que podem ser instalados em diversas partes do avido, com a
finalidade de influenciar os filetes de ar, diminuindo a sustentacdo nessas partes.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

A alternativa C esta correta de acordo com a pag. 45 que diz que o yaw dumper é um dispositivo giroscopico
sensivel as mudancas de angulo de guinada, e na pag. 44 diz que a instabilidade é denominada dutch roll,

conforme defini¢do da pag. 44 penultimo paragrafo.
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37) Observe a figura e relacione a coluna da direita com a da esquerda; depois assinale a sequéncia
correta nas opcdes abaixo. Observe a figura e relacione a coluna da direita com a da esquerda;
depois assinale a sequéncia correta nas opgdes abaixo.

2 4
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(A) compressor section ( )1
(B) combustion section ( )2
(C) afterburner section ( )3
(D) turbine section ( )4
Q) A-B-C-D
b)B-D-C-A
¢)A-B-D-C
dD-C-B-A

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Esta é a sequéncia correta das secdes do motor turbojato. (Texto I, Pag.19).

38) Indique a opcédo que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.
O peso é 0 peso bruto de decolagem menos os itens consumidos: combustiveis,
6leo, bombas, municdes etc.
a) de operacao
b) de decolagem
C) bruto de pouso
d) méaximo de rampa

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

De acordo com a letra f da pag. 14 da referéncia bibliografica, o peso bruto de pouso é o peso bruto de

decolagem menos 0s itens consumidos: combustiveis, 6leo, bombas, municdes, etc.
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39) Relacione a coluna da direita com a da esquerda, depois marque a sequéncia correta nas
alternativas abaixo.

( A) Ordem Técnica ( ) é a publicagdo elaborada com o objetivo de prevenir,
( B) Diretiva Técnica corrigir ou melhorar o funcionamento ou a operacdo de um
( C) Publicagédo Administrativa item.

(D) Publicacdo Complementar ( ) € apublicacdo de carater técnico que tem por finalidade

orientar, informar, metodizar e fixar procedimentos
especificos com respeito a operacdo, manutencéo,
inspecdo, armazenagem e as modificacGes de aeronaves e
equipamentos aeronauticos utilizados pela FAB.

() é a publicacdo de carater informativo, diretivo, doutrinério,
didatico, instrutivo, mesmo que aborde eventualmente
aspectos relacionados com a area técnica num ambito
geral.

( ) é a publicacdo que tem por finalidade dar suporte as
atividades gerenciais de apoio administrativo e de
atualizagdo técnica.

a)A-B-C-D
b)B-A-C-D
)A-B-D-C
dA-C-B-D

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Ordem Técnica: E a publicagio de carater técnico que tem por finalidade orientar, informar, metodizar e
fixar procedimentos especificos com respeito a opera¢do, manutencdo, inspecdo, armazenagem e as

modificacBes de aeronaves e equipamentos aeronauticos utilizados pela FAB.

Diretiva Técnica: E a publicacio elaborada com o objetivo de prevenir, corrigir ou melhorar o

funcionamento ou a operagéo de um item.

Publicacio Administrativa: E a publicacio de carater informativo, diretivo, doutrinario, didatico, instrutivo,

mesmo que aborde eventualmente aspectos relacionados com a area técnica num ambito geral.

Publicacdo Complementar: E a publicacdo que tem por finalidade dar suporte as atividades gerenciais de

apoio administrativo e de atualizacdo técnica.

(TEXTO I, Sumario, Pag.14).
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40) Dos equipamentos listados abaixo, assinale o que recebe 28 volts e os transforma em 115 volts a
400 ciclos para determinados instrumentos de uma aeronave.

a) Inversor.

b) Alternador.

c) Gerador de corrente continua.
d) Gerador de corrente alternada.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

O inversor recebe 28 volts do gerador e a transforma em 115 volts a 400 ciclos para determinados

instrumentos do avido. (Texto Il; Pag. 38).

41) Assinale a alternativa correta, com relacio as afirmacdes sobre “cimara de combustdo” dos
motores a jato de aeronaves.

a) E denominada de cadmara de combustdo tubular aquela em que o fluxo de massa gasosa desvia o
recinto da cdmara no sentido oposto aquele do fluxo de ar de penetracdo dessa massa.

b) A camara de combustdo do tipo anular € identificada por apresentar-se com o aspecto de um
verdadeiro tubo. E constituida por trés elementos basicos: clipula, tubo envolvente e tubo de chamas.

c) As camaras de combustdo possuem varios orificios destinados a distribuicdo da massa de ar, para que
haja uma homogeneidade da mistura ar-combustivel nos diversos regimes de funcionamento do
motor.

d) A cémara de combustdo do tipo tubular é a mais empregada atualmente, porque possibilita aos
motores a jato um maior valor de tracdo, visto que a massa de ar admitida ndo sofre variacdo no seu
rumo, isto é, segue o eixo longitudinal do motor.

JUSTIFICATIVA DE ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

E correto afirmar que “as cAmaras de combust&o possuem varios orificios destinados a distribui¢do da massa
de ar, para que haja uma homogeneidade da mistura ar-combustivel nos diversos regimes de funcionamento

do motor”. (Texto III, Item 3, letra b, paginas 46).

42) Relacione a coluna da direita (letras para identificar os componentes do circuito num diagrama
esquematico) com a da esquerda (significado); depois assinale a sequéncia correta nas opgdes

abaixo.
(A) Transformador ( )L
(B) Indutor ()T
(C) Retificador ( )D
(D) Tomada ( )J

aD-B-A-C

by B-A-C-D

c)C-A-B-D

dB-D-C-A
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

O Transformador é representada pela letra T, o Indutor pela letra L, o Retificador pela letra D e a Tomada
pela letra J. (Capitulo 2, P&g.37).

43) E um dispositivo suplementar que se instala na extremidade final do coletor ou tubo de
escapamento de um motor turbojato e tem a funcdo de dar origem a uma forgca de tracéo
exatamente contraria aquela do deslocamento do avido.”

O texto anterior refere-se a qual implemento opcional empregado nos diversos motores
turbojatos?

a) Supressor de ruidos.

b) Reversor de tragéo.

¢) Tubo de escapamento.

d) Dispositivo de pds-combustao.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

De acordo com o item 6 (letra d), texto Il1, pag. 54, o reversor de tracdo é um dispositivo suplementar que se
instala na extremidade final do coletor ou tubo de escapamento de um motor turbojato e que tem a funcéo de

dar origem a uma forca de tragdo exatamente contraria aquela do deslocamento do avido.

44) Qual a finalidade da valvula unidirecional do sistema de distribuicdo do ar condicionado, em
cabines de aeronaves?

a) Impedir a pressurizacdo da cabine em situacGes de emergéncia.

b) Evitar o retorno de ar para os dutos, caso o ar condicionado pare de funcionar.

c) Bloquear o retorno do ar da turbina para os dutos, caso a cabine seja despressurizada.

d) Desviar o fluxo de ar para a cabine, caso haja um entupimento da tubulagao de distribuicao.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

A unidirecional do sistema de distribuicdo do ar condicionado tem por finalidade evitar o retorno do ar, caso
a cabine esteja pressurizada e, por qualquer motivo, o ar condicionado pare de funcionar, deixando desta
forma de enviar pressdo. Portanto a alternativa B € a correta. ( Pag. 29 — item 5-a da apostila Pneumatica
Bésica de Aeronaves- mod. 1)
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45) Informe se é verdadeiro (V) ou falso ( F) o que se define com relagdo aos componentes basicos
dos sistemas pneumaticos. Em seguida, marque a sequéncia correta.

() O regulador de presséo tem por fungdo aumentar a pressao de trabalho independente da presséo da
rede.

() Nos sistemas pneumaticos, a valvula unidirecional mais utilizada é a do tipo janela sem mola.

( ) Bulbo é um componente que tem por finalidade sentir as variacdes de temperatura, transmitindo-as
a um instrumento indicador.

a) F—
b) V-
c) F-
d) V- V V
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

O regulador de presséo tem por fungdo manter constante a pressao de trabalho, independente da pressdo da
rede. No 1° enunciado da questdo estd escrito aumentar a pressdo, logo a alternativa é falsa. (Texto II,
COMPONENTES BASICOS DOS SISTEMAS PNEUMATICOS, regulador de pressio, Pag. 20).

Nos sistemas pneumaticos, a valvula unidirecional mais utilizada ¢ a do tipo janela com mola e na
alternativa estd sem mola. Portanto a afirmacdo ¢é falsa (Texto I, COMPONENTES BASICOS DOS
SISTEMAS PNEUMATICOS, valvula unidirecional, Pag. 21).

O bulbo é um componente que tem por finalidade sentir as variagdes de temperaturas transmitindo-as a um
instrumento indicador, alternativa verdadeira. (Texto 1l, COMPONENTES BASICOS DOS SISTEMAS
PNEUMATICOS, bulbo, P&g. 25)

46) Informe a opcdo que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir, referente a
distribuicdo do ar condicionado na cabine de uma aeronave.

Na cabine uma parte do ar pode ser recirculado, porém ele deve ser filtrado e purificado,
precisando ser injetadas correntes de ar auxiliares na ventilacdo. Sdo recomendados por
passageiro e por tripulante.

a)30Ft /| 20Ft
b)25Ft8 / 20 Ft®
C)35F8 / 25Ft
d)20Ft / 30Fe

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

E verdadeiro afirmar que sio recomendados 20 Ft3 por passageiro e 30 Ft3 por tripulante. (Distribuicio do

Ar condicionado na Cabine, letra e, Pag. 41)
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47) Informe se é verdadeiro ( V) ou falso ( F ) o que se define com relacdo a hélice de aviagao,
nomenclatura basica. Em seguida, marque a sequéncia correta.

( ) Linha basica de referéncia é uma linha imaginaria que parte do centro da face da base da pa no
sentido longitudinal, em toda a sua extens&o.

( ) Linha central da p4 € uma linha imaginéria que passa pelo eixo do motor (centro do cubo da hélice).

( ) EstacOes da pa séo linhas paralelas sucessivas tracadas a partir da linha basica de referéncia, com
intervalos de seis polegadas até a extremidade da pa.

( ) Face da base da pa ¢ a parte mais plana do aerofélio da pa, onde os filetes de ar se deslocam com
menor velocidade.

a) V-V-V-F
b) F- F-V-F
c) F-F-V-V
d) V-V-F-F
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

“Linha basica de referéncia ¢ uma linha imaginaria que parte do centro da face da base da pa no sentido
longitudinal, em toda sua extensdo”: esta alternativa é falsa, pois essa é a defini¢cdo de Linha Central
da P4. (Texto |, AERODINAMICA PARA HELICES, item 5, nomenclatura basica letra L. Pag. 15).

“Linha central da p4 ¢ uma linha imaginéria que passa pelo eixo do motor (centro do cubo da hélice)”:
alternativa falsa. Essa definicdo é para Linha Bésica de Referéncia. (Texto I, AERODINAMICA PARA
HELICES, item 5, nomenclatura basica letra J. Pag 14 ).

“Estagdes da pa sdo linhas paralelas sucessivas tracadas, a partir da linha bésica de referéncia, com intervalos
de seis polegadas até a extremidade da pa”: Alternativa verdadeira. (Texto I, AERODINAMICA PARA
HELICES, item 5, nomenclatura basica letra K. Pag. 15)

“Face da base da pa ¢ a parte mais plana do aerofolio da pa, onde os filetes de ar se deslocam com
menor velocidade”, alternativa falsa. Essa defini¢do ¢ para face da pa. (Texto I, AERODINAMICA PARA
HELICES, item 5, nomenclatura basica letra F. Pag 13).

48) Na hélice Hartzell de duas pas metalicas, qual o significado do nimero 1 na designacdo do P/N
HC-C2YK-1A/ 7666-2 ?

a) Reducdo do diametro basico de uma (1) polegada.

b) Nao incorpora sistema de embandeiramento.

¢) Acoplamento no eixo do motor por flange SAE n° 1.
d) Configuracao da espiga da pa.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

E verdadeiro afirmar que o numero 1 na designacio do P/N HC-C2YK-1A / 7666-2 significa que n3o
incorpora sistema de embandeiramento. (Texto IV, HELICES SEM CONTRAPESOS, item 1, letra A, Pag.
56)
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49) No termbmetro par térmico, o termocouple consiste num par de fios confeccionados de metais
diferentes, o ferro e o constantan, ou o cobre e 0 constantan, sendo o conjunto ferro-constantan o
mais frequentemente usado nos motores convencionais. Os fios de ligacdo do par térmico devem
ser do mesmo metal empregado na confeccdo do termocouple. Reconhece-se 0 material que
constitui o fio pela cor da capa isolante.

Indique a opgéo com a correspondéncia correta.
a) Constantan / preto; Ferro /vermelho; Cobre / preto.
b) Ferro / vermelho;  Constantan / preto; Cobre / amarelo.

c) Constantan / vermelho; Ferro / amarelo; Cobre / preto.
d) Constantan / amarelo; Ferro / preto; Cobre / vermelho.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

E verdadeiro afirmar que reconhece-se o material que constitui o fio pela cor da capa isolante, portanto a
sequiéncia correta é
Constantan / amarelo.

Ferro / preto.
Cobre / vermelho.

(Texto Ill, TERMOMETROS, item d.. P4g. 25 e 26)

50) Devido a larga variedade de temperatura, pressoes e velocidades dos diversos tipos de motores e
avides, tornou-se necessario colocar, nos instrumentos, marcas especiais que assinalassem o0s
limites de utilizacao prescritos pelos fabricantes. O traco vermelho significa
a) operacdo normal.

b) regime econdmico.
C) operacgéo de emergéncia.
d) limite de funcionamento.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO
E verdadeiro afirmar que o traco vermelho significa limite de funcionamento.

(Texto 1, GRUPO E CARACTERISTICAS DOS INSTRUMENTOS, marcacdes feitas nos vidros dos
instrumentos, item 03, P4g. 9.)
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51) Qual tipo de diretiva técnica é emitida para melhorar a performance ou reduzir deficiéncias ndo
detectadas pelo fabricante de uma aeronave?
a) Boletim Técnico.
b) Boletim de Servico.
c) Boletim de Informacéo.
d) Boletim de Servigo “Alerta”.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO
A alternativa A esté correta de acordo com as defini¢Bes da pag. 24 item 2.1:

Boletim Técnico — Destina-se a melhorar a performance ou reduzir deficiéncias ndo detectadas pelo

fabricante.

52) Com relacdo ao Sistema de Pressurizacdo de cabines do avido Xingu, assinale a alternativa
Incorreta.

a) Proporciona aos passageiros mais conforto e um voo muito mais tranquilo e seguro.

b) Incorpora um circuito de despressurizacdo automatica, o qual promove a abertura das valvulas de
controle, quando o0 avido pousa com a pressdo interna maior que a externa.

c) Permite ao avido voar em altitudes elevadas, havendo uma consideravel economia de combustivel,
devido a menor resisténcia ao avan¢o. O aumento do atrito do avido com o ar permitird a aeronave
uma maior velocidade e consequente autonomia.

d) Serve para elevar a pressao no interior do avido a um valor maior que a pressao atmosférica. Este
sistema procura manter a pressdo da cabine o mais proximo possivel da pressdo atmosférica, ao
nivel do mar, independentemente da altitude da aeronave.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

De acordo com o Cap. ll- pag. 49 da apostila, o Sistema de Pressurizagdo permite ao avido voar em altitudes
elevadas, havendo uma consideravel economia de combustivel, devido a menor resisténcia ao avango. A
reducdo do atrito do avido com o ar e ndo 0 aumento desse atrito permitira a aeronave uma maior velocidade
e consequente autonomia. Esta € a resposta certa para a questdo, pois se trata da alternativa incorreta, e

atende, portanto, a solicitacdo do enunciado.

53) Which is the measuring instrument used to determine the number of threads per inch on screws,
bolts, or other threaded objects ?
a) Scriber.
b) Divider.
c) Screw-pitch gages.
d) Inside micrometer.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

De acordo com a péagina 38 da referéncia bibliografica, the screw-pitch gage is used to determine the

number of threads per inch on screws, bolts, or other threaded objects.
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54) Informe se é verdadeiro ( V) ou falso ( F) quanto aos procedimentos especificos que devem ser
cumpridos para a estocagem ou preservacado de uma aeronave. Em seguida, marque a sequéncia
correta.

( ) Estacionar com proa que facilite sua manutencédo e conservacao, deixando espaco adequado para
0S Servigos.

( ) Ao estacionar, aplicar os freios de estacionamento.

( ) Bloquear todas as superficies de comando com calcos externos e travar internamente aquelas que
possuirem esse dispositivo.

( ) Calcar, guando em hangar, amarrar e aterrar, quando ao ar livre.

a) F-F-V-F

b) V-F-V-V

c)F-V-F-V

dV-V-F-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

De acordo com a pagina 12 da referéncia bibliografica, item 2.7 Procedimentos Especificos, o primeiro item
estd correto pois deve-se estacionar a aeronave com proa que facilite sua manutencdo e conservacao
deixando espaco adequado para 0s servicos; 0 segundo item esta incorreto pois ao estacionar ndo se deve
aplicar os freios de estacionamento; o terceiro item esta correto pois todas as superficies de comando devem
ser bloqueadas com calgos externos e travadas internamente quando possuirem este dispositivo; o quarto

item esta correto pois deve-se calcar a aeronave, quando em hangar, amarrar e aterrar, quando ao ar livre.

55) Em relacdo as ordens técnicas da USAF, qual é a publicacdo que relaciona, em ordem alfa-
numeérica, todos 0s nameros de pecas existentes, indicando para cada um as Ordens Técnicas
aplicaveis?

a) Indice Numérico.
b) indice Alfabético.
¢) Indice de Referéncia - Cruzada.
d) Lista de Publicacfes Aplicaveis.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO
A alternativa C esté correta de acordo com as defini¢Ges da pag. 35:

indice de Referéncia - Cruzada. — E o indice que relaciona, em ordem alfa-numérica, todos os nimeros de

pecas existentes, indicando para cada um as Ordens Técnicas aplicaveis.
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56) Indique a alternativa que completa corretamente a assertiva.

O PEEA é um programa anual elaborado pelos PAMA, em conformidade com as orientagdes do(a)
____, cuja confeccdo baseia-se no capitulo 2, da NSMA 65-3 “Estocagem Estratégica de
Aeronaves”, que devera ser aprovado pelo e, apos, inserido no SILOMS para
acompanhamento dos demais elos do sistema.

a) DIRMAB / COMGAP
b) DEPENS / COMGAP
c) DIRINT / COMGAR

d) DIRENG / COMGEP

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

De acordo com a pagina 9 item 2.1 Programa de Estocagem Estratégica de Aeronaves, da referéncia
bibliogréafica, O programa anual elaborado pelos PAMA deve estar em conformidade com as orienta¢Bes da
DIRMAB e devera ser aprovado pelo COMGAP.

57) Sobre a composicdo da mistura sélida usada como combustivel no motor-foguete, relacione a
coluna da direita com a da esquerda; depois assinale a sequéncia correta nas opcdes abaixo.

(A) Galcit () nitrocelulose, nitroglicerina, carbonite.

(B) Cordite () carvdo, enxofre e nitrato de potassio.

(C) Balistite () perclorato de potassio, asfalto com pequena quantidade de dleo.
(D) Polvora Negra | () nitroglicerina difenilamina, nitrocelulose e grafite de revestimento.
a) A-B-C-D

by C-A-D-B

c)D-C-B-A

dB-D-A-C

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

De acordo com a pagina 30 item a — Motor Foguete com Combustivel Sélido, da referéncia bibliografica, a
sequéncia correta é B-D-A-C , pois a Galcit é composta por perclorato de potassio, asfalto com pequena
quantidade de 6leo; a Cordite é composta por nitrocelulose, nitroglicerina, carbonite; a Balistite € composta
por nitroglicerina difenilamina, nitrocelulose e grafite de revestimento, e a Pélvora Negra é composta por

carvao, enxofre e nitrato de potéassio.

58) Assinale a alternativa incorreta, referente ao voo dos helicopteros.

a) O “Efeito de Fluxo Transverso” acontece no inicio de um deslocamento ou quando o rotor é
inclinado bruscamente para qualquer lado.

b) O “Efeito Solo” ocorre no voo pairado proximo ao solo, e o fluxo de ar sera anulado em contato com
0 solo e se transformara em pressédo, diminuindo a sustentacao.

c¢) “Efeito Pendular” ¢ o movimento lateral ou longitudinal da aeronave em relagdo ao disco do rotor,
semelhante a um péndulo. E progressivo ao ponto de se tornar incontrolavel e, consequentemente,
pode derrubar uma aeronave.

d) Para compensar o “Efeito Giroscopico”, a solu¢do mecanica adotada pelo fabricante do UH-1H é a
utilizacdo de tesouras rotativas que estdo defasadas 90° com as pas do rotor, adiantando o comando
ciclico em 90°, a fim de que este comando atue na direcdo desejada.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO
A alternativa B esta correta de acordo com a definicéo de efeito solo da pag. 29, que diz:

Efeito Solo - ocorre no voo pairado proximo ao solo, e o fluxo de ar sera anulado em contato com o solo e se
transformard em pressdo, aumentando a sustentacdo, e ndo diminuindo a sustentacdo. Dessa forma a

alternativa que apresenta uma definigdo incorreta € a letra B.

59) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

A bomba hidraulica do tipo é utilizada em aeronaves equipadas com sistema hidraulico
de pressao que varia de a PSI.

a) pistdo / baixa / zero / 3000

b) palheta / média / 1500 / 3000

c) engrenagem / média / 1500 / 3000
d) palheta / alta / 750 / 1500

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

De acordo com o texto da pag. 49 da apostila de Conhecimentos Bésicos de Hidraulica, a bomba hidraulica
do tipo engrenagem ¢ utilizada em aeronaves equipadas com sistema hidraulico de média presséo, ou seja, de
1500 a 3000 PSI.

60) Leia as afirmativas abaixo, relativas as caracteristicas dos liquidos e, a seguir, assinale a
alternativa correta.

I - Compressibilidade é a propriedade mais importante do liquido, pois permite transmitir
forca instantaneamente através do recipiente fechado. Esta forca pode ser eliminada com
outra forca. Caracteriza a compressibilidade do liquido o fato de suas moléculas manterem
sempre a mesma distancia entre si.

Il — Volatilidade € a resisténcia do liquido ao fluxo por causa de sua constituicdo molecular, ou a
propriedade pela qual as particulas de uma substancia aderem-se reciprocamente.

111 — Coeficiente de expansdo térmica é a fracdo que exprime o acréscimo de volume de um
liquido para cada grau de temperatura elevada.

IV — A capacidade de protecdo contra a corrosdo das unidades e tubulacGes de um sistema
hidraulico é denominada poder anticorrosivo.

a) Somente a | esté incorreta.

b) Il e a IV estéo corretas.

c) I, 1l e IV estéo incorretas.

d) Todas estéo corretas, exceto a Il.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO
Afirmativa I: incorreta, pois trata-se da definicdo de Incompressibilidade e ndo de Compressibilidade(pag 9);
Afirmativa Il: incorreta, pois trata-se da definicdo de Viscosidade e ndo de Volatilidade (pag. 10);

Afirmativa Ill: correta, pois de acordo com a pag.10 da apostila, Coeficiente de Expanséo Térmica € a fracdo
que exprime o acréscimo de volume de um liquido para cada grau de temperatura elevada.

Afirmativa IV: correta, pois de acordo com a pag. 9 da apostila, Poder anticorrosivo é a capacidade de
protecdo contra a corrosao das unidades e tubulagdes de um sistema hidraulico.

Concluimos que as alternativas Il e a IV estdo corretas.
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61) Qual é o angulo da hélice utilizado ap6s a decolagem e nivelamento da aeronave em voo que,
ajustado paralelamente com a rotacdo do motor, proporciona uma economia no consumo de
combustivel e um maior conforto durante o voo cruzeiro ?

a) Angulo reverso.

b) Angulo méaximo.

¢) Angulo minimo.

d) Angulo nulo ou zero.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

A alternativa correta € a letra B, conforme apostila de Conhecimentos basicos de Hélice, texto I, item 8 -
angulos de operacdo pag. 22, que define angulo maximo como sendo o &ngulo utilizado apds a decolagem e
nivelamento da aeronave em voo, que ajustado paralelamente com a rotacdo do motor, proporciona uma

economia no consumo de combustivel e maior conforto durante o voo cruzeiro.

62) Assinale a alternativa correta, com relacdo a seguranca na area de operacao das aeronaves.

a) Uma hélice de duas pas deve ser colocada na posicdo vertical.

b) As pontas das hélices devem ser pintadas de vermelho para indicar um circulo quando estiverem
girando.

c) Como precaucao, a area de seguranca, em relacdo ao plano de rotacdo de uma turbina de um motor
a jato, deve ser, no minimo, de 30 graus.

d) Pode-se permanecer na linha de rotacdo de uma hélice do motor em funcionamento, desde que a
uma distancia minima de 10 metros.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

O item 6, pag. 9, da apostila diz o seguinte: “E perigosa a area da turbina, porque esta funciona em alta
rotacdo e podera desintegrar-se, langando pedagos do motor (turbina) a uma grande velocidade em linha reta
com o plano de rotagdo da turbina. Como precaugao, a area de seguranga deve ser , no minimo, de 30 graus.”

Portanto a alternativa C esta correta.

63) Indique a opcdo que completa corretamente a assertiva.

A turbina de é aquela em que, considerando-se duas pas continuas, veremos que 0
canal formado entre elas, por onde flui a massa gasosa, apresenta-se com a area de entrada maior
gue a de saida.

a) acéo
b) reacédo
c¢) impulso
d) reacdo-impulso
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO
De acordo com a pégina 48 item 1 — Turbina de Reacdo; da referéncia bibliografica, a turbina de reagéo é

aquela em que, considerando-se duas pas continuas, veremos que o canal formado entre elas, por onde flui a
massa gasosa, apresenta-se com a area de entrada maior que a de saida.
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64) Indique a opcdo que completa corretamente a assertiva.

O rotor de cauda do SUPER PUMA ¢é constituido de 05 (cinco) pas fabricadas em material
composto (composite). Para fins de balanceamento, as pas do rotor de cauda sdo identificadas
atraves de cores. Para se estabelecer a ordem destas cores, considerando a rotacdo do rotor, a
primeira pé é a

a) branca
b) preta

c) amarela
d) vermelha

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

A alternativa correta é a C,de acordo com a pagina 114 — Pas do Rotor de Cauda; da referéncia
bibliografica, pois as pas do rotor de cauda do SUPER PUMA, para fins de balanceamento, sdo identificadas
atraves de cores considerando-se a rotagdo do motor, e a primeira pa é a amarela.

65) Se uma aeronave estiver voando na menor velocidade possivel em voo horizontal, com angulo de
ataque critico e coeficiente de sustentacdo maximo, em qual velocidade ela se encontra?
a) Estol.
b) Minima.
¢) Méximo alcance.
d) Méaxima autonomia.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO
A alternativa A esta correta de acordo com a definicdo de velocidade de estol da pag. 38, que diz:

Velocidade de estol — E a menor velocidade possivel em voo horizontal. O avido voa no angulo de ataque

critico, e o coeficiente de sustentacdo € o maximo.

66) A bateria tipo chumbo-acido consiste em um grupo de pilhas ou células secundarias, constituidas
de placas de chumbo (negativa), peroxido de chumbo (positiva) e um eletrélito composto de 25%
de acido sulfurico (H,SO,) e 75% de agua destilada (H,0O). Qual a densidade do eletrdlito desse
tipo de bateria quando ela esta carregada ?

a) 1,100g/cm®a 1,150g/ cm®.
b) 1,275g/cm>a 1,150g/ cm®.
c) 1,275g/cm>a 1,150g/ cm®.
d) 1,275g/cm*a 1,300g/ cm®.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

Resposta correta é a letra B, de acordo com a péagina 07, item 3 — subitem - a; Baterias de Aeronaves; da
referéncia bibliografica, quando a bateria de chumbo-acido esta carregada, a densidade do eletrélito é de
1,275g/cm*a 1,300g/ cm?®.
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67) As propriedades do ar que afetam o voo das aeronaves sao: temperatura, densidade e pressdo. Em
relacdo a essas propriedades, assinale a alternativa com a assertiva correta.

a) Aumentando-se a pressdo de um gas, sua densidade diminui.
b) Aumentando-se a temperatura 5 vezes, sua densidade diminuira 5 vezes.
c) A densidade varia diretamente com o volume, ou seja, a densidade aumenta com o aumento do
volume.
d) Diminuindo-se a temperatura de um gas para a metade, sua pressdo aumentara para a metade do valor
inicial.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

A alternativa B esta correta de acordo com a pag. 10, item 8, letra ¢, que diz: Aumentando-se a temperatura 7
vezes, sua densidade diminuird 7 vezes. No item 7, a Lei dos Gases diz que, se aumentarmos a temperatura
de um gés, sua densidade diminuira.

68) Com relacdo aos tipos de frenagem, relacione a coluna da direita com a da esquerda; depois
assinale a sequéncia correta nas alternativas abaixo.

(A) Contra-Pino () aparece nos terminais de bielas de comando ou de acionamento.
(B) Contra-Porca () é indicado(a) na frenagem de parafusos de articulagbes com porca
(C) Porca de Fibra castelada, em vista de rotacdo que podem ter estes parafusos.

_ () é empregado(a) nos prisioneiros de cabega, situados em locais nao
(D) Arruela tipo freno sujeitos a altas temperaturas. E indicado(a), também, para frenar

componentes rosqueados.

() sdo usadas(os) nos parafusos que fixam grandes componentes/conjuntos.
Ndo séo indicadas(os) para prisioneiros, principalmente se for em areas
sujeitas a altas temperaturas, como nos tubos de escapamento.

KDRSIRTS
wo>

~B-C-D
~A-D-B
~D-C-A
dB-A-D-C
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

A apostila apresenta as seguintes definicdes nas paginas 8 e 9:

- Contra-Pino: Método indicado na frenagem de pinos, parafusos de articulagbes com porca castelada, em
vista de rotacdo que podem ter estes parafusos ou pinos. (item B, pag. 8).

- Contra-Porca: Esse tipo de freno aparece nos terminais de bielas de comando ou de acionamento. (Item D,
Pag. 8).

- Arruela tipo freno: Existe uma grande quantidade de tipos diferentes de arruelas de freno. O mais comum &
0 de pressdo que é empregado nos prisioneiros de cabecga, situados em locais ndo sujeitos a altas
temperaturas. Outro tipo muito usado € o de dentes externos, indicado para frenar componentes rosqueados
(item E, pag 9).

- Porcas de Fibra: Estes tipos de porcas sdo usadas nos parafusos que fixam grandes componentes/conjuntos.
As porcas de fibra ndo sdo indicadas para prisioneiros, principalmente se for em éareas sujeitas a altas
temperaturas, como nos tubos de escapamento (item C, pag 9).

Portanto, a alternativa d é a correta.
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69) Qual compressor fornece grande fluxo de ar, sendo o ar transportado de um lado para outro, sem
alteracdo de volume?
a) Root.
b) Axial.
c) Radial.
d) Embolo linear.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

E verdadeiro afirmar que o compressor root transporta o ar de um lado para o outro sem alteracdo de
volume. (Texto 1, Generalidades , letra e, compressor root , Pag 9)

70) A temperatura tem um efeito direto no tensionamento dos cabos do sistema de comandos.
Quando a temperatura for aquela em que foram regulados os comandos, a estrutura do
aviao mais que os cabos.

a) constante / expande-se
b) inferior / expande-se
C) superior / contrai-se
d) inferior / contrai-se

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

De acordo a explanacdo contida do tépico H da pag. 17 da apostila, quando a temperatura for superior aquela
em que o cabo foi regulado, a estrutura do avido expande-se mais que os cabos. Quando a temperatura for
inferior aquela em que foram regulados os comandos, a estrutura do avido contrai-se mais que 0s cabos.
Portanto a alternativa “D” € a correta.

71) O movimento ou o fluxo de elétrons é chamado de corrente. Para se produzir a corrente, 0s
elétrons devem se deslocar pelo efeito de uma diferenca de potencial. Um ampére de corrente é
definido como o deslocamento de um coulomb através de um ponto qualquer de um condutor
durante um intervalo de tempo de um segundo. Se uma corrente de 6A passar através de um
medidor durante 2 minutos, quantos coulombs passam pelo medidor ?

a) 120 C.
b) 720 C.
c) 100 C.
d) 360 C.
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA. (LETRA: B)
RESOLUCAO
Resposta correta € a letra B, de acordo com as paginas 07 e 08, item - corrente; A natureza da Eletricidade;
da referéncia bibliografica, a definicdo de corrente pode ser expressa por meio de uma equacdo : I= Q/T
onde I= corrente A; Q= carga C, T=tempo S.
I=QIT
Q=1IxT
Substituindo-se os valores
I=6 A
T=120s pois em 2 minutos teremos 2 x 60s=120s
Incognita Q=7 Q=IxT Q=(0B6A)x(120s) Q=720C
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72) Existem alguns fatores que influem na estabilidade das aeronaves em voo. Indique a opgéo que
contém um fator que influi tanto na estabilidade lateral quanto na estabilidade direcional.

a) Diedro.

b) Efeito de quilha.

c) Efeito de fuselagem.
d) Distribuicdo de Pesos.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

A alternativa B esta correta de acordo com a pag. 72, item 2, letra c e pag 76, item 2,letra b. O efeito de

quilha influi na estabilidade lateral e na estabilidade direcional.

73) Informe se é verdadeiro ( V) ou falso ( F ) o que se define em relacdo a decolagem e pouso das
aeronaves. Em seguida, marque a sequéncia correta.

( ) A decolagem ¢ feita com a poténcia maxima, e inicialmente o recuo da hélice € maximo, assim
como a tracao.

() Prosseguindo a decolagem, a velocidade do avido aumenta, logo chegando a velocidade de estol.

() Ao efetuarem um pouso em trés pontos, os avides com trem de pouso convencional tém maior risco
de pilonagem e cavalo de pau.

() As condicBes mais favordveis ao pouso sdo: baixa altitude, baixa temperatura, pista em aclive,
vento de proa e ar seco.

a) V-F- F-V
b) V-F-V-F
) F-V-V-F
d) V-V-F-V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)
RESOLUCAO
A alternativa D esta correta, de acordo com a pag. 64 item 1, pag. 65 item 4 e pag 66 itens 11 e 12.

A primeira afirmativa é verdadeira: Pg 64 item 1 - A decolagem é feita com a poténcia maxima, e

inicialmente o recuo da hélice € maximo, assim como a tracéo.

A segunda afirmativa é verdadeira: Pg 65 item 4 - Prosseguindo a decolagem, a velocidade do avido

aumenta, logo chegando a velocidade de estol.

A terceira afirmativa € falsa: Pg 66 item 11 - Ao efetuarem um pouso em trés pontos, 0s aviées com trem de
pouso convencional tém maior risco de pilonagem e cavalo de pau. Essa afirmacdo seria correta se fosse

efetuado pouso de pista.

A quarta afirmativa é verdadeira: Pg 66 item 12 - As condi¢Ges mais favoraveis ao pouso sao: baixa altitude,
baixa temperatura, pista em aclive, vento de proa e ar seco.

Portanto, a alternativa D é a correta—V —V —F - V.
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74) Em relacdo ao peso e balanceamento de aeronaves, qual carta € utilizada para registrar
continuamente as alteracfes de peso basico e momento, por modificacdes estruturais, de
equipamentos ou operacgdes?

a) A.
b) C.
c) D.
d) E.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

A alternativa B esta correta de acordo com a definicdo de Carta C contida na pag 22: E um registro continuo

das alteracOes de peso basico e momento, por modificagGes estruturais, de equipamentos ou operagoes.

75) Informe se € verdadeiro (V) ou falso ( F) com relagéo aos resistores de fio enrolado. Em seguida,
marque a sequéncia correta.

( ) O elemento de resisténcia é geralmente um fio de niquel-cromo enrolado em espiral sobre uma
haste de ceramica.

( ) O limite da resisténcia real é chamado de tolerancia.

( ) A dimensao fisica de um resistor é um indicador de sua resisténcia.

( ) Paraum dado valor de resisténcia, a dimensdo fisica de um resistor aumenta a medida que a
especificacdo de poténcia aumenta.

a) V-F-V-F

b) F-V-V-V

c) V-V-F-V

d) F-V-F- F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: C)

RESOLUCAO

Resposta correta € a letra B, de acordo com as paginas 50 e 51, item — Resistores de fio enrolado; em relacdo
ao primeiro item é verdadeiro afirmar que nos resistores de fio enrolado o elemento de resisténcia é
geralmente um fio de niquel-cromo enrolado em espiral sobre uma haste de cerdmica; em relacdo ao segundo
item é verdadeiro afirmar que nos resistores de fio enrolado o limite da resisténcia real é chamado de
tolerancia; no terceiro item € falso afirmar que nos resistores de fio enrolado a dimenséo fisica de um resistor
é um indicador de sua resisténcia, na verdade ndao é um indicador de sua resisténcia, no quarto item é
verdadeiro afirmar que nos resistores de fio enrolado para um dado valor de resisténcia, a dimensdo fisica de
um resistor aumenta a medida que a especificacdo de poténcia aumenta.
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76) Calcule as quedas de tensdo V1 e V2, nos resistores R1 e R2, respectivamente, sabendo-se que
estes encontram-se ligados em série em um circuito de corrente continua cuja fonte fornece 650 V.

Dados:
R1 =60 Q
R2 =200 Q

a) 120 V; 400 V

b) 150 V; 500 V

c) 1,83V; 3,25V

d) 39.000 V; 130.000 V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

De acordo com as explanacdes e exemplos contidos no Cap. 4 do livro sobre circuitos série de corrente
continua, segue a resolucéo.

. Dados R1 =60 Q; R2 =200 Q e sabendo-se que Resisténcia Total e um circuito série é a soma das
resisténcias temos:
Rt =R1+R2 Ry=60+200 Rr=260Q. Como V1 =650V e a Corrente total (I7) = V1/ Rt
logo, I+=650/260 1+=25A

e Como o circuito € em série a queda de tensdo em cada resistor é dada pela corrente vezes a resisténcia
de cada um temos:

V1=R1xlr V1=60x25 |N1=150V| e V2=Rlxly V2=200x25 [V2=500

Portanto a resposta correta € a alternativa “b” .

77) Assinale a alternativa correta, com relacdo aos circuitos elétricos série de corrente continua.

a) A soma das quedas de tensdo em qualquer circuito série € sempre maior que a tensdo aplicada ao
circuito.

b) O coeficiente de temperatura da resisténcia indica a quantidade de variacéo da resisténcia para uma
variacdo na temperatura.

c) Para qualquer condutor dado, a resisténcia de um determinado comprimento ndo depende da
resistividade do material, do comprimento do fio e da area da secdo reta do fio.

d) A poténcia total Pt produzida pela fonte num circuito série com trés resistores pode ser expressa
como a soma das correntes elétricas multiplicada pela tensdo do primeiro resistor.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: B)

RESOLUCAO

Na pagina 77, Capitulo IV do Livro “Eletricidade Basica”, consta que a soma das quedas de tensdo em
qualquer circuito série € sempre igual a tensdo aplicada ao circuito e ndo maior. Portanto a alternativa esta
incorreta.

20 BMA Mecéanica de Aeronaves Versdo A




78) Em relagdo a aerodindmica de alta velocidade, nos voos com velocidades proximas do maior
numero de mach permitido para operagdes normais, ndo € aconselhavel o emprego de leme de
direcdo, so dos ailerons, por efeito de seguranca. Esse procedimento deve ser feito para evitar qual
fendmeno?

a) Rolloff.

b) Up Wash.
¢) Tuck Under.
d) Downwash.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

A alternativa A esta correta, de acordo com a pag. 28 item 2.5, que diz: Rolloff é o rolamento que ocorre
para o lado errado ao comando efetuado. Se o piloto aplicar pedal direito, a asa esquerda sera acelerada em
relacdo a direita e tera reducdo do coeficiente de sustentacdo, com perda de sustentacdo, abaixando-se ao

invés de levantar, como aconteceria com velocidades inferiores.

79) Com relacdo as luzes de navegacdo de uma aeronave, relacione a coluna da direita com a da
esquerda, depois marque a sequéncia correta nas alternativas abaixo.

(A) Luzvermelha ( ) instalada na ponta da asa direita da aeronave.
(B) Luz verde ou azul ( ) instalada na ponta da asa esquerda da aeronave.
() instalada na parte traseira do leme de direcdo ou

C Luz branca ou ambar o .
(C) estabilizador vertical da aeronave.

aB-A-C
byA-B-C
c)A-C-B
dC-B-A

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: A)

RESOLUCAO

A resposta correta € a letra A, de acordo com a pagina 36, item — a — luzes de navegacdo; a luz verde ou azul
é instalada na ponta da asa direita; a luz vermelha é instalada na ponta da asa esquerda e a luz branca ou
ambar é instalada na parte traseira do leme de direcao ou estabilizador vertical.

80) Quais sao os trés tipos fundamentais de ondas que ocorrem no regime de voo supersoénico?

a) Dispersdo, paralela e obliqua.

b) Normal, escoamento e traseira.

¢) Choque simples, efetiva e dianteira.

d) Choque normal, chogue obliqua e expansé&o.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA: D)

RESOLUCAO

A alternativa D esté correta, de acordo com a pag. 74, item 8.2, que diz: Essencialmente ocorrem trés tipos
fundamentais de ondas no regime supersonico: onda de choque obliqua, onda de chogue normal e onda de

expansao.
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