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41) Assinale a alternativa que apresenta o0 equipamento minimo possivel para que uma aeronave possa executar
operagfes noturnas.
a) Luzes de navegacdo.
b) Faréis de aterragem.
c) Luzes de formacéo.
d) Luz de anticoliséo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A

A alternativa correta é a letra A, pois 0 equipamento minimo possivel, para que uma aeronave possa executar
operacdes noturnas, sao as luzes de navegacgédo (Texto 2, 6. A, Pag.35).
SIQUEIRA, Adilsom Correa Apostila Sistemas Elétricos de Aeronaves. EEAR, 2006. (Médulo Unico)

42) Considere o circuito abaixo, sabendo-se que: R1 = 12 KQ; R2 =6 KQ; R3 =2 KQ; R4 =4 KQ; R5 =6 KQ; R6 = 12
KQ; R7=8KQ;eV =120 V.
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Calcule o valor da resisténcia total (Rt) e da corrente total (It) e marque a op¢do com a resposta correta.
a) Rt=30,5KQ /1t =0,0039 A

b) Rt=30,5Q / 1t=0,039 A

c) Rt=24KQ/It=0,005A

d Rt=24Q/1t=0,05A

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

Rt = 12K + {[6K + 2K] x [4K+(12K x 6K)/(12K + 6K)}/ {[6K + 2K]+[4K+(12K x 6K / 12K + 6K)]} + 8K

Rt = 12K + {8K x [4K + (72K / 18K)]} / {8K + [4K + (72K / 18K)]} +8K

Rt = 12K + { 8K x 8K} / { 8K + 4K} + 8K

Rt = 12K + 4K +8K

Rt =24K O

t=V/R

It =120V / 24.000 Q

It = 0,005A

GUSSOW, Milton & Schaum. Eletricidade Basica. 2. ed. ver. ampl. Editora: Pearson Makron Books, 1997.




43) Marque a alternativa que contém apenas instrumentos do grupo de voo.

a) Altimetro, bussola, varibmetro e velocimetro.

b) Piloto automatico, crondmetro, altimetro e velocimetro.

¢) Varibmetro, giro direcional, horizonte artificial e piloto automatico.
d) Turn and bank, radio-compasso, giro direcional e horizonte artificial.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

A alternativa correta € a letra C, pois varibmetro, giro direcional, horizonte artificial e piloto automatico sao instrumentos
que pertencem ao grupo de voo (Texto 1, letra b, Pag. 6).

BATISTA, Francisco José Ferreira. Apostila: Instrumento de Aeronaves. EEAR, 2005. (Mddulo Unico)

44) A distancia em que a hélice avanca realmente, paralela ao eixo do motor em cada volta completa, levando consigo o
avido, denomina-se

a) recuo da hélice.

b) passo teérico da hélice.

c) passo efetivo da hélice.

d) passo geométrico da hélice.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

A alternativa correta é a letra C, pois passo efetivo ou real da hélice é a distancia que a hélice avanca realmente,
paralela ao eixo do motor em cada volta completa, levando consigo o avido (Texto 1, 2. B, Pag. 8)

PINTO, Marcos José. DE SOUZA, Amandio José Melo. TOMINAGA, Pedro Hideo. Apostila: Conhecimentos Basicos de
Hélice. EEAR, 2004. (M6dulo Unico)

45) Com relagéo as nervuras de raiz, é correto afirmar que

a) ndo atravessam o plano de ponta a ponta e servem para articulagdo dos ailerons.
b) sdo empregadas entre as longarinas e recebem a carga de compressao produzida pela tensdo dos estais.
c) sdo pequenas nervuras falsas que se encontram na alma de ataque dos aerofélios e reforcam o bordo de ataque.

d) sdo as mais largas, sendo uma das faces revestida com madeira compensada, formando, junto a fuselagem, um
reforgo para piso ou para juncdo das sec¢oes.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

Nervuras de Raiz: Pequenas nervuras falsas que se encontram na alma de ataque dos aerofélios. Reforcam o bordo de
ataque sempre sujeitas as enormes pressoées de ar. (Capitulo 3, item 5.e, pag 93)

Nervuras falsas: ndo atravessam o plano de ponta a ponta. Servem para articulacdo dos ailerons. (Capitulo 3, item 5.c,
pag 93)

Barras de compressdo: empregadas entre as longarinas. Recebem cargas de compresséo produzida pela tensdo dos
estais. (Capitulo 3, item 5.h, pag 93)

Nervuras de caixas: sdo as mais largas e uma das faces é revestida com madeira compensada, formando, junto a
fuselagem, um reforgo para piso ou para a juncdo das sec¢@es. (Capitulo 3, item 5.d, pag 93)

SUZANO, Mércio Alves. Conhecimentos Gerais de Aeronaves. Editora: POD, 2008.

46) E a resisténcia oferecida por um material a uma forca que tenda a fazer com que uma camada do material deslize
sobre a camada adjacente. Esse é o conceito de resisténcia a(ao)

a) flexdo.

b) tracao.

c) compressao.
d) cisalhamento.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

A alternativa correta é a letra D, pois resisténcia ao cisalhamento € a resisténcia oferecida por um material a uma forca
gue tenda a fazer com que uma camada do material deslize sobre a camada adjacente. (Capitulo 10, letra f, Pag. 62).
Resisténcia a flexdo do material € a resisténcia que ele oferece as forcas de deflexdo (Capitulo 10, letra g, Pag. 62).
Resisténcia a tracéo € sua resisténcia a uma forga que tenda a separa-lo (Capitulo 10, letra d, Pag. 61).

Resisténcia a compresséo é a resisténcia a uma forga esmagadora (Capitulo 10, letra e, Pag. 61).

SUZANO, Marcio Alves. Estruturas Aerodinamicas. Editora: POD, 2007.
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47) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Turbina € aquela em que o canal formado entre duas pas continuas, por onde flui a massa
gasosa, apresenta-se com a area de entrada maior que a area de saida.

a) centrifuga

b) de reacéo

¢) de impulso

d) de reacao-impulso

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B

Turbina de Reacédo é aquela em que, considerando-se duas pas continuas, veremos que o canal formado entre elas,
por onde flui a massa gasosa, apresenta-se com a area de entrada maior que a area de saida.(texto 3, item 4.a.1, pag
48).

PEREIRA, Jorge Luiz. DO NASCIMENTO, Jair Feliciano. Apostila: Motores a Jato. EEAR, 2006.

48) Em um motor aeronautico a pistao e de quatro tempos, tem-se a seguinte sequéncia:

¢ 1° tempo — admisséo;

e 2° tempo — compressao;

¢ 3° tempo — tempo motor; e
¢ 4° tempo — escapamento.

Analise a afirmativa acima e, em seguida, marque a alternativa correta.

a) O inicio da abertura da valvula de escapamento ocorre durante o 4° tempo.
b) O fechamento da valvula de admisséo se da no 1° tempo.

¢) O cruzamento de véalvulas ocorre no inicio do 1° tempo.

d) A ignic&o no motor real deve ocorrer no 3° tempo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

Cruzamento de valvulas € o nome dado a situagdo que ocorre no inicio da admisséo, quando as duas véalvulas ficam
abertas simultaneamente. (Capitulo 7, item 15, pag. 37)

A vélvula de escapamento € aberta antes do pistdo atingir o PMB, ou seja, durante o 3° tempo motor. (Capitulo 7, item
14.a, pag 37)

A vélvula de admisséo é fechada um pouco depois do pistéo ter atingido o PMB, ou seja, no 2° tempo motor. (Capitulo
7. ltem 12.b, pag.36)

A igni¢é@o ocorre antes do PMA, ou seja, ainda no 2° tempo motor. (Capitulo 7, item 13, pag 36)

HOMA, Jorge M. Aeronaves e Motores. Editora ASA, 2009.

49) O conjunto responsavel pelas mudancas direcionais e de velocidade do helicoptero através de sua inclinacdo, sob
ordem do piloto, por meio do comando primario “ciclico”, é formado por

a) rotor de cauda, luva do coletivo e barra estabilizadora.
b) swashplate, rotor de cauda e barra estabilizadora.

C) prato oscilante, tesouras e rotor de cauda.
d) swashplate, luva do coletivo e tesouras.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

A alternativa correta é a letra D, pois o “Swashplate, Luva do coletivo e Tesouras formam o conjunto responsavel pelas
mudancas direcionais e de velocidade do helicoptero através de sua inclinagédo, isto comandado diretamente pelo piloto,
através do comando primario “ciclico”’(Capitulo 2, 3° paragrafo, Pag 24)

DA SILVA, Paulo Rodrigues. Helicoptero: conhecimentos técnicos. Editora ASA, 2006.
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50) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Na aeronave CH-34 (SUPER PUMA), as luzes de aviso no painel central de panes indicardo uma anomalia de
funcionamento do sistema. A luz € acionada por um manocontactor instalado na linha do
radiador. Havendo vazamento nesta linha, e a pressdo caindo para abaixo de 3 bar, a luz é ativada.

a) MGB P
b) MGB T

c) MGB CH
d) MGB COLL

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

A alternativa correta é a letra D, pois “A luz MGB COLL é acionada por um manocontactor instalado na linha do
radiador. Havendo vazamento nesta linha, e a pressado caindo para abaixo de 3 bar, a luz é ativada”. (Texto 3, 5°
paragrafo, Pag. 92)

GRANDE, José Luiz. Apostila: Aeronaves de asa rotativa. EEAR, 2000.
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