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41) Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Na pintura por eletrodeposicdo ocorrem simultaneamente, durante a operacdo de revestimento, os processos de

, que é a migracdo de particulas coloidais no campo elétrico; , que é a imigracao dos
elétrons e descargas de pequenas particulas positivas e negativas; e a , que é o inverso da
eletroforese.

a) eletroforese / eletrosmose / eletrélise
b) eletrdlise / eletrosmose / eletroforitica

c) eletrélise / eletroforese / eletrosmose
d) eletroforese / eletrélise / eletrosmose

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

Conforme a apostila de FUNDAMENTOS DE PINTURA (moédulo 1) EEAR rev.2001, paginas 10,11 e 12, na pintura por
eletrodeposicdo ocorrem simultaneamente, durante a operacao de revestimento, os processos de eletroforese, que é a
migracao de particulas coloidais no campo elétrico; eletrolise, que € a imigracédo dos elétrons e descargas de pequenas
particulas positivas e negativas; e a eletrosmose, que é o inverso da eletroforese.

42) Qual o tipo de remocdo mecénica, normalmente usado para remover corrosdo severa, em que parte do metal-base
€ desgastado juntamente com a corrosao?

a) Lixamento.

b) Cizalhamento.
c) Jatos abrasivos.
d) Esmerilhamento.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

Conforme a apostila de FUNDAMENTOS DE PINTURA (mddulo I) EEAR rev.2001, pag. 15, o esmerilhamento é
normalmente usado para remover corrosdo severa, por desgaste da mesma. Parte do metal-base é desgastado
juntamente com a corrosao.

43) Sobre Rebitagem e Constru¢do Metalica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequéncia correta.

() Qualquer tipo de liga de aco pode ser usada como barras de recalcar.

() Abarra de recalcar, tipo garrafa, € utilizada para rebitagem embutida, por meio de recalcamento inverso.

() Os estampadores sdo blocos, geralmente, de aco laminado a frio (1025) ou de ago cromo-molibidénio (4130).

() A barrade recalcar, tipo torpedo, pode ser usada como a barra tipo garrafa, se a extremidade sem buraco for
rematada e polida.

a) F-F-VvV-V

b) V-F-V-F

c) V-V-F-V

d V-F-F-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

Conforme a apostila de REBITAGEM E CONSTRUCAO METALICA (MODULO lIl), barras de recalcar sdo blocos,
geralmente, de aco laminado a frio (1025) ou de aco cromo molibidénio (4130). Recomenda-se, portanto, que qualquer
tipo de liga de aco que pode ser usada como barras de recalcar. Contudo, quando se empregam acos de graus




melhores, o bloco tera maior durabilidade, e os intervalos entre os recondicionamentos serdo maiores (pag.6); a barra
de recalcar, tipo garrafa, é utilizada para rebitagem embutida, por meio de recalcamento inverso (pag.7); 0s
estampadores sdo fabricados com acos especiais, tratados termicamente, para que possam resistir as pancadas do
émbolo do rebitador (pag.6); a barra de recalcar, tipo torpedo, pode ser usada como a barra tipo garrafa, se a
extremidade sem buraco for rematada e polida (pag.8).

A sequéncia correta é: V-V - F =V

44) Assinale a alternativa correta em relacéo aos tipos de cabecas de rebites e suas aplicacdes.

a) Os rebites de cabeca redonda MS20-430 sdo usados em partes externas onde é requerida a resisténcia maxima.

b) Os rebites MS20-470 sédo usados em partes externas de avides onde seja necessaria a reducéo de resisténcia ao
vento.

c) Os rebites de cabeca chata MS20-442 s&o usados nas estruturas internas de chapas grossas e nas construcoes
onde precisamos de resisténcia e tolerancia.

d) Os rebites de cabeca de lentilha MS20-425 e MS20-426 sao utilizados em partes externas do avido. Dentre eles,
0 mais recomendado é o0 MS20-425 que tem a cabeca com menor atrito ao ar.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

Conforme a apostila de REBITAGEM E CONSTRUCAO METALICA. (MODULOII), pag 14, pode-se afirmar que:

- 0s rebites de cabeca chata MS20-442 sdo usados nas estruturas internas de chapas grossas e nas constru¢des onde
precisamos de resisténcia e tolerancia;

- 0s rebites de cabec¢a redonda MS20-430 sdo usados em partes internas onde é requerida a resisténcia maxima;

- 0s rebites de cabeca universal MS20-470 sdo usados em partes externas de avides onde a resisténcia ao avanco nao
seja tdo importante;

- 0s rebites de cabeca de lentilha MS20-455 e MS20-456 séo utilizados em partes externas do avido. Dentre eles, 0
mais recomendado € o0 MS20-455 que tem a cabe¢a com menor atrito ao ar.

45) Associe as duas colunas relacionando os principais sistemas de cura a frio para resina poliéster, com suas
respectivas caracteristicas e, a seguir, marque a alternativa que apresenta a sequéncia correta.

(1) BPO + DMA () Pecas amareladas; tempo de gel curto.

(2) MEKP + COBALTO () Longo tempo de gelatinizac¢éo; cura rapida.

(3) MEKP + BPO + DMA () Maresisténcia aos raios solares; menos suscetivel a umidade.

(4) MEKP + COBALTO + DMA () Baixa pegajosidade superficial; usada para curar gel coats e pecas
pouco espessas.

a)4-3-1-2

b)1-2-3-4

c)2-4-1-3

d3-2-4-1

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A

Conforme a apostila de MATERIAIS COMPOSTOS — EEAR (MODULO UNICO), pags. 10 e 11, pode-se afirmar que s&o
0s principais sistemas de cura a frio para resina poliéster e suas caracteristicas, respectivamente: BPO + DMA: ma
resisténcia aos raios solares; menos suscetivel a umidade; MEKP + COBALTO: Baixa pegajosidade superficial; usada
para curar gel coats e pegas pouco espessas; MEKP + BPO + DMA: longo tempo de gelatinizac¢éo; cura rapida; e MEKP
+ COBALTO + DMA: pecas amareladas; tempo de gel curto.

A sequéncia correta é: 4 - 3 -1 — 2; letra “a”

46) Indique uma desvantagem da resina vinilica.

a) Em contato com materiais plasticos reage quimicamente, soltando-se do plastico com facilidade.
b) Quando usada em exteriores, tem tendéncia ao amarelamento e a calcinacao.

c) Nao é resistente aos acidos.

d) Facil propagagéo de fogo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B
Conforme a apostila de FUNDAMENTOS DE PINTURA - EEAR, 2001, rev 2002 (MODULO II).pag. 09, pode-se afirmar

gue a resina vinilica tem como vantagem a ndo propagacéo de fogo; € resistente aos acidos; tem boa aderéncia sobre
os plasticos, sendo muito utilizada em silkscreen; e tem como desvantagem a tendéncia ao amarelamento e a
calcinacdo, quando usada em exteriores.
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47) E correto afirmar, em relacdo as estruturas das aeronaves, que

a) em um reparo retangular, a largura do remendo estara localizada perpendicularmente ao esforco e seréa
determinada pelo numero de rebites usados.

b) os rebites, usados em reparos de anel, sdo do tipo 430 e 442 da liga AD, mas o 470 substitui todos eles sem
nenhuma desvantagem.

c) em certos avides, 0os motores estao localizados nas asas. Para isso, ha um berco de motor fixado na nervura
principal da asa.

d) os profundores séo usados nos avides para corrigir qualquer tendéncia para voo anormal que o avido possa ter.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B

Conforme a apostila de ESTRUTURA DE AERONAVES — EEAR, 2000 (MODULO UNICO), pag. 70, os rebites, usados
em reparos de anel, sdo do tipo 430 e 442 da liga AD, mas o0 470 substitui todos eles sem nenhuma desvantagem.
Conforme a apostila, pag.27, os compensadores sdo usados nos avides para corrigir qualquer tendéncia para voo
anormal que o avido possa ter.

Conforme a apostila, pag. 51, em um reparo retangular, a largura do remendo estara localizada paralelamente ao
esforgo e sera determinada pelo nimero de rebites usados.

Conforme a apostila, pag. 14, em certos avides, os motores estdo localizados nas asas. Para isso, h4 um berco de
motor fixado na longarina principal da asa.

48) A forma de corrosdo que se processa em toda a extensdo da superficie, ocorrendo perda da espessura, é a

a) por placas.
b) uniforme.
c) alveolar.
d) pite.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B

A corrosdo UNIFORME se processa em toda a extensdo da superficie metalica, ocorrendo perda uniforme de
espessura, conforme o capitulo 5 ( Formas de Corroséo), pagina 43.

A alternativa “a” esta incorreta. Corrosao por placas € a que se localiza em regides da superficie metalica e ndo em toda
sua extensdo, formando placas com escavacgoes.

A alternativa “c” esta incorreta. Corrosado alveolar é a que se processa na superficie metalica produzindo sulcos ou
escavacgdes semelhantes a alvéolos e apresentando fundo arredondado e profundidade geralmente menor que o seu
didmetro.

A alternativa “d” esta incorreta. Corrosao por Pite € a que se processa em pontos ou pequenas areas localizadas na
superficie metalica produzindo pites.

GENTIL, Vicente. Corroséo. 5. ed. Rio de janeiro: LTC, 2007.

49) Sobre corrosao, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequéncia correta.

() O processo eletroquimico de corrosédo pode ser decomposto em trés etapas principais.
() O processo catddico € a recepcao de elétrons pelos ions ou moléculas existentes na solucao.
() Nacorroséo eletroquimica, os elétrons sdo cedidos em determinada regido e recebidos em outra.

) Na maioria dos casos, ndo aparece no produto da corrosdo o sal usado como eletrdlito, portanto ndo é
fundamental a sua presenca para se ter a corrosao.

a) F-V-F-V
by V-F-V-V
) V-V-V-F
d F-V-F-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

A primeira afirmacéo é verdadeira. O processo eletroquimico de corrosao eletroquimica pode ser decomposto em trés
etapas principais, conforme pag. 51 item 6.1.

A segunda afirmacdo € verdadeira. O processo catédico é a recepcdo de elétrons, na area catédica, pelos ions ou
moléculas existentes na solucdo, conforme pég. 51, item 6.1.

A terceira afirmacao é verdadeira. Os elétrons sao cedidos em determinada regido e recebidos em outra, aparecendo
uma pilha de corrosao, conforme pag. 51, item 6.1.

A quarta afirmacéo é falsa. Embora na maioria dos casos, ndo apareca no produto de corrosdo o sal usado como
eletrdlito, é fundamental a sua presenca para se ter a corrosdo, pag. 53, item 6.1.2.

GENTIL, Vicente. Corroséo. 5. ed. Rio de janeiro: LTC, 2007.

Sequéncia correta — V- V- V- F
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50) Assinale a alternativa correta para o que se afirma sobre corrosao.

a) Na pilha de aeracéao diferencial ou de oxigenacao diferencial, o eletrodo menos aerado funciona como anodo.

b) Na pilha ativa-passiva, a passivacao faz com que o aluminio das ligas metdlicas compostas funcione como area
anddica.

c) Na juncdo de um tubo de ago-carbono com uma valvula de latdo, ocorrerd corrosédo galvanica, corroendo-se a
valvula de latéo.

d) Existem casos em que se tém materiais metalicos de mesma natureza, mas que podem originar uma diferenca de
potencial, ndo ocasionando, contudo, corroséo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A

Na pilha de aeracgéo diferencial ou de oxigenacdo diferencial, a diferenca de concentracdo de oxigénio origina uma
diferenca de potencial e o eletrodo mais aerado funciona como catodo e o menos aerado como anodo, conforme o
capitulo 4 (Pilhas Eletroquimicas), pagina 38.

A alternativa “b” esta incorreta, conforme a pagina 35, 6° paragrafo — Alguns metais e ligas tendem a tornar-se passivos
devido & formacado de uma pelicula fina e aderente de 6xido. Dentre esses materiais esta o aluminio e a sua passivagao
faz com que funcione como area catédica.

A alternativa “c” esta incorreta, conforme pagina 33, item 4.2.1 e pagina 34 — Se a uma tubulagéo de aco - carbono se
liga uma valvula de latdo, tem-se uma corrosdao mais acentuada préximo ao contato aco — carbono - latdo, corroendo-se
preferencialmente o aco, pois esse funciona como anodo da pilha formada.

A alternativa “d” esta incorreta, conforme a pagina 36, item 4.2.2 — Existem casos em que se tém materiais metalicos de
mesma natureza, mas que podem originar uma diferenca de potencial, ocasionando processos de corrosao.

GENTIL, Vicente. Corrosédo. 5. ed. Rio de janeiro: LTC, 2007.
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