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41) De acordo a bibliografia sugerida, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequéncia correta.

() Pés-quimicos sdo agentes extintores, que extinguem o incéndio por abafamento (fungdo principal),
resfriamento (func@o secundéria), ou até mesmo pelo rompimento da reacdo em cadeia.

() A espuma quimica é obtida pela reagdo de sulfato de aluminio com bicarbonato de sédio e mais um agente
estabilizador. Contém, em suas bolhas, CO.

() Quando um litro de pré-mistura produz de 20 até 200 litros trata-se da espuma mecénica de média expansao.

() Halogenados séo ideais para combates a incéndios em equipamentos elétricos e eletrdnicos sensiveis, mas
estdo em desuso.

aV-F-V-F

b) F-F-V-V

c) V-V-F-V

d F-V-V-V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B

A primeira afirmativa é falsa, porque os pds quimicos ndo possuem capacidade de resfriamento, segundo o item 3.2.4.
A segunda afirmativa é falsa, porque a espuma quimica possui, em suas bolhas CO,, conforme item 3.2.2.

A terceira afirmativa € verdadeira de acordo com o item 3.2.2.

A gquarta afirmativa € verdadeira, de acordo com o item 3.2.5, haja vista a maior eficiéncia deles em relacdo ao CO, e
sua capacidade de agredir a camada de ozoénio.

Apostila: Extintores de Incéndio. EEAR, 2011. (Médulo Unico)

42) Marque a alternativa correta quanto aos testes hidrostéticos.

a) Todos os recipientes de alta pressdo devem ser ensaiados hidrostaticamente, durante 60 segundos, com uma
pressao duas vezes maior que a de trabalho, ndo devendo apresentar vazamento e/ou deformacao.

b) A mangueira de alta presséo, quando testada hidrostaticamente, devera suportar a presséo de 132,5 kgf/cmz‘
durante 90 segundos, sem apresentar vazamento, deslizamento ou soltura das conexdes.

¢) A mangueira de baixa pressao, quando testada hidrostaticamente, devera suportar duas vezes sua pressao de
trabalho, durante 60 segundos, sem apresentar vazamento, deslizamento ou soltura das conexdes.

d) Tem como principal finalidade avaliar a capacidade volumétrica dos componentes dos vasos de baixa pressao.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

A alternativa esta de acordo com o item 10.3.1 da apostila Extintores de Incéndio — Médulo Unico.

De acordo o item 10.3.4, os recipientes de alta presséo devem ser ensaiados hidrostaticamente, durante 30 segundos,
com uma presséo 1,5 vezes maior que a de trabalho, ndo devendo apresentar vazamento e/ou deformagéo.

De acordo o item 10.3.2, o tempo que a mangueira de alta pressdo deve suportar a pressdo de 132,5 kgf/cm2 sem
apresentar vazamentos, deslizamento ou soltura das conexdes é 60 segundos.

De acordo o item 10.1, o principal objetivo do teste hidrostatico € avaliar a resisténcia do componente.

Apostila: Extintores de Incéndio. EEAR, 2011. (Mdulo Unico)




43) Considerando o normatizado na ICA 92-1, preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta e
respectivamente, de acordo com os vocabulos ou expressées referentes a conceituacao de aeroporto internacional.

caracterizado como porta de entrada e saida
satisfeitas formalidades alfandegarias, de policia, de salde publica e

, onde sdo

a) Aeroporto / do trafego aéreo internacional / demais servicos analogos
b) Aer6dromo / do trafego aéreo internacional / de contraincéndio

c) Aerédromo / de pessoas e cargas / demais servigos analogos

d) Aeroporto / de pessoas e cargas / de contraincéndio

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A
A expressdo amolda-se perfeitamente na conceituacdo de AEROPORTO INTERNACIONAL, segundo o item 1.5.5 da
ICA 92-1. Nivel de Protecao Contraincéndio em Aerdédromos.

44) A ICA 92-1 normatiza o nivel de protecdo contraincéndio em aerédromos. Nesse contexto, ndo é correto afirmar
sobre o tempo-resposta que

a) corresponde ao periodo compreendido entre o acionamento da SESCINC e a aplicacdo de espuma pelo(s)
primeiro(s) CCI que intervenha(m) em uma emergéncia aeronautica.

b) um aerédromo apresenta condi¢des 6timas de visibilidade e superficie quando, de dia, tem boa visibilidade, sem
chuva, com as vias de trafego normal e livre de obstaculos.

¢) quaisquer outros CCI que sejam necessérios para aplicacdo de agentes extintores deverdo chegar ao local com
intervalos de tempo inferiores a um minuto, a partir da intervencao do 1° CCI.

d) em condicbes 6timas de visibilidade e de superficie, partindo o(s) CCl da Secao de Contraincéndio, ndo
devera(do) exceder trés minutos até a cabeceira mais distante.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D
De acordo com o item 1.5.24.2 da ICA 92-1, o tempo até a cabeceira mais distante ndo devera exceder dois minutos.

45) De acordo com a NSCA 92-2, qual das alternativas apresenta correlacdo perfeita entre o agente extintor, a carga
nominal e a capacidade extintora minima?

Agente extintor Carga Capacidade extintora minima
a) Agua 10 litros 4 A
b) | Espuma mecénica | 50 litros 5A;30B
c) Gas carbbnico 4 Kg 5B;2C
d) Agua 75 litros 10 A

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

A alternativa esta de acordo com a tabela 1, mencionada no item 4.2.2.1 da NSCA 92-2.

A capacidade extintora é 2A para os extintores de incéndio com carga de Agua e com capacidade de 10 litros.

A capacidade extintora é 6A e 40B para os extintores de incéndio com carga de Espuma Mecanica e com capacidade
de 50 litros.

A capacidade extintora é 2B e C para os extintores de incéndio com carga de Gas Carbbnico e com capacidade de 04
Kg.

NSCA 92-2. Organizacdo e Funcionamento do Servico de Prevengdo, Salvamento e Combate a Incéndio em
Edificag6es do Comando da Aeronautica.
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46) De acordo com o risco de incéndio de cada edificacdo, conforme a NSCA 92-2, relacione a coluna da esquerda com
a da direita e depois marque a sequéncia correta.

() Casas de caldeiras.

) Secdes de material bélico.
) Edificages unifamiliares.
) Marcenarias.

) Museus.

) lgrejas.

) Incineradores.

) Refeitdrios.

) Edificios-garagem.

(1) Risco baixo.

(2) Risco médio.

(3) Risco alto.

e N e R e e R N

a3-2-1-3-2-2-2-1-3
b)2-3-2-2-1-1-3-2-2
c)3-3-1-2-1-3-3-2-3
d2-2-1-3-1-1-2-3-2

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A

As edificacBes estdo classificadas dentro do estipulado pelos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 da NSCA 92-2. Organizacéo e
Funcionamento do Servico de Prevencdo, Salvamento e Combate a Incéndio em Edificacdes do Comando da
Aeronautica.

47) O MCA 92-1, que disciplina os procedimentos para emprego dos Carros de Salvamento e Resgate, determina que
0s componentes da equipagem (CRS) devem possuir forma¢do em atendimento pré-hospitalar. Qual a carga horéaria
minima dessa formag&o segundo a norma retromencionada?

a) 80 horas.
b) 40 horas.
¢) 30 horas.
d) 20 horas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B
A quantidade de horas est4 prevista no item 2.3.2 da MCA 92-1. O correto é 40 (quarenta) horas.
MCA 92-1: Procedimentos para emprego do carro de resgate e salvamento - CRS

48) Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

A ICA 92-3 prevé que as organizacdes enviem a Subdiretoria de Patrimdnio da DIRENG até o dia 30 de
, de cada ano, uma previsdo de consumo para 0 ano seguinte, obedecendo-se a dotacéo e
relacdo de material estabelecida. As solicitacdes extraprevisdo somente serdo atendidas por motivos devidamente
. Nesse caso, a Organizacao Militar realizara or¢gamento(s) no comércio local e o(s)
enviara juntamente com a solicitacéo.

a) setembro / justificados / trés
b) outubro / comprovados / um
¢) outubro / justificados / trés

d) setembro / comprovados / um

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

De acordo com os itens 3.2 e 3.3 da ICA 92-3, o limite para o envio a DIRENG das solicitacdes de material de
contraincéndio é o dia 30 de OUTUBRO de cada ano, sendo que apenas serao atendidos os pedidos extraprevisdo por
motivos devidamente JUSTIFICADOS, devendo a OM enviar TRES or¢amentos obtidos no comércio local.

ICA 92-3. Requisicao e Distribuicdo de Material de Contraincéndio.
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49) De acordo com a IMA 92-06, marque a alternativa correta.

a) A periodicidade para que o Orgédo Central distribua agentes extintores com o propdsito de atender a demanda
para treinamento do efetivo das SESCINC, sendo considerada a categoria do aer6dromo e a disponibilidade
desses produtos, é semestral.

b) A quantidade de &gua mantida como reserva técnica € considerada satisfatoria quando corresponde a um
volume de pelo menos duas vezes a requerida pela categoria do aerédromo.

c) A utllizacdo de &gua nas simulagdes anuais do Plano de Emergéncia Aeronautico do Aerdédromo é
contraproducente, devendo ser utilizado espuma como agente extintor.

d) Compete ao Chefe do SESCINC estabelecer os critérios para o atendimento as emergéncias ndo aeronauticas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

De acordo com o Capitulo IV da IMA 92-06, compete ao Chefe do SESCINC estabelecer os critérios para o atendimento
as emergéncias ndo aeronauticas.

Segundo o item 5.2 da IMA 92-06, a periodicidade para a distribuicdo de agentes extintores com o proposito de atender
a demanda para treinamento do efetivo das SESCINC ¢é anual.

De acordo com o item 2.2 da IMA 92-06, a quantidade deve corresponder a quatro vezes a requerida pela categoria do
aerddromo.

De acordo com item 5.3 da IMA 92-06, a agua € o0 agente extintor, que deve ser, basicamente, usado nas simulac¢des
anuais do Plano de Emergéncia Aeronautico do Aerédromo, sendo o uso da espuma considerado contraproducente.
IMA 92-06. Consumo de Agentes Extintores.

50) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequéncia correta.

() Todos os corpos (sélidos, liquidos ou gasosos) se dilatam e se contraem conforme 0 aumento ou diminuicao
da temperatura.

() Os produtos da combustéo sao classificados em trés categorias: gases da combustédo, chama e calor.
() Osincéndios séo classificados de acordo com os materiais neles envolvidos, bem como a situagéo.
() Atransmisséo de calor por conducgéo se da exclusivamente nos combustiveis soélidos e liquidos.

a)V-V-F-F
b)F-V-F-V
C)F—F-V-V
d)V-F-V-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

A primeira afirmativa é verdadeira segundo o item 1.5.3.2.2 (pagina 13).

A segunda afirmativa é falsa, porque, segundo o item 1.10, os produtos da combustdo séo quatro: gases da combustéo,
chama, calor e fumaca (pagina 32).

A terceira afirmativa é verdadeira segundo o item 1.13(pégina 42).

A quarta afirmativa é falsa, porque, segundo o item 1.5.3.3.1, “a transmissao de calor por conducdo se da nos
combustiveis sélidos, liquidos e gasosos” (pagina 17).

Apostila Teoria Contraincéndio. EEAR, 2011. (Volume Unico)
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