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41) Levando-se em consideracdo os tipos de corrosdo que atuam sobre as superficies e as estruturas dos metais,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, marque a alternativa que apresenta a
sequéncia correta.

() O o6xido presente na superficie de uma barra de ferro exposta & umidade é sinal de corroséo galvanica.

() Um metal que apresente desfolhamento estd sofrendo processo corrosivo intergranular e transgranular
simultaneamente.

() Os gases contaminantes mais frequentes na atmosfera sdo monéxido de carbono (CO2), éxido de enxofre
(SO) e diéxido de carbono (CO).

() O processo corrosivo presente nos gréos da estrutura cristalina do metal e que néo é detectado no inicio do
processo denomina-se intergranular.

aV-V-F-V

b)F-V-F-F
)F-F-F-V
d)F-V-V-V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B

Primeiro item é falso - o 6xido presente na superficie de uma barra de ferro exposta a umidade é sinal de ferrugem,
definicdo contida no Texto | — Tépico Corroséo, Item |, da pag. 9.

Segundo item é verdadeiro - Um metal que apresente desfolhamento esta sofrendo um processo corrosivo
intergranular e transgranular simultaneamente. Conforme definicdo contida no Texto | — Tdpico Corroséo, Item VII, da
pag. 11.

Terceiro item é falso - Os gases contaminantes mais frequentes na atmosfera sdo o mondéxido de carbono (CO2), 6xido
de enxofre (SO) e didxido de carbono (CO). A opcao esta errada, pois a quantidade de gases esta incompleta e os
simbolos estédo errados, conforme definicdo contida no Texto | — Tépico Corrosao, no segundo paragrafo do Item [, da
pag. 9.

Quarto item é falso - O processo corrosivo presente nos graos da estrutura cristalina do metal e que nao é detectado no
inicio do processo é chamado de intergranular. Opgéo errada porque O processo COrrosivo presente nos gréos da
estruturado do metal é chamado de transgranular, conforme definicdo contida no Texto | — Tépico Corroséo, Item VI,
da pag. 11.

GARCIA, Rodrigo Roberto (3S SEM). Apostila: Chassis e Acessoérios — Mdodulo I. EEAR, 2005.




42) Quanto ao assunto lubrificacdo, é correto afirmar que

a) os 6leos sintéticos sdo constituidos de 6leos minerais puros e sabdes metdlicos.

b) os lubrificantes gasosos séao usados, geralmente, como aditivos de lubrificantes liquidos ou pastosos.

c) os filtros de 6leo removem materiais sélidos em suspensao e retém liquidos como a agua, combustiveis nédo
gueimados e acidos.

d) para uma perfeita lubrificacdo automotiva, os 6leos lubrificantes devem ter qualidades essenciais, como evitar a
formacédo de espuma.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

Quanto ao assunto lubrificacdo, é correto afirmar que para uma perfeita lubrificacdo automotiva, os 6leos lubrificantes
devem ter qualidades essenciais, entre as quais a de evitar a formacdo de espuma.

Opcédo correta conforme texto apresentado no topico LUBRIFICACAO DE MOTORES, da pagina 20 (linha 19- “As
funcdes e qualidades essenciais que os 0leos lubrificantes devem possuir para uma perfeita lubrificacdo automotiva
s80:”), entre as quais, esta elencada a qualidade de evitar a formacgéo de espuma (linha 29).

ROCHA, Ivan de Jesus Silva. Apostila: Alimentacao, Lubrificacdo e Arrefecimento - Mddulo 1. EEAR, 2000.

43) Em relacéo aos combustiveis derivados do petroleo, o grau detonante (autoinflamavel) do éleo diesel é medido pelo
ndmero de um de seus hidrocarbonetos. Assinale-o.

a) Cetano.

b) Butano.

¢) Metil naftaleno.

d) Monéxido de carbono.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A

Em relac@o aos combustiveis derivados do petrdleo, o grau detonante (autoinflamavel) do 6leo diesel é medido pelo
namero de um de seus hidrocarbonetos, que é o cetano, conforme texto apresentado no penultimo paragrafo da pagina
31, “O grau detonante do 6leo diesel é medido pelo nimero de cetanos.”

ROCHA, Ivan de Jesus Silva. Apostila: Alimentacao, Lubrificacdo e Arrefecimento - Mddulo I. EEAR, 2000.

44) Levando-se em consideracgdo a ICA 75-1 — Combustiveis e Lubrificantes, marque a alternativa correta.

a) Por estoque, entende-se a existéncia de quaisquer quantidades de combustiveis e lubrificantes, em uma
Organizacéo, para utilizacéo futura, observadas as condicGes adequadas de seguranca e conservacao.

b) Por Controle Interno entende-se a fiscalizagdo exercida pela SEFA com base nos volumes de
combustiveis/lubrificantes langados nos taldes, quando do abastecimento, e pela apuragdo da média de
consumo (km/l) das viaturas.

¢) Anualmente, nos meses de marc¢o, junho, setembro e dezembro, as OM devem enviar ao OCSTS relatério
detalhado referente a situacéo das instalacdes, dos depdsitos, das bombas e dos estoques de combustiveis e
lubrificantes, bem como sugestdes para sanar as discrepancias.

d) Cabe ao Orgéo Regional de Patriménio do COMAR, juntamente com a SEFA e o respectivo Agente de Controle
Interno da OM, providenciar a realizacdo de visitas técnicas periodicas, para fins de verificagdo da situacéo das
instalacdes dos postos de abastecimento das diversas organizacdes abastecedoras.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A
Por estoque, entende-se a existéncia de quaisquer quantidades de combustiveis e lubrificantes, em uma Organizacao,
para utilizagéo futura, observadas as condi¢cdes adequadas de seguranca e conservagao.

O item esta de acordo com o cap. 5 — Controle de Estoque, item 5.1, pagina 15.
ICA 75-1/2000. Combustiveis e Lubrificantes.
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45) Em relacdo ao Sistema de Transmisséo Variavel, assinale a alternativa correta.

a) Proporciona 10% de gasto a mais de combustivel em relacdo ao cambio automéatico convencional.

b) A transmissdo CVT por polias é um sistema centrifugo acoplado a polias conicas de larguras variaveis.

c) O cambio CVT toroidal é formado por duas engrenagens helicoidais cdnicas, banhadas em 6leo lubrificante com
estrutura molecular em forma de velcro.

d) No sistema CVT, com duas polias, a corrente de transmissédo € exigida o tempo todo, enquanto no sistema
toroidal, a presséo hidraulica alivia a tensdo sobre a correia.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B

Conforme o Texto Cambio Automatico, Iltem 2.3.2 — Modelos de Cambio Variavel, Transmissdo CVT por Polias, pagina
48, linha 35, (“Basicamente pode ser assim definida: de acordo com a aceleragdo, um sistema centrifugo acoplado a
polias cbnicas, de larguras variaveis...”)

DA SILVA, Josué Antonio. Apostila: Transmisséo de Forga Motora (Mddulo Gnico). EEAR, 2006.

46) Para se fazer um teste na bateria de um veiculo sem os instrumentos necessarios, pode-se utilizar o teste pratico:
ligar os far6is e depois acionar a chave de partida numa tentativa de funcionamento do motor. Se ocorrer uma
gueda na intensidade da luz dos faréis e assim permanecer, mesmo depois de soltar a chave de partida, existe uma
pane relacionada a(ao)

a) regulador de tensao.

b) terminal de bateria e borne.

¢) automéatico do motor de partida.

d) chave de contato de ignicdo do motor.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B

E correto afirmar que: “se ocorrer uma queda na intensidade da luz dos faréis e assim permanecer, mesmo depois de se
soltar a chave de partida, neste caso, existe um mau contato entre o terminal de bateria e borne...” conforme descrito
no item 6.3 TESTE PRATICO, nimero 3), pagina 14.

RAMOS, Amarildo José (1T SVM). DA SILVA, Josué Antonio (3S SEM). Apostila: Sistema Elétrico de Viaturas (Médulo
). EEAR, 2006.

47) Em relagdo ao sistema elétrico de viaturas, assinale a alternativa correta.

a) O sensor de fase fica localizado na roda dianteira ou no cambio.

b) O avanco eletrénico da igni¢do € constituido pela memdéria ROM, onde é gravado o mapa de controle da ignicao.

¢) Nos motores de partida, sdo as bobinas do induzido que geram o campo eletromagnético entre as sapatas
polares.

d) Nos geradores, um dos trés fatores principais na transformacéo da FEM é o nimero de espiras cortadas pelo
campo magnético.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

Nos geradores, um dos trés fatores principais na transformacdo da FEM é o nimero de espiras cortadas pelo campo
magnético.

E a opcao correta conforme o texto do item 2 HISTORICO, no 6° paragrafo, da pagina 22)

RAMOS, Amarildo José (1T SVM). DA SILVA, Josué Antonio (3S SEM). Apostila: Sistema Elétrico de Viaturas (Médulo
). EEAR, 2006.

48) Segundo a ICA 66-3 — Equipamento de Apoio de Solo (EAS), cumprir e zelar pelo cumprimento dessa ICA no
ambito de sua Unidade, controlar todos EAS de responsabilidade da Unidade e providenciar para que sejam
cumpridas todas as atividades de manutencdo dos EAS sob a responsabilidade da Unidade Aérea, sao atribuicdes
do Coordenador

a) Central.

b) de ESM.

c) de Parque.
d) Operacional.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

Conforme o texto do item 2.8.4 — Coordenador Operacional, da ICA 66-3/2008, “a) cumprir e zelar pelo cumprimento
dessa ICA no ambito de sua Unidade; b) controlar todos EAS de responsabilidade da Unidade; e c) providenciar para
que sejam cumpridas todas as atividades de manutengédo dos EAS sob a responsabilidade da Unidade Aérea.”

ICA 66-3/2008. Equipamento de Apoio de Solo (EAS).
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49) Em relacéo ao processo de aquisicdo e recebimento de veiculos, preencha as lacunas e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

Por ocasido do recebimento de um veiculo novo, a OM de destino devera enviar a SDP

, confirmando o recebimento e solicitando o REG FAB. Também devera
remeter por meio de SEDEX ou malote, no prazo , uma via legivel e autenticada da Nota
Fiscal devidamente certificada com carimbo e assinatura do ou do Gestor de
Material, para que se proceda ao pagamento.

a) oficio interno / de cinco dias Uteis / Chefe do Setor de Infraestrutura

b) mensagem radio / maximo de cinco dias Uteis / Gestor de Transporte

¢) mensagem fac-simile / definido pelo RADA / Diretor, Chefe, Comandante, Secretario da OM

d) comunicado urgente via mensagem Radio / maximo de dez dias Uteis / Gestor responsavel por bens da OM

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B

Conforme o cap. 5 Alienacao e Aquisicdo de Veiculos, Item 5.3.3.4, pag. 23, da ICA 75-6 (“Por ocasiao do recebimento
do veiculo, a OM de destino devera enviar a SDP mensagem radio, confirmando o recebimento e solicitando o REG
FAB. Também devera remeter através de SEDEX ou malote, no prazo maximo de cinco dias Uteis, uma via legivel e
autenticada (conforme Decreto 83936/79) da Nota Fiscal devidamente certificada com carimbo e assinatura do Gestor
de Transporte ou Gestor de Material, para que se proceda ao pagamento.”).

ICA 75-6/2005. Classificagao, Distribuicdo, Emprego, Utilizagao e Operacgéo de Veiculos de Transporte de Superficie.

50) Em referéncia ao sistema de injecéo eletrénica de combustivel, assinale a alternativa correta.

a) O TPS é basicamente um termistor e informa ao PCM quando o acelerador € acionado pelo condutor do veiculo.

b) O IAC é do tipo indutivo e fornece as informag¢des a centralina para o corte de combustivel durante a
desaceleragéo.

c) A massa de ar admitida é calculada pela UC através das informac@es fornecidas de rotacéo, de temperatura do
ar e de presséo absoluta do coletor.

d) O HEGO fornece a informacao a ser utilizada pela centralina relativa ao célculo da quantidade de combustivel a
ser injetada, da rotagdo de marcha lenta e do avanco da ignicéo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

E correto afirmar que “A massa de ar admitida é calculada pela UC através das informagdes fornecidas de rotacéo, de
temperatura do ar e de pressao absoluta do coletor”.

Esta correto conforme descrito no 10° paragrafo, da pagina 22: “A massa de ar admitida é calculada pela UC através
das informacdes fornecidas de rotagao, de temperatura do ar e de pressao absoluta do coletor,...”

RAMOS, Amarildo José. Apostila: Injecéo Eletronica de Combustivel — Modulo Unico. EEAR, 2004.
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