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41) Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Levantamentos séo realizados apds o término de um projeto de construcdo, para fornecer as
posi¢des e dimensdes das feicdes do projeto como elas foram realmente construidas.

a) fotogramétricos
b) topogréficos

c) de minas

d) as-built

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

“Levantamentos as-built séo realizados apds o término de um projeto de construcdo, para fornecer as posicdes e
dimensdes das feigbes do projeto como elas foram realmente construidas”. (Capitulo 1, ltem 1.7, Pag. 7)
MCCORMAC,Jack C. Topografia. 5. ed. Editora: LTC, 2007.

42) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre as curvas de nivel e, em seguida, marque a
alternativa que apresenta a sequéncia correta.

() Quando a superficie do terreno é acidentada e irregular, as curvas de nivel serao irregulares.

() As linhas de curvas de nivel sdo uniformemente espacadas quando a superficie do terreno é uniformemente
inclinada.

() As curvas de nivel conectam pontos de cotas iguais, portanto ndo podem se cruzar, exceto em cavernas ou
situacdes similares.

() Para inclinagédo ingreme, as curvas de nivel ficardo bastante espagadas umas das outras, enguanto para
areas relativamente planas elas seréo proximas.

aV-V-F-V

b)V-V-V-F

C)F-F-V-V

dF-V-F-F
JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B
(V) Quando a superficie do terreno € acidentada e irregular, as curvas de nivel serdo irregulares. (Capitulo 14, Item 14-
4, Pag. 224).
( V) As linhas de curvas de nivel sdo uniformemente espacadas quando a superficie do terreno é uniformemente
inclinada. (Capitulo 14, Item 14-4, Pag. 224).
( V) As curvas de nivel conectam pontos de cotas iguais, portanto, ndo podem se cruzar, exceto em cavernas ou
situagOes similares. (Capitulo 14, Item 14-4, Pag. 224).

( F) Para inclinagao ingreme, as curvas de nivel ficardo bastante espacadas umas das outras, enquanto para areas
relativamente planas elas serdo proximas. (Conforme Capitulo 14, Item 14-4, P4g. 224, o correto é para inclinagao
ingreme, as curvas de nivel ficardo proximas umas das outras, enquanto para areas relativamente planas elas serdo
bastante espacadas).:
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43) Sobre as definicbes da Portaria n® 256/GC5, de 13 de maio de 2011, relacione a coluna da direita com a da
esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequéncia correta.

(1) Altitude. () Conjunto de superficies limitadoras de obstaculos que estabelece as

restricbes impostas ao aproveitamento das propriedades dentro da

2) Aerédromo militar. ~ .
(2) Aerodromo a zona de protec&o de aerédromo.

(3) Datum Geodésico. () Altitude do ponto mais elevado na area de pouso.
() Distancia vertical de um nivel, ponto ou objeto considerado como um
(4) Elevacéo do Aerdédromo. ponto, medida a partir do nivel médio do mar.
o . ) Aerédromo destinado a operagdo de aeronaves militares, o qual pode
(5) Plano Basico de Zona de Protecéo ser usado por aeronaves civis, obedecidas as normas estabelecidas
de Aerédromo. pelas autoridades competentes.

() Conjunto minimo de parametros necessarios para definir a localizacéo
e a orientacdo do sistema de referéncia local, relativamente ao
sistema ou base de referéncia global.

a)3-4-1-5-2
by3—1-4-5-2
)5-4-1-2-3

d)5-1-4-2-3

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

De acordo com a Portaria 256/GC5, de 13 de maio de 2011:

Altitude - distancia vertical de um nivel, ponto ou objeto considerado como um ponto, medida a partir do nivel médio do
mar. (Capitulo Il, Art. 2°, Item X).

Aerddromo militar - aerédromo destinado a operacdo de aeronaves militares. Pode ser usado por aeronaves civis,
obedecidas as normas estabelecidas pelas autoridades competentes. (Capitulo I, Art. 2°, Item V).

Datum Geodésico - conjunto minimo de parametros necessarios para definir a localizagéo e a orientacdo do sistema de
referéncia local, relativamente ao sistema ou base de referéncia global. (Capitulo Il, Art. 2°, Item XXIII).

Elevacédo do Aerédromo - altitude do ponto mais elevado na area de pouso. (Capitulo Il, Art. 2°, Item XXIV).

Plano Bésico de Zona de Protecdo de Aerédromo - conjunto de superficies limitadoras de obstaculos que estabelece
as restricdes impostas ao aproveitamento das propriedades dentro da zona de prote¢do de aerédromo.

44) Relacione a coluna da direita com a da esquerda, quanto as definicbes béasicas de nivelamento e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequéncia correta.

() E alinha paralela a direco da gravidade em um determinado ponto, a qual
coincide com a direcdo assumida por um fio de prumo quando se permite
que o peso balance livremente.

() E a linha curva em uma superficie de nivel onde todos os pontos tém a
mesma cota.

() E alinha reta tangente a linha de nivel em um ponto.

() Linha de nivel.
(2) Vertical do lugar.

(3) Linha horizontal.

a)3-1-2
by2-1-3
c)2-3-1
d3-2-1

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B

Linha de nivel - E a linha curva em uma superficie de nivel onde todos os pontos tém a mesma cota. (Capitulo 6, Item
6-2, Pag. 87).

Vertical do lugar - E a linha paralela a dire¢do da gravidade em um determinado ponto, e coincide com a direcéo
assumida por um fio de prumo quando se permite que o peso balance livremente. (Capitulo 6, Item 6-2, Pag. 86).

Linha horizontal - E a linha reta tangente a linha de nivel em um ponto. (Capitulo 6, ltem 6-2, Pag. 87).
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45) Dada a tabela de nivelamento geométrico abaixo, calcule o valor da cota da RN,. (Considere que a unidade de medida é o

metro).
NIVELAMENTO GEOMETRICO DO RN; PARA RN,
E ALTURA DO VISADA A
PONTO (PT) | VISADA A RE (VR) INSTRUMENTO (Al) VANTE (WV) COTA
RN, 3,40 500,00
PM, 3,05 0,67
PM, 2,55 0,54
RN, 0,71
a) 504,39 m.
b) 504,53 m.
¢) 505,24 m.
d) 507,08 m.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D
Somatorio de visada de ré =) VR = 3,40 + 3,05 + 2,55 = 9,00m
Somatdrio de visada de vante = Y VV =0,67 + 0,54 + 0,71 =1,92m
Valor do desnivel = Somatorio de visada de ré - Somatério de visada de vante = 9,00 — 1,92 = 7,08m
RN, = RN; + valor do desnivel = 500 + 7,08 = 507,08m — Letra D (Capitulo 7, Item 7-1, P4g 104)
ou
Al =503,40 (entre o ponto RN; e PM;)
Al = 505,78 (entre o ponto PM; e PM,)
Al=507,79 (entre o ponto PM; e RN,)
RN, = 507,79 — 0,71 = 507,08 m.

NIVELAMENTO GEOMETRICO DO RN; PARA RN,

PONTO (PT) | VISADA A RE (VR) | ALTURA DO INSTRUMENTO (Al) | VISADA A VANTE (VV) | COTA
RN, 3,40 503,40 500,00
PM; 3,05 505,78 0,67 502,73
PM, 2,55 507,79 0,54 505,24
RN, 0,71 507,08

46) Calcule o raio (R) de uma curva horizontal, cujo desenvolvimento (L) € 157 m e cujo angulo de intersecéo (I) é 60°.
(Considere rigual a 3,14).

a) 150,00 m.
b) 157,00 m.
c) 164,33 m.
d) 167,47 m.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A
L=(R.I.n)/180 (Capitulo 22, item 20-3, pag. 332)
R=(180.L)/(l.n)=(180x 157)/ (60 x 3,14) = 28260/ 188,4 = 150,00m
R = 150,00m
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47) A respeito do sistema GPS, analise as afirmativas a seguir.

I. O GNSS é a combinacédo do GPS, Glonass e Galileo.

Il. A constelacédo de satélites GPS é organizada para que, no minimo, quatro satélites estejam visiveis a qualquer
instante e em qualquer lugar sobre a superficie da Terra.

Ill. Na determinag&o da posi¢édo por GPS, a exatidédo obtida depende da geometria dos satélites. Se os angulos dos
sinais que chegam ao receptor sdo pequenos, a geometria sera forte e indicard erros menores.

Estdo corretas somente as afirmativas

a)lell

b) 1 e lll.
c)llelll.
d) 1, llell.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A

A combinacdo de GPS, GLONASS e Galileo é chamada de Sistema Global de Navegacdo por Satélite (Global
Navigation Satellite System — GNSS), logo a assertiva | esta correta. (Capitulo 15, Item 15-3, pag. 238).

Os satélites GPS estdo em uma 6rbita quase circular a cerca de 20.200km acima da Terra. Além do mais, eles fazem
uma revolucdo completa na Terra a cada 11 horas e 58 minutos. Sendo assim, cada satélite est4 visivel para uma certa
localidade por cerca de 4 a 6 horas durante cada uma de suas revolugdes. A constelagdo é organizada para que, no
minimo, quatro satélites estejam visiveis a qualquer instante e em qualquer lugar da superficie da Terra. Logo a
assertiva |l esta correta. (Capitulo 16, Item 16-5, pag. 253).

Quando o GPS é usado para determinar posicdes sobre a Terra, a exatiddo obtida depende muito da geometria, ou
seja, das posicdes dos satélites visiveis durante a observacdo. Se os angulos entre os sinais que chegam sédo
pequenos, a geometria sera fraca e indicara que os erros serdo maiores. Se os angulos sdo grandes, melhores seréo os
resultados. Logo a assertiva lll esta incorreta. (Capitulo 16, item 16-5, pag. 254)
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48) Com base na figura, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequéncia correta.

| Vertical do lugar

Supetficie da Terra

\

Geoide

.Elipsoide

) H corresponde a altitude acima do nivel médio do mar.

) O elipsoide usado para representar a Terra em trabalhos com GPS é o WGS-84.

) A medicao da cota de um ponto obtida pelo GPS € o valor da altura acima do nivel médio do mar.

) A superficie do geoide € equipotencial, ou seja, o potencial devido & gravidade é igual em todos os pontos
sobre sua superficie.

a)V-F-V-F
b)V-V-F-V
Q)F-V-F-V
d)F-F-V-F

A~ A~~~

.]USTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B
E verdadeiro afirmar que H corresponde & altitude acima do nivel médio do mar, conforme ilustrado na figura 16-1 do
livro de Topografia do McCormac (Capitulo 16, Item 16-1, p4g.250).

| Vertical do lugar
I
I

H = altitude acima do nivel médio do mar

Superficie da Terra

~
.

\

Geoide

Elipsoide

E verdadeiro afirmar que o elipsoide usado para representar a Terra para trabalhos com GPS é o WGS-84, onde WGS
significa World Geodetic System — Sistema Geodésico Global (Capitulo 16, Item 16-1, pag. 250).

E falso afirmar que a medic&o da cota de um ponto obtida pelo GPS é o valor da altura acima do nivel médio do mar. A
medicdo da cota de um ponto em particular (h) dado pelo GPS é a altura de um ponto na superficie do elipséide para o
ponto em questdo. O geodide é a superficie que representa o nivel médio dos mares (Capitulo 16, Iltem 16-1, pag. 250).

E verdadeiro afirmar que a superficie do geoide é equipotencial, ou seja, o potencial devido a gravidade é igual em
todos os pontos sobre sua superficie. O gedide é definido como uma figura hipotética que representa a forma elipséidica
da Terra, mas com sua superficie representada como o nivel médio dos mares (Capitulo 16, Item 16-1, pag. 250).

A sequéncia corretaé V-V —F -V, letra B.
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49) No ano de 2001, um topdégrafo registrou 0 rumo magnético de uma direcdo como N32°45'E e a declinacao
magnética como 1°15'0. Quais sdo o rumo verdadeiro e o rumo magnético, respectivamente, dessa dire¢cdo no ano
2012, sabendo-se que a declinagdo magnética para esta época é 2°30'E?
a) N31°30'E / N29°00'E.

b) N31°30'E / N34°00'E.
¢) N34°00'E / N31°30'E.
d) N34°00'E / N36°30'E.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A

1° passo: Encontrar o rumo verdadeiro.

+ [ 32745 -1*158'=31° 30

1015 W

7| 320 45"

Rumo verdadeiro = 32°45' - 1° 15' = N31° 30'E

2° passo: encontrar o rumo magnético em 2012, a partir do rumo verdadeiro calculado no 1° passo.

MV

+
I31%30° - 27 30'= 297 00
30

[ 31230

I

Rumo magnético em 2012 = 31° 30" — 2° 30' = N29°00'E
Portanto, apenas a resposta da alternativa A contempla o resultado correto. (Cap. 9, item 9-13, pags. 146 e 147)
MCCORMAC,Jack C. Topografia. 5. ed. Editora: LTC, 2007.
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50) Dados os valores das coordenadas dos vértices A, B, C e o comprimento do lado AD, calcule o valor da coordenada
do vértice D e a area da poligonal e, em seguida, assinale a alternativa correta.
(Considerar COS 60° = 0,5 e SEN 60° = 0,87)
a) (150,00 m; 187,00 m) / 2175 m*
b) (150,00 m; 187,00 m) / 3025 m? B (100,00m ; 150,00m)
2
2

c) (187,00 m; 150,00 m) / 2175 m C (150,00m; 150,00m)
d) (187,00 m; 150,00 m) / 3025 m

A (100,00 ;100,000

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C
Calcular a coordenada do vértice D (Capitulo12, Item 12-10, pagina 190)

¥d = (D % SEM ) + ¥a
wd = (100,00 % SEM 60 + 100 00m
¥d = (100m % 0.87) + 100,00m

¥d = 187,00m

v = (AD ¥ COS &) + ¥a l

vd= (100m + COS B0% + 10000m |—— — _*_ ™p
vd = (100m % 0,5) + 100,00 100m

d = 150,00m _ | B0

A 100,00 ; 100,00mm)

Coordenada do vértice D equivale a (187,00m ; 150,00m).

2° Passo: Célculo da area atraveés do método alternativo de coordenadas. (Capitulo 12, Item 12-12, P4g 192)
2A =Xa . Y8 * Xg.Yc + Xc.Yp + Xp.Ya — YaXs — YB-Xc — Yc-Xp — Yb - Xa

2A =100. 150 + 100 . 150 + 150 .150 + 187 . 100 — 100 . 100 — 150 . 150 — 150 . 187 — 150 . 100

2A = 15000 + 15000 + 22500 + 18700 — 10000 — 22500 — 28050 — 15000~

2A = 15000 + 18700 — 10000 — 28050 = 33700 — 38050

2A =-4350

A =4350/ 2 (DESCONSIDERA O SINAL)

A =2175m2— Letra C

MCCORMAC,Jack C. Topografia. 5. ed. Editora: LTC, 2007.

-7 - EAOF 2012 — STP - Versao A




