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41) Leia as afirmativas abaixo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequéncia correta.

() A corrente necessaria para carregar um dielétrico para que ele acumule uma carga de 120 coulombs apds 40
segundos € 3 ampéres.

( ) Uma lampada elétrica consome 2,0 ampéres operando num circuito cc de 120 volts. Logo, o valor da
resisténcia do filamento da lampada sera 60 ohms.

() Uma bateria de 120 volts esté ligada em série com trés resistores: R1 = 20 ohms, R2 = 60 ohms e R3 =120
ohms. Entdo, a tenséo no resistor R2 sera 40 volts.

() No circuito abaixo, tem-se um resistor de 5 ohms e uma resisténcia total (RT) de 3 ohms. Para se produzir
esta resisténcia total de 3 ohms, deve-se acrescentar, em paralelo ao resistor de 5 ohms, uma resisténcia Rx

de 8 ohms.
aF-V-V-F = *
b)F-F-F-V R )
)V-F-V-V R1-3Q R£3Q 2R,
dV-V-F-F a .

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

E verdadeiro afirmar que a corrente necessaria para carregar um dielétrico para que ele acumule uma carga de 120
coulombs apés 40 segundos é 3 ampéres, de acordo com a férmula | = Q / T, onde | = corrente (em ampeéres), Q =
carga (em coulombs) e T = tempo (em segundos) [férmula (1 — 1) do capitulo 1, pagina 7.

E verdadeiro afirmar que uma lampada elétrica que consome 2,0 ampéres operando num circuito cc de 120 volts teré o
valor da resisténcia de seu filamento igual a 60 ohms, de acordo com a férmula (3 — 2) do capitulo 3, da pagina 53.

E falso afirmar que uma bateria de 120 volts, que esta ligada em série com trés resistores, de valores R, = 20 ohms, R,
= 60 ohms e R3 = 120 ohms, tera uma tensao no resistor R, igual a 40 volts. Calculando-se através das equacdes (4 —
1a) e (4 — 3) do capitulo 4, paginas 66 e 67.

E falso afirmar que no circuito da quarta afirmativa, onde se tem um resistor de 5 ohms e uma resisténcia total Ry de 3
ohms, para se produzir a resisténcia total Rt de 3 ohms deve-se acrescentar em paralelo ao resistor de 5 ohms uma
resisténcia R, de 8 ohms. Aplicando-se a férmula (5-8), do capitulo 5, pagina 99, o valor correto é 7,5 ohms.

GUSSOW, Milton — traducdo de Aracy Mendes da Costa. ELETRICIDADE BASICA - 22 EDICAO REVISADA E
AMPLIADA. Editora: MAKRON BOOKS, 1997.




42) Relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequéncia

correta.

(1) Histerese. () Refere-se a capacidade do material magnético de concentrar o fluxo
magnético.

(2) Relutancia. ( ) E a oposicdo que um material oferece a producdo do fluxo e

corresponde a resisténcia.

() E o fluxo magnético por unidade de area de uma secgéo perpendicular
ao sentido do fluxo.

() Quer dizer “seguir atras”, isto é, o fluxo magnético num nucleo de ferro

(3) Permeabilidade.

(4) Regra da méo direita. segue atrds dos aumentos ou diminui¢des da forga magnetizadora.
() E uma forma conveniente de se determinar a relagéo entre o fluxo da

(5) Densidade de fluxo magnético. corren,te.z num condutor (fio) e o sentido das linhas de forca do campo

magnético em volta do condutor.

a)1-4-3-5-2

b) 3-2-5-1-4

c)2-1-4-3-5

d5-3-2-4-1

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B

“Permeabilidade refere-se a capacidade do material magnético de concentrar o fluxo magnético”. (pagina 219, capitulo
9, MATERIAIS MAGNETICOS).

“Relutancia é a oposicdo que um material oferece a produgdo do fluxo e corresponde a resisténcia”. (pagina 230,
capitulo 9, CIRCUITOS MAGNETICOS).

“Densidade de fluxo magnético € o fluxo magnético por unidade de area de uma secg¢édo perpendicular ao sentido do
fluxo”. (pagina 218, capitulo 9, DENSIDADE DE FLUXO MAGNETICO).

“Histerese quer dizer “sequir atras”, isto é, o fluxo magnético num nucleo de ferro segue atras dos aumentos ou
diminuigbes da forga magnetizadora”. (pagina 228, capitulo 9, HISTERESE).

“Regra da mao direita é uma forma conveniente de se determinar a rela¢@o entre o fluxo da corrente nhum condutor
(fio) e o sentido das linhas de forgca do campo magnético em volta do condutor”. (pagina 221, capitulo 9, Polaridade de
um Condutor Isolado).

GUSSOW, Milton — traducdo de Aracy Mendes da Costa. ELETRICIDADE BASICA - 22, EDICAO REVISADA E
AMPLIADA. Editora: MAKRON BOOKS, 1997.

43) No circuito abaixo, tem-se um exemplo de um retificador em ponte. Observe.

4:1

A tensdo de pico no secundério sera de

a) 170,0 volts.
b) 120,0 volts.
c) 85,2 volts.
d) 42,5 volts.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

Aplicando-se as férmulas contidas no capitulo 4, na péagina 109, onde V,1 = 120 / 0,707 = 170 volts, tem-se que a
tensé&o de pico no secundario é V,2 = 170/ 4 = 42,5 volts.

MALVINO, Albert Paul. ELETRONICA. 4. ed. MAKRON Books, 1997 (Volume 1).
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44) Considere o circuito a seguir.

o Vo =I5V

I!I _vEE --25?

Para uma entrada de 24 V rms, calculando-se a corrente de pico na carga (valor em amperes), tem-se

a) 8,5.
b) 7,2.
c) 6,0.
d) 5,5.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A

A tensdo de pico de entrada é Vi(p) =V 2 V; (rms) = V¥ 2 (24 V) = 33,94 V = 34 V. Como se tem a tenséo resultante
através da carga, de modo ideal, como sendo a mesma do sinal de entrada (o amplificador tem, idealmente, um ganho
de tenséo unitario), vem que V. (p) = 34 V. E a corrente de pico na carga sera I (p) =V, (p) / R. = 8,5 A. (Capitulo 15,
paginas 511 e 512).

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Tradug&o: Rafael Monteiro Simon. DISPOSITIVOS ELETRONICOS e
teoria de circuitos. 8. ed. PEARSON Prentice Hall, 2007.(32 reimpressao)

-3- EAOF 2012 - BCO - Versao A




45) Considere o circuito a seguir.
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Marque a alternativa que o define corretamente.

a) Demultiplex de oito canais utilizando matriz de encadeamento simples.
b) Demultiplex de dez canais utilizando matriz de encadeamento duplo.

¢) Multiplex de doze canais utilizando matriz de encadeamento simples.

d) Multiplex de dezesseis canais utilizando matriz de encadeamento duplo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A

O circuito é um demultiplex de oito canais utilizando matriz de encadeamento simples, diferenciando-se do multiplex
porgue as portas de saida do demultiplex recebem a entrada E para que seja feita a demultiplexa¢do. (Capitulo 08,
pagina 388).

IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO Francisco Gabriel. ELEMENTOS DE ELETRONICA DIGITAL. 40. ed. Editora: ERICA
Ltda, 2010. (42. Reimpressao)

46) Leia os trechos abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

e Aproximacao € a fase de um procedimento de aproximacao por instrumentos que devera ser
executada pela aeronave, caso ndo seja estabelecida a referéncia visual para continuar a aproximacao e pousar.

Fase de € a situacdo na qual existe razodvel certeza de que uma aeronave e seus ocupantes
estdo ameacados de grave e iminente perigo e necessitam de assisténcia.

o € 0 Orgdo estabelecido para proporcionar servi¢co de controle de trafego aéreo ao trafego de
aerédromo.

¢ O Plano de Voo apresentado é vélido por minutos a partir da EOBT.

a) PAR / alerta / Controle de Aproximacéo / 30 (trinta)

b) perdida / perigo / Torre de Controle de Aerédromo / 45 (quarenta e cinco)

c) por instrumentos / emergéncia / Centro de Controle de Area / 60 (sessenta)

d) para circular / incerteza / Sala de Informacdes Aeronauticas de Aerédromo / 90 (noventa)

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA B

Aproximacdo PERDIDA é a fase de um procedimento de aproximacado por instrumentos que devera ser executada pela
aeronave, caso ndo seja estabelecida a referéncia visual para continuar a aproximacao e pousar (Capitulo 2, item 2.1,
pagina 19).

A fase de PERIGO é a situacdo na qual existe razoavel certeza de que uma aeronave e seus ocupantes estao
ameacados de grave e iminente perigo e necessitam de assisténcia (Capitulo 2, ltem 2.1, paginas 24 e 25).

TORRE DE CONTROLE DE AERODROMO é o 6rgdo estabelecido para proporcionar servico de controle de trafego
aéreo ao trafego de aerédromo (Capitulo 2, item 2.1, pagina 36).
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O plano de voo apresentado € valido por 45 (QUARENTA E CINCO) minutos a partir da EOBT (Capitulo 4, item 4.3.1.7,
pagina 49).
ICA 100-12/2009. Regras do Ar e Servicos de Trafego Aéreo.

47) Analise as assertivas seguintes e marque a alternativa correta.

a) Sempre que as operacBes militares exigirem a reducdo dos minimos de separacado, tais reducdes serdo
aplicadas a todas as aeronaves, mesmo que nao estejam envolvidas na operacéo.

b) O Tempo Universal Coordenado (UTC) sera utilizado em todos os procedimentos de trafego aéreo e sera
expresso em horas, minutos e segundos do dia de 24 horas, com inicio ao meio-dia.

c) O trafego essencial é aquele trdfego controlado ao qual o 6rgdo ATC proporciona separagdo, mas que, em
relacdo a um determinado voo controlado, ndo esta ou ndo estara dele separado pelos minimos estabelecidos
na ICA 100-12/2009.

d) Ainterferéncia ilicita de uma aeronave constitui um caso de circunstancia corriqueira que néo exigira a aplicagao

de separacdo maior do que a minima especificada entre a aeronave que estd sendo sujeita ao ato de
interferéncia ilicita e outras aeronaves.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C

E verdadeiro afirmar que trafego essencial é aquele trafego controlado ao qual o érgdo ATC proporciona separacao,
mas que, em relagdo a um determinado voo controlado, ndo esta ou nao estar4 dele separado pelos minimos
estabelecidos na ICA 100-12/2009 (Capitulo 7, item 7.12.1, pagina 75, da ICA 100-12/2009).

48) Relacione a coluna da direita com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequéncia

correta.

(1) Semiduplex. () Usado(s) frequentemente sobre obsticulos que contém grandes massas
. de 4gua e também em areas remotas, onde a construcdo de repetidoras &

(2) Cabo coaxial. dificil ou impossivel, como grandes florestas, desertos ou montanhas.

() Possuilem) uma variagdo chamada discreta, cujas caracteristicas
apresentam variag8es bem definidas e bruscas no tempo.

(4) Guias de onda. () Tipo de linha de transmiss&o que “conduz” campos eletromagnéticos.

) E(s&o) o que se chama de transmiss&o bidirecional alternada.

Tipo de linha mais empregado nas comunicacfes de RF.

(3) Sinais digitais.

(5) Sistemas de tropodifusao.
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA C
Sistemas de Tropodifusdo sdo usados frequentemente sobre obstaculos que contém grandes massas de agua e

também em areas remotas onde a construcéo de repetidoras é dificil ou impossivel, como grandes florestas, desertos
ou montanhas (pagina 57).

Sinais digitais sdo 0s que possuem uma variacdo chamada discreta, cujas caracteristicas apresentam variacbes bem
definidas e bruscas no tempo (pagina 18).

Guias de onda sdo um tipo de linha de transmiss&o que “conduz” campos eletromagnéticos (pagina 33).

Semiduplex é o que se chama de transmisséo bidirecional alternada (pagina 13).

Cabo coaxial é o tipo de linha mais empregado nas comunicagfes de RF (pagina 32).

FILHO, Antonio Carlos de Oliveira (1S BCO). DOS SANTOS, Cristiano Silveira (3S BCO). Apostila Fundamentos de
Telecomunicagfes, modulo |, EEAR, 2004.

49) O 3S QSS BCO Padrao trabalha na Estacdo Fixa Aeronautica ECMA77. Pode-se afirmar, entdo, que a referida
Estacéo Fixa Aerondutica onde o Sargento Padrao trabalha fica na unidade da federacéo correspondente a
a) Mato Grosso do Sul.
b) Santa Catarina.
¢) Minas Gerais.
d) Rondénia.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA D

E verdadeiro afirmar que a Estacdo Fixa Aeronautica esta localizada na unidade da federacdo correspondente a
Rondbnia (Capitulo 4, Item 4.2, Tabela 1, pagina 31).
MCA 102-7/2008. Manual de Telecomunica¢cfes do Comando da Aeronautica.
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50) Com relacdo ao encaminhamento das mensagens administrativas, através da RACAM, leia as afirmativas abaixo,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequéncia correta.

() No procedimento de mudanca de dia, as vinte e trés horas UTC, a RACAM realizard o encerramento dos
arquivos do dia posterior e a abertura dos arquivos do dia em curso.

() As mensagens com o enderegamento incorreto ou inconsistente, inclusive aquelas com enderegcamento
multiplo, serdo transmitidas, em razéo do préprio aplicativo ndo bloquear a transmissao.

() A RACAM nao efetua a repeticdo automatica de mensagens. A solicitacdo de repeticdo de mensagens
recebidas, quando for o caso, serd efetuada por meio de mensagem de servico ao terminal de usuario
originador.

() As mensagens transmitidas com o enderecamento correto serdo veiculadas normalmente, sendo que o
proprio aplicativo exibird para o operador do terminal de usuario transmissor, por meio de icones, as fases de
encaminhamento, entrega e leitura da mensagem no terminal de usuario receptor.

a)F-F-V-V

b)V-F-F-V
)F-V-V-F
d)V-V-F-V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA A

E falso afirmar que no procedimento de mudancga de dia, as vinte e trés horas UTC, a RACAM realizara o encerramento
dos arquivos do dia posterior e a abertura dos arquivos do dia em curso; pois, no procedimento de mudanca de dia, que
ocorre a zero hora UTC, a RACAM realizard o encerramento dos arquivos do dia anterior e a abertura dos arquivos do
novo dia. (Capitulo 11, Item 11.1.6, pagina 82).

E falso afirmar que as mensagens com o enderecamento incorreto ou inconsistente, inclusive aquelas com
enderegcamento mdltiplo, serdo transmitidas, em razdo do préprio aplicativo ndo bloquear a transmissdo, pois as
mensagens com o enderecamento incorreto ou inconsistente, inclusive aquelas com enderegcamento multiplo, ndo serdo
transmitidas, em razao de o préprio aplicativo bloquear a transmisséo. (Capitulo 11, Item 11.1.3, pagina 82).

E verdadeiro afirmar que a RACAM néo efetua a repeticio automatica de mensagens. A solicitacdo de repeticdo de
mensagens recebidas, quando for o caso, sera efetuada por meio de mensagem de servico ao terminal de usuario
originador. (Capitulo 11, Item 11.1.4, pagina 82).

E verdadeiro afirmar que as mensagens transmitidas com o enderecamento correto serdo veiculadas normalmente,
sendo que o proprio aplicativo exibird para o operador do terminal de usuario transmissor, por meio de icones, as fases
de encaminhamento, entrega e leitura da mensagem no terminal de usuario receptor. (Capitulo 11, Item 11.1.1, pagina
82).

MCA 102-7/2008. Manual de Telecomunica¢fes do Comando da Aeronautica.
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