CCONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS)

41) Uma parcela de ar com a temperatura convectiva de 26°C sobe adiabaticamente a encosta de uma montanha,
atinge o Nivel de Condensacdo Convectiva (NCC) a 1.200 m de altura e produz a saturacdo do ar até 3.200 m.
Marque a alternativa que apresenta, respectivamente, as temperaturas dessa parcela de ar quando atinge o NCC e
quando, apos descer adiabaticamente em ambiente nao saturado, atinge a superficie do lado oposto da montanha.
(Considere o valor médio do gradiente na Razéo Adiabatica Umida.)

a) 14°C e 32°C.
b) 14°C e 34°C.
C) 16°C e 34°C.
d) 16°C e 36°C.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A temperatura de 26°C eleva-se adiabaticamente pela RAS (Razao Adiabatica Seca, 1°C/100 m) e atinge o NCC com
1.200 m, ou seja, com diminuicdo de 12°C. Portanto, 14°C sera a temperatura do NCC. Dentro da nuvem, a razao sera
pela RAU (Raz&do Adiabatica Umida, 0,6°C/100 m) elevando-se por 2.000 m, ou seja, havera um decréscimo de 12°C,
chegando ao topo com 2°C. Descendo adiabaticamente 3.200 m até a base do lado oposto da montanha pela RAS,
encontra-se um acréscimo de 32°C, portanto, o valor da temperatura de superficie do lado oposto é de 34°C.
Observacdo: a razdo adiabéatica Umida apresenta um valor variavel, devido ao fato do calor latente de condensacéo
reaquecer a parcela diminuindo seu gradiente. Essa variacdo pode ser 0,4°C até quase 1°C/100m apresentando um
valor médio de 0,6°C/100 metros.

Fonte: BRASIL, Comando da Aeronautica. Escola de Especialista de Aeronautica. Meteorologia Geral. EEAR: 2005.
(Texto VI Condicdes de Equilibrio do Ar, paginas 51 e 52).

42) Uma aeronave da FAB, ao passar sobre uma determinada regido, com altimetro ajustado padrdo, encontra-se
voando no FL140. Sabendo-se que o QNH do referido local, no momento da passagem da aeronave, € de
1009,2 hPa, assinale a alternativa que apresenta o Valor “D” e 0s erros altimétricos de pressdo encontrados.

a) mais 120 FT; erro de presséo para menos e erro de indicacdo para mais.
b) mais 120 FT; erro de pressédo para mais e erro de indicacdo para menos.
¢) menos 120 FT; erro de pressdo para menos e erro de indicagdo para mais.
d) menos 120 FT; erro de presséo para mais e erro de indicagdo para menos.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

Seja o0 altimetro ajustado QNE indicando uma Altitude Padrdo de 14.000 pés sobre a vertical de um ponto ao nivel do
mar, cujo valor de pressdo no momento é de 1009,2 hPa.

e Pressado ao nivel do mar: QNH = 1009,2 hPa

e Presséo do nivel padrdo: QNE =1013,2 hPa.

Valor D = QNH — QNE = 1009,2 — 1013,2 hPa =— 4 hPa

Para conversao utiliza-se a seguinte relagao (1 hPa = 30 pés), obtém-se o seguinte resultado, — 4 x 30 pés = — 120 pés.
O valor D = - 120 pés.

Como a Altitude Padrdo (AP) é 14.000 pés e Valor D = — 120 pés, obtém-se a Altitude Indicada (Al) com valor de
13.880 pés. Neste caso, como a pressdo ao nivel do mar (QNH) é menor que a pressdo padrao (QNE) evidencia a
ocorréncia de um erro de pressao para menos e um erro de indicacao para mais.

Fonte: BRASIL. Comando da Aeronautica. Escola de Especialista de Aeronautica. Meteorologia Geral. EEAR: 2005.
(Texto VII Atmosfera Padréao e Altimetria, paginas 62 e 63).

43) Com relagdo ao fendmeno da Frente Fria, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo. Em
seguida, indique a op¢&o que apresenta a sequéncia correta.

() Ao avancar de uma frente fria, as pressdes que a precedem aumentam gradativamente e as que a sucedem
diminuem.

() Apresenta precipitacdo leve e continua no setor pré-frontal e sua evaporacao gradual costuma formar o
nevoeiro pré-frontal.

() O declive frontal da frente fria € sempre maior do que o da frente quente, o que torna a frente fria mais rapida
e violenta do que a quente.

() A frente fria intensa que cruza o nivel de 500 hPa surge, geralmente, associada a uma Corrente de Jato com
fluxo correndo entre 500 a 600 km a retaguarda da frente a superficie.

aF-F-V-V

b)V-V-F-F
Q)V-F-F-V
d)F-V-V-F
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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

Afirma-se que:

¢ A primeira afirmativa é falsa: conforme pagina 88, subitem 7.1, a frente € definida como sendo um sistema de baixa
pressdo, dessa forma, ao avancar de uma frente fria, as pressdes que a precedem diminuem gradativamente e as
gque a sucedem aumentam gradativamente.

¢ A segunda afirmativa é falsa: conforme pagina 87, subitem 7.1, a precipitagdo leve e continua no setor pré-frontal, ao
evaporar-se, da origem ao nevoeiro pés- frontal.

o A terceira afirmativa é verdadeira: conforme pagina 87, subitem 7.1, “Em virtude do declive frontal da frente fria
apresentar um valor médio de 1:80 e o da frente quente apresentar o valor de 1:150, evidencia que a frente fria é
mais rapida comparada a frente quente.”.

¢ A guarta afirmativa é verdadeira: conforme pagina 88, subitem 7.1, a frente fria intensa, ao cruzar o nivel de 500 hPa,
geralmente esta associada a uma Corrente de Jato com seu fluxo correndo entre 500 a 600 km a sua retaguarda.

Fonte: BRASIL. Comando da Aeronautica. Escola de Especialista de Aeronautica. Meteorologia Geral. EEAR: 2005.

(Texto IX Massas de Ar e Frentes, paginas 87 e 88).

44) O Sistema de Controle Operacional de Meteorologia (SISCOMET) foi concebido para dinamizar as atividades e com
0 objetivo continuo de manter a organizacdo, a integridade e a confiabilidade das Informacdes de Meteorologia
fornecidas na prestacdo dos Servicos de Navegacdo Aérea (PSNA), na area de Meteorologia Aeronautica. Tendo
em vista esse sistema, associe as colunas abaixo, relacionando os érgdos responsaveis pelo preenchimento dos

Formulérios de Controle Operacional com as suas respectivas Informagbes e Mensagens Meteoroldgicas. (Alguns
numeros poderao ser utilizadas mais de uma vez.)

Orgéos Informacdes e mensagens meteoroldgicas
(1) CMA-1, CMA-2 e CMM

(2) CMA-1, CMA-2, CMV e CMM

(3) CMA-1 e, excepcionalmente, o CMV
(4) CNMA e pelos CMA-1, CMV e CMM

) Previsédo Recebida.

) Consultas Atendidas.

) indice de Acerto do TAF.

) Cartas Auxiliares e Skew T Log P.

) Documentacgéo Meteorolédgica de Voo.
) Previs&o de Area e Previsdo Especial.

e N e e N )

A sequéncia correta dessa associacao é
a)4-2-1-4-3-2

b)2-4-3-4-1-3
)2-1-2-3-1-4
d)3-1-2-1-4-2

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

E correto afirmar que:

(2) os 6rgaos responsaveis pelos registros nos Formularios de Controle Operacional da Previsdo Recebida sdo o CMA-
1, CMA-2, CMV e CMM, conforme item 5.1.15, pagina 26, do MCA 105-15/2012.

(4) os 6rgaos responsaveis pelos registros nos Formularios de Controle Operacional das Consultas Atendidas séo o
CNMA, CMA-1, CMV e CMM, conforme item 5.1.7, pagina 20, do MCA 105-15/2012.

(3) 0 6rgdo responsavel pelos registros nos Formularios de Controle Operacional do indice de Acerto do TAF é o CMA-
1, conforme item 5.1.11, pagina 23, do MCA 105-15/2012. Excepcionalmente, o CMV executa essas atividades.

(4) os 6rgaos responsaveis pelos registros nos Formularios de Controle Operacional das Cartas Auxiliares e Skew T
Log sdo o0 CNMA, CMA-1, CMV e CMM, conforme itens 5.1.4 e 5.1.13, paginas 18 e 27, do MCA 105-15/2012.

(1) os 6rgédos responsaveis pelos registros nos Formularios de Controle Operacional da Documentacdo Meteoroldgica
de Voo sdo o CMA-1, CMA-2 e CMM, conforme item 5.1.8, pagina 21, do MCA 105-15/2012.

(3) 0 6rgdo responsavel pelo registro nos Formularios de Controle Operacional da Previsdo de Area e a Previsdo
Especial € o CMA-1, conforme itens 5.1.12 e 5.1.13, paginas 24 e 25, do MCA 105-15/2012. Excepcionalmente, o
CMV executa essas atividades.

Fonte: BRASIL. Comando da Aeronautica. DECEA. MCA 105-15 — Manual de Operagdo do SISCOMET. Rio de

Janeiro: DECEA, 2012.

45) O CMA-2 é um dos 6rgédos da Meteorologia Aeronautica que pode ser chefiado por um oficial do quadro QOEA
MET. Considerando o previsto no MCA 105-12, item 7.6.2, quanto aos cargos e fun¢cdes do CMA-2, analise as
assertivas e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma. Em seguida, indique a opcdo que apresenta a
sequéncia correta.

() Achefia pode ser exercida por um adjunto caso ndo exista um oficial do QOEA MET.

() Quando o CMA-2 e a EMS estiverem no mesmo espaco fisico, as chefias poderédo ser acumuladas.

() Afuncao de adjunto pode ser exercida por qualquer operador meteorologista, desde que seja qualificado para
exercé-la.
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() O cargo de chefe deve ter sua designacdo publicada em boletim interno (ou equivalente) do PSNA ao qual o
CMA-2 é subordinado.

a)V-V-F-F
b)F-F-V-V
)F-V-V-F
d)V-F-F-V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

E correto afirmar que:

¢ A primeira afirmativa é verdadeira: conforme pagina 63, subitem 7.6.2.2, a chefia pode ser exercida pelo adjunto,
caso nao exista o oficial para exercé-la.

e A segunda afirmativa é falsa: conforme pagina 63, subitem 7.6.2.5, quando o CMA-2 e a EMS estiverem no mesmo
espaco fisico, as chefias deveréo ser acumuladas.

¢ A terceira afirmativa é falsa: conforme pagina 63, subitem 7.6.2.3, a funcdo de adjunto deve ser exercida pelo
operador meteorologista mais antigo.

e A guarta afirmativa é verdadeira: conforme pagina 63, subitem 7.6.2.2, a designacdo de chefia deve ter sua
publicacdo em boletim interno da OM ou PSNA ao qual o érgéo é subordinado.

Fonte: BRASIL. Comando da Aeronautica. DECEA. MCA 105-12 — Manual de Centros Meteorolégicos. Rio de

Janeiro: DECEA, 2012.

46) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Os Provedores de Servigos de Navegacdo Aérea (PSNA) sdo responsaveis por realizar a verificagdo operacional
dos Técnicos Meteorologistas do SISCEAB por meio de Teste de Verificagao Operacional que devera ser aplicado
por ano, devendo os Orgdos Regionais (CINDACTA e o SRPV-SP) divulgar a data de
aplicacéo desse teste (12 Chamada) com a antecedéncia minima de dias.

a) umavez /30
b) uma vez / 60
¢) duas vezes / 30
d) duas vezes / 60

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A alternativa B esta de acordo com o item 2.2 Requisitos para a Aplicacdo, pagina 9, da ICA 105-3/2013, a qual afirma
gue o teste de verificacdo operacional deve ser aplicado uma vez por ano, preferencialmente no primeiro semestre. O
subitem 2.2.2 estabelece que o Orgdo Regional deve divulgar a data de aplicacdo do referido teste (12 Chamada) com
antecedéncia minima de 60 dias.

Fonte: BRASIL. Comando da Aeronautica. DECEA. ICA 105-3 — Verificagdo Operacional (NIVEL TECNICO). Rio de
Janeiro: DECEA, 2013.

47) Um observador da Estacdo de Superficie do Galedo (SBGL), ao realizar o METAR das 1200Z, registrou as
seguintes condic¢fes:

METAR SBGL 131200Z 18002KT 0500 R10/0800 FG VV002 18/17 Q1014 RERA=

Tendo em vista as condi¢ces observadas, assinale a op¢do que contém o cédigo SYNOP coerente com o0 METAR
registrado.

a) AAXX 83746 13124 21/05 91802 10182 20171 40131 74764 333 20132 60684=

b) AAXX 83746 13124 21105 91802 10182 20171 40131 74764 333 20132 60684=

c) AAXX 83746 13124 21/05 91802 10182 20171 40131 74764 8//// 333 20132 60684=

d) AAXX 83746 13124 21105 91802 10182 20171 40131 74764 8//// 333 20132 60684=

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

Diante das condi¢des de céu obscurecido, o grupo 8NhCICmCh devera ser omitido, pois o grupo Nddff teraoN=9e o
grupo IrlxhVV terd o h =/, pois a altura vertical € de 200 pés e o céu € obscurecido, ou seja, codifica-se “/ ". Portanto, a
Unica opgédo que, segundo o MCA 105-10 atende ao registro correto do SYNOP, é a alternativa A.

Fonte: BRASIL, Comando da Aeronautica. DECEA, MCA 105-10 — Manual de Codigos Meteoroldgicos. Rio de
Janeiro: DECEA, 2012. (Capitulo 3, paginas 13 a 35).
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48) Leia as assertivas a seguir.

I. A Estagdo Meteorolégica Aeronautica é designada para efetuar observacdes meteorologicas do ar superior.

II. No ambito do SISCEAB, a Gestédo da Qualidade esta normatizada pelas publicacées DCA 800-1, MCA 800-1 e
ICA 800-1.

Ill. A aproximacao de precisdo estd baseada em auxilio-radio que possua indicacdo eletrbnica de trajetéria de
planeio (NDB, VDF, VOR).

IV.O CMV é responsavel pela vigilancia continua das condig6es meteorologicas que possam afetar as operacdes
das aeronaves em voo, dentro de sua area de responsabilidade.

V. O CNMA é o centro meteorologico designado para preparar e fornecer previsdes de tempo significativo e
previsbes do ar superior em forma digital e/ou ilustrada, em escala global, aos Centros Nacionais de
Meteorologia.

Com base na ICA 105-2 “Classificacdo dos Orgdos Operacionais de Meteorologia Aeronautica”, Disposicoes
Preliminares, esta correto somente o que se afirma em

a)lell.
b) Il e IV.
c)l,IVeV.
d) I, lilelv.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

Verifica-se que:

e A afirmacéo | esta incorreta, pois, de acordo com o item 1.4.15, pagina 8, da ICA 105-2, a Estacdo Meteorolégica
Aeronautica é designada para efetuar observagfes e informes meteoroldgicos para fins aeronauticos. A definigao
sugerida na afirmativa refere-se a Estacdo Meteorologica de Altitude, conforme item 1.4.16, pagina 8.

¢ A afirmacao Il esta correta, pois, de acordo com o item 2.2.3, pagina 11, da ICA 105-2, no ambito do SISCEAB, a
Gestéo da Qualidade é normatizada pelas seguintes publicacfes: DCA 800-1 “Politica de Qualidade para o Sistema
de Controle do Espaco Aéreo Brasileiro”, MCA 800-1 “Metodologia para Implementacéo da Gestao da Qualidade no
SISCEAB"” e ICA 800-1 “Gestéo da Qualidade no SISCEAB”.

o A afirmacdo lll esta incorreta, pois, de acordo com o item 1.4.4, pagina 7, da ICA 105-2, a Aproximacao de Precisao
esta baseada em auxilio-radio que possua indicacéo eletrénica de trajetoria de planeio (ILS, MLS, PAR).

¢ A afirmacao IV esta correta, pois, de acordo com o item 1.4.8, pagina 8, da ICA 105-2, o Centro Meteorolégico de
Vigilancia (CMV) é responsavel pela vigilancia continua das condices meteoroldgicas que possam afetar as
operacdes em voo, dentro de sua area de responsabilidade.

o A afirmacdo V esta incorreta, pois, de acordo com o item 1.4.11, pagina 8, da ICA 105-2, o CNMA é designado a
preparar e fornecer previsfes de tempo significativo e do ar superior para fins aeronauticos; manter o Banco OPMET;
e manter o site da REDEMET, de forma a atender a operacionalidade dos 6rgdos de Meteorologia Aeronautica do
SISCEAB. A definicdo sugerida na afirmativa refere-se ao Centro Mundial de Previsdo de Area (WAFC), conforme
item 1.4.10, pagina 8.

Fonte: BRASIL. Comando da Aeronautica. DECEA. ICA 105-2 — Classificacdo dos Org&dos Operacionais de

Meteorologia Aerondautica. Rio de Janeiro: DECEA, 2011.

49) Considerando as variaveis meteoroldgicas e as informac6es no METAR e SPECI, informe se é verdadeiro (V) ou
falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, indique a opcao que apresenta a sequéncia correta.

() No METAR, deve ser sempre informada a menor visibilidade observada no aerédromo.

() As avaliagbes do RVR devem ser representativas da zona de toque das pistas destinadas a operacdes de
aproximacéo de ndo preciséo.

() Bancos de nevoeiro cobrindo parte do aerédromo sé serdo informados quando a visibilidade horizontal
predominante for menor que 1.000 metros.

() O termo vizinhanca é usado num raio de 8 a 16 km, porém a trovoada na vizinhanca (VCTS) devera ser
informada mesmo que esteja a mais de 16 km.

() As informacdes do vento a superficie devem ser medidas a uma altura de 10 metros acima do solo, sendo
técnica e operacionalmente tolerada a variagdo de 1 metro para mais ou para menos.

a)F-V-F-V-V
b)V-F-V-F-F
C)F-F-V-V-F
d)V-V-F-F-V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

E correto afirmar que:
o A primeira afirmativa é falsa: conforme consta na pagina 23, subitem 4.2.4, do MCA 105-2, a visibilidade informada
no METAR é sempre a predominante, € ndo a menor.
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e A segunda afirmativa é verdadeira: conforme consta na pagina 25, subitem 4.3.5, do MCA 105-2, as avaliacdes de
RVR para pistas em operacfes de aproximacdo de ndo precisdo devem ser representativas da zona de toque.

¢ A terceira afirmativa é falsa: conforme consta na pagina 29, subitem 4.4.5, do MCA 105 -2, bancos de nevoeiro que
cobrem parte do aerodromo deverao ser informados independente dos valores de visibilidade horizontal.

e A gquarta afirmativa é verdadeira: conforme consta na pagina 30, subitem 4.4.5, do MCA 105-2, a trovoada na
vizinhanca é sempre informada, mesmo que ultrapasse 16 km.

e A guinta afirmativa € verdadeira: conforme consta na pagina 22, subitem 4.1.2, do MCA 105-2, a altura prevista no
manual é de 10 metros, admitindo-se a tolerancia de 1 metro para mais ou para menos.

Fonte: BRASIL. Comando da Aeronautica. DECEA. MCA 105-2 — Manual de Estac8es Meteoroldgicas de Superficie.

Rio de Janeiro: DECEA, 2011.

50) Na Segunda Grande Guerra Mundial, foi desenvolvido o sistema de Radar, cuja funcado inicial consistia na
deteccdo da movimentagdo de aeronaves, tropas e embarca¢des maritimas. Atualmente, a estratégia de varredura
modo analise é empregada quando ha necessidade de acompanhamento de detalhes constitutivos de formacdes
especificas existentes na cobertura radar. Os produtos indicados para este modo de operacéo sdo, exceto:

a) PPI.
b) RHI.

c) VXSECT.

d) ECHO TOP.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

De acordo com MCA105-13, paginas 12 e 13, conforme subitens 3.3.1 e 3.3.2, o produto PPI obtido numa varredura
em azimute é usado apenas no modo Vigilancia e Evolugéo.

Fonte: BRASIL. Comando da Aeronautica. DECEA. MCA 105-13 Manual de Procedimentos Operacionais do Radar
Meteoroldgico. Rio de Janeiro: DECEA, 2013.
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