( CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS )

( ESPECIALIDADE )

41) A ICA 92-2/2014 (Protegao Contraincéndio aos Pousos e Decolagens de Aeronave Presidencial) norteia quanto aos
procedimentos operacionais do SESCINC. Assim sendo, informe se & verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma
abaixo sobre tal documento. A seguir, marque a opgao com a sequéncia correta.

() Nos Aerédromos definidos exclusivamente por Helipontos sem protegdo Contraincéndio, o Coordenador Local
da Misséo deve posicionar o CCl em local estratégico visando a aproximacéo da aeronave, 15 minutos antes
da chegada da aeronave.

() Nos Aerédromos definidos exclusivamente por Helipontos com protegcao Contraincéndio, os bombeiros ficardo
posicionados, utilizando seus EPI, proximos aos equipamentos de combate incéndio, 15 minutos antes da
chegada da aeronave.

() Quando o SESCINC estiver situado muito distante do local de desembarque da autoridade, a localizagdo do
CCI para o acompanhamento do desembarque e corte dos motores € definida pelo Chefe do SESCINC.

() Nos Aerdédromos onde ndo houver SESCINC, as viaturas ficardo em local escolhido em comum acordo com o
Chefe do SESCINC e o Chefe de Equipe.

a)V-F-F-F
b)F-V-F-F
c)V-V-V-F
d)F-V-F-V

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “B”

A primeira afirmativa é falsa. Nos Aerédromos definidos exclusivamente por Helipontos sem protecdo Contraincéndio,
compete ao Chefe de Equipe posicionar o CCI em local estratégico visando a aproximagédo da aeronave, 15 minutos
antes da chegada da aeronave.

A segunda afirmativa é verdadeira. Nos Aerédromos definidos exclusivamente por Helipontos com protegéo
Contraincéndio, os procedimentos de posicionamento do CCI estdo de acordo com a legislagao que trata do assunto.

A terceira afirmativa é falsa. Quando o SESCINC estiver situado muito distante do local de desembarque da
autoridade, a localizacdo do CCI para o acompanhamento do desembarque e corte dos motores & definida pelo
Coordenador Local da Missao, mediante assessoramento do Chefe de Equipe.

A quarta afirmativa é falsa. Nos Aerédromos onde ndo houver SESCINC, as viaturas ficardo em local escolhido em
comum acordo com o Coordenador Local da Misséo.

BRASIL, Comando da Aeronautica. Diretoria de Engenharia da Aeronautica. Protecdo Contraincéndio aos Pousos e
Decolagens de Aeronave Presidencial: ICA 92-2. Rio de Janeiro: DIRENG, 2014.

EAOF 2016 - BBA — Versao A




42) Com relacdo a requisicdo e a distribuicdo de material de Contraincéndio, preencha os parénteses abaixo com
verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, marque a opgado com a sequéncia correspondente.

() A chegada do material a unidade de destino sera imediatamente comunicada a Subdiretoria de Patriménio
mediante mensagem radio.

() As organizagdes militares enviarao a Subdiretoria de Patriménio da DIRENG, até 30 de setembro de cada ano,
uma previsao de material de consumo para o ano seguinte.

( )Analisar as solicitacbes referentes a todos os itens afetos a area de Contraincéndio é uma das
responsabilidades da Oficina Regional de Extintores de Incéndio.

() As solicitagdes extraprevisdo somente serdo atendidas por motivos devidamente justificados e mediante
requisicbes encaminhadas a Subdiretoria de Patrimbnio, na ocorréncia de problemas imprevisiveis e que
sejam considerados urgentes.

a) V—-F—F-V
b) F=F-V-V
c) F-V-F-V
d) V-V-F-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “A”

A primeira afirmativa é verdadeira. Conforme a letra “b” do item 3.4 da ICA 92-3, a chegada do material a unidade de
destino sera imediatamente comunicada a Subdiretoria de Patriménio mediante mensagem radio.

A segunda afirmativa é falsa. Conforme a letra “a” do item 3.2 da ICA 92-3, as organizagbes militares enviarao a
Subdiretoria de Patriménio da DIRENG, até 30 de outubro de cada ano, uma previsdo de material de consumo para o
ano seguinte.

A terceira afirmativa é falsa. Conforme o item 4.2.1 da ICA 92-3, analisar as solicitagdes referentes a todos os itens
afetos a area de Contraincéndio é uma das responsabilidades da Seg¢ao de Material da Divisdo de Contraincéndio.

A quarta afirmativa é verdadeira. Conforme o item 3.3 da ICA 92-3, as solicitagdes extraprevisdo somente serao
atendidas por motivos devidamente justificados e mediante requisigdes encaminhadas a Subdiretoria de Patrimbnio, na
ocorréncia de problemas imprevisiveis e que sejam considerados urgentes.

BRASIL, Comando da Aeronautica. Diretoria de Engenharia da Aeronautica. Requisicdo e Distribuicdo de Material de
Contraincéndio: ICA 92-3. Rio de Janeiro: DIRENG, 2002.

-2- EAOF 2016 - BBA — Versao A




43) A NSCA 92-2/2005 preconiza as Instrugdes Orientadoras para a Administracdo e a Execucdo do Servigo de
Prevencao, Salvamento e Combate a Incéndio nas Edificagdes. Assim sendo, informe se € verdadeiro (V) ou falso
(F) o que se afirma abaixo sobre tal documento. A seguir, marque a opgdo com a sequéncia correta.

( ) Cabe as Segbes Contra Incéndio dos Batalhdes, CINFA e aos GAP, a coordenagdo das atividades de
prevengdo, salvamento e combate a incéndio nas edificagbes sob suas responsabilidades, providenciando
controles (mapas e quadro situacional) referentes a todas as inspec¢des, manutengdes e testes operacionais
descritos na Norma citada acima.

() E admissivel, segundo a NSCA 92-2/2005, um efetivo de um Graduado com formacdo em prevencdo e
combate a incéndio e dois auxiliares treinados em prevengédo e combate a incéndio para um setor responsavel
pelas atividades de prevengao e combate a incéndio, em casos em que a OM nao comporte a estrutura de um
BINFA, CINFA ou PINFA.

() O responsavel pela SCI da OM deve possuir o Curso Elementar de Combate a Incéndio em Edificagdes ou
similar de forma a executar todas as suas responsabilidades, incluindo a de prover a instrugao e o treinamento
necessario a atuacao de brigadistas.

() E responsabilidade da SCI dos Batalhdes CINFA, PINFA e aos GAP a identificacdo das condicdes inseguras
que possam comprometer a seguranga do pessoal e comunica-las ao setor competente da edificagao.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “B”

A primeira afirmativa é verdadeira, pois, conforme o item 3.1, cabe as SCI dos Batalhdes, CINFA e aos GAP a
coordenacdo das atividades de prevengdo, salvamento e combate a incéndio nas edificagcbes sob suas
responsabilidades, providenciando controles (mapas e quadro situacional) referentes a todas as inspecgoes,
manutengdes e testes operacionais descritos na NSCA 92-2/2005.

A segunda afirmativa é verdadeira, pois, conforme o subitem 3.3.1, € admissivel, segundo a NSCA 92-2/2005, um
efetivo de um Graduado com formagao em prevencao e combate a incéndio e dois auxiliares treinados em prevencéo e
combate a incéndio para um setor responsavel pelas atividades de prevengcdo e combate a incéndio, em casos que a
OM néo comporte a estrutura de um BINFA, CINFA ou PINFA.

A terceira afirmativa é verdadeira, pois, conforme o subitem 3.3.2, o responsavel pela SCI da OM deve possuir o
Curso Elementar de Combate a Incéndio em Edificagdes ou similar de forma a executar todas as suas
responsabilidades, incluindo a de prover a instrugédo e o treinamento necessario a atuagéo dos brigadistas.

A quarta afirmativa é verdadeira, pois, conforme o item 3.1, é responsabilidade da SCI dos Batalhdes CINFA, PINFA
e aos GAP a identificacdo das condi¢des inseguras que possam comprometer a seguranca do pessoal e comunica-las
ao setor competente da edificagdo.

BRASIL, Comando da Aeronautica. Diretoria de Engenharia da Aeronautica. Organizagao e Funcionamento do Servigco

de Prevengdo, Salvamento e Combate a Incéndio em Edificagdes do Comando da Aeronautica NSCA 92-2. Rio de
Janeiro: DIRENG, 2005.
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44) Para conduzir uma viatura contraincéndio é necessario atender os pré-requisitos previstos no item 3 da ICA 92-
6/2014. Sendo assim analise as proposi¢des abaixo.

I. Todo deslocamento de viatura contraincéndio, pelas equipes de bombeiros, deve ser feito com os fardis e giroflex
ligados.

Il. O motorista de CCI deve ter pleno conhecimento técnico da viatura a qual esteja capacitado a dirigir, bem como
de suas caracteristicas de desempenho.

lll. Para a realizacdo de manobras do CCl em marcha-a-ré, é necessario que os auxiliares da viatura se posicionem
atras do veiculo para auxiliar o motorista.
IV. O motorista deve conduzir a viatura respeitando suas caracteristicas técnicas, de maneira prudente e segura,

bem como respeitando as normas estabelecidas no Cdédigo de Transito Brasileiro e os limites maximos de
velocidade estabelecidos de acordo com a situagéo de emergéncia.

V. A velocidade praticada no deslocamento de viatura contraincéndio devera ser regulada de acordo com seu
objetivo, devendo o motorista realizar reavaliagbes constantes, levando em consideragdo as condigbes fisicas
da via e do veiculo, bem como as condigdes climaticas e a intensidade do transito.

As condigdes basicas para deslocamento de viatura pelas equipes de bombeiros sdo somente os itens

a)leV.

b) il e IV.
c)ll,IVeV.
d)Il, llleV.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “D”

A primeira afirmativa é incorreta. Conforme consta no subitem 3.3.3.2 da ICA 92-6/2014, apenas em situagao de
emergéncia, os deslocamentos de viatura contraincéndio, pelas equipes de bombeiros, devem ser feitos com os faréis e
giroflex ligados.

A segunda afirmativa é correta. Conforme consta no subitem 3.3.1 da ICA 92-6/2014, é mandatério que os
motoristas tenham pleno conhecimento técnico da viatura que estejam capacitados a dirigir, bem como de suas
caracteristicas de desempenho.

A terceira afirmativa é correta. Conforme consta no subitem 3.3.8 da ICA 92-6/2014, para realizagdo de manobras
em marcha-a-ré, é necessario que os auxiliares da viatura se posicionem atras do veiculo para auxiliar o motorista.

A quarta afirmativa é incorreta. Conforme consta no subitem 3.3.4 da ICA 92-6/2014, o motorista deve conduzir a
viatura respeitando suas caracteristicas técnicas, de maneira prudente e segura, bem como respeitando as normas
estabelecidas no Cédigo de Transito Brasileiro e os limites maximos de velocidade estabelecidos para a via.

A quinta afirmativa é correta. Conforme consta no subitem 3.3.5 da ICA 92-6/2014, a velocidade praticada no
deslocamento de viatura contraincéndio devera ser regulada de acordo com seu objetivo, devendo o motorista realizar
reavaliagbes constantes, levando em consideragao as condigdes fisicas da via, do veiculo, bem como as condigbes
climaticas e a intensidade do transito.

BRASIL. Comando da Aeronautica. Diretoria de Engenharia da Aeronautica. Orientacées Gerais Para Condugdo de
Viaturas Contraincéndio do Comando da Aeronautica. ICA 92-6/2014. Rio de Janeiro: DIRENG, 2014.
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45) Associe as duas colunas relacionando os agentes extintores com suas respectivas caracteristicas. (Alguns nimeros
podem nao ser utilizados e/ou poderao se repetir.)

AGENTE EXTINTOR CARACTERISTICA
(1) P6 quimico () é possivel sua aplicagdao em incéndio classe A, visto que a baixa
(2) Espuma proteica tensdo superficial do liquido drenado possibilita a umectagdo do

material incendiado.

( )além de atuar por abafamento, quando entra em contato com o
combustivel aquecido, reage formando uma espécie de crosta que
penetra nas camadas porosas do combustivel.

( )densa, viscosa e altamente estavel, mas com velocidade de
espalhamento e de extingéo baixas.

( )em contato com o calor do fogo, gera vapores que o cobrem,
abafando-o, e absorve o calor do combustivel, resfriando-o abaixo
de sua temperatura de igni¢cdo, extinguindo o fogo.

(3) Espuma sintética

A sequéncia correta dessa associagao é

a)2-3-3-3
b) 2-2-3-2
c) 3—1-2-1
d)3-2-2-3

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “C”

A primeira sentenga s6 pode ser respondida corretamente pelo nimero 3. Segundo o sexto tépico do primeiro paragrafo
do subitem 3.1.2.1.2 da apostila “Agentes Extintores” (pag. 16), “as espumas sintéticas [...] podem ser aplicadas em
incéndios classe A [...], pois a baixa tensdo superficial do liquido drenado possibilita a umectagcdo do material
incendiado...”. Tal caracteristica ndo é observada nem na espuma proteica, nem, muito menos, nos diversos tipos de
pos quimicos.

Quanto a segunda afirmag&o, apenas o nimero 1 a responde corretamente. A luz do disposto no primeiro paragrafo do
subitem 4.2.1 da apostila “Agentes Extintores” (p. 23), ha a afirmacao de que os pés quimicos para as classes A, B e C,
“além de atuarem por abafamento, quando entram em contato com o combustivel aquecido, reagem formando uma
espécie de crosta (fusdo vitrea) sobre sua superficie...” e que “essa crosta penetra nas camadas porosas do
combustivel”.

O principio de agao transcrito no paragrafo anterior ndo é observado em nenhum tipo de espuma, de sorte que, como ja
dito, apenas o numero 1 satisfaz a questao.

A terceira assertiva é respondida adequadamente pelo niumero 2. A apostila “Agentes Extintores”, no primeiro tépico do
segundo paragrafo do subitem 3.1.2.1.1 (p. 15), é categdrica em afirmar que a espuma proteica “é densa, viscosa e
altamente estavel, mas a velocidade de espalhamento e de extingdo sdo baixas”. Essa caracteristica ndo é inerente a
nenhum tipo de p6 quimico e se opde aos atributos da espumas sintéticas, pelo que, repita-se, o Unico numero que
responde de modo correto a proposigao é o nimero 2.

A quarta proposi¢ao apresentada diz respeito ao modo de extingdo dos pds quimicos, razdo pela qual, novamente, o
numero 1 é solugdo para a questdo. Especificamente, o p6d quimico fabricado para extingdo de fogos classe D,
denominado G-1, de acordo com o subitem 4.2.1, “é um produto inerte composto por grafite granulada, ao qual sédo
adicionadas sustancias fosféricas, que aumentam sua eficiéncia no combate ao fogo” e “...em contato com o calor do
fogo, geram vapores que cobrem o fogo abafando-o” e “absorve o calor do combustivel, resfriando-o abaixo de sua
temperatura de ignigcéo, extinguindo o fogo”.

BRASIL, Comando da Aeronautica. Escola de Especialistas de Aeronautica. Agentes Extintores. Sio Paulo:
Guaratinguetd, 2013, elaborada em 2012. vol. Unico.
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46) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Apds a manutencdo de e __ niveis, devem ser afixados no extintor um selo de identificagdo da certificagdo na
cor

a) 1.°/2.°/ alaranjada
b) 2.°/3.°/ alaranjada
c) 1.°/2.°/ verde-claro
d) 2.°/3.°/ verde-claro

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “D”

O subitem 2.6.4 da apostila “Extintores de Incéndio” estabelece que, “apds a manutencao de 2° e 3° niveis, deve ser
afixado no extintor”, entre outros, um selo de identificacdo da certificagdo na cor verde-claro.

A alternativa incorreta letra "A". A manutengao de 1° nivel tem carater corretivo e pode ser realizada no préprio local
de instalagdo do extintor (subitem 2.6.2.1), ndo havendo previsdo de fixacdo de nenhum selo de identificagdo. Além
disso, nas manutengdes em que é necessaria a aposi¢do de selo de identificagdo (manutengao de 2° e de 3° niveis), a
cor preconizada é verde-claro.

A alternativa incorreta letra "B". Nas manutengbes em que € necessaria a aposicao de selo de identificagao
(manutencao de 2° e de 3° niveis), a cor preconizada pelo subitem 2.6.4 da apostila “Extintores de Incéndio” é verde-
claro.

A alternativa incorreta letra "C". A manutengao de 1° nivel tem carater corretivo e pode ser realizada no préprio local
de instalagdo do extintor (subitem 2.6.2.1), ndo havendo previsao de afixagdo de nenhum selo de identificagao.

BRASIL, Comando da Aeronautica. Escola de Especialistas de Aeronautica. Extintores de Incéndio. Sdo Paulo:
Guaratinguetd, 2013, elaborada em 2013. vol. Unico.

47) Quanto a pressao de trabalho, os extintores podem ser classificados como de alta ou de baixa pressédo. Nesse
contexto, a pressdo maxima de trabalho de um extintor de baixa presséo é (considere apenas duas casas decimais
para os calculos da converséo de unidades de medida)

a) 30,44 PSI.
b) 3,98 Ib/pol’.
c) 300,96 Bar.
d) 2,94 MPa.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “D”

Tendo em vista que a questdo proposta considera apenas duas casas decimais para o calculo de conversao das
unidades de medida, ao aplicar, por exemplo, uma regra de trés simples e direta, obtém-se o valor de:

2,94 MPa, que correspondem aos 30 Kgf/cm que é o valor maximo da pressao de trabalho dos extintores de baixa
pressao. O primeiro topico do subitem 2.2.3, pag. 7, da apostila “Extlntores de Incéndio”, leciona que os extintores de
baixa pressdo operam com pressao de trabalho de até (inclusive) 30 Kgf/cm e 0 sétimo paragrafo do subitem 2.3.10 da
mesma apostlla apresenta fator de conversao de unidades de medida, segundo a qual 1MPa corresponde a 10,1971621
Kgf/cm ou seja, 1 MPa corresponde a 10, 1971621 Kgf/cm

426,6 PSI, que corresponde aos 30 Kgf/cm que € a maxima pressao de trabalho dos extintores de baixa pressao,
conforme o sétimo paragrafo do subitem 2.3.10, pag. 19, da apostila “Extintores de Incéndio”. De acordo com a Tabela
1 do item 3 da apostila “Superestrutura Basica de Viaturas de Bombeiro”, o fator de conversao da unidade de medida de
pressao PSI para Kgf/cm é de 14,223, ou seja, 1 Kgf/cm corresponde a 14,223 PSI; assim, a alternativa “A”esta
incorreta.

426,6 Ib/pol®, que corresponde aos 30 Kgf/cmz, que é a maxima pressao de trabalho dos extintores de baixa presséo,
conforme o sétimo paragrafo do subitem 2.3.10, pag. 19, da apostila “Extintores de Incéndio”. De acordo com a Tabela
1 do item 3 da apostila “Superestrutura Basica de Viaturas de Bombeiro”, o fator de converséo da unidade de medida de
pressao PSI para Kgf/cm € de 14,223, ou seja, 1 Kgf/cm corresponde a 14,223 PSI. assim, a alternativa “B”esta
incorreta.

29,4 Bar, que € a maxima pressao de trabalho dos extintores de baixa pressao, conforme o sétimo paragrafo do subitem
2.3.10, pag. 19, da apostila “Extintores de Incéndio”. De acordo com a Tabela 1 do item 3 da apostila Superestrutura
Basica de Viaturas de Bombelro o fator de conversao da unidade de medida de pressao Bar para a unidade Kgf/cm e
de 0,9807, ou seja, 1 Kgf/cm corresponde a 0,9807 Bar; assim, a alternativa “C” esta incorreta.

BRASIL, Comando da Aeronautica. Escola de Especialistas de Aeronautica. Extintores de Incéndio. Sdo Paulo:
Guaratingueta, 2013. vol. unico.

BRASIL, Comando da Aeronautica. Escola de Especialistas de Aeronautica. Superestrutura Basica de Viaturas de
Bombeiro. Sdo Paulo: Guaratingueta, 2012. vol. unico.
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48) Sobre o sistema de lubrificagdo do motor dos carros contraincéndio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que
se afirma abaixo. A seguir, marque a opgao com a sequéncia correta.

() Para diminuir o atrito entre as pegas do motor que possuem movimento relativo e, por consequéncia, reduzir
as perdas mecanicas, € necessario um sistema de lubrificagdo que interponha entre as superficies, uma
espessa camada de 6leo entre as superficies, evitando o contato de metal sobre metal.

() Entre todas as propriedades do dleo lubrificante, utilizado nos carros contraincéndio, além da lubrificagcdo, o
6leo contribui para o arrefecimento, a limpeza e a diminuigdo do ruido, bem como protege o motor contra a
COITOSao0.

() A viscosidade do 6leo é o fator mais importante no que se refere ao desgaste, economia de combustivel e
formacao de depdsitos. E quanto mais elevada for a viscosidade do lubrificante, maior sera o consumo de
Oleo.

() Os dleos lubrificantes podem ser classificados com base na viscosidade, nas condi¢gdes de servico do motor
ou com base no periodo de troca.

a)V-V-V-V
b)F-F-F-V
¢)F-V-F-F
d)V-F-V-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “C”

A primeira assertiva é falsa haja vista que a camada de dleo entre as superficies do metal deve ser fina e nédo
espessa como dito na afirmagéo proposta, conforme terceiro paragrafo do subitem 2.1, pag. 6, da apostila.

A segunda assertiva é verdadeira, pois reproduz os apontamentos do 5.° paragrafo do subitem 2.1, pag. 7, da
apostila.

A terceira assertiva é falsa porque contraria a afirmagéo contida no tépico Il do terceiro paragrafo do subitem 2.1.2.1,
pag. 8, da apostila que afirma “uma viscosidade elevada tem influéncia favoravel sobre a redugdo do consumo de
Oleo...”. A assertiva proposta afirma justamente o contrario, que “quanto mais elevada for a viscosidade do lubrificante,
maior sera o consumo de 6leo”, razao pela qual esta incorreta a afirmagao.

A quarta assertiva é falsa por acrescer um elemento a classificagdo dos 6leos lubrificantes. Segundo a classificagédo
apresentada no subitem 2.1.2, pag. 8, da apostila, os lubrificantes podem ser classificados com base na viscosidade e
nas condi¢des de servigco do motor. O “periodo de troca” ndo corresponde a nenhum elemento de classificagao.

BRASIL, Comando da Aeronautica. Escola de Especialistas de Aeronautica. Manuteng¢ao Preventiva de Viaturas de
Bombeiro. Sao Paulo: Guaratingueta, 2014. vol. Unico.

49) Em uma edificagdo composta por dois pavimentos interligados por sistema de elevadores, é desenvolvida a
atividade de carpintaria no 1° pavimento, bem como funciona um refeitério com 90 funcionarios no 2° pavimento.

Considerando a descri¢ao da edificagdo acima, marque a alternativa correta, de acordo com o Sistema de Protecao
de Contraincéndio, previsto na NSCA 92-2/2005 (Organizagdo e Funcionamento do Servico de Prevencao,
Salvamento e Combate a Incéndio em Edificagdes do Comando da Aeronautica).

a) A classificagdo do Risco de Incéndio de toda edificagdo, como um todo, € Risco Médio.
b) A classificacdo do Risco de Incéndio do 1° pavimento da edificagdo é Risco Médio.
c) A classificagdo do Risco de Incéndio do 2° pavimento da edificagdo é Risco Médio.
d) A classificagdo do Risco de Incéndio do 2° pavimento da edificagcdo é Risco Baixo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “C”

A classificacdo do Risco de Incéndio do 2° pavimento da edificagcdo é Risco Médio, pois a edificagdo possui um sistema
de elevadores (item 4.1).

A alternativa incorreta letra "A". A classificacdo do Risco de Incéndio nao pode ser feita de toda edificagdo, como um
todo, pois o célculo de quantidade de extintores (baseado na Classificacdo de Risco de Incéndio) deve ser considerado
para cada pavimento individualmente (subitem 4.2.5.18).

A alternativa incorreta letra "B". A classificagao do Risco de Incéndio do 1° pavimento da edificagdo € Risco Alto, pois
no local é realizada a atividade de carpintaria (item 4.1).

A alternativa incorreta letra "D". A classificagdo do Risco de Incéndio do 2° pavimento da edificagdo é Risco Médio,
pois a edificagdo possui um sistema de elevadores (item 4.1).

BRASIL, Comando da Aeronautica. Diretoria de Engenharia da Aeronautica. Organizagao e Funcionamento do Servigo

de Prevengdo, Salvamento e Combate a Incéndio em Edificacdes do Comando da Aeronautica NSCA: 92-2. Rio de
Janeiro; DIRENG, 2005.
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50) Em determinada Unidade Militar, o Chefe da Seg¢ao Contraincéndio recebeu acionamento de comando para atender
a uma missao presidencial em um aerédromo do Comando da Aeronautica sem o SESCINC instalado. Ao entrar
em contato com o Responsavel pela Logistica da PR, o Chefe do SESCINC acionado recebeu as orientagdes de
que a aeronave presidencial utilizada possui envergadura de 33,84 metros, comprimento de fuselagem de 23,78
metros e largura da fuselagem 3,87 metros e pousaria as 10 horas no horario local com o Presidente da Republica
a bordo. Por determinagédo do Coordenador da miss&o, o nivel de protecéo contraincéndio disponivel no aerédromo
do Comando da Aeronautica, no momento do pouso da aeronave presidencial, teria que ser igual ao nivel de
protecédo contraincéndio (categoria contraincéndio) requerido para a operagédo da aeronave presidencial, conforme
suas caracteristicas acima informadas. Para o cumprimento dessa misséo, o Chefe do SESCINC dispde de um CCI
tipo 1 e um CCI tipo 2, ambos com sua capacidade de agentes extintores maxima possivel para os respectivos tipo
de carro contraincéndio. A categoria requerida para o pouso da aeronave presidencial informada no enunciado é

a) 3 e as quantidades dos agentes extintores apenas do CCI tipo 1 disponivel para o cumprimento da missao
presidencial sdo suficientes para atender a categoria da aeronave presidencial. Assim, o chefe do SESCINC
devera providenciar o deslocamento apenas do CCI tipo 1 e dos recursos humanos disponiveis para a
realizagdo da missao presidencial.

b) 3 e as quantidades dos agentes extintores apenas do CCI tipo 2 disponivel para o cumprimento da misséo
presidencial sdo suficientes para atender a categoria da aeronave presidencial. Assim, o chefe do SESCINC
devera providenciar o deslocamento apenas do CCI tipo 2 e dos recursos humanos disponiveis para a
realizacdo da missédo presidencial.

c)4 e as quantidades somadas dos agentes extintores de ambos os CCI disponiveis para o cumprimento da
missao presidencial sdo suficientes para atender a categoria da aeronave presidencial. O chefe do SESCINC
devera providenciar o deslocamento de ambas as viaturas (CCI tipo 1 e o tipo 2) e dos recursos humanos
disponiveis para a realizagado da missao presidencial.

d) 4 e as quantidades, mesmo somadas, dos agentes extintores de ambos os CCI disponiveis para o cumprimento
da missao presidencial ndo sdo suficientes para atender a categoria da aeronave presidencial. O chefe do
SESCINC devera solicitar ao Comando de Bombeiro Urbano da localidade uma viatura de combate a incéndio e
uma de salvamento para realizar a protegdo necessaria a operagao da aeronave presidencial.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: LETRA “C”

A aeronave da situagédo-problema é de categoria 4 e para as aeronaves dessa categoria sdo necessarios, no minimo:
2400 litros de agua e 135 quilos de pd quimico (Subitens 2.3.1 e 2.5.2.2.2; Tabelas 2 e 3 da ICA 92-1/2011). Os CCI
tipo 1 tém capacidade maxima do reservatério de agua menor que 1200 litros e os CCl tipo 2 tém capacidade maxima
do reservatério de agua menor que 2400 litros, razao pela qual nenhum dos CCI, separadamente, possui a capacidade
do reservatério de agua suficiente para atender a quantidade necessaria a categoria 4 (Subitem 1.6.6 da apostila). A
questao proposta informa que ambos os CCI estao disponiveis para a missao e estdo com suas capacidades maximas
e ndo ha qualquer 6bice ao Chefe do SESCINC engajar ambas as viaturas no atendimento presidencial. Superada
a necessidade de “categorizagdo” do aerédromo, bastara ao Chefe do SESCINC providenciar o deslocamento de
ambas as viaturas (CCl tipo 1 e o tipo 2) e dos recursos humanos disponiveis para a realizagdo da missao presidencial.
(Subitem 4.1.1 da ICA 92-2/2014).

2400 litros de agua e 135 quilos de pd quimico (Subitens 2.3.1 e 2.5.2.2.2; Tabelas 2 e 3 da ICA 92-1/2011). Os CCI
tipo 1 tém capacidade maxima do reservatorio de agua menor que 1200 litros e capacidade do agente complementar do
veiculo (pé quimico) de até 100 quilos, quantidades muito inferiores as necessarias, razdo pela qual o CCI 1 ndo possui
as quantidades de agentes extintores suficientes para atender a quantidade necessaria a categoria 4 (Subitem 1.6.6 da
apostila). Assim a alternativa "A" esta incorreta.

2400 litros de agua e 135 quilos de pd quimico (Subitens 2.3.1 e 2.5.2.2.2; Tabelas 2 e 3 da ICA 92-1/2011). Os CCI
tipo 2 tém capacidade maxima do reservatério de agua menor que 2400 litros, quantidade inferior a necessaria, razéo
pela qual o CCl 2, sozinho, ndo possui as quantidades de agentes extintores suficientes para atender a quantidade
necessaria a categoria 4 (Subitem 1.6.6 da apostila). Assim a alternativa "B" esta incorreta.

2400 litros de agua e 135 quilos de p6 quimico, de modo que ambas as viaturas, que estdo com suas capacidades
maximas e, em conjunto, sdo capazes de “categorizar’ o aerédromo, ao contrario do que afirma a assertiva, visto que,
na questao proposta, ha a informagdo de que ambos os CCI estdo disponiveis para a missao, de sorte que ndo ha
qualquer 6bice ao Chefe do SESCINC engajar ambas as viaturas no atendimento presidencial. Superada a
necessidade de “categorizacdo” do aerédromo, bastaria ao Chefe do SESCINC providenciar o deslocamento de
ambas as viaturas (CCl tipo 1 e o tipo 2) e dos recursos humanos disponiveis para a realizagdo da missao presidencial
(Subitem 4.1.1 da ICA 92-2/2014). A outra incorrecdo € que “o chefe do SESCINC devera solicitar ao Comando de
Bombeiro Urbano da localidade uma viatura de combate a incéndio e uma de salvamento para realizar a protecao
necessaria a operagdo da aeronave presidencial’, uma vez que, como ja informado, os dois CCl, em conjunto, tém a
capacidade suficiente para “categorizar” o aerédromo. Caso fosse necessario o acionamento do Corpo de Bombeiros
Urbano, tal providéncia competiria ao Responsavel pela Logistica da PR e ndo ao Chefe do SESCINC (Subitem 3.4.1
da ICA 92-2/2014). Assim a alternativa "D" esta incorreta.

BRASIL, Comando da Aeronautica. Diretoria de Engenharia da Aeronautica. Nivel de Protegdo de Salvamento e
Contraincéndio em Aerédromos do Comando da Aeronautica: ICA 92-1. Rio de Janeiro: DIRENG, 2011.
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BRASIL, Comando da Aeronautica. Diretoria de Engenharia da Aeronautica. Protecdo Contraincéndio aos Pousos e
Decolagens de Aeronave Presidencial: ICA 92-2. Rio de Janeiro: DIRENG, 2014.

BRASIL, Comando da Aeronautica. Escola de Especialistas de Aeronautica. Superestrutura Basica de Viaturas de
Bombeiro. Sao Paulo: Guaratingueta, 2012. vol. unico.
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