(CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS)

41) O motor a reagdo que utiliza sistema propulsor de reacdo mista, com emprego de hélices (propellers) ou
ventoinhas ndo carenadas (fan flades), as quais executam ag8es contrarrotativas, é o
a) turbo-hélice.
b) turbo-eixo.
c) turbo-fan.
d) prop-fan.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

Prop-fan é um tipo de motor a reagdo que utiliza sistema propulsor de reacdo mista, com o emprego de hélices
(propellers) ou ventoinhas ndo carenadas (fan flades), que executam ag6es contrarrotativas.

Fonte: PALHARINI, Marcos J. A.. Motores a Reagdo. 12. ed. Sédo Paulo: Bianch Pilot Training, 2014. 124p. (Capitulo 2,
pag 33).

42) Associe as duas colunas, relacionando as for¢as atuantes na hélice em movimento com suas respectivas defini¢des.

FORCA ATUANTE DEFINICAO
(1) Forca de Flexdo de Torgao () tende a girar as pas no cubo, fazendo com que o angulo seja
(2) Momento Centrifugo de Torc&o aumentado.

(3) Momento Aerodinamico de Torgéo () age tentando girar as pas no cubo, para diminuir seus angulos.
() atua em sentido oposto a tor¢ao ou forga provida pelo motor.

A sequéncia correta dessa associagdo é

a)2-1-3
b)3-2-1
c)1-3-2
dy2-3-1

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

Momento Aerodinamico de Torcdo é a forca que tende a girar as pas no cubo, fazendo com que o angulo seja
aumentado. Momento Centrifugo de Torcdo é a forca que age tentando girar as pas no cubo, para diminuir seus
angulos. Forca de Flexao de Torcdo € a forca que atua em sentido oposto a torcdo ou forca provida pelo motor.
Consequentemente, o resultado da correta associagéo € a sequéncia 3 —2 — 1.

Fonte: BRASIL. Comando da Aeronautica. Hélices de aeronaves: Guaratinguetd: EEAR BMA / CFS, 2011. (Volume I,
Capitulo 4, pag 18 e 19).

43) Com relagéo a classificagcao das publicag8es oficiais, a Norma de Sistema do Comando da Aeronautica (NSCA),
guanto a espécie, é considerada

a) ndo convencional.
b) regulamentar.

c¢) convencional.

d) técnica.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

Na classificagcdo das publicagdes oficiais, quanto a espécie, a Norma de Sistema do Comando da Aeronautica (NSCA)
aparece como exemplo de publicacdo convencional.

Fonte: BRASIL. Comando da Aeronautica. Comando Geral do Pessoal. NSCA 5-1 Confecc¢do, Controle e Numeragéo
de Publicac8es Oficiais do Comando da Aeronautica. Brasilia, 2011. (Capitulo 2, pag. 11 e 12).
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44) Com relacéo as caracteristicas aerodinAmicas das aeronaves de asas rotativas, informe se é verdadeiro (V) ou
falso (F) o que se afirma. A seguir, indique a opcdo com a sequéncia correspondente.

() Assimetria de Sustentacdo é o enflechamento das pas, as quais ndo giram no mesmo plano, devido a carga
excessiva contida no helicéptero.

() Tendéncia Translacional € a tendéncia que o helicOptero tem de girar no sentido oposto ao sentido de rotacao
do rotor principal, ou seja, em torno do eixo vertical.

() Fluxo Transverso € uma vibrac@o rdpida ocorrida durante o inicio do deslocamento do helicéptero em
decolagem corrida, quando se tenta ganhar maior sustentacao.

() Conjugado de Reacéo € a tendéncia que alguns helicépteros apresentam de se deslocar para um lado, como
a direita, por exemplo, em consequéncia de o rotor principal girar para a esquerda.

a)F-F-V-F
b)F-V-V-V
)V-F-F-V
d)V-V-F-F

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

A primeira afirmativa é falsa. Efeito Cone consiste no enflechamento das pas, as quais ndo giram no mesmo plano,
devido a carga excessiva contida no helicéptero.

A segunda afirmativa é falsa. Conjugado de Reacdo consiste na tendéncia que o helicoptero tem em girar no sentido
oposto ao sentido de rotacdo do rotor principal, ou seja, em torno do eixo vertical.

A terceira afirmativa € verdadeira. Fluxo Transverso € uma vibracdo rapida ocorrida durante o inicio do
deslocamento do helicéptero em decolagem corrida, quando se tenta ganhar maior sustentacgéo.

A gquarta afirmativa é falsa. Tendéncia Translacional consiste na tendéncia que alguns helicopteros apresentam de se
deslocar para um lado, como a direita, por exemplo, em consequéncia do rotor principal girar para a esquerda.

Fonte: SILVA, Paulo Rodrigues da. Helicoptero. Conhecimentos Técnicos Nog¢des Fundamentais. Sao Paulo: ASA,
2006. (Capitulo 6, pag. 66, 67 e 69).

45) Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

O coeficiente de sustentagdo € um nimero determinado experimentalmente, que depende do(a) e
do(a)

a) angulo de ataque / formato do aerofélio

b) linha de curvatura média / arrasto

c) bordo de ataque / alongamento

d) arrasto / corda

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

De acordo com o capitulo 6, pagina 24, item 10, “O coeficiente de sustentacdo é um numero determinado
experimentalmente, que depende do &ngulo de ataque e do formato do aerofdlio”.

Fonte: HOMA, Jorge M. Aerodindmica e Teoria de Voo. 21. ed. Sdo Paulo: ASA, 2002. 120p. (Cap. 6, pag. 24, item
10).

46) A indutancia de uma bobina depende de como ela é enrolada, do material do ntcleo em torno do qual é enrolada e
do numero de espiras que formam o enrolamento. Desse modo, quanto as caracteristicas fisicas das bobinas,
margue a alternativa incorreta.

a) A indutancia diminui & medida que o comprimento da bobina aumenta (admitindo que o ndmero de espiras
permaneca constante).

b) A indutancia diminui com a permeabilidade relativa |, do material de que é feito o nucleo.

c) A medida que a area A abrangida em cada espira aumenta, a indutancia aumenta.

d) A indutancia L aumenta com o nimero de espiras N em torno do nucleo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A alternativa “B” esta incorreta, ou seja, atende ao enunciado, porque a indutancia aumenta com a permeabilidade
relativa |, do material de que é feito o nucleo.

A alternativa “A” estd correta porque a indutancia diminui a medida que o comprimento da bobina aumenta
(admitindo que o nimero de espiras permaneca constante).

A alternativa “C” esté correta porque a medida que a area A abrangida em cada espira aumenta, a indutancia
aumenta.
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A alternativa “D” esta correta porque a indutancia L aumenta com o nimero de espiras N em torno do nucleo.
Fonte: GUSSOW, Milton. Eletricidade Bésica. 2. ed. rev. ampl. S&o Paulo: Pearson Makron Books, 1997. 639p.
(Cap. 12, pag. 309).

47) Associe as colunas, relacionando os tipos de bateria com suas respectivas caracteristicas.

TIPO DE BATERIA CARACTERISTICA

(1) Mercurio () seca, secundaria, reacao quimica reversivel.

(2) Edison () umida, secundaria, niquel e ferro em hidroxido.

(3) Niquel-cadmio () seca, primaria e secundaria, em forma de pastilhas miniatura.

A sequéncia correta dessa associagéo é

a)l1-2-3
h)3-2-1
c)2-1-3
d)1-3-2

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B)

A tabela 6-1 da Bibliografia de referéncia define corretamente as caracteristicas de cada tipo de bateria:
Bateria Mercurio — seca, primaria e secundaria, em forma de pastilhas miniatura.

Bateria Edison — Umida, secundaria, niquel e ferro em hidroxido.

Bateria Niguel-cadmio — seca, secundaria, reacdo quimica reversivel.

Fonte: GUSSOW, Milton. Eletricidade Béasica. 22 ed. rev. ampl. Sdo Paulo: Pearson Makron Books, 1997. 639p. (Cap.
6, pag. 129).

48) Quanto a ruptura dos metais, considere o que se afirma a seguir:

“l - A diminui¢cdo na carga maxima possivel, sob aplicagdo ciclica da carga, é diretamente atribuida ao fato de o
material ndo ser um soélido idealmente homogéneo.”

“Il - Em cada meio ciclo, produzem-se pequenissimas deformacdes que ndo sdo totalmente reversiveis.”
As afirmativas | e |l referem-se a(ao)

a) fratura de clivagem.

b) mecanismo da fluéncia.
¢) mecanismo da fadiga.
d) acabamento superficial.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C)

Conforme a Bibliografia da referéncia tem-se a seguinte definicdo: “Mecanismo da fadiga — A diminuicdo na carga
maxima possivel, sob aplicacdo ciclica da carga, é diretamente atribuida ao fato de o material ndo ser um soélido

idealmente homogéneo. Em cada meio ciclo, produzem-se pequenissimas deformagcBes que ndo sao totalmente
reversiveis”.

Fonte: VLACK, Lawrence H. Van. Principios de Ciéncia dos Materiais. Sdo Paulo: Blucher, 2012. 427p. (Cap. 6, pag.
152 a 159).

49) Assinale a alternativa que preenche de forma correta, e respectivamente, as lacunas do enunciado abaixo.

A deformacéo € o resultado de um deslocamento dos atomos que constituem o
material e, portanto, difere da deformacéo , em que 0s atomos mantém suas posic¢des relativas.

a) plastica / permanente / elastica
b) elastica / permanente / plastica
c) elastica / temporaério / plastica
d) plastica / temporario / elastica

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A)

Conforme o principio de ciéncia dos materiais, citado na Bibliografia da referéncia, tem-se a seguinte definicdo: “A
deformacéo plastica € o resultado de um deslocamento permanente dos atomos que constituem o material e, portanto,
difere da deformacdo elastica onde os atomos mantém suas posi¢cées relativas”.
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Fonte: VLACK, Lawrence H. Van. Principios de Ciéncia dos Materiais. Sdo Paulo: Blucher, 2012. 427p. (Cap. 1, pag.
3ed)

50) Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma sobre os meios de remocao.

a) Limpeza por meio de hidrojateamento — recomendada para os casos em que a superficie ndo apresente um
perfil de rugosidade.

b) Limpeza por acdo quimica — o &cido cloridrico € usado na passivacdo de acos inoxidaveis ou aluminio e na
limpeza de titanio ou suas ligas de aluminio.

¢) Limpeza por meio de jateamento abrasivo — abrasivos com pH acido ou alcalino devem ser utilizados, pois
contribuirdo para uma remoc&o mais rapida e eficaz.

d) Limpeza com solventes — solventes emulsificaveis sao enriquecidos de tensoativos especiais que atuam nao so
na solubilizacdo das impurezas, pelo seu efeito de umectancia e penetracdo, como também permitem um
enxaguamento com agua, ou vapor, em que as impurezas e o proprio solvente sdo eliminados sob a forma de
emulséo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D)

Alternativa “D” esta correta. Limpeza com solventes — solventes emulsificaveis sdo solventes enriquecidos de
tensoativos especiais que atuam nado sé na solubilizacdo das impurezas, pelo seu efeito de umectancia e penetracao,
como permitem um enxaguamento com agua, ou vapor, em que as impurezas e 0 proprio solvente sédo eliminados sob
a forma de emulséo.

Alternativa “A” esté incorreta. Limpeza por meio de hidrojateamento — é recomendada para 0s casos em que a
superficie ja possua um perfil de rugosidade e ndo para as superficies sem rugosidade.

Alternativa “B” est& incorreta. Limpeza por agdo quimica — o acido nitrico, e ndo o &cido cloridrico, é usado na
passivagdo de acgos inoxidaveis ou aluminio e na limpeza de titanio ou suas ligas de aluminio.

Alternativa “C” esta incorreta. Limpeza por meio de jateamento abrasivo — abrasivos com pH &cido ou alcalino
devem ser rejeitados, pois contribuirdo para a degradacdo do revestimento por pintura, ndo devendo assim serem
utilizados.

Fonte: GENTIL, Vicente. Corroséao. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. (Cap. 21, pag. 234 a 241).
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